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AUDIOGANMVA I:E RUPP I

AN THEIM

STR SERIE

STR Integrated Amplifier
(809918002676 Nero)
(809918002713 Silver)

STR Preamplifier
(809918002652 Nero)
(809918002690 Silver)

STR Power Amplifier
(809918002775 Nero)
(809918002782 Silver)

Sint lificatori AIV

MRX540
(809918002867)

MRX740 8K
(809918003338)

MRX1140 8K
(809918003352)

AUDIO VIDEO SOLUTION

Amplificatore integrato a stato solido. Potenza 200W x 2 su 8ohm, 400W x 2 su 4ohm e
550W x 2 su 2 ohm. DAC interno. Ingresso USB 32bit/384KHz e DSD 2.8/5.6MHz. Ingressi
SPDIF coassiale e ottico e bilanciato XLR AES EBU. Display grafico multifunzione frontale.
Stadio phono MM/MC. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale ARC.
Controllabile tramite IP e RS-232. Trasformatore toroidale. Telecomando. Disponibile nelle
finiture: Nero o Silver.

Preamplificatore stereo. DAC interno. Ingresso USB 32bit/384KHz e DSD 2.8/5.6MHz.
Ingressi SPDIF coassiale e ottico e bilanciato XLR AES EBU. Display grafico multifunzione
frontale. Stadio phono MM/MC. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale
ARC. Home Theater By-pass. Controllabile tramite IP e RS-232. Telecomando. Disponibile
nelle finiture: Nero o Silver.

Finale di potenza a stato solido. Potenza 400W x 2 su 8ohm, 600W x 2 su 4ohm e 800W x 2
su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Display grafico multifunzione frontale da 7". Costruzione
dual-mono con doppi trasformatori toroidali. Disponibile nelle finiture: Nero o Silver.

Sintoamplificatore A/VV multicanale 7.2. Potenza 5x100W su 8ohm. Bluetooth 4.2. Airplay2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. 4K UltraHD e HDR. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby
Vision e IMAX Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS
96/24. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis.
Microfono e stand professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo
aggiornamento). DSP Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio
streaming. 7 ingressi e 2 uscite HDMI 2.0b (aggiornabili a 2.1), HDCP 2.2, 4.4.4 Color,
HDR, BT2020, CEC. Supporto MHL e ARC. 5 ingressi digitali, 2 coax e 3 ottici, e 1 uscita
digitale ottica. 6 ingressi analogici RCA. Pre-out. Controllo via IP (WebBrowser), RS232 e
IR. Display grafico Oled. Remote control App per iOs e Android. Telecomando. Finitura
Nera.

Sintoamplificatore A/V multicanale 11.2. Potenza 7x140W su 8ohm. Bluetooth 4.2. Airplay2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. 8K UltraHD e HDR. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby
Vision e IMAX Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS
96/24. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis.
Microfono e stand professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo
aggiornamento). DSP Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio
streaming. 7 ingressi e 3 uscite HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4.4.4 Color, HDR, BT2020, CEC.
Supporto MHL e ARC. 5 ingressi digitali, 2 coax e 3 ottici, e 1 uscita digitale oftica. 6
ingressi analogici RCA. Pre-out. Zona 2 Multiroom. Controllo via IP (WebBrowser), RS232
e IR. Display grafico Oled. Remote control App per iOs e Android. Telecomando. Finitura
Nera.

Sintoamplificatore A/V multicanale 15.2. Potenza 11x140W su 8ohm. Bluetooth 4.2. Airplay?2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. 8K UltraHD e HDR. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby
Vision e IMAX Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS
96/24. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis.
Microfono e stand professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo
aggiornamento). DSP Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio
streaming. 7 ingressi e 3 uscite HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4.4.4 Color, HDR, BT2020, CEC.
Supporto MHL e ARC. 5 ingressi digitali, 2 coax e 3 ottici, e 1 uscita digitale oftica. 6
ingressi analogici RCA. Pre-out. Zona 2 Multiroom. Controllo via IP (WebBrowser), RS232
e IR. Display grafico Oled. Remote control App per iOs e Android. Trasformatore toroidale.
Telecomando. Finitura Nera.
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Preamplificatori A/V e Amplificatori finali

AVM70 8K
(809918003376)

AVM90 8K
(809918002980)

MCA225 GEN2
(809918003109)

MCA325 GEN2
(809918003130)

MCA525 GEN2
(809918003161)

SERIE STATEMENT

P2
(809918000689)

P5
(809918000771)

M1
(809918001631)

Preamplificatore A/V multicanale 15.2. 8K UltraHD e HDR. Bluetooth 4.2. Airplay2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby Vision e IMAX
Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS Virtual:X,
DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24. Sistema
proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis. Microfono e stand
professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo aggiornamento). DSP
Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio streaming. 7 ingressi e
3 uscite HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4.4.4 Color, HDR, BT2020, CEC. Supporto MHL e ARC. 5
ingressi digitali, 2 coax e 3 oftici, e 1 uscita digitale ottica. 6 ingressi analogici RCA.
Ingresso Phono MM. Pre-out per tutti i canali sia RCA che bilanciati XLR. 2 uscite SUB.
Zona 2 Multiroom. Controllo via IP (WebBrowser), RS232 e IR. Display grafico Oled.
Remote control App per iOs e Android. Trasformatore toroidale. Telecomando. Finitura
Nera.

Preamplificatore AV multicanale 15.4. 8K UltraHD e HDR. Bluetooth 4.2. Airplay2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby Vision e IMAX
Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS Virtual:X,
DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24. Sistema
proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis. Microfono e stand
professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo aggiornamento). DSP
Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio streaming. 7 ingressi e
3 uscite HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4.4.4 Color, HDR, BT2020, CEC. Supporto MHL e ARC. 5
ingressi digitali, 2 coax e 3 oftici, e 1 uscita digitale oftica. 6 ingressi analogici RCA.
Ingresso Phono MM. Pre-out per tutti i canali sia RCA che bilanciati XLR. 4 uscite SUB.
Zona 2 Multiroom. Controllo via IP (WebBrowser), RS232 e IR. Display grafico Oled.
Remote control App per iOs e Android. Trasformatore toroidale. Telecomando. Finitura
Nera.

Finale di potenza a 2 canali a stato solido. Potenza 225W x 2 su 8ohm, 400W x 2 su 4ohm e
600W x 2 su2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione dual-mono con doppi trasformatori
toroidali di alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera. Partner cosmeticamente ideale per i
nuovi AVM70 e AVM90.

Finale di potenza a 3 canali a stato solido. Potenza 225W x 3 su 8ohm, 400W x 3 su 4ohm e
600W x 3 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione simmetrica per i tre canali con doppi
trasformatori toroidali si alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera. Partner
cosmeticamente ideale per i nuovi AVM70 e AVM90.

Finale di potenza a 5 canali a stato solido. Potenza 225W x 5 su 8ohm, 400W x 5 su 4ohm e
600W x 5 su2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione simmetrica per i cinque canali con
doppi trasformatori toroidali di alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera. Partner
cosmeticamente ideale per i nuovi AVM70 e AVM9O0.

Finale di potenza HiEnd a 2 canali a stato solido. Potenza 325W x 2 su 8ohm, 500W x 2 su
4ohm e 675W x 2 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione dual-mono con doppi
trasformatori toroidali di alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera.

Finale di potenza HiEnd a 5 canali a stato solido. Potenza 325W x 5 su 8ohm, 500W x 2 su
4ohm e 675W x 2 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione simmetfrica per i cinque
canali con cinque trasformatori toroidali di alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera.

Finale di potenza monofonico a tecnologia digitale. Potenza 1000W su 8ohm, 2000W su
4ohm e 2400W 3 ohm. Funzionamento in classe D. Ingressi RCA e XLR. Trigger 12V.
Costruzione dello chassis Slim Line per facilitare il montaggio a rack. Finitura Nera.
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SERIE MDX

MDX8

MDX16

ACCESSORI SERIE MCA e MRX

8K KIT UPGRADE
ARC 1 M KIT

RACK KIT MCA GEN2
RACK KIT MRX Serie 40

Amplificatore multicanale a matrice per multi-room con correzione ambientale ARC
Genesis. 8 canali da 60W su 8ohm o 120W su 4ohm, o 200W su 8ohm a ponte. Stadi di
potenza in classe Ultra-Class-D. Interfaccia di controllo Web. Compatibile con i principali
sistemi di automazione tramite IP/RS-232. Convertitore D/A 24bit/192KHz. Ogni zona &
separata con ingressi e uscite e sub dedicato. Commutazione a matrice degli ingressi, sia
digitali che analogici. Accessori per montaggio a rack 2U in dotazione. Finitura Nera.

Amplificatore multicanale a matrice per multi-room con correzione ambientale ARC
Genesis. 16 canali da 60W su 8ohm o 120W su 4ohm, 0 200W su 8ohm a ponte. Stadi di
potenza in classe Ultra-Class-D. Interfaccia di controllo Web. Compatibile con i principali
sistemi di automazione tramite IP/RS-232. Convertitore D/A 24bit/192KHz. Ogni zona &
separata con ingressi e uscite e sub dedicato. Commutazione a matrice degli ingressi, sia
digitali che analogici. Possibilita di mettere in cascata piu MDX. Accessori per montaggio a
rack 2U in dotazione. Finitura Nera.

Scheda di upgrade a 8K per serie MRX e AVM.
Kit di calibrazione ARC composto da: microfono con supporto e cavo.

Kit per installazione a rack dei prodotti della serie MCA Generazione 2.

Kit per installazione a rack dei prodotti della serie MRX Serie 40. Va bene anche per AVM-
70 e AVM-90.

~GRUPPO-
GARMAN
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Pub.
(Ivain)

2.800,00

3.950,00

750,00
109,00

175,00
175,00





