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SUPER CONDUCTIVE RECORD 
BRUSH

Spazzola puliscidischi realizzata utilizzando 624.000 fibre in carbonio ad alta conducibilità 29,95

ANTI-STATIC RECORD BRUSH Spazzola puliscidischi con fibre in carbonio su due file ad alta conducibilità. 17,95
DRAGON TAIL      
(092592077478)

Proluga USB. Conduttori solidi in lega d’argento al 5% Conduttore di segnale selezionato per 
direzionalità  del percorso Audio-Digitale

29,95

DRAGON TAIL x ANDROID  
(092592028753)

Proluga USB per Android. USB-A/USB Micro. Conduttori solidi in lega d’argento al 5%
Conduttore di segnale selezionato per direzionalità  del percorso Audio-Digitale

29,95

ADATTATORE OPTICAL MINI 
(092592086722)

Adattatore da Toslink ottico a Mini ottico. 17,95

ADAT USB B/MICRO 2.0 Adattatore da USB B a Micro B 2.0. 17,95
ADAT USB MINI/MICRO 2.0 Adattatore da Mini USB a Micro B 2.0. 17,95
ADAT MICRO USB/LIGHTNING Adattatore da micro USB B a Lightning. 21,95
JITTERBUG (FMJ)       
(092592009462)

Dispositivo di condizionamento bidirezionale USB. Rimuove le risonanze parassite
migliorando la dinamica e l’esperienza musicale di qualunque dispositivo audio USB.

69,00

DRAGONFLY BLACK 
(092592048188)

Convertitore Audio Digitale USB miniaturizzato 24-bit/96kHz. Riproduce qualunque
contenuto musicale digitale, dall’MP3 filo ai formati in alta risoluzione. Compatibile con le
piattaforme Apple e Windows e con i dispositivi iOS e Android. Trasferimento dati USB
asincrono Classe 1 utilizzando il protocollo Stremlenght TM. Uscita a livello constante per il
collegamento a preamplificatori o sintoampli. Il livello d’uscita di 1,2V è sufficiente per
pilotare la maggior parte delle cuffie presenti sul mercato. Utilizza il DAC a 32-bit ESS 9010
con filtraggio a ridotta rotazione di fase. Controllo di volume analogico.

119,00

DRAGONFLY RED 
(092592050532)

Convertitore Audio Digitale USB miniaturizzato 24-bit/96kHz. Riproduce qualunque
contenuto musicale digitale, dall’MP3 filo ai formati in alta risoluzione. Compatibile con le
piattaforme Apple e Windows e con i dispositivi iOS e Android. Trasferimento dati USB
asincrono Classe 1 utilizzando il protocollo Stremlenght TM. Uscita a livello constante per il
collegamento a preamplificatori o sintoampli. L’alto divello d’uscita (2,1V) è sufficiente per
pilotare virtualmente tutte le cuffie presenti sul mercato. Utilizza il DAC a 32-bit ESS 9016
con filtraggio a ridotta rotazione di fase. Controllo di volume digitale Bit-perfect

229,00

DRAGONFLY COBALT 
(092592098398)

Convertitore AUDIO Digitale USB ad alte prestazioni miniaturizzato. La modalità
di trasmissione asincrona assicura l’integrità della temporizzazione del segnale
digitale.Convertitore Digitale Analogico ad alte prestazioni ESS ES9038Q2M, dotato di filtro
a fase minima a bassa pendenza che permette di ottenere bassi potenti e una  risposta molto 
naturale ai transienti. Microprocessore allo stato dell’arte PIC32MX274 in grado di ridurre i
consumi ma nel contempo di incrementare la capacità di calcolo del 33% rispetto ai modelli
precedente. Filtro sul circuito di alimentazione per migliorare l’immunità ai disturbi
provenienti dalle reti dati senza fili (WiFi), dal Bluetooth e dalla rete cellulare. In dotazione
un adattatore DragoTail da femmina  USB-A a USB-C maschio con un fattore di forma che
si adatta perfettamente a DragonFly Cobalt. La qualità di DragonTails è garantita dal livello
Carbon del cavo USB utilizzato. In grado di pilotare direttamente la cuffia. Alto livello
d’uscita 2.1 volt. Livello d’uscita regolabile. Riproduce tutti i formati audio: dall' MP3 all’alta
risoluzione.

329,00

MICROSUEDE EARPADS Padglioni di ricambio per le cuffie AQ. 59,00
HEADPHONE PLUG ADAPTER 
(092592045392)

Adattatore in argento da 3,5mm a 6,3mm. 29,95

POWERQUEST 2 
(092592097735)

Filtro di rete di alimentazione. Anti rumore e protezione contro sovratensioni. 6 prese, 1 ad
alta corrente e 1 4K/8K, 2 porte USB. Filtraggio a 4 stadi. Circuito contro le sovratensioni a
ripristino rapido.

269,00

POWERQUEST 3 
(092592097728)

Filtro di rete di alimentazione. Anti rumore e protezione contro sovratensioni. 8 prese, 2 ad
alta corrente e 2 4K/8K, 4 porte USB. Filtraggio a 4 stadi. Circuito contro le sovratensioni a
ripristino rapido. 

399,00
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NIAGARA 1200EU 
(092592098725)

Condizionatore di rete. Migliora le prestazioni e la riserva di potenza di qualunque
apparecchio hifi utilizzato. Filtro con campo di copertura superiore alle 23 ottave per la
soppressione del rumore di tipo differenziale. Tecnologia brevettata per la dissipazione a
terra del rumore. Sistema non invasivo e sonoramente trasparente per la protezione dalle
sovratensioni mediante distacco e soppressione dei transienti. Uscite: Sorgenti (7); Alta
corrente (2). Posizionamento sia in orizzontale che in verticale.

1.299,00

NIAGARA 3000EU 
(092592098008)

Correzione dei transienti fino a 80 Ampere di picco. Migliora ﻿le prestazioni generali e
fornisce una riserva di energia per gli ﻿amplificatori di potenza (fino a 25 msec)  Tecnologia
di dissipazione del rumore lineare: filtraggio in modalità differenziale di oltre 21 ottave
(10kHz - 1GHz riduzione ﻿di oltre 24 dB) con risposta lineare, ottimizzato per le
variazioni della tensione di linea e l’impedenza di carico. Sistema brevettato di dissipazione
del rumore verso massa (tutte le uscite): 3 banchi di dissipazione con controllo
della ﻿direzionalità. Protezione contro le sovratensioni con ripristino rapido: resiste a
sequenze di sovratensioni e picchi di corrente alternata fino a ﻿6000V/3000A senza subire
danni. Circuitazione sonicamente ﻿non invasiva. Corrente RMS massima in ingresso: 20A
(RMS  totale) Corrente massima d’ingresso: 15A (RMS) Prese d’uscita: Dedicate alle
sorgenti (5); Ad alta corrente (2) Dimensioni (LxAxP): 43.18x8.76x38.61 cm (kit montaggio
a 2 unità rack incluso) Peso: 11.34 kg.

3.995,00

NIAGARA 5000EU 
(092592050419)

Correzione dei transienti fino ad una corrente di 80 Amp. Migliora le prestazioni e la riserva
di potenza di qualunque amplificatore utilizzato. Filtro con campo di copertura superiore alle
23 ottave per la soppressione del rumore di tipo differenziale.  Tecnologia brevettata per la
dissipazione a terra del rumore. Sistema non invasivo e sonoramente trasparente per la
protezione dalle sovratensioni mediante distacco e soppressione dei transienti. Massima
corrente d'ingresso 20A (RMS)  Uscite: Sorgenti (8); Alta corrente (3) Dimensioni: 44,45cm 
x 13,31cm x 43.69cm. Predisposizione per il montaggio a rack opzionale (tre unità). Peso:
17,24 kg.

5.499,00

NIAGARA 7000EU 
(092592046023)

Doppio trasformatore d’isolamento dotato di circuito brevettato per la polarizzazione del
dielettrico. Correzione dei transienti fino ad una corrente di 80 Amp  (Migliora le prestazioni
e la riserva di potenza di qualunque amplificatore utilizzato). Filtro con campo di copertura
superiore alle 23 ottave per la soppressione del rumore di tipo differenziale. Tecnologia
brevettata per la dissipazione a terra del rumore. Sistema non invasivo e sonoramente
trasparente per la protezione dalle sovratensioni mediante distacco e soppressione dei
transienti. Massima corrente d'ingresso 20A (RMS).  Uscite: Sorgenti (8) (in due bancate);
Alta corrente (3). Dimensioni: 44,45cm x 13,31cm x 43,69cm. Predisposizione per il
montaggio a rack opzionale (tre unità)  Peso: 39 kg.

        10.995,00




