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		  MATRICI ESSENTIAL 4K HDCP2.2 HDBaseT	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HMXL44CS–KIT	 Kit matrice HDBaseT™ e 4 ricevitori HDBaseT™ HEX70CS–RX – 4 Ingressi HDMI/4 Uscite 	 5122,78	 4199,00
			   HDBaseT in formato CAT6 (uscita 1 sdoppiata anche in HDMI operante in contempora-

nea) – Impiego del sistema Advanced Colour Space Conversion (CSC) a bassa latenza che 
supporta segnali HDMI2.0 a 18Gbps HDR – Supporto di segnali video 4K 60Hz 4:4:4 
UHD fino a 40m – Trasmissione di segnali video HDMI a 1080p fino a 70m –  Supporta: 
PoH (Power Over HDBaseT) per alimentare i ricevitori – IR bi-direzionale per ogni ingresso 
e uscita –  Estrazione audio stereofonico dai segnali in ingresso – 4 uscite di inoltro dei 
comandi di controllo RS-232 – Trasmissione audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, At-
mos; DTS–HD Master Audio e DTS:X – Gestione avanzata EDID – Controllo tramite tastiera 
frontale, telecomando in dotazione, RS-232, TCP/IP – Interfaccia web per configurazione e 
controllo – Dimensioni 1U Rack	
	4 x HEX70CS–RX: Ricevitori HDBaseT™ 4K60 4:4:4 HDR (18Gbps) HDCP2.2 su singolo 
cavo CAT6 – Ingresso HDBaseT™ (fino a 70m, 4K fino a 40m) – Uscita HDMI – Supporta: 
IR bi-direzionale e  PoH – Estrazione audio da HDMI verso uscite analogica e digitale coas-
siale in contemporanea

C44–KIT	 Kit matrice HDBaseT™ 4x4 “Contractor” 4K HDCP2.2 e 4 ricevitori HDBaseT™ HEX70B-RX	 2804,78	 2299,00
			   4 Ingressi HDMI/4 Uscite CAT6 (singolo cavo fino a 70m, 4K UHD fino a 40m) + 1 Uscita 

HDMI per display o sintoamplificatore locale che opera in simultanea con l’uscita CAT – IR 
Bi-direzionale per ogni ingresso e uscita IR – PoH (Power over HDBaseT) – Supporta tutti i 
formati audio HDMI, compresi: Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus and DTS–HD 
Master Audio  –  Supporta segnali video 3D – Controllo tramite tastiera frontale, IR, teleco-
mando in dotazione, RS-232, TCP/IP – Conforme alle specifiche HDCP 2.2 – Interfaccia 
Web per controllo e configurazione – Gestione avanzata dell’EDID.

			   4 x HEX70B–RX: Ricevitori HDBaseT™ su singolo cavo CAT6 – Ingresso HDBsetT (fino a 
70m –4K fino a 40m ) – Uscita HDMI – Supporta: IR bi-direzionale; PoE bi-direzionale; se–

			   gnali video 3D e audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD 
Master Audio

HMXL88–V2	 Matrice HDBaseT 4K HDCP2.2 – 8 Ingressi HDMI/6 Uscite CAT6 (singolo cavo fino a 70m	 3536,78	 2899,00
			   fino–4K a 40m ) + 2 Uscite HDMI per display o sintoamplificatori locali – Supporta: PoE 

per alimentare i ricevitori HDBaseT compatibili; IR bi-direzionale per ogni ingresso e uscita; 
trasmissione audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD 
Master Audio; segnali video 3D – Gestione avanzata EDID – Controllo tramite tastiera fron-
tale, telecomando in dotazione, RS-232, TCP/IP – Interfaccia web – Dimensioni 1U Rack.

C44–KIT

HMXL44CS–KIT
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HMXL44–KIT V2	 Kit matrice HDBaseT™ e 4 ricevitori HDBaseT™ HEX70ED-RX – 4K HDCP2.2 – 4 Ingressi	 4390,78	 3599,00
				   HDMI/4 Uscite sia in formato CAT6 (singolo cavo fino a 70m–4K fino a 40m), che HDMI 

– Supporta: PoE per alimentare i ricevitori HDBaseT; IR bi-direzionale per ogni ingresso e 
uscita; estrazione audio stereofonico di segnali in ingresso; 4 uscite di inoltro dei comandi 
di controllo RS-232; trasmissione audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digi-
tal Plus e DTS–HD Master Audio; segnali video 3D – Gestione avanzata EDID – Controllo 
tramite tastiera frontale, telecomando in dotazione, RS-232, TCP/IP – Interfaccia web – 
Uscite pre linea variabili – Dimensioni 1U Rack.

				   4 x HEX70ED: Ricevitori HDBaseT™ 4K su singolo cavo CAT6 – Ingresso HDBaseT™ (fino 
a 70m –4K fino a 40m ) – Uscita HDMI – Supporta: IR bi-direzionale: PoE bi-direzionale; 
segnali video 3D e audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–
HD Master Audio; passaggio comandi RS-232

		  EXTENDER HDBaseT CON SUPPORTO 4K 60HZ 4:4:4 (CSC)	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HEX70CS–KIT	 Il kit sfrutta la più innovative tecnologia HDBaseT™ per consentire la distribuzione dei 	 866,20	 710,00
			   segnali HDMI audio e video su singolo cavo CAT – Impiego del sistema Advanced Colour 

Space Conversion (CSC) che supporta segnali HDMI2.0 a 18Gbps HDR – Supporto di 
segnali video 4K 60Hz 4:4:4 UHD fino a 40m – Trasmissione di segnali video HDMI a 
1080p fino a 70m – Il trasmettitore HEX70CS–TX adotta un’uscita HDMI loop che consente 
l’integrazione di un display locale o la configurazione in cascata di più dispositivi – Sup-
porta tutte le risoluzioni video standard, comprese VGA–WUXGA e 480i-4K – Supporta la 
trasmissione di tutti i formati audio digitali HDMI, compresi: Dolby TrueHD, Atmos, DTS–HD 
Master Audio e DTS:X – Funzionalità di re-clocking dell’HDMI sul ricevitore HDBaseT™ 
al fine di risolvere le problematiche di HDCP e compatibilità nella fase di handshaking – 
Funzione di estrazione audio da HDMI verso le uscite analogica L/R e digitale coassiale 
operanti in contemporanea – Supporta trasmissione bi-direzionale di comandi  RS-232 e IR 
passanti –  Gestione avanzata dell’EDID – Conforme alle specifiche HDCP2.2

HEX100CS–KIT	 Il kit sfrutta la più innovative tecnologia HDBaseT™ per consentire la distribuzione dei 	 1157,78	 949,00
			   segnali HDMI audio e video su singolo cavo CAT – Impiego del sistema Advanced Colour 

Space Conversion (CSC) che supporta segnali HDMI2.0 a 18Gbps HDR – Supporto di 
segnali video 4K 60Hz 4:4:4 UHD fino a 70m – Trasmissione di segnali video HDMI a 
1080p fino a 100m – Il trasmettitore HEX100CS-TX adotta un’uscita HDMI loop che con-
sente l’integrazione di un display locale o la configurazione in cascata di più dispositivi – 
Supporta tutte le risoluzioni video standard, comprese VGA-WUXGA e 480i-4K – Supporta 
la trasmissione di tutti i formati audio digitali HDMI, compresi: Dolby TrueHD, Atmos, DTS-
HD Master Audio e DTS:X – Funzionalità di re-clocking dell’HDMI sul ricevitore HDBaseT™ 
al fine di risolvere le problematiche di HDCP e compatibilità nella fase di handshaking 
– Funzione di estrazione audio da HDMI verso le uscite analogica L/R e digitale coassiale 
operanti in contemporanea – Supporta trasmissione bi-direzionale di comandi  RS-232 e IR 
passanti –  Gestione avanzata dell’EDID – Conforme alle specifiche HDCP2.2

HMXL88–V2HMXL44–KIT V2

HEX70CS TX HEX70CS RX

HEX100CS TX HEX100CS RX
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		  MATRICI ESSENTIAL 4K HDCP1.4 HDBaseT	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HMXL88	 Matrice HDBaseT 4K – 8 Ingressi HDMI/6 Uscite CAT6 (singolo cavo fino a 70m –4K fino	 3536,78	 2899,00
				   a 40m ) + 2 Uscite HDMI per display o sintoamplificatori locali – Supporta: PoE (Power 

over Ethernet) per alimentare i ricevitori HDBaseT compatibili; IR bi-direzionale per ogni 
ingresso e uscita; trasmissione audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital 
Plus e DTS–HD Master Audio; segnali video 3D – Gestione avanzata EDID – Controllo 
tramite tastiera frontale, telecomando in dotazione, RS-232, TCP/IP – Dimensioni 1U Rack

HMXL66	 Matrice HDBaseT 4K – 6 Ingressi HDMI/6 Uscite CAT6 (singolo cavo fino a 70m –4K UHD	 2427,80	 1990,00
				   fino a 40m ) + 2 Uscite HDMI per display o sintoamplificatori locali che operano in 

simultanea con le uscite CAT 1 e 2 – Supporta: PoH (Power over HDBaseT) per alimentare 
i ricevitori HDBaseT compatibili; IR bi-direzionale per ogni ingresso e uscita – Supporta tutti 
i formati audio HDMI –  Supporta segnali video 3D – Gestione avanzata EDID – Controllo 
tramite tastiera frontale, telecomando in dotazione, RS-232, TCP/IP – Interfaccia Web per 
controllo e configurazione – App iOS e Android per controllo e configurazione – Con-
forme alle specifiche HDCP1.4 – Dimensioni: 1U Rack.

		  MATRICI MODULARI CUSTOM PRO	 € IVA inc.	  € IVA esc.

			   Sistema modulare con moduli di Input & Output interscambiabili a 2 e 4 vie HDBaseT e 
HDMI – Disponibilità di modelli pre-configurati – Moduli opzionali: IR e RS-232 bi-direziona-
li, Estrazione Audio (De-embedder) – Specifiche HDBaseT™ 2.0 – Conformità HDCP 2.2 – 
Interfaccia WEB di controllo e configurazione – Controllo via pannello frontale, IR, RS-232 
e TCP/IP – Gestione avanzata EDID – Cabinet 2U rack 19” – Disponibilità driver terze 
parti.

		  Matrici Preconfigurate	
PRO48HDBT70CS	 Matrice Pro HDBaseT CSC 4 x 8 (4K 60hz 4:4:4 fino a 40M) – Supporto HDR, Interfaccia	 6342,78	 5199,00
		 WEB, PoE, IR bi-direzionale ed estrazione audio da HDMI 	
PRO88HDBT70CS	 Matrice Pro HDBaseT CSC 8 x 8 (4K 60hz 4:4:4 fino a 40M) – Supporto HDR, Interfaccia	 8843,78	 7249,00
			   WEB, PoE, IR bi-direzionale, 8 uscite simultanee HDMI ed estrazione audio da HDMI 
PRO88HDBT100CS	 Matrice Pro HDBaseT CSC 8 x 8 (4K 60hz 4:4:4 fino a 70M) – Supporto HDR, Interfaccia	 9087,78	 7449,00
 			   WEB, PoE, IR ed RS232 bi-direzionale, 8 uscite simultanee HDMI ed estrazione audio da 

HDMI con controllo di volume
PRO4V4H8HDBT70	Matrice Pro HDBaseT CSC 8 x 8 (4K 60hz 4:4:4 fino a 40M) – 2 ingressi VGA, 2 ingressi 	 7562,78	 6199,00
			   HDMI, Supporto HDR, Interfaccia WEB, PoE, IR bi-direzionale, 4 uscite simultanee HDMI 

ed estrazione audio da HDMI con controllo di volume
PRO88HDMI–V2	 Matrice Pro HDMI 8 x 8 – Supporto HDR, Interfaccia WEB, IR bi-direzionale	 5122,78	 4199,00
 			 
		T  elaio Custom Pro	
CUSTOMPRO–HUB	 Telaio con predisposizione per ospitare i moduli desiderati – Possibilità di pre–assemblaggio 	 2316,78	 1899,00
			   da parte del costruttore o di composizione a cura dell’installatore – Assegnazione  auto-

matica del firmware all’inserimento del modulo – 8 alloggiamenti per moduli – 8 Ingressi 
Linea Audio analogico – PoH (PoE) – Interfaccia Web – HDCP 2.2

		  Moduli di Ingresso	
PRO–IN4HAB	 Modulo 4 Ingressi HDMI 2.0 con estrazione audio da ogni ingresso	 580,72	 476,00
PRO–IN4H	 Modulo 4 Ingressi HDMI  	 559,98	 459,00
PRO–IN2HAB	 Modulo 2 Ingressi HDMI 2.0 con estrazione audio da ogni ingresso	 292,80	 240,00
PRO–IN2H	 Modulo 2 Ingressi HDMI 	 279,38	 229,00
PRO–IN2H2V	 Modulo 2 Ingressi HDMI 2.0 e 2 ingressi VGA	 401,38	 329,00
		  Moduli di Uscita	
PRO–OUT4HTCS	 Modulo 4 Uscite HDBaseT (100m) / HDMI 2.0 (Supporta 4K 60Hz 4/4/4 fino a 70m)	 2804,78	 2299,00
PRO–OUT4TCS	 Modulo 4 Uscite HDBaseT (100m) – (Supporta 4K 60Hz 4/4/4 fino a 70m)	 2170,38	 1779,00
PRO–OUT2TCS	 Modulo 2 Uscite HDBaseT (100m) – (Supporta 4K 60Hz 4/4/4 fino a 70m)	 1087,02	 891,00
PRO–OUT4TLS–V2	 Modulo 4 Uscite HDBaseT (70m) / HDMI 2.0 (Supporta 4K 60Hz 4/4/4 fino a 40m)	 2452,20	 2010,00

CUSTOMPRO HUB
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PRO–OUT4TLS	 Modulo 4 Uscite HDMI/HDBaseT™ Lite 	 2133,78	 1749,00
PRO–OUT4TL–V2	 Modulo 4 Uscite HDBaseT (70m) – (Supporta 4K 60Hz 4/4/4 fino a 40m)	 1616,50	 1325,00
PRO–OUT4TL	 Modulo 4 Uscite HDBaseT™ Lite  	 1499,38	 1229,00
PRO–OUT2TL–V2	 Modulo 2 Uscite HDBaseT (70m) – (Supporta 4K 60Hz 4/4/4 fino a 40m)	 784,46	 643,00
PRO–OUT2TL	 Modulo 2 Uscite HDBaseT™ Lite 	 755,18	 619,00
PRO–OUT4H–V2	 Modulo 4 Uscite HDMI 2.0 – 18Gbps	 784,46	 643,00
PRO–OUT4H	 Modulo 4 Uscite HDMI   	 694,18	 569,00
PRO–OUT2H–V2	 Modulo 2 Uscite HDMI 2.0 – 18Gbps	 395,28	 324,00
PRO–OUT2H	 Modulo 2 Uscite HDMI  	 352,58	 289,00
		  Moduli di Funzione	
PRO–8IR–V2	 Modulo IR bi-direzionale – 8 porte IN e 8 porte OUT – Conversione 5v.12v	 237,90	 195,00
PRO–8IR	 Modulo IR bi-direzionale – 8 porte IN e 8 porte OUT 	 203,74	 167,00
PRO–8ABV 	 Modulo estrazione audio – Include controlli di volume	 401,38	 329,00
PRO–8AB	 Modulo Estrazione Audio – 8 porte a doppia uscita: linea analogica e digitale coassiale	 279,38	 229,00
PRO–8RS232	 Modulo RS-232 bi-direzionale – 8 porte	 145,18	 119,00

		  MULTICAST VIDEO UHD SU IP	 € IVA inc.	  € IVA esc.

IP200UHD–TX	 Trasmettitore video UHD 4K via IP Multicast su rete Gigabit – Sfrutta la piattaforma UHD 	 924,76	 758,00
			   Multicast per distribuire segnali video HDMI fino a 100 metri su singolo cavo CAT operan-

do tramite rete LAN eventualmente dotata di switch Gigabit – Supporta segnali 4KUHD 
HDR (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4, and 4K @60Hz 4:2:0) - 
4 modalità di distribuzione: modo Matrice, modo VideoWall, modo extender HDMI punto–
punto, modo Extender HDMI punto–multipunto – Funzionalità di Sommatore/Estrattore au-
dio analogico – Gestione avanzata per inoltro indipendente dei segnali IR, RS-232, USB/
KWM, audio e video – Porta USB per inoltro segnali USB/KWM (Keyboard-Video-Mouse) 
– PoE – HDCP2.2 – Gestione avanzata EDID

IP200UHD–RX	 Ricevitore video UHD 4K via IP Multicast su rete Gigabit – Sfrutta la piattaforma UHD 	 1010,16	 828,00
			   Multicast per distribuire segnali video HDMI fino a 100 metri su singolo cavo CAT operan-

do tramite rete LAN eventualmente dotata di switch Gigabit – Supporto segnale video in 
uscita fino a 4K 30Hz UHD - Scaler (Up & Down) integrato – 4 modalità operative: modo 
Matrice; modo VideoWall; modo extender HDMI punto – punto; modo Extender HDMI pun-
to–multipunto – Gestione avanzata per inoltro indipendente dei segnali IR, RS-232, USB/
KWM, audio e video – Porta USB per inoltro segnali USB/KWM (Keyboard-Video-Mouse) 
– PoE – HDCP2.2 – Estrazione audio analogico L+R da HDMI (Funzione De-Embedder) – 
Gestione avanzata EDID	

ACM200	 Modulo di controllo avanzato IP Multicast per consentire a dispositivi di terze parti di 	 535,58	 439,00	
controllare i Multicast Blustream via TCP/IP, RS-232 e IR

CM100	 Modulo di controllo IP Multicast per consentire a dispositivi di terze parti di controllare i 	 323,30	 265,00
			   Multicast Blustream via TCP/IP, RS-232 e IR – Funzionalità di Bridge fra rete LAN esistente 

e rete LAN dedicata alla distribuzione video Multicast – POE – Programma PC Blustream 
Wizard per semplificare le procedure di configurazione del sistema

PRO–OUT4H PRO–8IR

PRO–OUT4TLS PRO–8RS232

IP200UHD–TX ACM200IP200UHD–RX

NEW
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IP BRIDGE	 Modulo di controllo IP Bridge per Multicast Blustream – Interfaccia TV Drag&Drop	 652,70	 535,00
REM100	 Telecomando IR per Multicast UHD su IP	 30,50	 25,00
RSU.2RU	 Soluzione per il montaggio a rack 19” di 4 Multicast (Rx o Tx) in orizzontale. 2 Unità rack 	 169,58	 139,00
RSU.6RU	 Soluzione universale per il montaggio a rack 19” di dispositivi Blustream  (Rx o Tx) o altri 	 530,70	 435,00	

apparati AV. 8 alloggiamenti in verticale rimuovibili e ventilati. Occupazione: 6 Unità rack	

		  MATRICI MODULARI 4K HDCP 2.2 PLATINUM HDBaseT	 € IVA inc.	  € IVA esc.

				   La gamma di matrici modulari Platinum offre il massimo in termini di prestazioni e 
flessibilità di utilizzo. La modularità offre la possibilità di configurazioni personalizzate. 

				   Caratteristiche comuni ai vari modelli: Supporto video 4K – Supporto PoH (Power over 
HDBaseT) per alimentare trasmettitori e ricevitori senza necessità di alimentazione locale – 
IR e RS-232 bi-direzionale – Matrice audio integrata con gestione indipendente dai segnali 
video (l’audio analogico e digitale viene inoltrato alle uscite indipendentemente dai segnali 
presenti sulle uscite HDMI e HDBaseT) – Funzione di estrazione audio da HDMI ed inoltro 
alle uscite audio analogica e coassiale e di sommatore audio da ingressi audio analogici 
ed inoltro alle uscite HDMI – Funzione LAN serving per ricevitori compatibili Bluestream – 
Controllo via pannello frontale, IR, IP e RS-232 – Gestione avanzata EDID.

PLA66L–V2	 Matrice modulare 6 x 6 HDBaseT/HDMI 4K – Dotata di: 	 8418,00	 6900,00
	 	 	 	• 6 moduli ingressi (5 x HDMI e 1 x HDMI+HDBaseT con supporto sorgente fino ad una 

distanza di 100m ) – Audio analogico Stereo L/R su mini–jack da 3,5 mm  – connettore 
Phoenix RS-232 – IR out mini–jack 3,5 mm  mono.

	 	 	 	• 6 moduli uscite ciascuno comprendente: HDMI – HDBaseT (per supporto display fino ad 
una distanza di 70m su singolo cavo CAT) – Audio analogico stereo L/R su mini–jack da 
3,5mm  – Uscita audio digitale coassiale – IR in mini–jack da 3,5mm  mono – Uscita video 
contemporanea su HDMI e HDBaseT

	 	 	 	• Matrice audio 12 in x 12 out con gestione indipendente dai segnali video 

PLA88L–V2	 Matrice modulare 8 x 8 HDBaseT/HDMI 4K – Dotata di: 	 10226,30	 8415,00
	 	 	 	• 8 moduli ingressi (6 x HDMI e 2 x HDMI+HDBaseT con supporto sorgente fino a 100m – 

Audio analogico Stereo L/R su mini–jack da 3,5 mm  – connettore Phoenix RS-232 – IR out 
mini–jack 3,5 mm  mono.

	 	 	 	• 8 moduli uscite ciascuno comprendente: HDMI – HDBaseT (per supporto display fino ad 
una distanza di 70m  su singolo cavo CAT) – Audio analogico stereo L/R su mini–jack da 
3,5mm  – Uscita audio digitale coassiale – IR in mini–jack da 3,5mm  mono – Uscita video 
contemporanea su HDMI e HDBaseT 

	 	 	 	• Matrice audio 16 in x 16 out con gestione indipendente dai segnali video

PLA66ARC–V2	 Matrice modulare 6 x 6 HDBaseT/HDMI 4K – Dotata di: 	 9496,48	 7784,00
	 	 	 	• 6 moduli ingressi (5 x HDMI e 1 x HDMI+HDBaseT con supporto sorgente fino ad una 

distanza di 100m ) – Audio analogico Stereo L/R su mini–jack da 3,5 mm  – connettore 
Phoenix RS-232 – IR out mini–jack 3,5 mm  mono.

	 	 	 	• 6 moduli uscite ciascuno comprendente: HDMI – HDBaseT (per supporto display fino ad 
una distanza di 100m  su singolo cavo CAT) – – Funzione ARC (Audio Return Channel) 
su HDMI ed ingresso digitale ottico da ricevitori HDBaseT compatibili – Audio analogico 
stereo L/R su mini–jack da 3,5mm  – Uscita audio digitale coassiale – IR in mini–jack da 
3,5mm  mono – Uscita video contemporanea su HDMI e HDBaseT,

	 	 	 	• Matrice audio 18 in x 12 out con gestione indipendente dai segnali video

PLA88ARC–V2	 Matrice modulare 8 x 8 HDBaseT/HDMI 4K – Dotata di:	 11547,30	 9465,00
	 	 	 	• 8 moduli ingressi (6 x HDMI e 2 x HDMI+HDBaseT con supporto sorgente fino a 100m – 

Audio analogico Stereo L/R su mini–jack da 3,5 mm – connettore Phoenix RS-232 – IR out 
mini–jack 3,5 mm mono.

PLA88ARCPLA88ARC
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	 	 	 	• 8 moduli uscite ciascuno comprendente: HDMI – HDBaseT (per supporto display fino 
a una distanza di 70m  su singolo cavo CAT) – Funzione ARC (Audio Return Channel) 
su HDMI ed ingresso digitale ottico da ricevitori HDBaseT compatibili – Audio analogico 
stereo L/R su mini–jack da 3,5mm  – Uscita audio digitale coassiale – IR in mini-jack da 
3,5mm mono – Uscita video contemporanea su HDMI e HDBaseT 

	 	 	 	• Matrice audio 24 in x 16 out con gestione indipendente dai segnali video

		  RICEVITORI 4K HDBaseT	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HEX70CS–RX	 Ricevitore HDBaseT – 70m (4K 60 4/4/4 fino a 40m) – Passaggio comandi RS-232	 359,90	 295,00
		 IR e PoH (PoE) Bi-direzionali – HDCP 2.2
HEX100CS–RX	 Ricevitore HDBaseT – 100m (4K 60 4/4/4 fino a 70m) – Passaggio comandi RS-232	 596,58	 489,00
		 IR e PoH (PoE) Bi-direzionali – Uscita passante HDMI – HDCP 2.2
RX70AMP	 Ricevitore HDBaseT 4K dotato di amplificatore audio integrato – Ingresso HDBaseT (singolo 	 913,78	 749,00
				   cavo CAT fino a 70m –4K fino a 40m ) – 2 x 30W – Estrazione audio HDBaseT ed inoltro 

all’amplificatore integrato o alla uscita audio digitale – Uscite linea analogiche R/L/SUB – 
Ingressi HDMI e Audio stereo analogico (mini-jack) per sorgenti locali – ARC – IR bi-direzi-
onale – Gestione avanzata EDID – Controllo via telecomando in dotazione e RS-232

HEX70B–RX	 Ricevitore HDBaseT 4K su singolo cavo CAT6 – Ingresso HDBsetT (fino a 70m –4K fino a  	 242,78	 199,00
				   40m ) – Uscita HDMI – IR e PoE bi-direzionali – Ricevitore/emettitore IR non inclusi
HEX70ED–RX	 Ricevitori HDBaseT™ 4K su singolo cavo CAT6 – Ingresso HDBaseT™ (fino a 70m –4K fino 	 323,30	 265,00
			   a 40m ) – Uscita HDMI – IR e PoE bi-direzionali  –  Passaggio comandi RS-232
HEX100ARC–RX	 Ricevitore HDBaseT 4K su singolo cavo CAT6 – Ingresso HDBsetT (fino a 100m –4K fino a  	 486,78	 399,00
			   40m ) – Uscita HDMI – Supporta: IR bi-direzionale; PoE bi-direzionale; segnali video 3D 

e audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master Audio 
– Ingresso ottico – ARC – RS232 – Switch ethernet x 3 – Ricevitore ed emettitore IR non 
inclusi

		  EXTENDER 4K HDBaseT	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HEX100ARC–KIT V2	 Il Kit Trasmettitore + Ricevitore consente l’inoltro di segnali HDMI su singolo cavo CAT6 fino 	 974,78	 799,00
				   a 100m  (4K fino a 70m ) – Trasmettitore: Ingresso HDMI/Uscita HDBT CAT; Ricevitore: 

Ingresso HDBT CAT6/Uscita HDMI – Supporto passaggio comandi RS-232 – Supporto 
ARC (Audio Return Channel) dal Ricevitore (ritorno sull’HDMI e da ingresso digitale Ottico) 
indietro fino al Trasmettitore con uscita audio stereo LPCM su RCA R/L e digitale ottica – 
Supporto segnali video 3D – Supporta: inoltro bi-direzionale di segnali IR e PoE; audio 
multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master Audio – Sup-
porta inoltro LAN con Trasmettitore dotato di porta Ethernet e Ricevitore dotato di commu-
tatore Ethernet a 3 porte integrato - Versione HDCP2.2

HEX70B–KIT	 Il Kit consente l’inoltro di segnali HDMI su singolo cavo CAT6 fino a 70m  (4K fino a 40m)	 486,78	 399,00
			    – Trasmettitore: Ingresso HDMI/Uscita HDBT CAT; Ricevitore: Ingresso HDBT CAT6/Uscita 

HDMI – Supporto 3D – Supporta: inoltro bi-direzionale di segnali IR e PoE; audio multi-
canale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master Audio

HEX70ED–KIT V2	 Il Kit Trasmettitore + Ricevitore consente l’inoltro di segnali HDMI su singolo cavo CAT6 fino 	 816,18	 669,00
			   a 70m  (4K fino a 40m ) – Trasmettitore: Ingresso HDMI/Uscita HDBT CAT; Ricevitore: 

Ingresso HDBT CAT6/Uscita HDMI – Supporto passaggio comandi RS-232, segnali video 
3D e inoltro bi-direzionale di segnali IR e PoE; audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, 
Dolby Digital Plus e DTS–HD Master Audio – Gestione EDID - Versione HDCP2.2

HEX70B–RXHEX70B–TX

HEX100ARC–TX V2 HEX100ARC–RX V2
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HEX100HDVGA–KIT	 Il Kit Trasmettitore + Ricevitore consente l’inoltro di segnali HDMI o VGA (scalati a 1080p)	 1044,32	 856,00
				   su singolo cavo CAT6 fino a 100m  (4K fino a 70m ) – Trasmettitore: Ingressi selezionabili: 

HDMI/VGA+Audio, Uscita HDBT CAT – Ricevitore: Ingresso HDBT CAT6/Uscita HDMI 
e Audio stereo (RCA L/R e digitale Coassiale) – Supporto passaggio comandi RS-232 
–  Supporto segnali video 3D – Supporta: inoltro bi-direzionale di segnali IR e PoE; audio 
multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master Audio

		  EXTENDER HDMI 1080P	 € IVA inc.	  € IVA esc.

EX40B–KIT	 Kit per estensione segnali HDMI su singolo cavo CAT – Dimensioni compatte: 58x15x96mm	 289,14	 237,00
				    – Inoltro segnali HDMI a 1080p fino ad una distanza di 40 metri su singolo cavo CAT 

(fino a 50 metri a 1080i o altre risoluzioni inferiori) – Supporto segnali 3D – Supporto 
trasmissione formati audio LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master 
Audio – Supporto inoltro segnali IR bi-direzionali, ossia dalla posizione di input e da quel-
la di output – Gestione evoluta dell’EDID per ottimizzare la compatibilità fra gli apparecchi 
impiegati – Fornito con ricevitore ed emettitore IR – Compatibile HDCP 1.4

		  HDMI SU COASSIALE	 € IVA inc.	  € IVA esc.

CEX120B–KIT	 Kit comprendente trasmettitore e ricevitore che consente l’inoltro di segnali HDMI fino 	 791,78	 649,00
			   a 1080p su singolo cavo coassiale – Distanza massima 120m – IR bi-direzionale – Sup-

porto formati audio Dolby Digital e DTS fino a 7.1 – Compatibile HDCP – Gestione EDID	

		  TRASMETTITORI 4K HDBaseT	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HEX70B–TX	 Trasmettitore HDBaseT 70m (4K fino a 40m) – IR bidirez. – PoE bidirez. – HDCP2.2	 242,78	 199,00
HEX70ED–TX V2	 Trasmettitore HDBaseT 70m (4K fino a 40m) – RS232 – IR e PoE bi-direzionali – HDCP2.2	 472,14	 387,00
HEX100ARC–TX V2	 Trasmettitore HDBaseT 100m (4K fino a 40m) – RS232 – IR e PoE bi-direzionali – HDCP2.2	 608,78	 499,00
HEX100HDVGA-TX	 Trasmettitore HDBaseT 100m (4K fino a 70m) – RS232 – IR e PoE bi-direzionali – HDCP2.2	 535,58	 439,00

		  SPLITTER 4K HDBaseT	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HSP14CS	 Splitter HDBaseT 4k HDCP2.2 – Distribuzione contemporanea di una sorgente (Ingresso 	 1596,98	 1309,00
			   HDMI) su 4 uscite CAT HDBaseT con inoltro dei segnali fino a 70m. (4K UHD 60Hz 4:4:4 

fino a 40m.) – L’ingresso HDMI è replicato in uscita per connessione di un display locale o, 
in cascata, di altri apparati – Gestione di segnali HDMI 2.0 18Gps HDR con utilizzo della 
tecnologia CSC (Colour Space Conversion) - Estrazione segnale audio da HDMI in ingres-
so con inoltro contemporaneo su uscita analogica (mini-jack stereo) e digitale coassiale – 
Gestione avanzata EDID – Supporto: inoltro bi-direzionale di segnali IR e PoH (Power over 
HDBaseT™); segnali video 3D; audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital 
Plus e DTS-HD Master Audio

HSP14AB V2	 Splitter HDBaseT 4k HDCP2.2 – Distribuzione contemporanea di una sorgente (Ingresso 	 1176,08	 964,00
				   HDMI) su 4 uscite CAT HDBaseT con inoltro dei segnali fino a 70m  (4K fino a 40m ) – 

Estrazione segnale audio da HDMI in ingresso con uscita analogica su mini–jack stereo e 
digitale coassiale – Gestione avanzata EDID – Supporto: inoltro bi-direzionale di segnali IR 
e PoE; segnali video 3D; audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e 
DTS–HD Master Audio

EX40B–RXEX40B–TX

HSP14AB V2HSP14AB V2

HSP14ACSHSP14CS

NEW
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		  MATRICI HDMI 4K	 € IVA inc.	  € IVA esc.

MX44AB V2	 Matrice HDMI 4K HDCP2.2 con 4 ingressi e 4 uscite HDMI – Interfaccia web – Supporto	 1670,18	 1389,00
			   video 3D – Supporto segnali audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital 

Plus e DTS–HD Master Audio – Supporto IR bi-direzionale per ogni ingresso/uscita – Estra-
zione audio di ciascuna sorgente HDMI in ingresso su uscite sdoppiate per ogni zona (L/R 
analogico su mini–jack e digitale coassiale) – Gestione avanzata EDID – RS-232 

CMX44AB	 Matrice HDMI 4K dotata di 4 ingressi indirizzabili indipendentemente verso 4 uscite – 	 1157,78	 949,00
			   Gestione di segnali HDMI2.0 a 18Gbps HDR – Supporto di segnali video fino a 4K UHD 

60Hz 4:4:4 – Supporta tutte le risoluzioni video standard, comprese VGA-WUXGA e 
480i-4K – Supporta la trasmissione di tutti i formati audio digitali HDMI, compresi: Dolby 
True HD, Atmos, DTS-HD Master Audio e DTS:X – Funzione di estrazione audio da HDMI 
verso le uscite analogica L/R e digitale coassiale operanti in contemporanea – Controllo 
da pannello frontale, via IR e RS-232 – Inoltro dei comandi IR – Gestione EDID avanzata 
– Conforme alle specifiche HDCP2.2 – Disponibilità dei driver per integrazione con i più 
importanti sistemi di controllo di terze parti

CMX88	 Matrice HDMI 4K dotata di 8 ingressi indirizzabili indipendentemente verso 8 uscite – 	 3290,34	 2697,00
			   Gestione di segnali   HDMI2.0 a 18Gbps  HDR – Supporto di segnali video fino a 4K 

UHD 60Hz 4:4:4 – Supporta tutte le risoluzioni video standard, comprese VGA-WUXGA 
e 480i-4K - Supporta la trasmissione di tutti i formati audio digitali HDMI, compresi: Dolby 
TrueHD, Atmos; DTS-HD Master Audio e DTS:X - Funzione di estrazione audio da HDMI 
verso le uscite analogica L/R e digitale coassiale operanti in contemporanea – Controllo 
tramite WEB GUI, pannello frontale, via IR e RS-232 – Inoltro dei comandi IR – Gestione 
EDID avanzata – Conforme alle specifiche HDCP2.2 – Disponibilità dei driver per inte-
grazione con i più importanti sistemi di controllo di Terze Parti

MX44VW	 Unità di gestione video HDMI/VGA con tre modalità di funzionamento configurabili:  	 2897,50	 2375,00
			   Matrice 4x4 4K con commutazione ingressi 4xHDMI/4xVGA con associato audio 

analogico L/R e 4xHDMI in uscita – Video Wall (2x2, 4x1, 1x4) – Multi-viewer con 
visualizzazione di 4 ingressi – Risoluzione in uscita 1080p 60Hz – Risoluzioni in ingresso: 
qualsiasi standard – Inoltro comandi IR – Conforme HDCP – Gestione avanzata dell’EDID – 
Controllo via pannello frontale, telecomando IR, RS-232 e TCP/IP

MX88ED	 Matrice HDMI 4K con 8 ingressi e 8 uscite HDMI – Gestione risoluzioni fino a 4K 	 2316,78	 1899,00
			   – Supporto segnali 3D – Supporto trasmissione segnali audio LPCM 7.1, Dolby TrueHD, 

Dolby Digital Plus e DTS–HD Master Audio – Gestione avanzata EDID – Controllabile via 
RS-232 o TCP/IP

MX44AB	 Matrice HDMI 4K con 4 ingressi e 4 uscite HDMI – Gestione risoluzioni fino a 4K – 	 791,78	 649,00 
				   Supporto video 3D – Supporto trasmissione segnali audio multicanale LPCM 7.1, Dolby 

True HD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio – Supporto IR bi-direzionale per ogni 
ingresso/uscita – Estrazione audio di ciascuna sorgente HDMI in ingresso su uscite sdop-
piate per ogni zona (L/R analogico su mini-jack e digitale coassiale) – Gestione avanzata 
EDID – RS-232

CMX44ABCMX44AB

MX44VWMX44VW VIDEO WALL

CMX88CMX88

NEW
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CMX42AB	 Matrice HDMI 4K dotata di 4 ingressi indirizzabili indipendentemente verso 2 uscite – 	 718,58	 589,00
			   Gestione di segnali HDMI 2.0 a 18Gbps HDR – Supporto di segnali video fino a 4K UHD 

60Hz 4:4:4 – Supporta tutte le risoluzioni video standard, comprese VGA-WUXGA e 
480i-4K – Supporta la trasmissione di tutti i formati audio digitali HDMI, compresi: Dolby 
True HD, Atmos, DTS-HD Master Audio e DTS:X – Funzione di estrazione audio da HDMI 
verso le uscite analogica L/R e digitale coassiale operanti in contemporanea – Controllo 
da pannello frontale, via IR e RS-232 – Inoltro dei comandi IR –  Gestione EDID avanzata 
– Conforme alle specifiche HDCP2.2 – Disponibilità dei driver per integrazione con i più 
importanti sistemi di controllo di terze parti

MX42AB	 Matrice 4 x 2 HDMi 4K – Dotazione di 4 ingressi HDMI che possono essere inoltrati in 	 583,16	 478,00
				   maniera indipendente verso 2 uscite HDMI – Estrazione dei segnali audio dagli ingressi 

HDMI con inoltro contemporaneo alle uscite audio analogiche L/R e digitali coassiali – 
Inoltro segnali IR – Controllo da tastiera frontale, IR e RS-232

		 		
		  SPLITTER HDMI 4K	 € IVA inc.	  € IVA esc.

SP18	 Splitter HDMI 4K – Distribuzione contemporanea di una sorgente (Ingresso HDMI) su 8 	 791,78	 649,00
			   uscite HDMI – Gestione risoluzione fino a 4K UHD 60Hz 4:4:4 HDR secondo le specifiche 

HDMI 2.0 18Gbps – Supporto trasmissione in tutti i formati audio multicanale, compresi 
Dolby TrueHD, Dolby Atmos e DTS-HD Master Audio - Gestione avanzata EDID – HDCP 2.2

SP14AB V2	 Unità splitter dotata di 1 ingresso HDMI che viene replicato su 4 uscite HDMI – Gestione di 	 413,58	 339,00
			   segnali HDMI 2.0 a 18Gbps HDR – Supporto di segnali video fino a 4K UHD 60Hz 

4:4:4 – Supporta tutte le risoluzioni video standard, comprese VGA–WUXGA e 480i–4K 
– Supporta la trasmissione di tutti i formati audio digitali HDMI, compresi: Dolby True HD, 
Atmos, DTS-HD Master Audio e DTS:X – Funzione di estrazione audio da HDMI verso le 

			   uscite analogica L/R e digitale coassiale operanti in contemporanea – Inoltro dei coman-
di IR – Gestione EDID avanzata – Conforme alle specifiche HDCP2.2 – Disponibilità dei 
driver per integrazione con i più importanti sistemi di controllo di terze parti 

SP14 V2	 Splitter HDMI 4K – Distribuzione contemporanea di una sorgente (Ingresso HDMI) su 4 	 389,18	 319,00
				   uscite HDMI – Gestione risoluzione fino a 4K – Estrazione segnale audio da HDMI in 

ingresso con uscita analogica su mini–jack stereo e digitale coassiale – Supporto segnali 
video 3D – Supporto trasmissione audio multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby 
Digital Plus e DTS–HD Master Audio – Gestione avanzata EDID - HDCP2.2

SP12AB V2	 Unità splitter dotata di 1 ingresso HDMI che viene replicato su 2 uscite HDMI – Gestione di 	 201,30	 165,00
			   segnali HDMI 2.0 a 18Gbps HDR – Supporto di segnali video fino a 4K UHD 60Hz 4:4:4 

SP14AB V2SP14AB V2

SP12AB V2SP12AB V2

CMX42ABCMX42AB

SP18SP18

NEW
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– Supporta tutte le risoluzioni video standard, comprese VGA-WUXGA e 480i-4K – Sup-
porta la trasmissione di tutti i formati audio digitali HDMI, compresi: Dolby TrueHD, Atmos; 
DTS-HD Master Audio e DTS:X – Funzione di estrazione audio da HDMI verso le uscite 
analogica L/R e digitale coassiale operanti in contemporanea – Gestione EDID avanzata 
– Conforme alle specifiche HDCP2.2 – Disponibilità dei driver per integrazione con i più 
importanti sistemi di controllo di terze parti

		  COMMUTATORI HDMI	 € IVA inc.	  € IVA esc.

SW21 V2	 Commutatori HDMI 4K HDCP2.2 a 2 vie – Dotazione di 2 ingressi HDMI che possono 	 213,50	 175,00
				   venire inoltrati in commutazione sulla singola uscita HDMI – Supporta segnali video 4K 

UHD (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4 e 4K @60Hz 4:2:0) – 
Supporta segnali video 3D – Supporta tutte le risoluzioni video standard, compresa la 
VGA-WUXGA e la 480i-4K – Supporta la trasmissione di tutti i formati audio via HDMI 
compresi: Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master – Estrazione 
audio dall’ingresso HDMI ed inoltro contemporaneo all’uscita analogica L/R e digitale 
coassiale – Gestione avanzata EDID – Controllo via pannello frontale e IR – Telecomando

SW41 V2	 Commutatori HDMI 4K HDCP2.2 a 4 vie – Dotazione di 4 ingressi HDMI che possono 	 291,58	 239,00
				   venire inoltrati in commutazione sulla singola uscita HDMI – Supporta segnali video 4K 

UHD (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4 e 4K @60Hz 4:2:0) – 
			   Supporta segnali video 3D – Supporta tutte le risoluzioni video standard, compresa la 

VGA-WUXGA e la 480i-4K, e la trasmissione di tutti i formati audio via HDMI compresi: 
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master – Estrazione audio 
dall’ingresso HDMI ed inoltro contemporaneo all’uscita analogica L/R e digitale coassiale 
– Gestione avanzata EDID – Controllo tramite pannello frontale e IR – Telecomando

 
		  UNITÀ DI GESTIONE SEGNALE HDMI	 € IVA inc.	  € IVA esc.

SM11	 Unità realizzata per risolvere le problematiche di compatibilità proprie delle connessioni 	 352,58	 289,00
			   HDMI, relativamente alla protezione HDCP2.2, al sistema di identificazione EDID ed, in 

generale di ”handshaking” fra dispositivi collegati – Pieno supporto delle specifiche HDMI 
2.0 e HDCP 2.2 con risoluzioni video fino a 4K @ 60Hz 4:4:4 compresa – Supporto in 
“pass–through” di tutti i formati audio HDMI – Possibilità di configurazione per funzionalità 
sia come estrattore audio da HDMI (de-embedder), sia come sommatore audio (2 canali) 
su HDMI in uscita (embedder) – Estrazione audio inoltrata in uscita contemporaneamente 
sia in formato analogico (mini jack stereo L/R solo PCM 2 canali), sia in formato digitale 
coassiale – Estrazione audio indipendentemente dal collegamento o meno di un display 
all’uscita HDMI (funzionamento come “end–point”) – Gestione EDID avanzata – Selezione 
ulteriori modalità operative: HPD (hotplug detect) on/off; HDCP bypass o conversione. 

HDCP11AB	 Convertitore HDCP 2.2 + Sommatore/Estrattore Audio – Converte i segnali HDMI dallo 	 206,18	 169,00
				   standard HDCP 2.2 a quello HDCP 2.1/1.4 – Estrazione del segnale audio dall’HDMI 

in ingresso ed inoltro contemporaneo all’uscita audio analogica L/R digitale Coassiale – 
Estrazione dell’audio indipendentemente dalla presenza di un display collegato – Supporta 
segnali video 4K UHD (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4 e 4K 
@60Hz 4:2:0) – Supporta tutte le risoluzioni video standard – Gestione avanzata EDID

HDCP11ABSM11

SW21 V2SW41 V2
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UNITÀ DI GESTIONE SEGNALE HDMI	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HD11AU	 Sommatore/Estrattore segnali audio su/da HDMI (Embedder/De–Embedder) – L’ingresso 	 193,98	 159,00
			   audio stereo (mini–jack L/R) consente di sostituire l’audio presente sull’HDMI in ingresso 

sommandolo, insieme al video, sull’HDMI in uscita – L’uscita audio digitale coassiale con-
sente l’estrazione del segnale audio dall’HDMI in ingresso, separandolo dal segnale HDMI 
in uscita per consentirne una diversa gestione – Supporto segnali 3D e trasmissione audio 
multicanale LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master

			   Audio – Gestione avanzata EDID – Supporto segnali video HDMI 4K fino a 40m 
DAC12AU	 Convertitore Digitale/Analogico (DAC) – Consente ad un segnale audio stereo in formato 	 84,18	 69,00
				   digitale (ottico o coassiale) di essere convertito in formato analogico su uscita RCA (L/R) – 

Uscita contemporanea digitale elettrica – Gestisce segnali audio fino a 192kHz, 16 o 24 
bit – Ideale per il collegamento ad un amplificatore dei TV (o altri apparati) dotati della 
sola uscita audio digitale – Alimentatore incluso, anche via USB con cavo in dotazione.

ADC11AU	 Convertitore Analogico/Digitale (ADC) – Consente ad un segnale audio stereo in formato 	 82,96	 68,00
				   analogico (ingresso RCA L/R) di essere convertito in formato digitale su uscite ottica e 

coassiale funzionanti contemporaneamente per una maggiore flessibilità nell’ulteriore 
distribuzione del segnale audio – Conversione a 16 bit/48kHz

DIG11AU	 Convertitore di formati digitali da ottico a coassiale e viceversa – Formato ingresso 	 98,82	 81,00
				   selezionabile e uscite contemporanee del segnale per una maggiore flessibilità nell’ulterio-

re distribuzione del segnale – Supporto fino a 192kHz/24 bit

CAT100AU	 Kit di estensione di segnali audio digitali via cavo CAT5/6 – Trasmissione fino a 300m  	 215,94	 177,00
				   (segnali audio con frequenza a 192KHz fino 100m ) – Il trasmettitore accetta segnali 

audio in formato digitale ottico e coassiale – Il ricevitore integra un convertitore (DAC) 
per consentire l’uscita di un segnale analogico stereo (L/R mini–jack) – L’uscita audio sul 
Ricevitore è selezionabile fra Analogica o Digitale (ottica e coassiale attivabili contempora-
neamente) – Supporto frequenze di campionamento da 32kHz a 192kHz con un massimo 
di 24 bit – Realizzazione Hi–Fi con jitter particolarmente contenuto

PAC500AU	 Kit Extender (2 unità utilizzabili indifferentemente come TX o RX) per inoltro di un segnale	 120,78	 99,00
				   audio analogico fino a una distanza di 500m tramite singolo cavo CAT – Plug&Play, non 

necessita di alimentazione

OPT41AU	 Commutatore audio digitale – 4 ingressi in formato ottico /1 uscita in tre diversi formati:  	 98,82	 81,00
				   ottico, coassiale e analogico L/R mini–jack – Consente il collegamento di 4 sorgenti 

digitali ottiche e la selezione di quella da inoltrare all’uscita – Il DAC integrato consente la 
conversione in formato analogico per l’inoltro al mini–jack stereo in uscita – Il convertitore 
di formato digitale integrato consente l’ingresso su ottico e l’uscita su coassiale – Supporto 
segnali audio fino a 192kHz/24 bit – Supporto trasmissione multicanale LPCM 7.1, Dolby 
TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master Audio quando usato come commutatore diret-
to senza processi di conversione – Realizzazione Hi–Fi con jitter particolarmente contenuto 

		  SPLITTER E SCALER HDMI 4K	 € IVA inc.	  € IVA esc.

SC11HD V2	 Downscaler HDMI 4K conforme alle specifiche HDCP 2.2 per la gestione di display multipli 	 298,80	 245,00
			   che supportino differenti risoluzioni massime – Supporta in ingresso segnali 4K UHD 

(3840 x 2160 @24/30Hz 4:4:4 con HDR e 3840 x 2160 @ 50/60Hz 4:2:0) scalabili 
rispettivamente nei seguenti formati: 1080p@24/25/30Hz e 1080p@50/60Hz – Config-
urabile per operare come audio Embedder (da ingresso analogico a HDMI) o De–Embed-
der ( da HDMI a uscite analogica e digitale coassiale contemporaneamente) HDMI 

HD11AU DAC12AU DIG11AUPAC500AU
NEW
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			   – Supporto di tutti i formati audio HDMI: Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus e 
DTS–HD Master Audio – CEC e ARC passanti – Gestione avanzata dell’EDID

SC12SP V2	 Splitter HDMI 4k conforme alle specifiche HDCP 2.2 dotato di scaler per la gestione di 	 511,18	 419,00
			   configurazioni in cui un singolo segnale video 4k debba essere inoltrato verso due display 

che supportano risoluzioni massime diverse – Ingressi: 1x HDMI replicato su due uscite 
HDMI: l’uscita 2 supporta segnali 4K UHD (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 
@24Hz 4:4:4, and 4K @60Hz 4:4:4) passanti – L’uscita HDMI 1 supporta segnali video 
4K UHD 24/30/50/60Hz 4:4:4 con HDR che provvede a scalare nei seguenti formati: 
1080P@50/60Hz – Funzioni di Embedder audio da ingresso analogico e De–Embedder 
audio su uscita analogica L/R e digitale coassiale – Gestione avanzata dell’EDID

		  SWITCHER MULTIFORMATO	 € IVA inc.	  € IVA esc.

MFP72	 Funziona sia in modo splitter che switcher – Ingressi 4xHDMI Type A, 1xVGA,  	 729,56	 598,00
				   1xComposite, 1x YPbPr – Uscite 2x HDMI Type A – Video scaling incorporato, sia in 

up–scaling che down–scaling – Ingressi supportano tutte le risoluzioni video, VGA–WUXGA 
e 480i–4K incluse risoluzioni video in uscita 720p, 1080p, 1280x1024, 1024x768, 
1360x768, 1440x900, 1680x1050 – Audio embedding con inserimento segnale 
analogico L/R sulle uscite HDMI – Estrazione audio HDMI su uscite analogiche L/R e 

			   coassiale – Controllo di volume su HDMI, audio analogico L/R e coassiale digitale – 
Supporta segnali 3D e tutti i formati audio HDMI inclusi Dolby TrueHD, Dolby Atmos, 
Dolby Digital Plus e DTS–HD Master – Ricevitore IR e cavo IR link in dotazione – Control-
lo tramite pannello frontale, IR e RS232 – Gestione EDID avanzata – Compatibile HDCP

MFP112	 Switcher multiformato – 11 Ingressi e 2 Uscite – Funziona sia in modo splitter che switcher 	 1670,18	 1389,00
				   – Ingressi: 4xHDMI Type A, 1xHDBaseT per sorgenti remote fino a 100m (4K fino a 70m) 

con IR bio–direzionale e LAN, 4xVGA, 1xComposite, 1x YPbPr  – Uscite: 1x HDMI Type 
A, 1xHDbaseT per inoltro di segnali HDMI fino a 100m (4K fino a 70m) con IR, RS232 
bi-direzionali e LAN – Video scaling incorporato, sia in up–scaling che down–scaling 
– Ingressi supportano tutte le risoluzioni video, VGA–WUXGA e 480i–4K incluse – risolu-
zioni video in uscita 720p, 1080p, 1280x1024, 1024x768, 1360x768, 1440x900, 
1680x1050 – Audio embedding con inserimento segnale analogico L/R sulle uscite HDMI 
– Estrazione audio HDMI su uscite analogiche L/R e coassiale – Controllo di volume su 
HDMI, audio analogico L/R e coassiale digitale – Supporta segnali 3D e tutti i formati 
audio HDMI inclusi Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus e DTS–HD Master – 
Ricevitore IR e cavo IR link in dotazione – Controllo tramite pannello frontale, IR e RS232 
– Gestione EDID avanzata

MFP112MFP112

MFP72MFP72
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		  CAVI HDMI SERIE PRECISION 18 GPS 4K HDMI 2.0	 € IVA inc.	  € IVA esc.

			   Garantiti per un’ampiezza di banda di 18Gbps – Supportano segnali video 4K UHD 
(fino a 4K @60Hz 4:4:4/HDR) – Supportano tutte le risoluzioni video standard, comprese 
VGA–WUXGA e 480i–4K – Supportano la trasmissione di tutti i formati audio digitali 
HDMI, compresi: Dolby TrueHD, Atmos; DTS–HD Master Audio; Dolby Digital Plus – Con-
duttori in rame Oxygen Free 99.999% – Connettori in porcellana placcati oro che garan-
tiscono affidabilità di prestazioni e durata – Supporto CEC

			   Lunghezze da 0,5 a 7 metri. Tipo passivo
HDMI18G–05	 0.5m – Precision 18 Gbps Guaranteed HDMI Cable	 64,66	 53,00
HDMI18G–1	 1.0m – Precision 18 Gbps Guaranteed HDMI Cable	 76,86	 63,00
HDMI18G–2	 2.0m – Precision 18 Gbps Guaranteed HDMI Cable	 81,74	 67,00
HDMI18G–3	 3.0m – Precision 18 Gbps Guaranteed HDMI Cable	 103,70	 85,00
HDMI18G–5	 5.0m – Precision 18 Gbps Guaranteed HDMI Cable	 134,20	 110,00
HDMI18G–7	 7.0m – Precision 18 Gbps Guaranteed HDMI Cable	 231,80	 190,00
			   Lunghezze da 10 a 20 metri. Tipologia attiva con circuitazione dedicate all’analisi del 

segnale video per garantire 18Gbps anche su lunghe distanze – Connettore micro USB 
con possibilità di alimentazione supplementare 5V per consentire il supporto di dispositivi 
con basso voltaggio in uscita (solo taglio da 20 metri)

HDMI18G–10	 10m – Precision 18 Gbps Guaranteed Active HDMI Cable	 314,76	 258,00
HDMI18G–15	 15m – Precision 18 Gbps Guaranteed Active HDMI Cable	 401,38	 329,00
HDMI18G–20	 20m – Precision 18 Gbps Guaranteed Active HDMI Cable	 494,10	 405,00
			   Lunghezze da 30 a 100 metri. Cavo ottico di tipo attivo con elevate resistenza alle inter-

ferenze elettromagnetiche – Connettore HDMI rimuovibile per semplificare la posa in opera 
– Connettore micro USB con possibilità di alimentazione supplementare 5V per consentire 
il supporto di dispositivi con basso voltaggio in uscita.

HDMI18G–30	 30m – Precision 18 Gbps Guaranteed AOC HDMI Cable	 988,20	 810,00
HDMI18G–50	 50m – Precision 18 Gbps Guaranteed AOC HDMI Cable	 1155,34	 947,00
HDMI18G–100	 100m – Precision 18 Gbps Guaranteed AOC HDMI Cable	 1637,24	 1342,00

		  CAVI HDMI SERIE PERFORMANCE 4K HDMI 2.0	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HDMIP–0.5	 0,5 metri – OFC al 99.999% – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 18,91	 15,50
HDMIP–1	 1 metro – OFC al 99.999% – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 20,74	 17,00
HDMIP–2	 2 metri – OFC al 99.999% – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 28,06	 23,00
HDMIP–3	 3 metri – OFC al 99.999% – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 39,04	 32,00
HDMIP–5	 5 metri – OFC al 99.999% – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 84,18	 69,00

PRECISION 18 PASSIVE PRECISION 18 ACTIVE PRECISION 18 AOC

PERFORMANCE MICRO FORMSTATIC STATE
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HDMIP–7	 7 metri – OFC al 99.999% – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 107,36	 88,00
HDMIP–10	 10 metri – OFC al 99.999% – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 135,42	 111,00
HDMIP–15	 15 metri – OFC al 99.999% – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 193,98	 159,00

		  CAVI HDMI SERIE STATIC STATE 4K HDMI 2.0	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HDMISS–03	 0,3 metri – Sagomabile – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 15,86	 13,00
HDMISS–05	 0,5 metri – Sagomabile – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 17,69	 14,50
HDMISS–07	 0,7 metri – Sagomabile – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 20,13	 16,50
HDMISS–1	 1 metro – Sagomabile – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 35,99	 29,50

		  CAVI HDMI SERIE MICRO FORM 4K HDMI 2.0	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HDMIM–0.5	 0,5 metri – Ultracompatto – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 21,96	 18,00
HDMIM–1	 1 metro – Ultracompatto – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 24,40	 20,00
HDMIM–1.5	 1,5 metri – Ultracompatto – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 26,84	 22,00
HDMIM–2	 2 metri – Ultracompatto – 4K – High Speed con Ethernet – 3D – Deep Colour	 29,28	 24,00

		  CAVI SPECIALI HDMI	 € IVA inc.	  € IVA esc.

HDMIMF-01	 0,1 metri – HDMI maschio a femmina - Ultracompatto – 4K – High Speed con Ethernet 	 21,96	 18,00

		  CAVI OTTICI DIGITALI	 € IVA inc.	  € IVA esc.

OPT1	 1 metro – Cavo d’interconnessione ottico	 17,08	 14,00
OPT2	 2 metri – Cavo d’interconnessione ottico	 19,52	 16,00
OPT3	 3 metri – Cavo d’interconnessione ottico	 21,96	 18,00

		  CAVI AUDIO ANALOGICI	 € IVA inc.	  € IVA esc.

ANA1	 1 metro – Cavo d’interconnessione 2 RCA a minijack 3,5mm	 18,30	 15,00
ANA2	 2 metri – Cavo d’interconnessione 2 RCA a minijack 3,5mm	 20,74	 17,00
ANA3	 3 metri – Cavo d’interconnessione 2 RCA a minijack 3,5mm	 23,18	 19,00

HDMIMF-01 ANAOPT

NEW


