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STADI PHONO

Black Cube Statement
(4250701310021)

Black Cube
(4250701310076)

Black Cube Il
(4250701399002 Nero)
(4250701399026 Silver)

PWX

Black Cube SE
(4250701310229)

Black Cube SE Il
(4250701310311 Nero)
(4250701310335 Silver)

Black Cube Decade
(4250701310144 Nero)
(4250701310151 Silver)

PWX II
(4250701385043 Nera)
(4250701385067 Silver)

Silver Cube
(4250701310427)

AUDIO VIDEO SOLUTION

I:[iHIlPPI]

Stadio phono MM/MC. Infinite possibilita di adattamento di impedenza della testina. Selettori
di guadagno e del carico con contatti dorati. Stadio RIAA realizzato con condensatori in carta
MKS di altissima precisione. Resistenze a film metallico a basso rumore. Ingresso e uscita
con RCA dorati. Trasformatore esterno. Finitura Nera.

Stadio phono MM/MC. Infinite possibilita di adattamento di impedenza della testina. Selettori
di guadagno e del carico con contatti dorati. Guadagno Stadio RIAA realizzato con
condensatori in carta MKP di altissima precisione e bassa perdita. Resistenze a film
metallico a basso rumore. Ingresso e uscita con RCA dorati. Alimentatore esterno. Finitura
Nera.

Stadio phono MM/MC. Infinite possibilita di adattamento di impedenza della testina. Selettori
di guadagno e del carico con contatti dorati. Guadagno Stadio RIAA realizzato con
condensatori in carta MKP di altissima precisione e bassa perdita. Resistenze a film
metallico a basso rumore. Ingresso e uscita con RCA dorati. Alimentatore esterno di alta
qualita. Chassis in alluminio come Black Cube SE II. Finitura Nera o Silver.

Stadio di alimentazione opzionale senza compromessi per Black Cube. Trasformatore
toroidale da 30VA. Connettori dorati Neutrik. Finitura Nera.

Stadio phono MM/MC formato dal Black Cube e dall'alimentatore PWX. Finitura Nera.

Stadio phono MM/MC con 16 diversi settaggi tramite micro switch. Stadio di alimentazione
separato PWX. Componenti selezionati. Finitura Nera o Silver.

Stadio phono Hi-End MM/MC in due telai. Infinite possibilita di adattamento di impedenza
della testina. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione. Stadio RIAA realizzato con
condensatori in carta e MKP di altissima precisione e bassa perdita. Resistenze a film
metallico a basso rumore. Selettori di filtro Soft-Bass e di Guadagno sul frontale. Ingresso e
uscita con RCA dorati. Alimentatore esterno dedicato PWX |l per evitare interferenze
magnetiche nella circuitazione audio. Finitura Nera o Silver.

Stadio di alimentazione senza compromessi per Black Cube, Black Cube Decade e Silver
Cube. Trasformatore toroidale da 120W. e bobina di isolamento tra primario e secondario.
Diodi rettificatori ultra-veloci e filtro sul secondario. Regolatori di tensione a basso rumore.
Connettori dorati Neutrik. Condensatori di carica/scarica ultra-veloci. Due uscite separate di
alimentazione. Finitura Nera o Silver.

Stadio phono Hi-End MM/MC in due telai. Infinite possibilita di adattamento di impedenza
della testina. Stadio d'uscita in Class-A a Fet senza controreazione. Operazionali per
applicazioni audio professionali. Circuitazione Dual-Mono. Selettori di filtro Soft-Bass e di
Guadagno sul pannello posteriore. Stadio RIAA realizzato con condensatori Mundorf MKP di
altissima precisione e bassa perdita. Resistenze a film metallico a basso rumore. Ingresso
e uscita con RCA dorati. Alimentatore esterno dedicato PWX Il per evitare interferenze
magnetiche nella circuitazione audio. Chassis in alluminio a norme militari realizzato dal
pieno. Finitura Silver.

AMPLIFICATORE PORTATILE PER CUFFIA

Traveller
(4250701340103)

Amplificatore portatile per cuffia. Circuitazione completamente analogica. Assenza di
controreazione. Circuiti di guadagno Analog Devices e Burr Brown. Batteria LiPo con durata
di 20 ore. Funzionamento anche come pre, collegato a diffusori attivi. Due ingressi e due
uscite in parallelo con jack da 3,5mm di produzione Lumberg. Impedenza d'uscita 3 ohm.
Controllo del volume con 2 pulsanti. Funzione Center Adjust che ottimizza I'immagine
sonora centralmente, per chi presenta problemi di sbhilanciamento uditivo. Tempo di ricarica
circa 6 ore tramite connettore micro USB. Dimensione (Ixpxa): 80 x 90 x 25mm. Peso:
196gr.

Pub.
(Ivain)

449,00

649,00

849,00

449,00

985,00

1.149,00

1.999,00

749,00

5.750,00

499,00
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AMPLIFICATORI PER CUFFIA

Drachenfels
(4250701321034 Nero)
(4250701321041 Silver)

Drachenfels D

Drachenfels USB

Linear
(4250701325179 Nero)
(4250701325223 Silver)

Linear Il

Linear D Il

Linear USB Il
(4250701325650 Nero)
(4250701325704 Silver)

Linear SE Il

AMPLIFICATORI FINALI
Stamp
(4250701335222)

ACCESSORI

3S Point 1

3S Point 2

38 Point 3.6

38 Point 3.8

Amplificatore High End per cuffie. Costruzione modulare ed aggiornabile/espandibile in
futuro con schede dedicate. Assenza di controreazione. Due uscite per cuffia con connettore
Neutrik dorato da 3,5mm. Due ingressi con RCA dorati. Potenziometro Alps con guadagno
di 12dB. Componenti elettronici selezionati e di qualita con condensatori in mica e MKP.
Alimentatore esterno. Finitura Nera o Silver.

Stesse caratteristiche di Drachenfels con ingressi digitali coassiale e ottico. Convertitore
D/A Sabre. Finitura Nera o Silver.

Stesse caratteristiche di Drachenfels con ingresso USB-B. Convertitore D/A Sabre. Finitura
Nera o Silver.

Amplificatore High End per cuffie. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione.
Potenziometro del volume Alps. Due uscite per cuffia in parallelo. Un ingresso con RCA
dorati. Possibilita di selezione del guadagno tramite dip-switch: 0dB/10dB/20dB.
Alimentazione con trasformatore toroidale. Finitura Nera o Silver.

Amplificatore High End per cuffie. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione.
Circuitazione in rame a bassa impedenza. Condensatori Mundorf nello stadio di
alimentazione e MKP a bassa resistenza sul percorso del segnale. Potenziometro del
volume Alps. Due uscite per cuffia in parallelo con connettori Neutrik. 1 ingresso RCA e 1
scita pre-out RCA. Possibilita di selezione del guadagno tramite dip-switch: 0dB/10dB/20dB.
Alimentazione con trasformatore toroidale. Finitura Nera o Silver.

Stesse caratteristiche di LINEAR Il con DAC ESS K2M Sabre 24bit/192KHz. 1 ingresso
digitale oftico e 1 coassiale, 1 ingresso analogico RCA.

Amplificatore High End per cuffie con DAC per ingresso USB. Stadio d'uscita in Class-A
senza controreazione. Potenziometro del volume Alps. Due uscite per cuffia in parallelo.
Due ingressi uno con RCA dorati e I'altro con USB prioritario. Possibilita di selezione del
guadagno: 0dB/10dB/20dB. Alimentazione con trasformatore toroidale. Condensatori
Mundorf sia nell'alimentazione che sul segnale. Finitura Nera o Silver.

Amplificatore High End per cuffie. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione.
Componenti selezionati. Potenziometro del volume Alps. Due uscite per cuffia in parallelo
con connettori Neutrik. Un ingresso e un'uscita con RCA dorati. Possibilita di selezione del
guadagno tramite dip-switch: 0dB/10dB/20dB. Alimentazione con trasformatore toroidale.
Condensatori Mundorf sia nell'alimentazione che sul segnale. Finitura Nera o Silver.

Finale di potenza digitale con potenza di 2x20W a 4 Ohms. Stadio di alimentazione con
trasformatore toroidale di 60VA e capacita di filtro di 15.000uf con condensatori Vishay.
Selettore dip-switch per funzionamento Stereo o Biamp. Finitura Silver.

Set di 3 piedini assorbi risonanze, sviluppati in collaborazione con Manfred Diestertich.
Innovativa combinazione di piu materiali. Eliminano le micro-vibrazioni. Migliorano la
dinamica. Versione per elettonica con foro centrale per avvitarli al posto degli originali
utilizzando la stessa vite. Disponibili nella finitura: Nera o Silver.

Set di 3 piedini assorbi risonanze, sviluppati in collaborazione con Manfred Diestertich.
Innovativa combinazione di piu materiali. Eliminano le micro-vibrazioni. Migliorano la
dinamica. Versione per diffusori acustici con sede centrale per ricevere i piedini a punta.
Disponibili nella finitura: Nera o Silver.

Set di 3 piedini assorbi risonanze, sviluppati in collaborazione con Manfred Diestertich.
Innovativa combinazione di piu materiali. Eliminano le micro-vibrazioni. Migliorano la
dinamica. Versione per elettroniche/diffusori acustici con vite M6 da 20mm integrata per
poter essere avvitati direttamente. Disponibili nella finitura: Nera o Silver.

Set di 3 piedini assorbi risonanze, sviluppati in collaborazione con Manfred Diestertich.
Innovativa combinazione di piu materiali. Eliminano le micro-vibrazioni. Migliorano la
dinamica. Versione per elettroniche/diffusori acustici con vite M8 da 20mm integrata per
poter essere avvitati direttamente. Disponibili nella finitura: Nera o Silver.

Pub.
(Ivain)

699,00

1.149,00

1.149,00

999,00

1.799,00

2.299,00

2.299,00

2.149,00

1.349,00

190,00

215,00

215,00

215,00





