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NEW MOTIONi SERIE

MOTION 15i   (*)
0810123024575 Lacca Nera      
0810123024711 Bianca Opaca 
0810123024643 Palissandro

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore, woofer/midrange con cono in alluminio a
cupola invertita da 133mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-
200W. Efficienza 92dB. Impedenza 5 ohm. Crossover con componenti selezionati
protezione termica/corrente per tweeter. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca
Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco
magnetico. Cad.

550,00

MOTION 35XTi   (*)
0810123024605 Lacca Nera      
0810123024742 Bianca Opaca 
0810123024674 Palissandro

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore, woofer/midrange con cono in alluminio a
cupola invertita da 165mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 32x61mm. Potenza 20-
250W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati
protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile in tre
finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera 
in tela ad attacco magnetico. Cad.

950,00

MOTION 20i   (*)
0810123024582 Lacca Nera      
0810123024728 Bianca Opaca 
0810123024650 Palissandro

Diffusore da pavimento a 2 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer/midrange con cono in
alluminio a cupola invertita da 133mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm.
Potenza 20-200W. Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti
selezionati e protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile 
in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con
griglia nera in tela ad attacco magnetico. Cad.

1.300,00

MOTION 40i   (*)
0810123024612 Lacca Nera      
0810123024759 Bianca Opaca  
0810123024681 Palissandro

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer con cono in alluminio a
cupola invertita da 165mm, midrange con cono in alluminio a cupola invertita da 133mm,
tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-300W. Efficienza 92dB.
Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati con protezione termica/corrente
per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte
o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco magnetico. Cad.

1.600,00

MOTION 60XTi   (*)
0810123024636 Lacca Nera      
0810123024773 Bianca Opaca 
0810123024704 Palissandro

Diffusore da pavimento a 3 vie, doppio bass reflex posteriore, 2 woofer con cono in alluminio 
a cupola invertita da 203mm, midrange con cono in alluminio a cupola invertita da 165mm,
tweeter a nastro Folded MotionTM da 32x61mm. Potenza 20-400W. Efficienza 94dB.
Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati e protezione termica/corrente per
tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o
Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco magnetico. Cad.

2.300,00

MOTION 30i   (*) 
0810123024599 Lacca Nera      
0810123024735 Bianca Opaca 
0810123024667 Palissandro

Canale centrale a 2 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer/midrange con cono in alluminio a
cupola invertita da 140mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-
200W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati e
protezione termica/corrente per tweeter. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca
Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco
magnetico. Cad.

1.150,00

MOTION 50XTi   (*)          
0810123024629 Lacca Nera      
0810123024766 Bianca Opaca 
0810123024698 Palissandro

Canale centrale a 2 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer/midrange con cono in alluminio a
cupola invertita da 165mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 32x61mm. Potenza 20-
300W. Efficienza 94dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati e
protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile in tre
finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera 
in tela ad attacco magnetico. Cad.

1.500,00

MOTION FX   (*)
0877929005764 Nero Opaco 
0877929005771 Bianco Opaco

Diffusore surround a 2 vie ad ampia dispersione, bass reflex posteriore, woofer/midrange
con cono in cellulosa trattata da 133mm, 2 tweeter a nastro Folded MotionTM da  26x36mm. 
Potenza 20-160W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm. Possibilità di installazione ad angolo,
a muro piatta o angolata. Disponibile in due finiture: Nera Opaca con griglia nera o Bianca
Opaca con griglia bianca. Cad.

650,00
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MOTION AFX   (*)
0810123021338 Lacca Nera

Diffusore effetti Dolby Atmos a 2 vie, sospensione pneumatica, woofer/midrange con cono in 
polipropilene da 133mm, tweeter a cupola in alluminio da 19mm. Potenza 20-200W.
Efficienza 87dB. Impedenza 4 ohm. Posizionamento appoggiato sopra i diffusori già
esistenti, senza complicazioni in altezza. Necessita di posizionamento a coppie, 2, 4 o 6 in
base alla configurazione Dolby Atmos adottata. Finitura Lacca Nera con griglia nera. Cad.

375,00

ELECTROMOTION SERIE

ELECTROMOTION ESL    
0877929006464

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie, bass reflex a pavimento, woofer con
cono in carta/fibra trattata da 203mm, midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 860x220mm. Potenza 20-300W. Efficienza 91dB.
Impedenza 6 ohm. Crossover cablato in aria VojtkoTM. Punte di disaccoppiamento ETCTM  in 
dotazione. Finitura Nera Opaca sia del cabinet sezione bassi che del pannello elettrostatico.
Cad.

1.850,00

0810123022526 Finitura Nera laccata del cabinet sezione bassi e nera opaca del pannello elettrostatico. 2.300,00

ELECTROMOTION ESLX 
0810123022557

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie, bass reflex a pavimento, doppio woofer
con cono in carta/fibra trattata da 203mm, midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo 
a dispersione controllata CLS XStatTM da 1016x220mm. Potenza 20-400W. Efficienza 91dB.
Impedenza 6 ohm. Crossover cablato in aria VojtkoTM. Connettori bi-wiring. Punte di
disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finitura Nera Opaca sia del cabinet del woofer che
del pannello elettrostatico. Cad.

3.300,00

0810123022540 Finitura Nera laccata del cabinet sezione bassi e nera opaca del pannello elettrostatico. 3.550,00

ELECTROMOTION ESLC 
0810123022533

Canale centrale elettrostatico/ibrido a 3 vie, sospensione pneumatica, doppio woofer con
cono in alluminio da 133mm, midrange a nastro elettrostatico curvilineo a dispersione
controllata CLS XStatTM da 584x162mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm.
Potenza 20-300W. Efficienza 89dB. Impedenza 4 ohm. Finitura Nera Opaca sia del cabinet
del woofer che del pannello elettrostatico.

2.900,00

0810123022526 Finitura Nera laccata. 3.200,00

EFX 
0877929006655

Diffusore Surround slim-line elettrostatico/ibrido, posizionamento sia a pavimento che a
parete con staffe orientabili in dotazione, 3 vie, bass reflex, woofer con cono in carta/fibra
trattata da 165mm, midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a dispersione
controllata CLS XStatTM da 710x220mm. Potenza 20-300W. Efficienza 90dB. Impedenza 6
ohm. Crossover cablato in aria VojtkoTM. Finitura Nera Opaca. Cad.

2.750,00

FX2 Diffusore Surround slim-line elettrostatico/ibrido, posizionamento a parete. Cad. 1.000,00

MASTERPIECE SERIE

CLASSIC ESL 9      
0810123022304 Laccato Nero 
0810123022298 Noce        
0810123022311 Cherry Scuro

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie, bass reflex posteriore, doppio woofer
con cono in alluminio da 203mm, midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1120x234mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-400W.
Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Crossover cablato in aria VojtkoTM. Connettori bi-wiring.
Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture disponibili: Pannello elettrostatico
sempre Nero Opaco mentre cabinet sezione bassi Laccato Nero, Noce o Cherry scuro.
Cad.

5.250,00
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IMPRESSION ESL 11A   
0810123022205 Laccato Nero 
0810123022847 Laccato Bianco 
0810123022199 Noce        
0810123022212 Cherry Scuro

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie con sezione bassi amplificata e ARCTM 

ready. Doppio woofer con cono in alluminio da 203mm in sospensione pneumatica, pilotati
da un doppio amplificatore da 275W in classe D con possibilità di calibrazione Anthem
Room Correction (opzionale). Midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1120x280mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-550W.
Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm. Crossover 24bit VojtkoTM. Regolazione dei bassi e dei
medio/alti. Connettori WBT. Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture
disponibili: Pannello elettrostatico sempre Nero Opaco mentre cabinet sezione bassi
Laccato Nero, Laccata Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre disponibili su richiesta i
seguenti colori speciali per la sezione bassi: Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray,
Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e Basalt Black. Cad.

8.250,00

EXPRESSION ESL 13A 
0810123022106 Laccato Nero 
0810123022786 Laccato Bianco 
0810123022090 Noce        
0810123022113 Cherry Scuro

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie con sezione bassi amplificata e ARCTM 

ready. Doppio woofer con cono in alluminio da 254mm in sospensione pneumatica, pilotati
da un doppio amplificatore da 300W in classe D con possibilità di calibrazione Anthem
Room Correction (opzionale). Midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1120x330mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-600W.
Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm. Crossover 24bit VojtkoTM. Regolazione dei bassi e dei
medio/alti. Connettori WBT. Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture
disponibili: Pannello elettrostatico sempre Nero Opaco mentre cabinet sezione bassi
Laccato Nero, Laccata Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre disponibili su richiesta i
seguenti colori speciali per la sezione bassi: Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray,
Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e Basalt Black. Cad.

       11.900,00

RENAISSANCE ESL 15A 
0810123022007 Laccato Nero 
0810123022762 Laccato Bianco 
0810123021994 Noce        
0810123022014 Cherry Scuro

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie con sezione bassi amplificata e ARCTM 

ready. Doppio woofer con cono in alluminio da 305mm in sospensione pneumatica, pilotati
da un doppio amplificatore da 500W in classe D con possibilità di calibrazione Anthem
Room Correction (opzionale). Midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1169x381mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-700W.
Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover 24bit VojtkoTM. Regolazione dei bassi e dei
medio/alti. Connettori WBT. Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture
disponibili: Pannello elettrostatico sempre Nero Opaco mentre cabinet sezione bassi
Laccato Nero, Laccata Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre disponibili su richiesta i
seguenti colori speciali per la sezione bassi: Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray,
Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e Basalt Black. Cad.

       17.900,00

NEOLITH 
0810123020836 Artic Silver SX 
0810123020843 Artic Silver DX 
0810123020959 Cordoba Red SX 
0810123020966 Cordoba Red DX 
0810123020874 Desert Silver SX 
0810123020881 Desert Silver DX 
0810123020911 Basalt Black SX 
0810123020928 Basalt Black DX 
0810123020713 Meteor Gray SX 
0810123020720 Meteor Gray DX 
0810123020751 Rosso Fuoco SX 
0810123020768 Rosso Fuoco DX 
0810123020799 Deep Sea Blue SX 
0810123020805 Deep Sea Blue DX

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie con struttura in polimero di resina
fenolica. Doppi woofers con cono in alluminio da 381mm posteriore in bass reflex e 305mm 
frontale in sospensione pneumatica. Midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1220x560mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50- 1300W. 
Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM con componentistica ultra
selezionata, resistenze 1% e condensatori in polipropilene. Controllo dei bassi 0,-4 e -8dB.
Connettori bi-wiring WBT. Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture 
disponibili: Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray, Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep
Sea Blue e Basalt Black. Cad.

       69.000,00
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FOCUS ESL C18 
0810123022434 Laccato Nero 
0810123022809 Laccato Bianco 
0810123022427 Noce        
0810123022441 Cherry Scuro

Canale centrale elettrostatico/ibrido a 3 vie, sospensione pneumatica, doppio woofer con
cono in alluminio da 165mm, midrange a nastro elettrostatico curvilineo a dispersione
controllata CLS XStatTM da 457x191mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm.
Potenza 50-400W. Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Connettori WBT. Posizionamento sia 
in appoggio che a muro con staffa in dotazione. Finiture disponibili: Laccato Nero, Laccata
Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre disponibili su richiesta i seguenti colori speciali:
Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray, Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e
Basalt Black.

6.300,00

ILLUSION ESL C34A         
0810123022335 Laccato Nero 
0810123022823 Laccato Bianco 
0810123022328 Noce        
0810123022342 Cherry Scuro

Canale centrale elettrostatico/ibrido a 3 vie con sezione bassi amplificata e ARCTM ready.
Quadruplo woofer con cono in alluminio da 165mm, pilotati da un amplificatore da 250W in
classe D con possibilità di calibrazione Anthem Room Correction (opzionale). Midrange a
nastro elettrostatico curvilineo a dispersione controllata CLS XStatTMda 876x203mm, doppio
tweeter a nastro Folded MotionTM da 32x61mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-600W.
Efficienza 90dB. Impedenza 6 ohm. Crossover 24bit VojtkoTM. Regolazione dei bassi e dei
medio/alti. Connettori WBT. Finiture disponibili: Pannello elettrostatico sempre Nero Opaco
mentre cabinet sezione bassi Cherry scuro, Laccato Nero, Laccata Bianco o
Noce.Connettori WBT. Posizionamento sia in appoggio che a muro con staffa in dotazione.
Finiture disponibili: Laccato Nero, Laccata Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre
disponibili su richiesta i seguenti colori speciali per la sezione bassi: Arctic Silver, Desert
Silver, Meteor Gray, Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e Basalt Black.

        11.900,00

PBK KIT Kit di calibrazione ARC, dotato di microfono per la rilevazione ambientale e del suo supporto 
da pavimento. Funziona con tutti i diffusori e subwoofer Martin Logan dotati di sistema ARC.

175,00

ULTRA SLIM MOTION SERIE

SLM      
0877929006952

Diffusore ultra slim LCR, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, sospensione
pneumatica, doppio woofer/midrange con cono in carta da 102mm, doppio radiatore passivo
con cono in carta da 102mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-
140W. Efficienza 94dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con protezione termica/corrente per
tweeter. Posizionamento sia verticale che orizzontale. Staffa da muro e piedistallo laccato
nero in dotazione. Elegante finitura in Lacca Nera con griglia in tessuto nero con attacco
magnetico. Cad.

700,00

SLM XL 
0877929009311

Diffusore ultra slim LCR, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, sospensione
pneumatica, doppio woofer/midrange con cono in carta da 102mm, quadruplo radiatore
passivo con cono in carta da 102mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm.
Potenza 20-140W. Efficienza 94dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con protezione
termica/corrente per tweeter. Posizionamento sia verticale che orizzontale. Staffa da muro e 
piedistallo laccato nero in dotazione. Elegante finitura in Lacca Nera con griglia in tessuto
nero con attacco magnetico. Cad.

1.000,00

SLM X3 
0810123023226

Soundbar ultra slim, posizionamento in appoggio o a parete. 3 canali separati in unico
diffusore: canale destro, sinistro e centrale con morsetti dedicati. Ogni canale è a 2 vie in
sospensione pneumatica, doppio woofer/midrange con cono in carta da 102mm, tweeter a
nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-140W. Efficienza 93dB. Impedenza 4
ohm. Crossover con protezione termica/corrente per tweeter. Staffe in dotazione. Elegante
finitura in Lacca Nera con griglia in tessuto nero con attacco magnetico. Cad.

1.500,00

COMPACT MOTION SERIE

2i      
0810123023080

Diffusore compatto a forma curva, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, bass reflex,
woofer/midrange con cono in polipropilene da 89mm, tweeter a nastro Folded MotionTM  da
24x25mm. Potenza 20-100W. Efficienza 86dB. Impedenza 6 ohm. Crossover con protezione 
termica/corrente per tweeter. Posizionamento in verticale, sia dritto che capovolto, con
staffa in dotazione che permette l'inclinazione verso l'ascoltatore. Elegante finitura in l accata 
Nera con griglia in alluminio. Cad.

250,00
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4i 
0810123023097

Diffusore compatto a forma curva, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, bass reflex,
woofer/midrange con cono in polipropilene da 102mm, tweeter a nastro Folded MotionTM  da
26x36mm. Potenza 20-150W. Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con protezione 
termica/corrente per tweeter. Posizionamento in verticale, sia dritto che capovolto, con
staffa in dotazione che permette l'inclinazione verso l'ascoltatore. Elegante finitura in l accata 
Nera con griglia in alluminio. Cad.

325,00

6i 
0810123023103

Diffusore compatto a forma curva, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, bass reflex,
2 woofer/midrange con cono in polipropilene da 89mm, tweeter a nastro Folded MotionTM  da 
24x25mm. Potenza 20-130W. Efficienza 89dB. Impedenza 6 ohm. Crossover con protezione 
termica/corrente per tweeter. Posizionamento sia verticale che orizzontale, con staffa in
dotazione che permette l'inclinazione verso l'ascoltatore. Elegante finitura in laccata Nera
con griglia in alluminio. Cad.

390,00

8i 
0810123023110

Diffusore compatto a forma curva, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, bass reflex,
2 woofer/midrange con cono in polipropilene da 102mm, tweeter a nastro Folded MotionTM 

da 25x36mm. Potenza 20-180W. Efficienza 89dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con
protezione termica/corrente per tweeter. Posizionamento sia verticale che orizzontale, con 
staffa in dotazione che permette l'inclinazione verso l'ascoltatore. Elegante finitura in l accata 
Nera con griglia in alluminio. Cad.

550,00

BALANCED FORCE SERIE

BALANCED FORCE 210     
0877929009540 Cherry scuro   
0877929009403 Laccato Nero  
0877929009427 Laccata Bianco 
0877929009526 Noce

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica. Doppi woofer a lunga escursione da 25cm con
cono in alluminio montati in configurazione bilanciata, magnete contro magnete, in cassa
chiusa asimmetrica. Potenza di amplificazione 850W in classe D. Risposta in freq. 20Hz -
200Hz. Posizionamento ottimale tramite microfono e computer del Perfect Bass Kit (PBK)
opzionale. Tutte le regolazioni, volume, frequenza di taglio, etc. sono posizionate
superiormente, sotto uno sportellino in vetro. Ingressi linea e LFE sia RCA che XLR.
Ingressi alto livello L e R. Multi out per mettere in cascata più subwoofer. Trigger 12V.
Disponibile nelle eleganti finiture: Cherry scuro, Laccato Nero, Laccata Bianco o Noce.

5.900,00

BALANCED FORCE 212 
0877929009700 Cherry scuro   
0877929009564 Laccato Nero  
0877929009588 Laccata Bianco 
0877929009687 Noce

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica. Doppi woofer a lunga escursione da 30cm con
cono in alluminio montati in configurazione bilanciata, magnete contro magnete, in cassa
chiusa asimmetrica. Potenza di amplificazione 1700W (850W x canale) in classe D.
Risposta in freq. 18Hz - 200Hz. Posizionamento ottimale tramite microfono e computer del
Perfect Bass Kit (PBK) opzionale. Tutte le regolazioni, volume, frequenza di taglio, etc. sono
posizionate superiormente, sotto uno sportellino in vetro. Ingressi linea e LFE sia RCA che
XLR. Ingressi alto livello L e R. Trigger 12V. Disponibile nelle eleganti finiture: Cherry
scuro, Laccato Nero, Laccata Bianco o Noce.

7.900,00

DYNAMO SERIE

DYNAMO 400     
0810123023400

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer a lunga escursione da 20cm con cono in
polipropilene e sospensione invertita. Potenza di amplificazione 75W in classe D. Risposta
in freq. 30Hz - 200Hz. Regolazione del volume e del taglio di frequenza. Fase 0/180°.
Ingressi linea RCA e LFE. Ingressi alto livello L e R. Finitura: Nero opaco.

699,00

DYNAMO 600X 
0810123023424

Subwoofer attivo in bass reflex, controllabile in bluetooth tramite App. Woofer a lunga
escursione da 25cm con cono in polipropilene e sospensione invertita. Potenza di
amplificazione 120W in classe D. Risposta in freq. 27Hz - 200Hz. Regolazione del volume
con manopola oppure tramite App regolazione volume, frequenza di taglio, fase 0/180° e
Anthem Room Correction on/off. Ingressi linea RCA e LFE. Ingressi alto livello L e R.
Possibilità di modulo opzionale SWT-X Wireless per trasmissione e ricezione del segnale
senza fili. Finitura: Nero opaco.

950,00
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DYNAMO 800X 
0810123023448

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica, controllabile in bluetooth tramite App. Woofer
a lunga escursione da 25cm con cono in polipropilene e sospensione invertita. Possibilità di
scelta emissione frontale o a pavimento. Potenza di amplificazione 300W in classe D.
Risposta in freq. 24Hz - 200Hz. Regolazione del volume con manopola oppure tramite App
regolazione volume, frequenza di taglio, fase 0/180° e Anthem Room Correction on/off.
Ingressi linea RCA e LFE separato. Ingressi alto livello L e R. Trigger 12V. Possibilità di
modulo opzionale SWT-X Wireless per trasmissione e ricezione del segnale senza fili.
Finitura: Nero opaco.

1.250,00

DYNAMO 1100X 
0810123023462

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica, controllabile in bluetooth tramite App. Woofer
a lunga escursione da 30cm con cono in polipropilene e sospensione invertita. Possibilità di
scelta emissione frontale o a pavimento. Potenza di amplificazione 650W in classe D.
Risposta in freq. 22Hz - 200Hz. Regolazione del volume con manopola oppure tramite App
regolazione volume, frequenza di taglio, fase 0/180° e Anthem Room Correction on/off.
Ingressi linea RCA e LFE separato sia RCA che XLR. Ingressi alto livello L e R. Trigger
12V. Possibilità di modulo opzionale SWT-X Wireless per trasmissione e ricezione del
segnale senza fili. Finitura: Nero opaco.

2.150,00

DYNAMO 1600X 
0810123023486

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica, controllabile in bluetooth tramite App. Woofer
a lunga escursione da 38cm con cono in polipropilene e sospensione invertita. Possibilità di
scelta emissione frontale o a pavimento. Potenza di amplificazione 900W in classe D.
Risposta in freq. 20Hz - 200Hz. Regolazione del volume con manopola oppure tramite App
regolazione volume, frequenza di taglio, fase 0/180° e Anthem Room Correction on/off.
Ingressi linea RCA e LFE separato sia RCA che XLR. Ingressi alto livello L e R. Trigger
12V. Possibilità di modulo opzionale SWT-X Wireless per trasmissione e ricezione del
segnale senza fili. Finitura: Nero opaco.

2.900,00

SWT-X 
0810123023493

Kit di trasmissione e ricezione del segnale senza fili dedicato ai subwoofer della serie
Dynamo (escluso il modello Dynamo 400). Il kit comprende un trasmettitore con ingressi
RCA (L,R/LFE) e un ricevitore da inserire nello slot dedicato del sub. Il segnale non viene
assolutamente compresso. La distanza massima di trasmissione è di 15mt.

250,00

SERIE INSTALLER

IC3
(0810123024025)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in polipropilene da
89mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-100W. Efficienza 88dB. Impedenza
8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

250,00

IC3-AW
(0810123024032)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda, all weather. Woofer/midrange con cono in
polipropilene da 89mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-100W. Efficienza
88dB. Impedenza 8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Protezione IP54. Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione dorati. Cad.

425,00

IC6
(0810123023974)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in polipropilene da
165mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-80W. Efficienza 89dB. Impedenza
8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

250,00

IC6-ST
(0810123023998)

Diffusore stereo a 2 vie da soffitto di forma rotonda, con possibilità di rotazione.
Woofer/midrange a doppia bobina con cono in polipropilene da 165mm, 2 tweeter a cupola in 
titanio da 19mm. Potenza 15-80W in mono e 15-40W in stereo. Efficienza 89dB. Impedenza
4 ohm in mono e 8 ohm in stereo. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per
tweeter. Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione dorati. Cad.

325,00
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IC6-HT
(0810123023981)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda, per applicazioni Home Theater, montati con
angolo di 30°. Possibilità di rotazione. Woofer/midrange con cono in polipropilene da
165mm, tweeter a cupola in titanio da 25mm. Potenza 15-80W. Efficienza 89dB. Impedenza
8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

425,00

IC8
(0810123024018)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in polipropilene da
203mm, tweeter a cupola in titanio da 25mm. Potenza 15-90W. Efficienza 90dB. Impedenza
8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

350,00

IC8-AW
(0810123024049)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda, all weather. Woofer/midrange con cono in
polipropilene da 203mm, tweeter a cupola in titanio da 25mm. Potenza 15-90W. Efficienza
90dB. Impedenza 8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Protezione IP54. Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione dorati. Cad.

425,00

IW5-LCR Diffusore a 2 vie da parete di forma rettangolare, adatto per canali frontali destro, centrale e
sinistro in un sistema home theater. 2 Woofer/midrange con cono in polipropilene da
140mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-100W. Efficienza 89dB.
Impedenza 8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile.
Morsetti a pressione dorati. Cad.

425,00

IW6 Diffusore a 2 vie da parete di forma rettangolare. Woofer/midrange con cono in polipropilene
da 165mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-90W. Efficienza 89dB.
Impedenza 8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile.
Morsetti a pressione dorati. Cad.

325,00

ACCESSORI SERIE INSTALLER

C3 SQ Griglie di forma quadrata per diffusori serie Installer da 89mm. Cad. 35,00

C6/C6ST SQ Griglie di forma quadrata per diffusori serie Installer da 165mm. Cad. 35,00

C8 SQ Griglie di forma quadrata per diffusori serie Installer da 203mm. Cad. 35,00

C8 HT Supporto di fissaggio utilizzabile per il modello IC8. La coppia. 35,00

BRACKET Supporto di fissaggio utilizzabile per tutti i modelli della serie Installer. La coppia. 49,00

SERIE HELOS

HELOS 12      
(0877929007836)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in alluminio da
165mm, tweeter orientabile al neodimio a cupola morbida da 25mm. Potenza 20-200W.
Efficienza 89dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per
tweeter. Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione dorati. Cad.

500,00

HELOS 22 
(0877929007843)

Diffusore stereo a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange a doppia bobina con
cono in alluminio da 165mm, 2 tweeter al neodimio a cupola morbida da 19mm. Potenza 20-
200W in mono e 20-100W in stereo. Efficienza 89dB. Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in
stereo. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

600,00
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MC4 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in fibra 
di vetro intrecciata da 100mm, tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza 50-
120W. Efficienza 90dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a
pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Diametro
foro/Profondità di montaggio: 124/139mm. Cad.

399,00

MC6 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in fibra 
di vetro intrecciata da 165mm, tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza 50-
150W. Efficienza 90dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a
pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Diametro foro/Profondità
di montaggio: 194/112mm. Cad.

499,00

MC6-HT Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda, angolato di 49°. Woofer/midrange
con cono in fibra di vetro intrecciata da 165mm, tweeter a nastro Folded Motion da
26x36mm. Potenza 50-150W. Efficienza 90dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione
Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile.
Diametro foro/Profondità di montaggio: 259/172mm. Cad.

550,00

MC8 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in fibra 
di vetro intrecciata da 200mm, tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza 50-
200W. Efficienza 91dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a
pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Diametro foro/Profondità
di montaggio: 235/122mm. Cad.

550,00

MW6 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare. Woofer/midrange con cono in
fibra di vetro intrecciata da 165mm, tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza
50-120W. Efficienza 90dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a
pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Misure foro/Profondità di
montaggio: 177x254/102mm. Cad.

699,00

MW4-LCR Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare per applicazioni frontali sx/dx
e canale centrale. Doppio woofer/midrange con cono in fibra di vetro intrecciata da 100mm,
tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza 50-200W. Efficienza 93dB.
Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica
bianca, basso spessore, verniciabile. Misure foro/Profondità di montaggio: 301x133/65mm.
Cad.

699,00

ACCESSORI SERIE MOTION CI

MC4 SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello MC4. Verniciabile. Cad. 35,00

MC6 SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello MC6. Verniciabile. Cad. 35,00

MC6-HT SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello MC6-HT. Verniciabile. Cad. 35,00
MC8 SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello MC8. Verniciabile. Cad. 35,00
BRACKET Supporto di fissaggio utilizzabile per tutti i modelli della serie Motion CI. La coppia. 35,00
BRACKET MW4-LCR Supporto di fissaggio per il modello MW4-LCR. Cad. 35,00
MC6 RETROFIT BB Back box per diffusore MC6. Cad. 35,00
MC6-HT RETROFIT BB Back box per diffusore MC6-HT. Cad. 70,00
MC8 RETROFIT BB Back box per diffusore MC8. Cad. 95,00

SERIE MOTION XT CI

XTC8 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in fibra 
di kevlar intrecciata da 200mm, tweeter a nastro Folded Motion da 32x60mm. Vojtko™
Crossover. Potenza 50-300W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm, compatibile con 8 ohm.
Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica bianca, basso
spessore, verniciabile. Diametro foro/Profondità di montaggio: 235/131mm. Cad.

1.300,00
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XTC8-HT Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda, angolato di 49°. Woofer/midrange
con cono in fibra di kevlar intrecciata da 200mm, tweeter a nastro Folded Motion da
32x60mm. Vojtko™ Crossover. Potenza 50-300W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm,
compatibile con 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia
magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Diametro foro/Profondità di montaggio:
290/178mm. Cad.

1.350,00

XTW6 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare. Woofer/midrange con cono in
fibra di kevlar intrecciata da 165mm, tweeter a nastro Folded Motion da 32x60mm. Vojtko™
Crossover. Potenza 50-200W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm, compatibile con 8 ohm.
Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica bianca, basso
spessore, verniciabile. Misure foro/Profondità di montaggio: 179x259/87mm. Cad.

1.050,00

XTW5-LCR Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare per applicazioni frontali sx/dx
e canale centrale. Doppio Woofer/midrange con cono in fibra di kevlar intrecciata da
130mm, tweeter ruotabile di 90° a nastro Folded Motion da 32x60mm. Vojtko™ Crossover.
Potenza 50-250W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm, compatibile con 8 ohm. Fissaggio
con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Misure foro/Profondità di montaggio: 368x165/82mm. Cad.

1.350,00

XTW6-LCR Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare per applicazioni frontali sx/dx
e canale centrale. Woofer con cono in fibra di kevlar intrecciata da 165mm, doppio midrange 
con cono in fibra di kevlar intrecciata da 165mm, tweeter ruotabile di 90° a nastro Folded
Motion da 32x60mm. Vojtko™ Crossover. Potenza 50-300W. Efficienza 93dB. Impedenza 4
ohm, compatibile con 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia
magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Misure foro/Profondità di montaggio:
685x169/90mm. Cad.

1.900,00

ACCESSORI SERIE MOTION XT CI

XTC8 SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello XTC8. Verniciabile. Cad. 25,00
XTC8-HT SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello XTC8-HT. Verniciabile. Cad. 70,00
XTC8 RETROFIT BB Back Box per modello XTC8. Cad. 99,00
XTC8-HT RETROFIT BB Back Box per modello XTC8-HT. Cad. 35,00
XTC8 BRACKET Supporto di fissaggio per il modello XTC8. La coppia. 35,00
XTC8-HT BRACKET Supporto di fissaggio per il modello XTC8-HT. La coppia. 39,00
XTW6-LCR BRACKET Supporto di fissaggio per il modello XTW6-LCR. Cad. 139,00

SERIE MASTERPIECE CI

SISTINE 4XC Diffusore a 3 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer con cono multisezione in fibra di
carbonio da 203mm, doppio midrange con cono multisezione in fibra di carbonio da 89mm,
tweeter a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm. Back Box integrato e sigillato. Potenza
20-300W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione
termica/corrente per tweeter. Selettori di controllo del tweeter e di posizionamento e
applicazione del diffusore. Fissaggio con ritenzione in alluminio Quick. Griglia magnetica
bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a pressione che accettano anche connettori a
banana. Cad.

2.500,00

ICON 3XW Diffusore a 2 vie da parete di forma rettangolare. 2 Woofer/midrange con cono multisezione
in fibra di carbonio da 133mm, tweeter ruotabile a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm.
Frontale in resina fenolica e Back Box integrato e sigillato. Potenza 20-250W. Efficienza
94dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Fissaggio con ritenzione in alluminio Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione che accettano anche connettori a banana. Cad.

2.500,00
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TRIBUTE 5XW Diffusore a 2 vie da parete di forma rettangolare. 2 Woofer/midrange con cono multisezione
in fibra di carbonio da 133mm, tweeter ruotabile a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm,
2 Woofer passivi con cono multisezione in fibra di carbonio da 165mm. Frontale in resina
fenolica e Back Box integrato e sigillato. Potenza 20-250W. Efficienza 94dB. Impedenza 4
ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione in alluminio Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile.
Morsetti a pressione che accettano anche connettori a banana. Cad.

3.950,00

MONUMENT 7XW Diffusore a 3 vie da parete di forma rettangolare. 2 Woofer con cono multisezione in fibra di
carbonio da 165mm, 2 midrange con cono multisezione in fibra di carbonio da 165mm,
tweeter ruotabile a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm, 2 Woofer passivi con cono
multisezione in fibra di carbonio da 165mm. Frontale in resina fenolica e Back Box integrato
e sigillato. Potenza 20-300W. Efficienza 95dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM  con
protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con ritenzione in alluminio Quick. Griglia 
magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a pressione che accettano anche
connettori a banana. Cad.

6.500,00

STATEMENT 40XW Diffusore a 3 vie da parete di forma rettangolare. 8 Woofer con cono multisezione in fibra di
carbonio da 165mm, 16 midrange con cono multisezione in fibra di carbonio da 89mm, 16
tweeter a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm. Frontale in resina fenolica e Back Box
integrato e sigillato. Potenza 50-800W. Efficienza 95dB. Impedenza 4 ohm. Crossover
VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con ritenzione in alluminio
Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a pressione che
accettano anche connettori a banana. Cad.

        31.000,00

ACCESSORI SERIE MASTERPIECE CI

SISTINE 4XC BRACKET Kit di installazione per diffusore da parete Sistine 4XC. Cad. 35,00

SISTINE 4XC SQ GRILLE Griglia quadrata per diffusore da parete Sistine 4XC. Cad. 70,00

ICON 3XW BRACKET Kit di installazione per diffusore da parete Icon 3XW. Cad. 70,00

ICON 3XW WALL FRAME Cornice di installazione per diffusore Icon 3XW. Cad. 490,00

TRIBUTE 5XW BRACKET Kit di installazione per diffusore da parete Tribute 5XW. Cad. 139,00

TRIBUTE 5XW WALL FRAME Cornice di installazione per diffusore Tribute 5XW. Cad. 475,00

MONUMENT 7XW BRACKET Kit di installazione per diffusore da parete Monument 7XW. Cad. 215,00

MONUMENT 7XW WALL FRAME Cornice di installazione per diffusore Monument 7XW. Cad. 600,00

STATEMENT 40XW INST KIT Kit di installazione per diffusore su parete Statement 40XW. Cad. 7.150,00

STATEMENT 40XW INST KIT 1/2" Kit di installazione per diffusore in parete Statement 40XW per cartongesso da 1/2". Cad. 7.150,00

STATEMENT 40XW INST KIT 5/8" Kit di installazione per diffusore in parete Statement 40XW da 5/8". Cad. 7.150,00

SOUNDBAR SERIE

CADENCE      
0810123022700

Soundbar ultra slim, posizionamento in appoggio o a parete. Bluetooth e Airplay. Wireless
2.4/5.0 GHz, 802.11 a/b/g/n. DTS Play-Fi per compatibilità con Amazon Alexa. 9 altoparlanti
full-range da 80mm in sospensione pneumatica, pilotati da 9 amplificatori separati da 15W,
per un totale di 135W controllati da DSP. Decoder Dolby Digital e DTS. Sistema ARC
(Anthem Room Correction), per la calibrazione dei bassi, con microfono in dotazione. 3
ingressi HDMI (HDMI 2.0a, HDCP 2.2 per 4K/60), 2 ingressi digitali ottici, 2 ingressi
analogici RCA, connettore Ethernet. 1 uscita HDMI (ARC). SWT-SB sistema di
trasmissione del segnale senza file ad un subwoofer e ricevitore per sub in dotazione.
Telecomando. Elegante finitura Nera con griglia in tessuto nero.

1.499,00
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OUTDOOR LIVING SERIE

SAT40      
0810123022977

Diffusore “weather proof” a 2 vie in sospensione pneumatica completamente sigillato.
Woofer/midrange da 100mm cono in polipropilene, tweeter da 19mm con cupola in
alluminio. Potenza 20-120W. Efficienza 87dB. Impedenza 8 ohm. Ingresso anche a
70V/100V. Necessitano delle varie staffe di montaggio vendute separatamente. Ideale per
tutte le installazioni outdoor. Cabinet in polipropilene con verniciatura resistente alla
corrosione e agli UV di colore bronzo scuro. Cad.

450,00

SAT60 
0810123022984

Diffusore “weather proof” a 2 vie in sospensione pneumatica completamente sigillato.
Woofer/midrange da 150mm cono in polipropilene, tweeter da 19mm con cupola in
alluminio. Potenza 20-160W. Efficienza 92dB. Impedenza 8 ohm. Ingresso anche a
70V/100V. Necessitano delle varie staffe di montaggio vendute separatamente. Ideale per
tutte le installazioni outdoor. Cabinet in polipropilene con verniciatura resistente alla
corrosione e agli UV di colore bronzo scuro. Cad.

690,00

SUB100 
0810123022991

Subwoofer passivo "weather proof" in bass reflex. Woofer da 250mm con cono in
polipropilene. Potenza 20-800W. Chassis in materiale resistente all'acqua e agli agenti
atmosferici. In dotazione vari accessori di montaggio con la possibilità di interrare il
subwoofer e lasciare libero all'esterno solo il condotto reflex. Cabinet in polipropilene con
verniciatura resistente alla corrosione e agli UV di colore bronzo scuro. Cad.

1.950,00

SUB120 
0810123023004

Subwoofer passivo "weather proof" in bass reflex. Woofer da 305mm con cono in
polipropilene. Potenza 20-1000W. Chassis in materiale resistente all'acqua e agli agenti
atmosferici. In dotazione vari accessori di montaggio con la possibilità di interrare il
subwoofer e lasciare libero all'esterno solo il condotto reflex. Cabinet in polipropilene con
verniciatura resistente alla corrosione e agli UV di colore bronzo scuro. Cad.

2.500,00

12" GROUND STAKE 
0810123023042

Supporto a baionetta, per il posizionamento e il montaggio dei diffusori SAT40 e SAT60 nel
terreno. Cad.

55,00

CONDUIT JUNCTION 
0810123023066

Scatola stagna da interrare per il collegamento di più diffusori SAT40 e SAT60. 85,00

SURFACE M. BRACKET 
0810123023059

Staffa per montare i diffusori SAT40 e SAT60 su una superficie piana o al muro. Cad. 85,00

OUTDOOR INSTALLER SERIE

ML-45AW 
0877929005689 Nero     
0877929005672 Bianco

Diffusore “All Weather” a 2 vie in cabinet sigillato. Woofer/midrange da 115mm con cono in
polipropilene, tweeter da 25mm con cupola in titanio. Potenza 20-100W. Efficienza 88dB.
Impedenza 8 ohm. Morsetti dorati. Elegante staffa in acciaio per il montaggio a parete o
soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare l'inclinazione. Ideale sia per
installazioni outdoor che indoor. Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV.
Finitura nero o bianco con griglia frontale in alluminio. Cad.

175,00

ML-55AW 
0877929005702 Nero     
0877929005696 Bianco

Diffusore “All Weather” a 2 vie in cabinet sigillato. Woofer/midrange da 140mm con cono in
polipropilene, tweeter da 25mm con cupola in titanio. Potenza 20-120W. Efficienza 90dB.
Impedenza 8 ohm. Morsetti dorati. Elegante staffa in acciaio per il montaggio a parete o
soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare l'inclinazione. Ideale sia per
installazioni outdoor che indoor. Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV.
Finitura nero o bianco con griglia frontale in alluminio. Cad.

250,00

ML-65AW 
0810123020270 Nero     
0810123020287 Bianco

Diffusore “All Weather” a 2 vie in cabinet sigillato. Woofer/midrange da 165mm con cono in
polipropilene, tweeter da 25mm con cupola in titanio. Potenza 20-140W. Efficienza 91dB.
Impedenza 8 ohm. Morsetti dorati. Elegante staffa in acciaio per il montaggio a parete o
soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare l'inclinazione. Ideale sia per
installazioni outdoor che indoor. Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV.
Finitura nero o bianco con griglia frontale in alluminio. Cad.

375,00

ML-75AW 
0810123020294 Nero     
0810123020300 Bianco

Diffusore “All Weather” a 2 vie in cabinet sigillato. Woofer/midrange da 190mm con cono in
polipropilene, tweeter da 25mm con cupola in titanio. Potenza 20-160W. Efficienza 93dB.
Impedenza 8 ohm. Morsetti dorati. Elegante staffa in acciaio per il montaggio a parete o
soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare l'inclinazione. Ideale sia per
installazioni outdoor che indoor. Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV.
Finitura nero o bianco con griglia frontale in alluminio. Cad.

495,00
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ML-65R 
0877929005719

Diffusore “All Weather” stereo a 2 vie in cabinet sigillato a forma di roccia.
Woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene a doppia bobina, 2 tweeter da 25mm
con cupola in titanio. Potenza 20-140W. Efficienza 89dB. Impedenza 8+8 ohm. Cavi di
collegamento fuoriuscenti dal diffusore. Ideale per installazioni outdoor in giardini.
Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV particolarmente curata sotto il profilo
estetico in grado di mimetizzarsi con l'ambiente esterno del giardino. Cad.

495,00

ML-75R 
0877929005726

Diffusore “All Weather” stereo a 2 vie in cabinet sigillato a forma di roccia.
Woofer/midrange da 190mm con cono in polipropilene a doppia bobina, 2 tweeter da 25mm
con cupola in titanio. Potenza 20-160W. Efficienza 90dB. Impedenza 8+8 ohm. Cavi di
collegamento fuoriuscenti dal diffusore. Ideale per installazioni outdoor in giardini.
Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV particolarmente curata sotto il profilo
estetico in grado di mimetizzarsi con l'ambiente esterno del giardino. Cad.

690,00

AMPLIFICATORE CUSTOM

CROWN      
(0810123023349)

Amplificatore professionale a 2 canali in classe D. Potenza 500W su 4Ω. Estremamente
versatile su più carichi: 2-4-8ohm e uscite 70V/140V. Alimentazione switching universale.
Display LCD frontale per una facile configurazione. DSP (Digital signal processor) interno
con crossover elettronico. Filtri EQ, di ritardo e limitazione di potenza. 20 memorie di
configurazione.

2.900,00

WIRELESS SERIE

UNISON      
0810123022656

Preamplificatore wireless. Airplay e DTS Play-Fi per compatibilità con Amazon Alexa.
Wireless 2.4/5.0 GHz, 802.11 a/b/g/n. Sistema ARC (Anthem Room Correction), per la
calibrazione del suono tramite DSP interno, con microfono in dotazione. Ingresso e uscita
digitale ottico. Ingresso e uscita analogica RCA. Trigger 12V. Connettore Ethernet.

499,00




