AUDIOGAIMVMA

Listino Prezzi al Pubblico - 1 Novembre 2021

€ro-Ject

AUDIO SYSTEMS

ELEMENTAL

(9120050439146 Argento/Nero)
(9120050439122 Bianco/Nero)

(9120050439139 Rosso/Nero)

VTE R

(9120071651879 Nero)
(9120065189999 Rosso)
(9120065189951 Bianco)

VTEL (¥
(9120071651886 Nero)
(9120071651077 Rosso)

VTE R BLUETOOTH
(9120071651893 Nero)
(9120071651091 Rosso)
(9120071651107 Bianco)

VTE L BLUETOOTH (*)
(9120071651909 Nero)

PRIMARY E
(9120082383301 Nero)
(9120082383349 Bianco)
(9120082383394 Rosso)

PRIMARY E PHONO
(9120082383653 Nero)
(9120082383677 Bianco)
(9120082383707 Rosso)

T

(9120082389525 Nero)
(9120097820020 Bianco)
(9120097820013 Noce)

T1 PHONO SB
(9120097820037 Nero)
(9120097820051 Bianco)
(9120097820044 Noce)

T1 BLUETOOTH
(9120097822000 Nero)
(9120097822024 Bianco)
(9120097822017 Noce)

GIRADISCHI "ELEMENTAL LINE" (CAT.A)
Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon, plug-n-play, trazione a cinghia,
velocita 33/45 giri. Piatto in MDF. Motore in DC. Punto di massa gravitazionale centrale
con perno in acciaio/bronzo con base in teflon. Braccio diritto a bassa massa da 8,6".
Connettori d'uscita RCA. Alimentatore separato. Peso kg. 2,7. Disponibile nei colori
argento/nero, bianco/nero e rosso/nero.

Giradischi a posizionamento verticale compreso di braccio e di testina Ortofon OM5E.
Versione per persone destrorse. Possibilita di montaggio in verticale anche a muro con
supporti in dotazione. Plug-n-play. Trazione a cinghia. Velocita 33/45 giri. Tracking e
anti-skating pre-regolati. Piatto in MDF da 300mm. Record clamp per il perfetto
fissaggio del disco. Motore in DC. Braccio diritto a bassa massa in alluminio da 8,6".
Connettori d'uscita RCA. Alimentatore separato. Peso kg. 3,6. Disponibile nei colori
Nero, rosso o bianco.

Giradischi a posizionamento verticale compreso di braccio e di testina Ortofon OM5E.
Versione per persone mancine. Possibilita di montaggio in verticale anche a muro con
supporti in dotazione. Plug-n-play. Trazione a cinghia. Velocita 33/45 giri. Tracking e
anti-skating pre-regolati. Piatto in MDF da 300mm. Record clamp per il perfetto
fissaggio del disco. Motore in DC. Braccio diritto a bassa massa in alluminio da 8,6".
Connettori d'uscita RCA. Alimentatore separato. Peso kg. 3,6. Disponibile nei colori
Nero o rosso.

Stesse caratteristiche del VTE R, con stadio phono e trasmettitore Bluetooth per inviare
il segnale senza fili alle elettroniche predisposte a riceverlo. Disponibile nei colori Nero
laccato, rosso laccato o bianco laccato.

Stesse caratteristiche del VTE L, con stadio phono e trasmettitore Bluetooth per inviare
il segnale senza fili alle elettroniche predisposte a riceverlo. Disponibile nei colore Nero
laccato.

GIRADISCHI "PRIMARY LINE" (CAT.A)
Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon, plug-n-play, trazione a cinghia,
velocita 33/45 giri. Piatto in MDF. Motore in DC. Perno in acciaio/bronzo. Braccio diritto
da 8,6". Piedini speciali di disaccoppiamento. Coperchio in dotazione. Connettori
d'uscita RCA. Peso kg. 4. Disponibile nei colori: Nero, bianco o rosso.

Stesse caratteristiche del PRIMARY E, con stadio PHONO MM integrato e uscita RCA
selezionabile tra Linea e Phono. Disponibile nei colori: Nero, bianco o rosso.

Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon OM5E. Trazione a cinghia, velocita
33/45 giri. Chassis lavorato CNC senza spazi interni o plastica. Piatto in vetro sabbiato
da 8mm di spessore. Motore in DC. Perno in acciaio/ottone. Braccio diritto in alluminio
da 8,6". Piedini speciali di disaccoppiamento. Cavo di segnale semi-simmetrico in
dotazione. Coperchio in dotazione. Connettori d'uscita RCA. Peso kg. 3,8. Disponibile
nei colori: Nero laccato, Bianco satinato o Noce.

Stesse caratteristiche del modello T1, con circuito elettronico di regolazione della
velocita 33/45 giri e stadio Phono MM integrato con uscite linea e phono separate.

Stesse caratteristiche del modello T1, con stadio Phono MM integrato, uscita linea e
uscita phono separate, e connettivita Bluetooth per inviare senzafili la musica del disco
LP ad un dispositivo Bluetooth abilitato.

Pub.
(Ivain)

249,00

399,00

375,00

499,00

475,00

279,00

329,00

349,00

399,00

449,00
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ESSENTIAL Il (*)
(9120071656874 Bianco)

ESSENTIAL Ill PHONO (*)
(9120071658199 Nero)

ESSENTIAL Il DIGITAL (*)
(9120071658298 Rosso)
(9120071658281 Bianco)

(9120082389167 Noce) (*)

DEBUT CARBON EVO
(9120097825933 Nero L)
(9120097825957 Rosso L)
(9120097825940 Bianco L)
(9120097825971 Nero S)
(9120097825988 Bianco S)
(9120097826008 Blu S)
(9120097826015 Verde S)
(9120097825995 Giallo S)
(9120097825964 Noce)

GIRADISCHI "ESSENTIAL LINE" (CAT.A)
Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon, trazione a cinghia, velocita 33/45
giri. Piatto (300mm) e chassis in MDF. Motore sincrono a basse vibrazioni in DC e
puleggia in alluminio isolati dallo chassis. Braccio diritto a bassa massa da 8,6" in
alluminio con cuscinetti in zaffiro. Alimentatore separato per eliminare le interferenze.
Cavo RCA in dotazione. Peso 5kg. Disponibile nel colore Bianco laccato.

Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon, trazione a cinghia, velocita 33/45
giri. Stadio Phono MM integrato. Piatto (300mm) e chassis in MDF. Motore sincrono a
basse vibrazioni in DC e puleggia in alluminio isolati dallo chassis. Braccio diritto a
bassa massa da 8,6" in alluminio con cuscinetti in zaffiro. Alimentatore separato per
eliminare le interferenze. Cavo RCA in dotazione. Peso 5kg. Disponibile nel colore
Nero laccato.

Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon, trazione a cinghia, velocita 33/45
giri. Uscita digitale ottica. Piatto (300mm) e chassis in MDF. Motore sincrono a basse
vibrazioni in DC e puleggia in alluminio isolati dallo chassis. Braccio diritto a bassa
massa da 8,6" in alluminio con cuscinetti in zaffiro. Alimentatore separato per eliminare
le interferenze. Cavo RCA in dotazione. Peso 5kg. Disponibile nei colori laccati: Bianco
0rosso.

Nuova finitura in legno di Noce.

GIRADISCHI "DEBUT CARBON EVO" (CAT.B)

Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon 2MRED, trazione a cinghia, velocita
33/45 giri regolabile elettronicamente. Piatto in metallo da 30cm, dal pesodi 1,7Kg con
smorzamento perimetrale in TPE. Base in MDF. Motore in DC e puleggia metallica
isolati dallo chassis tramite due piedini in sorbothane. Braccio diritto da 8,6" in carbonio.
Connettori d'uscita dorati RCA. Piedini in metallo regolabili in altezza. Alimentatore
separato in DC per eliminare le interferenze. Peso Kg.6. Disponibile in nove finiture: 3
laccate: Nero, Rosso e Bianco, 5 satinate: Nero, Bianco, Blu, Verde e Giallo, 1 noce
naturale.

GIRADISCHI "DEBUT PRO" (CAT.B)

Pub.
(Ivain)

375,00

415,00

475,00

499,00

575,00

DEBUT PRO
(9120097826039 Nero)

Giradischi compreso di braccio e di testina Pick it Pro gia tarata in fabbrica, trazione a
cinghia, velocita 33/45 e 78giri (con cinghia in dotazione) regolabile elettronicamente.
Piatto in alluminio da 30cm, con anello stabilizzatore e smorzamento perimetrale in
TPE. Base in MDF con 8 mani di laccatura. Motore in DC con puleggia metallica,
isolato dallo chassis tramite due rimandi in sorbothane. Braccio diritto da 8,6" in
sandwich carbonio e alluminio in unico corpo. VTA e Azimuth regolabili. Connettori
d'uscita dorati RCA. Piedini in metallo regolabili in altezza. Parti importanti con finitura
al Nickel. Alimentatore separato in DC per eliminare le interferenze. Coperchio
parapolvere e cavo RCA semi-simmetrico di qualita in dotazione. Peso Kg.6.
Disponibile nella finitura nera satinata.

799,00

DEBUT CARBON DC / 2MRED (*)

(9120050435902 Blu)
(9120050435926 Silver)
(9120050435957 Bianco)

(9120071652135 Noce)

DEBUT CARBON DC PHONO USB (*)

(912 0050435988 Verde)

DEBUT ALUMINIUM SUB PLATTER

UPGRADE
(9120097826480)

Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon 2MRED, trazione a cinghia, velocita
33/45 giri. Piatto in metallo da 30cm. Motore in DC e puleggia metallica isolati dallo
chassis tramite due piedini in sorbothane. Braccio diritto da 8,6" in carbonio. Connettori
d'uscita dorati RCA. Alimentatore separato in DC per eliminare le interferenze. Peso
kg.5,6. Disponibile nei seguenti colori tutti laccati: Blu, Bianco e Silver.

Nuova finitura in legno di Noce.

Stesse caratteristiche del Debut Carbon DC, con testina OM10 e con stadio PHONO
MM, USB e DAC integrati per archiviare gli LP su computer. Peso 6 Kg. Disponibile nel
colore Verde laccato.

Kit di upgrade del sottopiatto standard in resina alla versione in alluminio, per tutti i
giradischi Debut Carbon DC e Debut Carbon Evo. La sostituzione del sottopiatto
apporta vari benifici, quali la maggior massa e di conseguenza la minor sollecitazione
alle vibrazioni e |a precisione della velocita con un minor wow & flutter.

449,00

499,00
449,00

145,00
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DEBUT RECORDMASTER (*)
(9120071651800 Rosso)

DEBUT RECORDMASTER HI-RES (*)

(9120071654788 Nero)
(9120071654795 Rosso)

THE CLASSIC LIMITED EDITION
(9120097826176 Nero)
(9120097826183 Bianco)

THE CLASSIC EVO
(9120097820204 Noce)
(9120097820211 Eucalipto)

THE CLASSIC EVO / QUINTET RED
(9120097820181 Noce)
(9120097820198 Eucalipto)

THE CLASSIC EVO PLATTER
UPGRADE
(9120097822277)

X1

(9120097820099 Nero)
(9120097820105 Bianco)
(9120097820112 Noce)

X1 Pick IT S2
(9120097820068 Nero)
(9120097820075 Bianco)
(9120097820082 Noce)

GIRADISCHI "DEBUT RECORDMASTER" (CAT.A)

Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon, con regolatore elettronico di
velocita Speed Box integrato e con stadio PHONO MM, USB e DAC integrati per
archiviare gli LP su computer. Possibilita di 78 giri. Nuova sospensione del motore in
TPE. Piatto in metallo da 30cm. Motore in DC. Braccio diritto da 8,6" in alluminio.
Connettori d'uscita dorati RCA. Alimentatore separato in DC per eliminare le
interferenze. Peso kg.5. Disponibile nel colore Rosso laccato.

Stesse caratteristiche del Debut Recordmaster, con braccio diritto da 8,6" in carbonio e
testina 2M-RED, e con uscita USB anche per segnali a 24bit/192KHz PCM e DSD64 e
128. Disponibile nei seguenti colori tutti laccati: Nero e Rosso.

GIRADISCHI SERIE THE CLASSIC EVO (CAT.B)

Giradischi "no compromise" dal look classico in versione limitata a 500 unita con
testina Ortofon 2M BLue premontata. Piatto realizzato in una lega speciale di alluminio,
smorzato internamente con I'utilizzo di TPE (elastomero termo plastico). Perno
centrale e cuscinetto in acciaio/bronzo/teflon. Telaio e controtelaio isolati tramite TPE.
Trazione a cinghia, velocita 33/45 giri. Motore in DC silenziosissimo. Nuovo braccio da
9" realizzato tramite sandwich di carbonio e alluminio. Azimuth e VTA regolabili.
Piedini smorzanti ad altezza regolabile. Peso 10,2Kg. Disponibile nelle finiture: Nero
satinato o Bianco satinato.

Giradischi "no compromise" dal look classico. Piatto realizzato in unalega speciale di
alluminio, smorzato internamente con I'utilizzo di TPE (elastomero termo plastico).
Sottopiatto in alluminio lavorato al diamante. Perno centrale e cuscinetto in
acciaio/bronzo/teflon. Telaio e controtelaio isolati tramite TPE. Trazione a cinghia,
controllo ettronico della velocita 33/45 giri. Motore in DC silenziosissimo. Braccio da 9"
realizzato tramite sandwich di carbonio e alluminio che permette I'installazione di
testine sia MM che MC. Base del braccio su cuscinetto Giapponese e movimento a
cardano con cuscinetti verticali e orizzontali in zircone. Azimuth e VTA regolabili.
Piedini smorzanti ad altezza regolabile. Peso 10,5Kg. Disponibile nelle finiture: Noce o
Eucalipto.

Stesse caratteristiche del The Classic Evo con testina Ortofon Quintet Red pre-
montata.

Kit di upgrade del sottopiatto standard in resina del giradischi The Classic, per
convertirlo al modello in alluminio del The Classic Evo. La sostituzione del sottopiatto
apporta vari benifici, quali la maggior massa e di conseguenzala minor sollecitazione
alle vibrazioni e la precisione della velocita con un minor wow & flutter.

Giradischi compreso di braccio, trazione a cinghia, circuito elettronico di regolazione
della velocita 33/45 girii. Motore in DC pilotato da generatore interno preciso DC/AC e
isolato dallo chassis tramite una nuova sospensione in gomma. Braccio diritto da 8,6" a
costruzione in sandwich carbonio/alluminio. Contrappeso anti-risonante smorzato in
TPE. Regolazione di azimuth e VTA. Piatto in acrilico da 20mm di spessore con
tappetino in feltro. Cavo semi simmetrico in dotazione. Connettori RCA dorati. Piedini
speciali anti vibrazioni in sandwich di alluminio/TPE. Peso 7Kg. Disponibile nelle
finiture: Nera laccata, Bianca laccata o Noce.

Stesse caratteristiche del modello X1, ma con testina MM Pro-Ject Pick IT S2
realizzata in collaborazione con Ortofon.

Pub.

(Ivain)

449,00

699,00

1.199,00

1.499,00

1.599,00

145,00

799,00

899,00
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X2

(9120097820150 Nero)
(9120097820167 Nero Satinato)
(9120097820259 Bianco Satinato)
(9120097820174 Noce)

X2 / Pick IT 2M SILVER
(9120097821553 Nero)
(9120097821560 Nero Satinato)
(9120097821584 Bianco Satinato)
(9120097821577 Noce)

6-PERSPEX SB
(9120065189593)

6-PERSPEX SB / QUINTET BLUE
(9120065189609)

X-TENSION 9 Evolution
(9120050439108 Mogano)
(9120050439115 Olive)
(9120050439092 Piano Black)
(9120050435728 Rosso)
(9120050435704 Bianco)

(9120097823199 Walnut Burl Gloss)
(9120097822840 Walnut Burl Satin)

X-TENSION 9 Evolution SuperPack
(9120050436688 Mogano)
(9120050436671 Olive)
(9120050436664 Piano Black)
(9120050436695 Rosso)
(9120050436657 Bianco)

(9120097823205 Walnut Burl Gloss)
(9120097822857 Walnut Burl Satin)

X-TENSION 10 Evolution
(9120035829467 Mogano)
(9120035829436 Olive)
(9120035829405 Piano Black)

(9120097823229 Walnut Burl Gloss)
(9120097822888 Walnut Burl Satin)

X-TENSION 10 Evolution Super Pack

(9120050437388 Mogano)
(9120050437395 Olive)
(9120050437401 Piano Black)

(9120097823236 Walnut Burl Gloss)
(9120097822895 Walnut Burl Satin)
X-TENSION 12 Evolution

(912 0035822420 Mogano)

(912 0007689266 Olive)

(912 0007689273 Piano Black)

(9120097823212 Walnut Burl Gloss)
(9120097822901 Walnut Burl Satin)

Giradischi compreso di braccio, trazione a cinghia, circuito elettronico di regolazione
della velocita 33/45 girii. Motore in DC pilotato da generatore interno preciso DC/AC e
isolato dallo chassis tramite una nuova sospensione in TPE. Braccio diritto da 9" a
costruzione in sandwich carbonio/alluminio. Contrappeso anti-risonante smorzato in
TPE. Regolazione di azimuth e VTA. Piatto in acrilico da 30mm di spessore con
tappetino in feltro. Cavo semi simmetrico in dotazione. Connettori RCA dorati. Piedini
speciali anti vibrazioni in sandwich di alluminio/TPE. Peso 10Kg. Disponibile nelle
finiture: Nera laccata, Nera satinata, Bianca satinata o Noce.

Stesse caratteristiche del modello X2, ma con testina MM Pro-Ject Pick IT 2M Silver
realizzata in collaborazione con Ortofon.

Giradischi a trazione a cinghia con base in acrilico trasparente. Sistema di sospensione
magnetica del sub-chassis in CORIAN che isola piatto e braccio. Piatto in MDF/Vinilico
con struttura a sandwich e disc clamper in dotazione. Braccio Pro-Ject 9CC Evolution.
Motore separato. Regolazione elettronica della velocita 33,45 giri. Piedini conici in
Sorbothane ad altezza regolabile. Connettori RCA posteriori placcati oro e cavo phono
in dotazione. Peso 11Kg.

Come 6-Perspex SB, ma con testina premontata Ortofon Quintet Blue.

Giradischi "no compromise" stile retrd. Base antirisonante in MDF ad alta densita e
piatto in lega di alluminio con anello di smorzamento in TPE. Trazione a cinghia,
motore silenziosissimo. Cambio di velocita elettronico 33/45. Sistema di sospensione
magnetica del sub-chassis che isola piatto e braccio. Piedini magnetici ad altezza
regolabile. Peso 16Kg. Braccio Project 9CC EVO in dotazione. Disponibile in Piano
Black, Mogano, Olive, Rosso laccato o Bianco laccato. Vincitore del premio Eisa
sorgenti analogiche 2014/15.

Finiture speciali: Walnut Burl High Gloss o Walnut Burl Satin.

Come X-Tension 9 Evolution, completo di testina Ortofon Quintet Black premontata.

Finiture speciali: Walnut Burl High Gloss o Walnut Burl Satin.

Giradischi "no compromise" stile retrd. Base antirisonante in composito e piatto con
struttura a sandwich in acciaiolvinile. Trazione a cinghia, motore silenziosissimo.
Speed Box SE integrato per il cambio di velocita. Sistema di sospensione magnetica del
sub-chassis in CORIAN che isola piatto e braccio. Piedini magnetici ad altezza
regolabile. Peso 25Kg. Braccio Project 10CC EVO in dotazione. Disponibile in Piano
Black, Mogano e Olive.

Finiture speciali: Walnut Burl High Gloss o Walnut Burl Satin.

Come X-TENSION 10 Evolution con testina Ortofon Cadenza Black pre-montata.

Finiture speciali: Walnut Burl High Gloss o Walnut Burl Satin.

Giradischi "no compromise" stile retrd. Base antirisonante in composito e piatto con
struttura a sandwich in acciaio/vinile. Trazione a cinghia, motore silenziosissimo.
Speed Box SE integrato per il cambio di velocita. Sistema di sospensione magnetica del
sub-chassis in CORIAN che isola piatto e braccio. Piedini magnetici ad altezza
regolabile. Peso 25Kg. Braccio Project 12CC EVO in dotazione. Disponibile in Piano
Black, Mogano e Olive.

Finiture speciali: Walnut Burl High Gloss o Walnut Burl Satin.

Pub.
(Ivain)
€

1.199,00

1.299,00

1.999,00

2.350,00

2.799,00

3.199,00

3.199,00

3.599,00

3.999,00

4.499,00

5.299,00

5.899,00

4.499,00

4.999,00
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X-TENSION 12 Evolution
Ortofon AS-309S (%)

(912 0007689396 Piano Black)
X-TENSION 12 Evolution
Ortofon RS-309D (%)
(9120007689433 Piano Black)
(91200082384148 Eucalipto)

X-TENSION 12 Evolution

Ortofon RS-309D / MC A-95 (*)

(9120082384063 Piano Black)

RPM-1 CARBON
(9120050435292 Nero)
(9120050435414 Rosso)
(9120050435421 Bianco)

RPM-1 CARBON / 2M-RED
(9120050435285 Nero)
(9120050435391 Rosso)
(9120050435407 Bianco)

RPM-3 CARBON
(9120050435339 Nero)
(9120050435513 Rosso) (*)

RPM-3 CARBON / 2M-SILVER
(9120050435322 Nero)
(9120050439344 Rosso)  (*)

RPM-5 CARBON
(9120050435346 Nero)

(9120050435438 Rosso)  (*)
(9120050435445 Bianco) (*)

RPM-5 CARBON / 2M SILVER
(9120050435353 Nero)

RPM 9 CARBON
(9120050435360)

RPM 9 CARBON / QUINTET BRONZE

(9120065187322)
RPM 10 CARBON
(9120050435315)

RPM 10 CARBON / CADENZA RED

(9120050435308)

Come X-Tension 12 Evolution con braccio Ortofon AS-309S in dotazione. Disponibile in
Piano Black.

Come X-Tension 12 Evolution con braccio Ortofon RS-309D in dotazione. Disponibile
nelle finiture: Piano Black o Eucalipto.

Come X-Tension 12 Evolution con braccio Ortofon RS-309D e testina Ortofon MC A-95
in dotazione. Disponibile in Piano Black.

GIRADISCHI "RPM LINE" (CAT.B)
Giradischi compreso di braccio, trazione a cinghia, velocita 33/45 giri. Piattoin MDF a
bassa risonanza e matte in feltro. Braccio in resina di alluminio/carbonio a S da 8,6".
Antiskating magnetico, peso di regolazione con smorzamento in TPE. Preciso motore
in DC, esterno e disaccoppiato dal telaio. Disponibile nei colori: Nero laccato, rosso
laccato o bianco laccato.

Come RPM-1 Carbon con testina Ortofon 2M-RED premontata in dotazione.
Disponibile nei colori: Nero laccato, rosso laccato o bianco laccato.

Giradischi compreso di braccio, trazione a cinghia, velocita 33/45 giri. Piattoin MDF a
bassa risonanza e matte in vinile. Braccio in resina di alluminio/carbonio a S da 10".
Antiskating magnetico, peso di regolazione con smorzamento in TPE. Preciso motore
in DC, esterno e disaccoppiato dal telaio. Disponibile nei colori: Nero laccato e rosso
laccato.

Come RPM-3 Carbon con testina Ortofon 2M-SILVER premontata in dotazione.
Disponibile nei colori: Nero laccato o rosso laccato.

Giradischi compreso di braccio, trazione a cinghia, velocita 33/45 giri. Piatto in acrilico
acusticamente inerte. Braccio da 9" CC Evolution. Peso di regolazione con
smorzamento in TPE. Preciso motore in DC, esterno e disaccoppiato dal telaio. Piedini
regolabili in alluminio. Peso: 8Kg. Disponibile nei colori: Nero laccato, rosso laccato o
bianco laccato.

Come RPM-5 Carbon con testina Ortofon 2M Silver premontata in dotazione.
Disponibile nel colore Nero laccato.

Giradischi compreso di braccio, trazione a cinghia, motore separato. Chassis in
sandwich di MDF, fibra di carbonio e pellets di acciaio, realizzato tramite trattamento
termico. Sistema di sospensione con piedini magnetici. Piatto in alluminio lucidato con
smorzamento interno TPE e top in vinile. Fornito di serie con il nuovo braccio Pro-Ject
9CC Evolution in carbonio, presa 5P e cavo RCA Connect IT in dotazione. Controllo
elettronico della velocita 33/45gg (78gg opzionale).Coperchio antipolvere opzionale.
Peso 16,7kg . Disponibile nel colore Nero Carbonio.

Stesse caratteristiche del modello RPM 9 CARBON, ma con testina Ortofon Quintet
bronze, in dotazione. Disponibile nel colore Nero Carbonio.

Giradischi compreso di braccio, trazione a cinghia, motore separato e nuova base
antirisonante Ground IT Carbon. Base in MDF con iniezione di pelletin ferro e fibra di
carbonio. Sistema di sub-chassis con piedini magnetici regolabili in altezza.
Regolazione elettronica della velocita 33/45gg con Speed Box integrato. Piatto in
alluminio da 10,4Kg con smorzamento in TPE e tappetino vinilico superiore. Fornito di
serie con il braccio Pro-Ject 10" CC Evolution in carbonio. Cavo phono 5P Connec IT
CC in dotazione. Alimentatore esterno per evitare potenziali interferenze
elettromagnetiche. Coperchio antipolvere Cover IT 1 opzionale. Peso 36,5Kg (con
base). Disponibile nel colore Grigio scuro laccato (Antyhrazit).

Stesse caratteristiche del modello RPM 10 CARBON, ma con testina Ortofon cadenza
Red, in dotazione. Disponibile nel colore Grigio scuro laccato (Antyhrazit).

Pub.

(Ivain)

€

5.800,00

6.500,00

11.500,00

499,00

549,00

749,00

849,00

1.399,00

1.699,00

2.399,00

2.899,00

4.499,00

5.299,00
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GIRADISCHI SIGNATURE LINE (CAT.C)

Signature 10 Giradischi Hi-End. Base antirisonante in MDF ad alta densitd e piatto in lega di 5.999,00
(9120050438170 Nero) alluminio con anello di smorzamento in TPE. Trazione a cinghia, motore
(9120050438194 Mogano) silenziosissimo. Cuscinetto invertito in ceramica. Cambio di velocita elettronico 33/45.
(9120050438187 Olive) Nuovo braccio Project da 10" unipivot in dotazione. Sistema di sospensione magnetica

del sub-chassis che isola piatto e braccio. Piedini magnetici ad altezza regolabile. Peso

22Kg. Disponibile nelle finiture: Piano Black, Mogano e Olive.
(9120097823250 Walnut Burl Gloss) Finiture speciali: Walnut Burl High Gloss o Walnut Burl Satin. 6.499,00
(9120097822918 Walnut Burl Satin)
Signature 12 Giradischi Hi-End senza compromessi nato per celebrare i 20 anni di ProJect. Base 9.999,00
(9120035828385 Nero) antirisonante in composito e piatto con struttura in acciaio disaccoppiato
(9120035828415 Mogano) magneticamente. Trazione a cinghia Flywheel, motore silenziosissimo con sistema di
(9120035828422 Olive) controllo LCD. Cuscinetto invertito in ceramica. Speed Box SE integrato per il cambio

di velocita. Sistema di sospensione magnetica del sub-chassis con piedini magnetici.

Peso 35Kg. Nuovo braccio Project da 12 unipivot in dotazione. Disponibile nelle finiture:

Piano Black, Mogano e Olive.
(9120097823243 Walnut Burl Gloss) Finiture speciali: Walnut Burl High Gloss o Walnut Burl Satin. 10.999,00
(9120097822925 Walnut Burl Satin)

GIRADISCHI "SPECIALI CELEBRATIVI" (CAT.A)

George Harrison Recordplayer Giradischi in edizione limitata (2500 pezzi mondiali) per celebrare il celebre artista dei 499,00
(9120071657529) Beatles George Harrison. Il giradischi & dotato di un suo ritratto distintivo impreziosito

da disegni indiani. L'opera d'arte, creata da Studio Number One su progetto originale di

Shepard Fairey, uno degli artisti di strada piu rispettati dalla famiglia Harrison. Testina

Ortofon OM10 premontata, trazione a cinghia, velocita 33/45 giri. Piatto in acrilico

(300mm) e chassis in MDF. Motore sincrono a basse vibrazioni in DC e puleggia in

alluminio isolati dallo chassis. Braccio diritto a bassa massa da 8,6" in alluminio con

cuscinetti in zaffiro. Alimentatore separato per eliminare le interferenze. Cavo RCA in

dotazione. Peso 5kg.
Sgt. Pepper's Drum Giradischi in edizione speciale inspirato dal famoso disco dei Beatles, Sergeant 499,00
(9120065184901) Pepper's Lonely Hearts Club Band, che compie 50 anni. Testina Ortofon OM10

premontata, trazione a cinghia, velocita 33/45 giri. Piatto in acrilico (300mm) e chassis

in MDF. Motore sincrono a basse vibrazioni in DC e puleggia in alluminio isolati dallo

chassis. Braccio diritto a bassa massa da 8,6" in alluminio con cuscinetti in zaffiro.

Alimentatore separato per eliminare le interferenze. Cavo RCA in dotazione. Peso 5kg.
The Beatles 1964 Recordplayer Giradischi in edizione limitata (2500 pezzi mondiali) per celebrare uno dei gruppi pitu 699,00
(9120065186042) famosi al mondo, i Beatles. La sua grafica riproduce fedelmente le copie dei biglietti

gli opuscoli originali del loro tour leggendario avvenuto tra il 1962 e il 1966 su sfondo

bianco. Testina Ortofon 2M-Red, trazione a cinghia, velocita 33/45 giri con regolazione

elettronica. Piatto in acrilico (300mm). Motore in DC e puleggia metallica isolati dallo

chassis tramite due piedini in sorbothane. Braccio diritto da 8,6" in carbonio. Connettori

d'uscita dorati RCA. Alimentatore separato in DC per eliminare le interferenze. Peso

kg.5,6.

SISTEMI ALL IN ONE (CAT.A)

JUKEBOX E Giradischi all-in-one amplificato compreso di braccio da 8,6" in alluminio e di testina 599,00
(9120071651756 Nero) Ortofon. Piatto in compensato. Manopola del volume sul frontale e display sulla parte
(9120035820396 Rosso) superiore. Bluetooth. Amplificatore da 2 x 50W su 4ohm, 1 ingresso linea RCA. 1 uscita
(9120071651763 Bianco) record out RCA. 1 uscita Phono. Morsetti di uscita per i diffusori dorati. Telecomando in

dotazione. Coperchio parapolvere in dotazione. Disponibile nei colori laccati: Nero,

bianco o rosso. Peso: 5Kg.
JUKEBOX S2 Giradischi all-in-one amplificato compreso di braccio da 8,6" in alluminio e di testina 799,00
(9120097821195 Noce) Pro-Ject PICK IT 25A. Piatto in acrilico. Manopola del volume sul frontale e display
(9120097821188 Eucalipto) sulla parte superiore. Bluetooth. Amplificatore da 2 x 50W su 4ohm, 1 ingresso linea

RCA. 2 uscite record out RCA, 1 fissa e 1 variabile. 1 uscita Phono. Morsetti di uscita

per i diffusori dorati. Telecomando in dotazione. Coperchio parapolvere in dotazione.

Disponibile nelle finiture: Noce (Walnut) o Eucalipto. Peso: 5Kg.
JUKEBOX E + SPEAKER BOX 5 Sistema composto dal giradischi Jukebox E e dal sistemadi diffusori Speaker Box 5. 899,00

(per EAN vedi i singoli prodotti)

Disponibile nei colori laccati: Nero, bianco o rosso.
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JUKEBOX S2 + SPEAKER BOX 5 S2 Sistema composto dal giradischi Jukebox S2 e dal sistema di diffusori Speaker Box 5 1.299,00
(per EAN vedi i singoli prodotti) S2. Disponibile nelle finiture: Noce o Eucalipto.
BRACCI DI LETTURA (CAT.B)
9CC Braccio dritto con shell integrato da 9" con struttura completamente in carbonio, cavi 549,00
(9120035828118) interni mono crystal in rame. Cuscinetti ad altissima precisione. Fili d'uscita volanti.
Versione FL
(9120007688498) Stesse caratteristiche con connettore 5 poli DIN. Versione 5P 579,00
(9120007688481) Stesse caratteristiche con box a connettori RCA. Versione Box 599,00
9CC EVOLUTION Braccio dritto con shell integrato da 9" con struttura conica completamente in carbonio e 829,00
(9120007688511) smorzamento del contrappeso in sorbothane. Cavi interni mono crystal in rame.
Cuscinetti ad altissima precisione. Fili d'uscita volanti. Versione FL
(9120007688528) Stesse caratteristiche con connettore 5 poli DIN. Versione 5P 829,00
(9120007688535) Stesse caratteristiche con box a connettori RCA. Versione Box 849,00
10CC EVOLUTION Braccio dritto con shell integrato da 10" con struttura conica completamente in carbonio 879,00
(9120007688573) e smorzamento del contrappeso in sorbothane. Cavi interni mono crystal in rame.
Cuscinetti ad altissima precisione. Fili d'uscita volanti. Versione FL
(9120007688580) Stesse caratteristiche con connettore 5 poli DIN. Versione 5P 879,00
(9120007688597) Stesse caratteristiche con box a connettori RCA. Versione Box 899,00
12CC EVOLUTION Braccio dritto con shell integrato da 12" con struttura conica completamente in carbonio 899,00
(9120035829535) e smorzamento del contrappeso in sorbothane. Cavi interni mono crystal in rame.
Cuscinetti ad altissima precisione. Fili d'uscita volanti. Versione FL
(912000768864 1) Stesse caratteristiche con connettore 5 poli DIN. Versione 5P 929,00
(9120007688597) Stesse caratteristiche con box a connettori RCA. Versione Box 949,00
BASI PER BRACCI (CAT.B)
Base per RPM 9.1/9.2 Evo Base per alzare il blocco braccio nei giradischi Pro-Ject RPM 9/9.1 e 9.2 Evo 159,00
Base per RPM 10.1 Evo Base per alzare il blocco braccio nei giradischi Pro-Ject RPM 10 e 10.1 Evo 179,00
Supporto per Bracci Pro-Ject Supporto per montare i bracci Pro-Ject sulle basi sopra descritte 129,00
EONORIVELATORI (CAT.A)
PICK IT 25A Fonorivelatore MM. Stilo ellittico. Tensione di uscita 5,5mV. Peso di lettura consigliato 99,00
(9120082384643) 1,5gr. Resistenza di carico consigliata 47Kohm. Peso 5gr.
PICKIT S2 MM Fonorivelatore MM su base Ortofon serie 2M. Stilo ellittico. Tensione di uscita 5,5mV. 119,00
(9120097822529) Peso di lettura consigliato 1,8gr. Resistenza di carico consigliata 47Kohm. Corpo in
Lexan DMX. Peso 7,2gr.
PICKIT PRO Fonorivelatore MM. Stilo ellittico. Tensione di uscita 4mV. Peso di lettura consigliato 119,00
(9120097828408) 2gr. Resistenza di carico consigliata 47Kohm. Peso 7,2gr.
PICK IT DS2 MC Fonorivelatore MC. Stilo ellittico nudo. Tensione di uscita 0,5mV. Peso di lettura 699,00
(9120082384681) consigliato 2,2gr. Resistenza di carico consigliata 20ohm. Corpo in poliammide. Peso
9gr.
EONORIVELATORI (CAT.C)
PICK IT SONAR Fonorivelatore MM su base Concorde di Ortofon. Stilo ellittico. Alto tensione di uscita di 109,00
(9120082384728) 4,5mV. Peso di lettura consigliato 2gr. Resistenza di carico consigliata 47Kohm. Corpo
in policarbonato di colore giallo. Peso 19gr.
PICKITS2 C Fonorivelatore MM su base Concorde di Ortofon. Stilo ellittico. Alto tensione di uscita di 159,00
(9120082384667) 6mV. Peso di lettura consigliato 3gr. Resistenza di carico consigliata 47Kohm. Corpoin
metallo. Peso 18,5gr.
PICK IT 2M SILVER Fonorivelatore MM su base Ortofon serie 2M. Stilo ellittico. Bobina in argento. Tensione 199,00
(9120097822574) di uscita 5,5mV. Peso di lettura consigliato 1,8gr. Resistenza di carico consigliata
47Kohm. Corpo in Lexan DMX. Peso 7,2gr. Versione Bulk senza confezione di vendita.
HEADSHELL (CAT.B)
HEADSHELL SIGNATURE WOOD Portatestina in legno di faggio con attacco SME. Costruzione a bassa risonanza e 99,00

(9120050438354)

amagnetica. Regolazione dell'azimuth con vite a lato. Cavi OFC di collegamento testina
in dotazione. Peso: 8qr.
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HEADSHELL SIGNATURE CARBON Portatestina in carbonio con attacco SME. Costruzione a bassa risonanza e 99,00
(9120050438347) amagnetica. Regolazione dell'azimuth con vite a lato. Cavi OFC di collegamento testina

in dotazione. Peso: 10gr.
HEADSHELL SIGNATURE ALU Portatestina in alluminio con attacco SME. Costruzione a bassa risonanza e 99,00
(9120050438330) amagnetica. Regolazione dell'azimuth con vite a lato. Cavi OFC di collegamento testina

in dotazione. Peso: 12gr.
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MACCHINE LAVADISCHI VINYL CLEANER (CAT.A)

SPIN CLEAN MKIlI Macchina lavadischi completamente manuale. Fluido di lavaggio da 40z in dotazione. 115,00
(857720005132)
BRUSHES x SPIN CLEAN Coppia di Spazzoline di ricambio per Spin Clean MKII. 33,00
(9120035824806)
SPIN CLEAN WASHER FLUID 160z Fluido da 160z (0,5It) per lavaggio dischi per Spin Clean MKII. 31,00
(9120035824783)
SPIN CLEAN WASHER FLUID 320z Fluido da 320z (1It) per lavaggio dischi per Spin Clean MKII. 43,00
(9120035824790)
SPIN CLEAN ROLLERS Rotelline di ricambio per Spin Clean MKII. La coppia. 31,00
SPIN CLEAN DRYING CLOTHES Panni in cotone 100% per asciugatura degli LP dopo lavaggio. Tre per confezione. 29,00
SPIN CLEAN DISC MIST Liquido per pulizia dischi ottici e cd. 4o0z. 29,00
VC-E Macchina lavadischi semi automatica ultraveloce e compatta. Pulizia e asciugatura del 449,00
(9120097821799) disco in 2 rotazioni. Motore potentissimo 30rpm. Clamp in plastica/alluminio che

preserva |'etichetta del disco dal lavaggio. Spargimento del liquido sulla superficie del

disco in modo manuale. Braccio di pulizia e asciugatura in metallo automatico.

Generoso contenitore interno da 0,51 per il liquido di scarto. Elegante chassis inlegno

con finitura esterna in alluminio. Possibilita di coperchio antipolvere opzionale.

Consigliato il liquido di pulizia Wash-IT. Dimensioni: 310x266x210mm (I x a xp). Peso:

6,5Kg.
VC-S2 ALU Macchina lavadischi semi automatica ultraveloce. Pulizia e asciugatura del disco in 2 549,00
(9120097821355) rotazioni. Motore potentissimo 30rpm. Clamp in alluminio che preserva |'etichetta del

disco dal lavaggio. Spargimento del liquido sulla superficie del discoin modo manuale.

Braccio di pulizia e asciugatura in metallo automatico. Generoso contenitore interno da

251 per il liquido di scarto. Elegante chassis in composito di

Alluminio/Polietilene/Alluminio. Possibilita di coperchio antipolvere opzionale.

Consigliato il liquido di pulizia Wash-IT. Dimensioni: 415x325x272mm (I x a xp). Peso:

7Kg.
VC-S BRUSH Spazzoalina spargi fluido sulla superficie del disco da lavare. 29,00
(9120071650025)
VCE-5 7" KIT (45giri) Kit oftimizzato per pulire i dischi da 7", 45giri. Include il braccio di aspirazione in 149,00
(9120097826695) alluminio da 7" le striscie adesive in velluto di pulizia, il clamp da 7" e un flacone da

100ml wash it di pulizia. Solo per modello VC-E.
VCS2-6 7" KIT (45giri) Kit ottimizzato per pulire i dischi da 7", 45giri. Include il braccio di aspirazione in 149,00

alluminio da 7" le striscie adesive in velluto di pulizia, il clamp da 7" e un flacone da

100ml wash it di pulizia. Solo per modello VC-S2 ALU (Compatibile anche con VC-S
VC-S 7" KIT (45giri) Kit ottimizzato per pulire i dischi da 7", 45giri. Include il braccio di aspirazione in 149,00
(9120071658250) materiale sintetico da 7", le striscie adesive in velluto di pulizia, il clamp da 7" e un

flacone da 100m| wash it di pulizia. Solo per modelli VC-S e VC-S MKII (Compatibile

anche con VC-S2 ALU).
VC-S SELF ADHESIVE STRIP White Coppia di strisce adesive bianche per il braccio di pulizia e asciugatura. Compatibile 7,00
(9120082386999) con tutti i modelli e in alcuni casi vanno leggermente adattate al braccio. La coppia.
VC-S SELF ADHESIVE STRIP Black Strisca adesiva nera arrotondata in un unico pezzo, per il braccio di pulizia e 7,00
(9120122290163) asciugatura. Compatibile con tutti i modelli e in alcuni casi valeggermente adattata al

braccio.
VC-S DUST COVER ALU Coperchio antipolvere in plexiglass per macchina lavadischi VC-S2 ALU.
VC-S DUST COVER Coperchio antipolvere in plexiglass per macchine lavadischi VC-S e VC-S MKII 39,00
(9120071650018) (Vecchia serie).
COVER IT ANTI DUST VC Coperturain tela nera anti-polvere per macchine lavadischi VC-S, VC-S MKII e VC-S2 39,00
(9120065186257) ALU..
WASH IT 100 Fluido concentrato per il lavaggio dei dischi in vinile e in resina di gommalacca con 19,00
(9120071650063) Vinyl Cleaner VC-S e VC-S MKII. Flacone da 100ml.
WASH IT 250 Fluido concentrato per il lavaggio dei dischi in vinile e in resina di gommalacca con 28,00
(9120071650070) Vinyl Cleaner VC-S e VC-S MKII. Flacone da 250ml.
WASH IT 500 Fluido concentrato per il lavaggio dei dischi in vinile e in resina di gommalacca con 39,00
(9120071650117) Vinyl Cleaner VC-S e VC-S MKII. Flacone da 500ml.
WASH IT 1000 Fluido concentrato per il lavaggio dei dischi in vinile e in resina di gommalacca con 55,00
(9120071650087) Vinyl Cleaner VC-S e VC-S MKII. Flacone da 1000m|.
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SPEAKER BOX 5

(912 0035822482 Nero)
(912 0035822505 Rosso)
(912 0035822499 Bianco)
SPEAKER BOX 10
(9120035826831 Nero)

SPEAKER BOX 5 S2
(9120071657161 Eucalipto)
(9120071657178 Noce)

DIFFUSORI E SUBWOOFER (CAT.B)

Diffusori a 2 vie da libreria bass reflex, woofer da 130mm e tweeter da 25mm, potenza
10-150W, impedenza 8ohm, schermati magneticamente. Griglia frontale nera
asportabile con attacco magnetico. Dimensioni: 160x255x210mm (Ixaxp). Finitura
laccata nera, rossa o bianca.. Coppia.

Diffusori a 2 vie da pavimento, bass reflex, 2 woofer da 130mm e tweeter da 25mm,
potenza 10-150W, impedenza 8ohm, schermati magneticamente. Base disaccoppiata
dal pavimento da 4 punte regolabili. Griglia frontale nera asportabile con attacco
magnetico. Dimensioni: 141x912x190mm (Ixaxp). Finitura laccata nera. Coppia.

Diffusori a 2 vie dalibreria, bass reflex posteriore, woofer da 150mm con cono in fibra
di vetro e tweeter da 25mm con cupola in seta e magnete al neodimio. Potenza 10-
150W. Impedenza 8ohm. Mobile in MDF con rinforzi interni. Griglia frontale nera
asportabile con attacco magnetico. Dimensioni: 160x271x215mm (I x a x p). Finiturain
vero legno: Eucalipto o noce. Coppia.

Pub.

(Ivain)

299,00

599,00

599,00

Nelle finiture: Nero satinato, verde, blu, giallo e bianco. La coppia.

649,00 |

SPEAKER BOX 10 S2
(9120071657239 Eucalipto)
(9120071657222 Noce)

SPEAKER BOX 5 DS2
(9120071657161 Eucalipto)
(9120071657178 Noce)

SPEAKER BOX 10 DS2
(9120071657239 Eucalipto)
(9120071657246 Noce)

SPEAKER BOX 15 DS2
(9120082380270 Eucalipto)
(9120082380287 Noce)

SUB BOX 50
(9120071658519 Nero)
(9120071658533 Bianco)

Speaker Stand 70 SB
(912 0050432765 Nero)
(912 0050432772 Bianco)

PHONO BOX E
(9120050436350 Nero)
(9120050436367 Bianco)

RECORD BOX E
(9120050435117 Nero)
(9120050435124 Bianco)

DAC BOX E
(9120050435131 Nero)
(9120050435148 Bianco)

Diffusori a 2.5 vie da pavimento, bass reflex posteriore, 2 woofer da 130mm e tweeter
da 25mm con cupola in seta e magnete al neodimio. Potenza 10-150W. Impedenza
8ohm. Mobile in MDF da 19mm con rinforzi interni. Griglia frontale nera asportabile
con attacco magnetico. Dimensioni: 140x898x195mm (I x a x p). Finiturain vero legno:
Eucalipto o noce. Coppia.

Diffusori a 2 vie dalibreria, bass reflex posteriore, woofer da 150mm con cono in fibra
di vetro e tweeter da 25mm con cupola in seta e magnete al neodimio. Potenza 10-
150W. Impedenza 8ohm. Mobile in MDF con rinforzi interni. Griglia frontale nera
asportabile con attacco magnetico. Dimensioni: 160x271x215mm (I x a x p). Finiturain
vero legno: Eucalipto o noce. Coppia.

Diffusori a 2,5 vie da pavimento bass reflex posteriore, woofer da 130mm con conoin
polipropilene, medio da 13cm con cono in polipropilene e tweeter da 25mm con cupola
in seta e magnete al neodimio. Potenza 10-150W. Impedenza 4ohm. Mobile in MDF
con rinforzi interni. Griglia frontale nera asportabile con attacco magnetico. Dimensioni:
160x898x195mm (I x a x p). Finitura in vero legno: Eucalipto o noce. Coppia.

Diffusori a 2,5 vie da pavimento bass reflex posteriore, woofer da 130mm con cono in
fibra di vetro, medio da 13cm con cono in fibra di vetro e tweeter da 25mm con cupola
in seta e magnete al neodimio. Potenza 20-250W. Impedenza 4ohm. Mobile in MDF
con rinforzi interni. Griglia frontale nera asportabile con attacco magnetico. Dimensioni:
160x978x260mm (I x a x p). Finitura in vero legno: Eucalipto o noce. Coppia.

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica. Woofer da 160mm a lunga escursione
con emissione a pavimento. Potenza 50W RMS e 100W di picco. Ingressi: basso e alto
livello sia mono che stereo. Regolazione frequenza crossover su 9 posizioni. Chassis
in MDF Dimensioni: 205x280x205mm (Ixaxp). Finitura laccata nera o bianca.

Stand da pavimento per diffusori. Ideali per Speaker Box 4 e 5. Materiale composito
legno/metallo. Base in acciaio da 6mm. Punte regolabili inserite nella base. Altezza
72,5cm. Finiture: Nero Laccato o Bianco Laccato. Coppia.

ELETTRONICHE "BOX DESIGN"

SERIE E (Elemental Line) (CAT.A)
Stadio fono MM, per impiego universale. Impedenza d'ingresso 47Kohm/120pF.
Schermatura interna. Connettori RCA dorati. Componentistica SMD. Consumo in

standby meno di 1Watt. Elegante chassis in resina plastica di dimensioni ridotte
120x32x100mm (Ixhxp). Disponibile nei colori Nero lucido o Bianco lucido.

Stadio fono MM/MC, con convertitore analogico/digitale per trasferire LP sul computer
(Windows/Mac) tramite porta USB. Impedenza d'ingresso MM 47Kohm/120pF e MC
1000hm/120pF. Schermatura interna. Componentistica SMD. Connettori RCA dorati.
Consumo in standby meno di 1Watt. Elegante chassis in resina plastica di dimensioni
ridotte 120x32x100mm (Ixhxp). Disponibile nei colori Nero lucido o Bianco lucido.
Convertitore D/A 24bit/192KHz. 2 ingressi, 1 oftico e 1 coassiale. Uscita RCA dorati.
Schermatura interna. Componentistica SMD. Consumo in standby meno di 1Watt.
Elegante chassis in resina plastica di dimensioni ridotte 120x32x100mm (Ixhxp).
Disponibile nei colori Nero lucido o Bianco lucido.

1.049,00

849,00

1.299,00

1.699,00

299,00

250,00

79,00

109,00

109,00
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BLUETOOTH BOX E  (*)
(9120050436589 Bianco)

PHONO BOX E BT (¥)
(9120065184932 Bianco)

OPTICAL BOX E PHONO
(9120071657673 Nero)
(9120071657710 Bianco)

DAC BOX E MOBILE
(9120082386791 Nero)
(9120082387101 Silver)

MAIA S2 (*)
(9120082387316 Silver)

MAIA S2 CHROME
(9120097824066)

MAIA DS2 (*)
(9120071655228 Nero)
(9120071655099 Silver)

POWER BOX MAIA (¥)
(9120065187940 Nero)
(9120065187933 Silver)

Ricevitore senza fili Bluetooth, Compatibile con tutti gli smartphones e tablet che
supportano i codec aptX o SBC. Semplice installazione e riconoscimento automatico
del bluetooth. Memoria per 8 dispositivi. Uscita analogica da 3,5mm e digitale oftica.
Componentistica SMD. Consumo in standby meno di 1Watt. Elegante chassis in resina
plastica di dimensioni ridotte 120x32x100mm (Ixhxp). Disponibile nel colore Bianco
lucido.

Stadio fono MM e Streamer Bluetooth da ingresso Phono e Linea, per impiego
universale. Trasforma I'uscita di un giradischi o di un ingresso linea in Bluetooth.
Impedenza d'ingresso 47Kohm/100pF. 2 Ingressi: 1 Phono e 1 Linea. 1 Uscita RCA.
Schermatura interna. Connettori RCA dorati. Componentistica SMD. Consumo in
standby meno di 1Watt. Elegante chassis in resina plastica di dimensioni ridotte
120x32x100mm (Ixhxp). Disponibile nel colore Bianco lucido.

Stadio fono MM con convertitore A/D e ingresso e uscita linea. Ingresso Phono e
ingresso linea 3,5mm. Uscite: analogica 3,5mm e digitale ottica. Schermatura interna.
Connettori RCA dorati. Componentistica SMD. Consumo in standby meno di 1Watt.
Elegante chassis in resina plastica di dimensioni ridotte 120x32x100mm (Ixhxp).
Disponibile nei colori Nero lucido o Bianco lucido.

Convertitore DAC USB portatile/miniaturizzato a 32-bit/192kHz. Riproduce qualunque
contenuto musicale digitale, dal’MP3 filo ai formati in alta risoluzione. Compatibile con
le piattaforme Apple e Windows e con i dispositivi iOS e Android. Ingresso dati digitale
con USB-C e uscita analogica cuffia 3,5mm. Autoalimentato. Contenitore metallico
disponibile nelle finiture: Nero o Silver..

SERIE MAIA AUDIOPHILE (CAT.A)

Amplificatore integrato stereo con DAC interno e streaming Bluetooth AptX. Potenza
digitale 2x25W su 8 ohm e 2x38W su 4 ohm. Circuitazione dual mono. DAC
24bit/192KHz Cirrus Logic CS4344. Ingresso dedicato Bluetooth AptX di 4°generazione
con antenna. Ingresso USB 2.0 asincrono XMOS design. 3 ingressi analogici, 2 RCAe
1 da 3,5mm. Ingresso phono MM/MC. 2 ingressi digitali oftici e 1 coassiale. 1 Uscita
variabile da 3,5mm. Volume motorizzato. Uscita cuffia con stadio di amplificazione
dedicato. Telecomando. Possibilita di controllo tramite App dedicata Pro-Ject Audio via
bluetooth. Chassis in metallo. Dimensioni: 206 x 38 x 165mm (I x a x p). Disponibile nel
colore Silver.

Stesse caratteristiche del modello MAIA S2, con chassis in alluminio completamente
cromato esternamente, migliore reiezione ai disturbi e ai campi elettromagnetici.
Layout circuitale interno riprogettato per il miglior passaggio del segnale. Viene
consegnato in una lussuosa scatola in legno.

Amplificatore integrato stereo audiophile con DAC interno e streaming Bluetooth AptX.
Potenza digitale 2x55W su 8 ohm e 2x95W su 4 ohm. Circuitazione dual mono. Doppio
DAC 24bit/192KHz TI PCM1796. Compatibilita DSD fino a 256. Ingresso dedicato
Bluetooth AptX di 4°generazione con antenna. Ingresso USB 2.0 asincrono XMOS
design. Configurazione Dual Mono. 3 ingressi analogici RCA. Ingresso phono MM/MC.
2 ingressi oftici e 1 coassiale. Uscita cuffia con stadio di amplificazione dedicato.
Volume motorizzato. Uscita sub. Uscita cuffia dedicata. Telecomando. Possibilita di
controllo tramite App dedicata Pro-Ject Audio via bluetooth. Chassis in metallo con
piedini in TPE. Dimensioni: 206 x 66 x 150mm (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o
Silver. Possibilita di upgrade tramite Power Box MaiA DS per raddoppiare la potenza.

Stadio di alimentazione lineare universale, dedicato alle elettroniche Maia e alle
elettroniche della serie S. Sostituisce I'alimentatore di serie migliorandone la qualita
sonora, definizione e spazialita. 4 uscite di alimentazione per elettroniche Maia/serie S
+ 1 dedicata al giradischi. Trasformatore toroidale con isolamento in rame. Componenti
selezionati a basso rumore. Condensatori a bassa resistenza ESR da 10.000uF.
Dimensioni: 206 x 72 x 194 (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Con fianchetti in legno nelle finiture: noce, eucalipto o palissandro.

Pub.

(Ivain)

85,00

125,00

125,00

105,00

525,00

1.049,00

995,00

419,00

629,00
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STADI PHONO

PHONO BOX MM
(912 0035827166)

PHONO BOX
(9120035827210 Nero)
(912 0035827227 Silver)
PHONO BOX USB (*)
(912 0035827135 Silver)

STADI PHONO

PHONO BOX S2
(9120071658564 Nero)
(9120071658571 Silver)
PHONO BOX S2 ULTRA
(9120082382120 Nero)
(9120082382656 Silver)

TUBE BOX S2
(9120071658588 Nero)
(9120071658595 Silver)

AD BOX S2 PHONO (*)
(9120082380058 Nero)
(9120082380072 Silver)

REGOLATORI DI VELOCITA'
SPEED BOX S2

(9120082380355 Nero)
(9120082380362 Silver)

PREAMPLIFICATORI

PRE BOX S2 ANALOGUE
(9120071658601 Nero)
(9120071658618 Silver)

PRE BOX S2 DIGITAL
(9120065186400 Nero)
(9120065186424 Silver)

CONTROL IT PRE BOX S2 DIGITAL
(9120082380218)

AMPLIFICATORI FINALI

AMP BOX S2
(9120065186127 Nero)
(9120065186165 Silver)

SERIE C (Classic Line) (CATA)

Stadio fono MM, per impiego universale. Impedenza d'ingresso 47Kohm/120pF.
Consumo in standby meno di 1Watt. Dimensioni: 107 x 30 x 71mm (I x a x p).
Disponibile nel colore Nero.

Stadio fono MM/MC. Componentistica di qualita. Impedenza d'ingresso MM:
47Kohm/120pF, MC: 1000hm/120pF. Consumo in standby meno di 1Watt. Dimensioni:
103 x 36 x 103mm (I x a x p). Disponibile in Nero o Silver.

Come Phono Box, con convertitore analogico/digitale 16bit Delta Sigma. Uscita USB
per trasferire LP su computer. Compatibile Windows e Mac. Consumo in standby
meno di 1Watt. Dimensioni: 103 x 36 x 103mm (I x a x p). Disponibile in Silver.

SERIE S2 (CAT.A)

Stadio fono MM/MC. Circuitazione Dual Mono. Impedenza e capacita d'ingresso
selezionabili. 4 livelli di guadagno. Filtro subsonico. Condensatori in polipropilene
Wima. Dimensioni: 103 x 37 x 119mm (I x a x p). Disponibile in Nero o Silver.

Stadio fono MM/MC realizzato completamente a componenti discreti. Prestazioni
Audiophile. Circuitazione Dual Mono. Condensatori in polistirene. Curva RIAA precisa.
Impedenza e capacita d'ingresso selezionabili. 6 livelli di guadagno. Filtro subsonico -
18dB. Dimensioni: 103 x 37 x 119mm (I x a x p). Disponibile in Nero o Silver.

Stadio fono MM/MC a valvole (2 x ECC83/12AX7). Circuitazione Dual-Mono e
completamente a componenti discreti. Condensatori in polistirene. 4 livelli di guadagno.
Impedenza e capacita d'ingresso variabili. Filtro subsonico. Connettori dorati.
Dimensioni: 103 x 37 x 119 (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Convertitore A/D analogico/digitale per registrare gli LP su PC/MAC. Stadio fono
MM/MC integrato con tecnologia by Dr.Sykora. Livello di registrazione variabile. Uscita
USB per registrare su PC/MAC. Uscita RCA. Dimensioni: 103 x 37 x 127 (I x a x p).
Disponibile nei colori Nero o Silver.

Regolatore elettronico di velocita per i giradischi Pro-ject (tranne i modelli con
regolatore elettronico di velocita integrato). 33/45 con pulsante sul pannello frontale.
Dimensioni: 103 x 38mm (I x a). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Preamplificatore stereo analogico. Circuito con componenti a basso rumore. 4 ingressi
(2xRCA e 2x3,5mm), 1 uscita RCA. Volume motorizzato. Trigger out per Amp Box S2
e Switch Box. Telecomando. Connettori dorati. Dimensioni: 103 x 37 x 120 (I xa x p).
Disponibile nei colori Nero o Silver.

Preamplificatore stereo digitale con convertitore D/A. Circuitazione Dual Mono. Doppio
convertitore D/A Sabre ESS9038 32BIT/768Khz. Circuitazione con componenti a basso
rumore. Filtro digitale transiente e circuito di clock proprietari. 7 filtri digitali
selezionabili. 3 ingressi digitali, coassiale, ottico e USB-B, 1 uscita RCA. Amplificatore
per cuffia con ESS9063 e uscita 6,3mm. Connettori dorati. Dimensioni: 103 x 36 x 103 (I
x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Telecomando in alluminio per PRE BOX S2 DIGITAL.

Finale di potenza stereo. Potenza 2x26W su 8 ohm e 2x43W su 4 ohm. Stadio di
alimentazione a modulazione d'impulsi SMPS. Alta efficienza maggiore dell'80%.
Ingresso RCA. Connettori dorati per i diffusori che accettano banane/spade/puntali.
Trigger in e out. Dimensioni: 103 x 36 x 118mm (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o
Silver.

Pub.
(Ivain)

79,00

109,00

145,00

165,00

259,00

399,00

209,00

159,00

259,00

419,00

75,00

239,00
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AMPLIFICATORI E SINTOAMPLI
STEREO BOX S2 Amplificatore integrato stereo. Potenza 2x34W su 8 ohm e 2x43W su 4 ohm. 3 ingressi 275,00
(9120071658908 Nero) (2 x RCA, 1 x 3,5mm). Volume motorizzato. Connettori dorati per i diffusori che
(9120071657406 Silver) accetftano banane/spade/puntali. Telecomando. Record Out. Dimensioni: 103 x 37 x

125mm (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.
STEREO BOX S2 BT Amplificatore integrato stereo con bluetooth. Potenza 2x25W su 8 ohm e 2x37W su 4 315,00
(9120071658946 Nero) ohm. 2 ingressi RCA. Ricevitore bluetooth. Volume motorizzato. Telecomando.
(9120071658984 Silver) Dimensioni: 103 x 37 x 125mm (| x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.
CONVERTITORI D/A
DAC BOX S2+ Convertitore D/A audiophile. Convertitore D/A Sabre ESS9038 32BIT/768KHz. 259,00
(9120082380102 Nero) Circuitazione con componenti a basso rumore. Filtro digitale transiente e circuito di
(9120082380126 Silver) clock proprietari. 5 filtri digitali selezionabili. 3 ingressi digitali, coassiale, ottico e USB-

B, 1 uscita RCA. Connettori dorati. Dimensioni: 103 x 37 x 111 (I x ax p). Disponibile

nei colori Nero o Silver.
LETTORI CD
CD BOX S2 CHROME Stesse caratteristiche del modello CD BOX S2, con chassis in alluminio 945,00
(9120097824073) completamente cromato esternamente, migliore reiezione ai disturbi e ai campi

elettromagnetici. Layout circuitale interno riprogettato per il miglior passaggio del

segnale. Viene consegnato in una lussuosa scatola in legno.
STREAMING BOX
STREAM BOX S2 Streamer musicale di rete. Formati audio MP3, FLAC (24/192), WAV, AAC, ALAC, 315,00
(9120082382328 Nero) APE. Supporta Spotify Connect, Tidal e Napster. Airplay. Multi-room. Collegamento
(9120082382342 Silver) Ethernet e Wireless 802.11b/g/n. UPnP & DLNA per streaming file da PC o Mac. DAC

ESS9023. Ingresso USB frontale. Ingresso linea (jack 3,5mm). Uscita digitali otticae

analogiche fissa (RCA) e variabile (jack 3,5mm). Internet Radio Tunein e iHeart. App di

controllo Pro-Ject Stream S2 iOs e Android. Possibilita di utilizzarne due in modalita

mono. Dimensioni: 105 x 37 x 105mm (I x a xp). Disponibile nei colori Nero o Silver.
STREAM BOX S2 ULTRA Streamer musicale di rete ad alta risoluzione. PCM 32hit/352.8KHz e DSD256. 749,00
(9120082382670 Nero) Supporta Spotify Connect e Tidal. Roon ready. Multi-room. Collegamento Ethernet e
(9120082382694 Silver) Wireless 802.11b/g/n. DLNA, RAAT e Shairport per streaming file da PC o Mac. 2

ingressi USB A (1 frontale). Ingresso micro USB B. Uscita USB A, realizzata con

componenti selezionati e alimentazione dedicata, utile per ripulire i file audio che

transitano da PC e vanno ad un DAC esterno. By-pass audio. Internet Radio. Shoutcast.

App di controllo Pro-Ject Stream S2 iOs e Android. Uscita HDMI per visualizzare tutte

le informazioni su un monitor. Partner ideale del Pre Box S2 Digital. Dimensioni: 105 x

37 x 105mm (I x a xp). Disponibile nei colori Nero o Silver.
MULTIMEDIA E VIDEO CONTROL
REMOTE BOX S2 Dispositivo in grado di controllare a distanza tramite App tutti i prodotti telecomandabili 209,00
(9120071656775 Nero) IR della serie Box Design di Pro-Ject e di marchi concorrenti. Bluetooth con range di
(9120071656782 Silver) 10mt. App iOs e Android free. Chassis in metallo schermato. Interruttore frontale on/off.

Disponibile nei colori Nero o Silver.
BLUETOOTH BOX S2 Ricevitore senza fili Bluetooth. Compatibile con tutti gli smartphones e tablet che 165,00
(9120065186202 Nero) supportano i codec aptX o SBC. Bluetooth 3.0. Semplice installazione e riconoscimento
(9120065186226 Silver) automatico del bluetooth. Memoria per 8 dispositivi. Uscite analogica RCA e digitale

ottica. Dimensioni: 116 x 37 x 103 (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.
BLUETOOTH BOX S2 HD Ricevitore senza fili Bluetooth. Streaming dei contenuti audio in alta definizione. 199,00

Compatibile con i codec aptX, aptX-HD e SBC. Bluetooth 5.0/A2DP. Semplice
installazione e riconoscimento automatico del bluetooth. Memoria per 8 dispositivi.
Uscite analogica RCA di qualita con buffer. Uscita digitale ottica. Dimensioni: 116 x 37
x 103 (I x ax p). Disponibile nei colori Nero o Silver.
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SINTONIZZATORI

TUNER BOX S2
(9120082380447 Nero)
(9120082380461 Silver)

AMPLIFICATORI PER CUFFIA

HEAD BOX S2
(9120065186332 Nero)
(9120065186325 Silver)

HEAD BOX S2 DIGITAL
(9120071658625 Nero)
(9120071658632 Silver)

ALIMENTATORI E TELECOMANDI

ACCU BOX S2 USB  (*)
(9120082382281 Nero)
(9120082382304 Silver)

ACCU BOX S2
(9120082380157 Nero)
(9120082380164 Silver)

CONTROL IT
(912 0050432970)

STREAM BOX S2 ULTRA & PRE BOX
S2 DIGITAL CHROME SET
(9120097824127)

MEDIA E STREAMING BOX

STREAM BOX DS + (¥)
(9120050433427 Nero)
(9120035828316 Silver)

STREAM BOX DSA (*)
(9120050433564 Nero)
(9120050433571 Silver)

BOX CONTROL APP

ALIMENTATORI E SELETTORI

POWER BOX DS AMP ()
(9120065188008 Nero)
(9120065187995 Silver)

Sintonizzatore stereo FM. Sintonia manuale e automatica. 99 stazioni memorizzabili.
Display a matrice di punti. Trigger IN e OUT. Telecomando. Dimensioni: 103 x 36mm
(I x a). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Amplificatore per cuffia con volume regolabile. Componenti selezionati per le massime
prestazioni acustiche e di basso rumore. Connettori d'uscita per cuffia da 6,3mm e
3,5mm, funzionanti anche contemporaneamente. Connettori in e out RCA. Dimensioni:
103 x 37 x 120mm (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Amplificatore per cuffia digitale. Convertitore D/A Sabre ESS9038 32BIT/768khZ.
Decoder DSD fino a 512. Circuitazione con componenti a basso rumore. Filtro digitale
transiente e circuito di clock proprietari. 5 filtri digitali selezionabili. 3 ingressi digitali,
coassiale, ottico e USB-B, 1 uscita RCA. Amplificatore per cuffia con ESS9063 e uscita
6,3mm. Dimensioni: 103 x 37 x 120 (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Stadio di alimentazione lineare a batteria di livello Audiophile. Dedicato in modo
particolare agli stadi Phono delle serie S2, DS, DS2.(vedi lista modelli specifici sul sito
Pro-Ject). Sostituisce I'alimentatore di serie migliorandone la qualita sonora,
definizione e spazialita. Vengono utilizzate 5 celle di batterie ricaricabili al Li-Pol con
una capacita di 2,5Ah. 1 uscite di alimentazione 5V USB-A. Indicazione a led per lo stato
di carica e di alimentazione principale. Dimensioni: 103 x 37 x 106 (I x a x p).
Disponibile nei colori Nero o Silver.

Stadio di alimentazione lineare a batteria di livello Audiophile. Dedicato in modo
particolare agli stadi Phono delle serie S2, DS, DS2 e E, ai giradischi, etc..(vedi lista
modelli specifici sul sito Pro-Ject). Sostituisce I'alimentatore di serie migliorandone la
qualita sonora, definizione e spazialita. Vengono utilizzate 5 celle di batterie ricaricabili
al Li-Pol con una capacita di 2,5Ah. 2 uscite di alimentazione: 1x 18V e 1x 5V USB-A.
Indicazione a led per lo stato di carica e di alimentazione principale. Dimensioni: 103 x
37 x 106 (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Telecomando compatibile con tutti i prodotti Box Design telecomandabili ad infrarossi.

SET CHROME SPECIAL EDITION (CAT.B)

Versione speciale con pannello frontale cromato dei prodotti Stream Box S2 Ultra e Pre
Box S2 Digital. Venduti insieme e consegnati in pregiato contenitore di legno.

SERIE DS (CATLB) (*)

Come Stream Box DS Net, con impiego di componenti e circuiti hi-end, uscita
analogica fissa e variabile. Disponibile nei colori Nero o Silver.

Come Stream Box DS +, con impiego di componenti e circuiti hi-end. Disponibile nei
colori Nero o Silver.

Applicazione per iPhone/iPad/iPod da scaricare gratuitamente sul sito di Apple Store.

Stadio di alimentazione lineare, dedicato a AMP BOX DS e AMP BOX DS MONO.
Sostituisce I'alimentatore di serie in questi prodotti incrementandone la potenza d'uscita
e la dinamica. Miglioramento della qualita sonora. Trasformatore toroidale con
isolamento in rame. Condensatori a bassa resistenza ESR da 40.000uF. Dimensioni:
206 x 72 x 200 (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Pub.

(Ivain)

165,00

149,00

315,00

209,00

279,00

29,00

1.575,00

1.149,00

1.365,00

gratuito

525,00
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STADI PHONO

PHONO BOX DS2
(9120071651671 Nero)

PHONO BOX DS2 USB (*)
(9120071652937 Silver/Rosenut)

TUBE BOX DS2
(9120071651718 Nero)
(9120071651732 Silver)

PREAMPLIFICATORI

PRE BOX DS2 ANALOGUE
(9120071653231 Nero)
(9120071653255 Silver)

PRE BOX DS2 DIGITAL (*)
(9120071653071 Nero)
(9120071653095 Silver)

AMPLIFICATORI FINALI

AMP BOX DS2 MONO (*)
(9120071653729 Nero)
(9120071653767 Silver)

AMP BOX DS2
(9120071654740 Nero)
(9120071653446 Silver)

AMPLIFICATORI INTEGRATI

STEREO BOX DS2
(9120097820747 Nero)
(9120097820563 Silver)

LETTORI E MECCANICHE CD

CDBOXDS2T
(9120071654047 Nero)
(9120071654061 Silver)

SERIE DS2 (CAT.B)

Stadio fono MM/MC. Circuitazione Dual Mono. Componentistica selezionata.
Impedenza, capacita e guadagno d'ingresso variabili tramite pulsanti frontali. 1 ingresso
e 1 uscita RCA. Filtro subsonico. Trigger out. Dimensioni: 206 x 70 x 200mm (I x a x
p). Disponibile in Nero.

Stadio fono MM/MC. Circuitazione Dual Mono. Componentistica selezionata.
Impedenza, capacita e guadagno d'ingresso variabili tramite pulsanti frontali. 3 ingressi
RCA, 2 per giradischi e 1 per aux. Uscite digitali USB e oftica con scelta della
frequenza 48/96/192KHz e DSD128 su USB. Uscita RCA analogica. Trigger out.
Dimensioni: 206 x 70 x 200mm (I x ax p). Disponibile in Silver con pannelli laterali in
legno Rosenut.

Stadio fono MM/MC a valvole (2 x ECC83/12AX7). Circuitazione Dual-Mono e
completamente a componenti discreti. Condensatori in polistirene e resistenze di
precisione. 5 livelli di guadagno. Impedenza e capacita d'ingresso variabili. Filtro
subsonico selezionabile. 2 ingressi e 2 uscite RCA. Connettori dorati. Dimensioni: 206
x 91 x 227 (I x ax p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Preamplificatore stereo analogico. Circuitazione Dual Mono. Componentistica
selezionata. 5 ingressi RCA. Uscita subwoofer. Uscita RCA analogica fissa o variabile.
Trigger infout. Telecomando. Dimensioni: 206 x 72 x 200mm (I x a x p). Disponibile in
Nero o Silver.

Preamplificatore stereo analogico/digitale. Stadio fono MM/MC. Circuitazione Dual
Mono. Componentistica selezionata. Convertitore D/A AK4490 32bit/768KHz. 5 filtri
digitali selezionabili e 3 diverse modalita sonore. DSD fino a 256. 4 ingressi digitali: 1
USB, 2 ottici e 1 coassiale. Bluetooth aptX. 1 ingresso RCA, 1ingresso Phono.. Uscita
subwoofer. Uscita cuffia da 6,3mm. Uscita RCA analogica fissa o variabile. Trigger out.
Dimensioni: 206 x 72 x 200mm (I x a x p). Disponibile in Nero o Silver.

Finale di potenza mono digitale 1x120W su 8 ohm e 1x205W su 4 ohm. Stadio di
alimentazione a modulazione d'impulsi PWM. Componenti selezionati. Bassissima
distorsione. Ingresso RCA e uscita per loop RCA. Connettori dorati per i diffusori.
Trigger in e out. Consumo in standby meno di 1Watt. Dimensioni: 206 x 68 X 194mm (|
x ax p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Finale di potenza stereo digitale 2x100W su 8 ohm e 2x140W su 4 ohm. Stadio di
alimentazione a modulazione d'impulsi PWM. Stadio di potenza in classe D.
Componenti selezionati. Bassissima distorsione. Ingresso stereo RCA e uscita per loop
RCA. Connettori dorati per i diffusori. Trigger in e out. Consumo in standby meno di
1Watt. Dimensioni: 206 x 72 x 194mm (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Amplificatore integrato stereo digitale 2x80W su 8 ohm e 2x135W su 4 ohm. Stadio di
alimentazione a modulazione d'impulsi PWM. Circuitazione dual mono. Bluetooth aptX
di 4° generazione. Possibilita di controllo tramite Box Control App via BT. Componenti
selezionati di derivazione high-end. Controllo del volume motorizzato. 3 ingressi
analogici RCA, 1 ingresso Phono MM/MC. Uscita pre fissa e variabile per subwoofer o
seconda zona. Uscita cuffia con stadio di amplificazione dedicato. Connettori dorati per i
diffusori. Consumo in standby meno di 1Watt. Telecomando. Dimensioni: 206 x 71 x
240mm (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Meccanica di trasporto CD, CD-R, CD-RW. Caricamento slot-in. Display a matrice di
punti ad alto contrasto. Uscite digitali oftica, coassiale e XLR (AES/EBU).
Telecomando. Trigger in e out. Consumo in standby meno di 1Watt. Dimensioni: 206 x
72 x 194mm (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Pub.
(Ivain)

365,00

575,00

699,00

549,00

839,00

525,00

699,00

849,00

699,00
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CONVERTITORI D/A

DAC BOX DS2 ULTRA (*)
(9120071651497 Nero)

MEDIA E STREAMING BOX
STREAM BOX DS2 T (*)
(9120071654665 Nero)

(9120071654672 Silver)

AMPLIFICATORI PER CUFFIA

HEAD BOX DS2 B (*)
(9120071654368 Nero)
(9120071654382 Silver)

ALIMENTATORI E TELECOMANDI

POWER BOX DS2 AMP
(9120065184246 Nero)
(9120065184284 Silver)

CONTROL IT DS/RS
(9120071657505)

PREAMPLIFICATORI

PRE BOX RS (*)
(9120050433403 Nero)
(9120050433410 Silver)

PRE BOX RS DIGITAL (*)
(9120050436213 Nero)
(9120050436220 Silver)

Convertitore D/A hi-end. Convertitore D/A AK4490 32BIT/768KHz. Decoder DSD fino a
256. Circuitazione con componenti a basso rumore. Filtro digitale transiente e circuito
di clock proprietari. 5 filtri digitali selezionabili. 3 modalita sonore. 6 ingressi digitali, 2
coassiali, 3 ottici e 1 USB-B, 1 uscita RCA con stadio d'uscita in classe A. Connettori
dorati. Dimensioni: 206 x 72 x 200 (I x a x p). Disponibile nel colore Nero.

Riproduttore musicale di rete hi-end. Formati audio MP3, FLAC (24/192), WMA9
lossless, AAC, AIFF (24/192), LPCM (WAYV 24/192) e Ogg vorbis 1.0. Spotify Connect
e Tidal. Display TFT da 3,5" acolori ad alta luminosita, che visualizza anche le cover
art. Collegamento Ethernet e Wireless 802.11b/g. UPnP & DLNA per streaming file da
PC o Mac. Ingresso USB per chiavette o hard disk. Ingresso USB digitale per prodotti
Apple. Uscite digitali ottica e coassiale. Internet Radio incluso vTuner. App di controllo
iOs e Android. Telecomando. Dimensioni: 206 x 72 x 200mm (I x a xp). Disponibile nei
colori Nero o Silver.

Amplificatore per cuffia hi-end. Circuitazione dual mono. 4 livelli di guadagno. 3
selezioni preimpostate per la massima musicalita. Uscita 6,3mm e uscita bilanciata
XLR 4 poli. Ingressi RCA e XLR. Loop RCA e XLR. Potenziometro del volume lina blu
Alps. Case metallico anti-interferenza. Dimensioni: 206 x 71 x 218mm (I x a x p).
Disponibile nei colori Nero o Silver.

Stadio di alimentazione lineare (non switching) ideale per le elettroniche alimentate a
48V (AMP BOX DS2 e AMP BOX DS2 MONO). Sostituisce I'alimentatore di serie
migliorando il rendimento, la qualita sonora e I'isolamento dai disturbi della rete. Uscite:
2 x (2X48V 2,5A). Trasformatore toroidale di tipologia audio con isolamento in rame.
Condensatori di filtro a bassa resistenza ESR da 10.000uF. Circuito di accensione
ritardato per evitare picchi di corrente in uscita. Trigger Out. Dimensioni: 206 x 68 x 214
(I x ax p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Telecomando pre-programmato, compatibile con la serie DS/DS2/RS e alcuni
componenti della serie S.

SERIE RS (CAT.C)

Preamplificatore a valvole con telecomando. Circuitazione Dual Mono bilanciata.
Componentistica selezionata. Funzionamento in classe A. 2 valvole 6922. Condensatori
ESR. 4 ingressi. 3 uscite: 1 preout, 1 Subwoofer e 1 record. Uscita Trigger per Amp
Box. Chassis antimagnetico in estruso di alluminio. Consumo in standby meno di
1Watt. Dimensioni: 200 x 72 x 194mm (I x a x p). Disponibile in Nero o Silver.

Preamplificatore/Convertitore a valvole con telecomando. Circuitazione Dual Mono
bilanciata. Componentistica selezionata. Stadio pre commutabile a stato solido in
classe A o avalvole 6922. Doppi convertitori D/A commutabili, 24bit/192KHz PCM 1792
in modalita differenziale o 32bit/386KHz. Potenziometro Alps. 9 ingressi digitali: USB-B,
AES/EBU, 4 oftici e 2 coassiali. 1 Ingresso analogico RCA. 2 uscite: 1 RCAe 1 XLR.
Uscita cuffia dedicata con selezione dell'impedenza. Chassis antimagnetico in estruso
di alluminio. Consumo in standby meno di 1Watt. Dimensioni: 206 x 72 x 200mm (I x a
x p). Disponibile in Nero o Silver.

Pub.

(Ivain)

685,00

785,00

525,00

599,00

45,00

945,00

1.259,00
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AMPLIFICATORI FINALI

AMP BOX RS MONO (*)
(9120050434882 Nero)
(9120050434899 Silver)

AMPLIFICATORI INTEGRATI

STEREO BOX RS (*)
(9120050435001 Nero)
(9120050435018 Silver)

CONVERTITORI D/A

DAC BOX RS (*)
(9120050438828 Silver)

ALIMENTATORI E TELECOMANDI

POWER BOX RS AMP
(9120050438972 Nero)
(9120050438989 Silver)

POWER BOX RS UNI 4-WAY (*)
(9120050436619 Nero)

CONTROL IT RS
(9120071654207)

PREAMPLIFICATORI

PRE BOX RS2 DIGITAL
(9120097821867 Nero)
(9120097821591 Silver)

Finale di potenza mono digitale 1x125W su 8 ohm e 1x195W su 4 ohm. Capacita di
pilotare carichi a 2 ohm. Stadio di alimentazione a modulazione d'impulsi PWM.
Design completamente bilanciato. Stadio d'ingresso buffer a valvole 1xECCB88.
Componenti selezionati di derivazione high-end. Alta efficienza maggiore dell'92%.
Ingresso analogico RCA e XLR. Connettori dorati per i diffusori. Possibile upgrade con
Power Box RS. Consumo in standby meno di 1Watt. Dimensioni: 206 x 72 x 200mm (I
x ax p). Disponibile nei colori Nero o Silver.

Amplificatore integrato stereo digitale 2x120W su 4 ohm. Capacita di pilotare carichi a 2
ohm. Stadio di alimentazione a modulazione d'impulsi PWM. Design completamente
bilanciato e dual mono. Stadio preamplificatore a valvole 2xECC88. Componenti
selezionati di derivazione high-end. Alta efficienza maggiore dell'92%. 5 ingressi
analogico RCA e 1 XLR. Uscita pre fissa e variabile. Pre out per subwoofer. Connettori
dorati per i diffusori. Possibile upgrade con Power Box RS. Consumo in standby meno
di 1Watt. Telecomando. Dimensioni: 206 x 72 x 200mm (I x a x p). Disponibile nei
colori Nero o Silver.

Convertitore D/A high-end. Doppio stadio d'uscita selezionabile a valvole o a stato
solido. Doppi covertitori selezionabili in base alle preferenze dell'utente: Convertitore
D/A Burr Brown 24/192 PCM1972 o Convertitore D/A Burr Brown 32/384. Ingressi: 4
oftici, 2 coassiali, 1 AES/EBU, 1 RJ45 12S discreto perfetto per CD BOX RS. Ingresso
USB asincrono 32bit/384KHz. Uscite XLR e RCA. Dimensioni: 200 x 72 x 194mm (I x a
x p). Disponibile in Silver.

Stadio di alimentazione lineare, dedicato a AMP BOX RS, AMP BOXRS MONO, AMP
BOX DS, AMP BOX DS MONO e STEREO BOX RS. Sostituisce I'alimentatore di
serie in questi prodotti e ne fa raddoppiare la potenza di uscita. Miglioramento della
qualita sonora. Trasformatore toroidale con isolamento in rame. Condensatori a bassa
resistenza ESR da 40.000uF. Dimensioni: 206 x 72 x 200 (I x a x p). Disponibile nei
colori Nero o Silver.

Stadio di alimentazione lineare universale, dedicato alle elettroniche RS. Sostituisce
I'alimentatore di serie migliorandone la qualita sonora, definizione e spazialita. Versione
a4 uscite di alimentazione (4WAY) per alimentare 4 elettroniche RS. Non compatibile
con Phono Box Rs. Trasformatore toroidale con isolamento in rame. Componenti
selezionati a basso rumore. Condensatori a bassa resistenza ESR da 10.000uF.
Dimensioni: 201 x 72 x 1950 (I x a x p). Disponibile nel colore Nero.

Telecomando pre-programmato compatibile con la serie RS. Completamente in
alluminio satinato.

SERIE RS2 (CAT.C)

Preamplificatore/Convertitore  high-end.  Circuitazione Dual Mono bilanciata.
Componentistica selezionata. Doppi convertitori D/A 32bit/768KHz ESS9038Q2M.
DSD512 (su USB) Potenziometro Alps. 7 ingressi digitali: USB-B, AES/EBU, oftici e
coassiali, 12S + Master Clock via HDMI. 2 Ingressi e 2 uscite analogiche, RCA e XLR.
Uscita cuffia dedicata. Stadio d'uscita selezionabile tra stato solido o valvole. Display
LCD. Telecomando in alluminio. Chassis completamente in alluminio di alta qualita e
spessore. Consumo in standby minore di 0,5Watt. Dimensioni: 206 x 78 x 200mm (I x a
x p). Disponibile in Nero o Silver.

Pub.
(Ivain)

839,00

1.049,00

945,00

525,00

685,00

210,00

2.199,00
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MECCANICA CD
CDBOXRS2T Meccanica high-end di lettura di CD, CD-R, CD-RW e SACD lbridi. Caricamento  2.499,00
(9120082382564 Nero) dall'alto con clamp magnetico. Meccanica Hi-End Blue Tiger CD-Pro 8 e servo board
(9120082382571 Silver) CD-84 completamente disaccoppiata dallo chassis tramite sospensioni proprietarie anti-

vibrazioni e supporto in fibra di carbonio. Display LCD. Uscite digitali coassiale e oftica,

AES/EBU, 12S discreta + Master Clock su HDMI. Design con punto di massa centrale.

Sistema di disaccoppiamento a sospensioni verticali. Telecomando in alluminio.

Chassis completamente in alluminio di alta qualita e spessore. Consumo in standby

minore di 0,5Watt. Dimensioni: 206 x 78 x 200mm (I x a x p). Disponibile in Nero o

Silver.
CONVERTITORI D/A
DAC BOX RS2 Convertitore D/A high-end. Doppio stadio d'uscita selezionabile a valvole o a stato  1.799,00
(9120097823816 Nero) solido. Doppi convertitorl D/A ESS9038Q2M 32bit/768KHz/DSD512. MQA. Re-clock
(9120097823823 Silver) con chip Xmos. Circuitazione dual mono completamente bilanciata. Display grafico.

Ingressi: 2 ottici, 1 coassiale, 1 AES/EBU, 1 HDMI 12S perfetto per CD BOXRS2 T, 1

USB asincrono 32bit/768KHz. Uscite XLR e RCA. Telecomando in alluminio. Chassis

completamente in alluminio di alta qualita e spessore. Consumo in standby minore di

0,5Watt. Dimensioni: 206 x 72 x 222mm (I x a x p). Disponibile in Nero o Silver.
PHONO BOX
PHONO BOX RS2 Stadio fono MM/MC. Circuitazione dual mono completamente bilanciata. 1.599,00
(9120097825339 Nero) Componentistica selezionata e completamente a discreti. Rumore e distorsione
(9120097825353 Silver) praticamente assenti. Equalizzazioni RIAA e DECCA completamente passive.

Impedenza, capacita e guadagno d'ingresso variabili. Possibilita di regolazione del

bilanciamento tra i canali. Ingresso e uscita sia RCA che XLR. Filtro subsonico.

Chassis completamente in alluminio di alta qualita e spessore. Consumo in standby

minore di 1Watt. Dimensioni: 206 x 72 x 200mm (I x a x p). Disponibile in Nero o

Silver.
POWER BOX RS2 PHONO Stadio di alimentazione lineare, dedicato al Phono Box RS2. Sostituisce I'alimentatore 899,00
(9120097827968 Nero) di serie migliorandone drasticamente la qualita sonora. Trasformatore toroidale con
(9120097827975 Silver) isolamento in rame. Condensatori a bassa resistenza ESR da 40.000uF. Dimensioni:

206 x 72 x 200 (I x a x p). Disponibile nei colori Nero o Silver.
CONNECTITE Cavo stereo di collegamento tra elettroniche/giradischi. Rame oxigen-free. Entrambi i 59,00
(9120065188299) conduttori schermati a geometria semi-bilanciata. Bassissima distorsione. Cavo di

massa con connettore a forcella. Massima flessibilita e bassa capacita. Connettori

RCA/RCA. Lunghezza 1,23mt.
(9120065188312) Con connettore 5P/RCA. 59,00
CONNECT IT 5P-C Cavo stereo di collegamento tra giradischi ed elettronica. Rame oxigen-free. 85,00
(912 0035827845) Connettore DIN 5 Poli/RCA e cavo di terra con connettore a spada. Massima flessibilita

e bassa capacita. Lunghezza 1,23mt.
CONNECT IT 5P-CC Cavo stereo di collegamento tra giradischi ed elettronica. Rame oxigen-free e carbonio. 145,00
(912 0035824875) Connettore DIN 5 Poli/RCA e cavo di terra con connettore a spada. Massima flessibilita

e bassa capacita. Lunghezza 1,23mt.
CONNECT IT 5P-SI Cavo stereo di collegamento tra giradischi ed elettronica. Conduttori in argento puro. 459,00
(912 0007686623) Connettore DIN 5 Poli/RCA e cavo di terra con connettore a spada. Massima flessibilita

e bassa capacita. Lunghezza 1,23mt.
CONNECT IT RCA-C Cavo stereo di collegamento tra elettroniche/giradischi. Rame oxigen-free. Connettori 69,00
(9120007686760) RCA/RCA. Massima flessibilita e bassa capacita. Lunghezza 0,82mt.
(9120007687132) Come sopra di lunghezza 1,85mt. 89,00
CONNECT IT PHONO 5P-CC XLR Cavo stereo di collegamento tra elettroniche/giradischi. Rame oxigen-free. Connettori 149,00
NEUTRIK RCA/XLR e cavo di terra con connettore a spada. Massima flessibilita e bassa
(9120082383486) capacita. Lunghezza 0,82mt.
(9120082383493) Come sopra di lunghezza 1,85mt. 179,00
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CONNECT IT RCA-CC Cavo stereo di collegamento tra elettroniche/giradischi. Rame oxigen-free e carbonio. 89,00
(912 0035825391) Connettori RCA/RCA. Massima flessibilita e bassa capacita. Lunghezza 0,82mt.
(912 0035827968) Come sopra di lunghezza 1,23mt. 99,00
(912 0007687170) Come sopra di lunghezza 1,85mt. 129,00
CONNECT IT D BNC Cavo di alta qualita in rame oxygen-free (HP-OFC) utilizzabile come master clock in 69,00
(9120050434769) 0,82mt combinazione con CD Box RS, DAC Box RS o Pre Box RS Digital. Terminato con

connettori BNC. Lunghezza 0,82mt.
CONNECT IT D RCA Cavo di alta qualita in rame oxygen-free (HP-OFC) utilizzabile come segnale digitale 69,00
(9120050439498) 0,82mt coassiale in combinazione con CD Box RS, DAC Box RS o Pre Box RS Digital.

Terminato con connettori RCA. Lunghezza 0,82mt.
CONNECT IT LS-S2 2mt Cavo di collegamento per diffusori. Rame oxigen-free. Connettori a banana. Lunghezza 45,00
(9120082386944) 2x2mt.
CONNECT IT LS-S2 3mt Cavo di collegamento per diffusori. Rame oxigen-free. Connettori a banana. Lunghezza 55,00
(9120082386951) 2x3mt.
CONNECT IT LS-S2 4mt Cavo di collegamento per diffusori. Rame oxigen-free. Connettori a banana. Lunghezza 65,00
(9120082386968) 2x4mt.
CONNECT IT LS-DS2 2mt Cavo di collegamento per diffusori. Rame oxigen-free. Connettori a banana in carbonio. 155,00
(9120082388443) Lunghezza 2 x 2mt.
CONNECT IT LS-DS2 3mt Cavo di collegamento per diffusori. Rame oxigen-free. Connettori a banana in carbonio. 165,00
(9120082388450) Lunghezza 2 x 3mt.
CONNECT IT LS-DS2 4mt Cavo di collegamento per diffusori. Rame oxigen-free. Connettori a banana in carbonio. 175,00
(9120082388467) Lunghezza 2 x 4mt.
CONNECT IT POWER 4WAY 10A/230 Distributore di alimentazione dedicato all'impianto hifi. Nessuna degradazione sonora. 115,00
(9120035829627) Magneticamente schermato. 4 prese di corrente da 10A. Cablaggio interno di qualita,

Furutech o Van den Hul. Connettore in ingresso C13. Cavo di alimentazione da 1,5mtin

dotazione. Chassis completamente in metallo.
CONNECT IT POWER RS 20V Cavo di alimentazione dedicato alla serie RS. Collegamento tra Power Box RS UNI 10
MiniXLR-MiniXLR 4 e le nuove versioni di CD Box RS, DAC Box RS, Head Box RS, Pre Box RS, Pre Box

RS Digital o Stream Box RS. Alta conduttivita. Schermatura anti interferenze elettro-

magnetiche.
(9120065180200) Lunghezza 1,23mt. 55,00
(9120065180217) Lunghezza 1,85mt. 60,00
CONNECT IT POWER RS MiniXLR Cavo di alimentazione dedicato alla serie RS e DS. Collegamento tra Power Box RS
18V 2.5 UNI 1 o 4 ele vecchie versioni di CD Box RS, DAC Box RS, Head Box RS, Pre Box

RS, Pre Box RS Digital, Stream Box RS, A/D Phono Box S, CD Box DS, DAC Box DS,

Head Box S, Head Box S USB, Phono Box, Phono Box DS, Phono Box DS+, Phono Box

MM, Phono Box S, Phono Box USB, Phono Box USB V, Pre Box S, Pre Box DS, Speed

Box DS, Speed Box S, Stream Box DS+ e Tube Box DS. Alta conduttivita.

Schermatura anti interferenze elettro-magnetiche.
(9120065180101) Lunghezza 1,23mt. 55,00
(9120065180118) Lunghezza 1,85mt. 60,00
CONNECT IT POWER RS MiniXLR- Cavo di alimentazione dedicato al collegamento tra Power Box RS UNI1 04 e
Phono DC15V HighPower 2.1 giradischi Xtension 10 e 12, Signature 10 e 12. Alta conduttivita. Schermatura anti

interferenze elettro-magnetiche.
(9120071655419) Lunghezza 0,82mt. 45,00
(9120071656713) Lunghezza 1,85mt. 50,00
CONNECT IT POWER RS DS48V-48V Cavo di alimentazione dedicato alla serie RS. Collegamento tra Power Box RS Amp e

Amp Box RS, Amp Box RS Mono, Stereo Box RS, Amp Box DS, Amp Box DS Mono.

Alta conduttivita. Schermatura anti interferenze elettro-magnetiche.
(9120065180248) Lunghezza 0,82mt. 45,00
(9120065180262) Lunghezza 1,85mt. 50,00
CONNECT IT POWER DS 18V 2,5/2,5 Cavo di alimentazione dedicato alla serie DS. Collegamento tra Power Box DS ed i

componenti della serie DS. Alta conduttivita. Schermatura anti interferenze elettro-

magnetiche.
(9120050431386) Lunghezza 0,82mt. 45,00
(9120065180019) Lunghezza 1,85mt. 50,00
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CONNECT IT POWER DS 15V 2,1 -

Phono DC 15V 2,1
(9120065180149)
(9120065180163)

CONNECT IT POWER DS 9V 1,3 - 1,3

(9120065180040)
(9120065180064)

ACCESSORI (CAT.A)

ABSORB IT (*)
(9120050438729 Nero)
(9120050438736 Silver)

ACRYL IT
(1947174210)
ACRYL ITE
(9120050439603)
ACRYL IT RPM1 CARBON
(9120065189906)
ACRYL IT RPM3 CARBON
(9120065189913)
ADAPT IT
(9120007688917)
ADJUST IT
(9120007683950)
ALIGN IT (CAT)
(9120007682403)
ALIGN IT DS2
(9120082382076)
BRUSH IT
(9120035825353)
CLAMP IT
(9120050433243)
CLEAN IT
(9120007685923)
CORK IT
(9120007682410)
COVERITE
(9120065189227)
COVERIT 1
(9120007683967)
COVER T 2/2.1
(9120035829122)

COVERIT RPM 1/3 CARBON

(9120065188961)

COVER IT RPM 5/9 CARBON

(9120065189616)

DAMP IT (Set 4 px)
(9120050434745)

FELT MAT (280mm)
(9120035822567 Nero)

Cavo di alimentazione dedicato alla serie DS. Collegamento tra Power Box DS ed il
giradischi. Alta conduttivita. Schermatura anti interferenze elettro-magnetiche.

Lunghezza 0,82mt.
Lunghezza 1,85mt.

Cavo di alimentazione dedicato alla serie DS. Collegamento tra Power Box DS ed i
componenti della serie DS. Alta conduttivita. Schermatura anti interferenze elettro-
magnetiche.

Lunghezza 0,82mt.
Lunghezza 1,85mt.

Piedini hi-end in metallo. Alto smorzamento meccanico. Realizzati in 2 pezzi con
all'interno gomma sintetica di alte prestazioni. Ottimizzati per I'assorbimento delle
frequenze da 20 a 500Hz. Adatti per lettori di cd, giradischi e amplificatori a valvole.
Massimo carico 64Kg. Diametro 78mm e altezza 25mm. Set da 4 pezzi. Colore Nero o
Silver.

Piatto in acrilico trasparente per giradischi serie Debut (Il e Carbon) e 1-Xpression.

Piatto in acrilico trasparente per giradischi serie Elemental e Essential.

Piatto in acrilico trasparente per giradischi RPM 1 Carbon.

Piatto in acrilico trasparente per giradischi RPM 3 Carbon.

Adattatore 45gg in alluminio. Solo colore Silver.

Set di strumenti per la regolazione e taratura del braccio.

Set di strumenti per I'allineamento e la regolazione della testina.

Dima per I'allineamento e la regolazione della testina.

Spazzolina di pulizia per i dischi.

Ferma disco in alluminio con sistema brevettato Clamp.

Spazzolino per la pulizia della testina.

Tappetino in sughero per tutti i giradischi Project.

Coperchio antipolvere per giradischi Elemental e Elemental Phono USB.

Coperchio antipolvere universale. Dimensioni (Ixaxp): 525x290x525mm. Va bene

anche per RPM 10.1 Evolution.

Coperchio antipolvere universale. Dimensioni (Ixaxp): 450x250x355mm

Coperchio antipolvere per RPM 1 Carbon e RPM 3 Carbon. Va bene anche per RPM

1.3 Genie.

Coperchio antipolvere per RPM 5 Carbon e RPM 9 Carbon. Va bene anche per RPM
9.1X e 9.2 Evolution.

Piedini ad alto smorzamento meccanico, realizzati in elastomeri termoplastici TPE.
Ottimizzati per I'assorbimento delle frequenze da 20 a 500Hz. Adatti per diffusori da
scaffale, giradischi, amplificatori a valvole, etc. Massimo carico 20Kg. Diametro 42mm
e altezza 12,7mm. Set da 4 pezzi.

Tappetino in feltro colorato per tutti i giradischi Project con piatto da 28cm. Disponibile
nei colori: blu, verde, verde chiaro, giallo, arancio, rosso, rosso scuro, grigio, antracite e
nero.
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FELT MAT (300mm) Tappetino in feltro colorato per tutti i giradischi Project con piatto da 30cm. Disponibile 11,00
(9120035822550 Nero) nei colori: blu, verde, verde chiaro, giallo, arancio, rosso, rosso scuro, grigio, antracite e

nero.
GREASE IT Olio di lubrificazione per perno centrale giradischi. Facile da applicare tramite siringa. 15,00
(912 0007683974)
GROUND ITE Base antirisonante universale in MDF per giradischi. Altezza regolabile tramite piedini 135,00
(9120071652258) a cono. Dimensioni (Ixaxp): 480xda27a51x390mm. Finitura nera laccata. Ideale per

Elemental Line, Essential Line, Debut Line, 1Xpression Line e RPM1/3 Carbon.
GROUND IT DELUXE 1 Base antirisonante universale per giradischi. Dimensioni (Ixaxp): 500x65x400mm. 299,00
(9120007685817) Finitura grigio scura laccata.
GROUND IT DELUXE 2 Base antirisonante universale per giradischi. Dimensioni (Ixaxp): 435x65x340mm. 315,00
(9120007685824) Finitura grigio scura laccata.
GROUND IT DELUXE 3 Base antirisonante universale per giradischi con piedini magnetici . Dimensioni (Ixaxp): 575,00
(9120035820839) 500x65x400mm. Finitura grigio scura laccata.
GROUND IT CARBON Base antirisonante universale per giradischi e per componenti hifi. Struttura altamente 850,00
(9120065189975) rigida e pesante (14,5Kg), costituita da materiale composito granulato inerte alle

vibrazioni, disaccoppiato da 4 piedini magnetici. Dimensioni (Ixaxp): 500x70x400mm.

Finitura laccata nera con top in carbonio. Ideale per Xtension 9110/12 e Signature 12. In

dotazione al giradischi RPM 10 Carbon.
HIGH POWER IT Alimentatore universale a 3 poli, inclusoil polodi massa, per tutti i giradischi Pro-Ject 29,90
(9120097822420) alimentati a 15V DC.
HIFI CLEAN Gel per la pulizia sia dei prodotti hifi che dei dischi in vinile. Rimuove la polvere, i germi 15,00
(27611212462172) e le particelle di sporco. Non lascia residui. Riutilizzabile piu volte. Basato su una

formula naturale e nel rispetto ecologico dell'ambiente.
LEATHER IT Tappetino in pelle. Disponibile nei colori: grigio e nero. 49,00
(9120007689457 Nero)
(9120007689464 Grigio)
LEVELIT Bollain legno per la messa in piano del giradischi. 25,00
(9120007683981)
LUBE IT Lubrificante per il perno del motore del giradischi. 19,00
(9120007683974)
MEASURE IT E Bilancina elettronica per misurare la forza di appoggio della testina. Display LCD a4 39,00
(9120071652036) cifre retroilluminato. Lettura da 0 a 5gr. Funzione di auto calibrazione. Spegnimento

automatico dopo 30sec.
MEASURE IT S2 / MEASURE IT Il Bilancina elettronica per misurare la forza di appoggio della testina. Display LCD a4 99,00
(9120007689488) cifre retroilluminato. Lettura da 0 a 5gr. Precisione di +/- 0,001gr. Funzione di auto

calibrazione. Spegnimento automatico dopo 120sec.
MOUNT IT Kit per il montaggio della testina al portatestina. Include set di viti anti-magnetiche, in 3 15,00
(9120082385954) diverse lunghezze (5,8,12mm), 2 dadi di serraggio, chiave a brugola per il loro fissaggio

€ panno in microfibra.
PULLEY SB Puleggia per 78 giri. Vedere sito Project per compatibilita. 9,00
(9120035827708)
RECORD CLAMP Ferma disco filettato. 25,00
(912 0007689068)
RECORD PUCK Ferma disco in acciaio di peso elevato. 75,00
(912 0007689075)
RECORD PUCK BRASS Ferma disco in bronzo di peso elevato. 135,00
(9120065189333)
STROBE IT Disco stroboscopico per taratura. 29,00
(912 0007686876)
SWEEP ITE Braccetto in alluminio per la pulizia del vinile mentre sta suonando. Stabile e adatto ad 75,00

(9120082384902 Nero)
(9120082384919 Silver)

ogni giradischi. Costruzione uni-pivot. Morbide setole per la pulizia. Lunghezza 226mm.
Disponibile in finitura Nera o Silver.
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SWEEP IT S2 Braccetto in alluminio per la pulizia del vinile mentre sta suonando. Stabile e adatto ad 99,00
ogni giradischi. Costruzione uni-pivot. Morbide setole per la pulizia. Altezza regolabile.
(9120082388498 Nero)
(9120082388504 Silver) Magnete al neodimio per maggiore stabilita. Lunghezza 226mm. Disponibile in finitura
Nera o Silver.
Q UP Dispositivo meccanico ad alta precisione progettato per alzare il braccio del giradischi 59,00
quando raggiunge la fine del disco. Configurabile per funzionare con la maggior parte
(9120050438439)

dei bracci in commercio, dagli unipivot a quelli basati su cuscinetti, ma non &
compatibile con i bracci tangenziali. Richiede uno spazio piano accanto al braccio di
circa 14mm, situato sul plinto su cui il braccio € imperniato. Inoltre, I'altezza minima tra
il plinto e la base del braccio quando il disco sta suonando &€ 36mm. Tre diversi
adattatori di altezza,10mm, 20mm e 30mm, in dotazione.

WALLMOUNT IT 1 (WMI-1) Supporto a muro per giradischi. Dimensioni (Ixaxp): 460x90x415mm. 175,00
(912 0007684209)

WALLMOUNT IT 2 (WMI-2) Supporto a muro per giradischi. Dimensioni (Ixaxp): 460x260x455mm. 229,00
(912 0007684018)

WALLMOUNT IT 3 (WMI-3) Supporto a muro per giradischi. Dimensioni (Ixaxp): 635x290x455mm. 375,00
(912 0007684476)

WALLMOUNT IT 5 (WMI-5) Supporto a muro per giradischi. Colore Nero o Noce. Dimensioni (Ixaxp): 375,00
(9120050439634 Nero) 460x60x425mm.

(9120050439641 Noce)

78RPM KIT Puleggia e cinghia 78 giri. Vedere sito Project per compatibilita. 19,00
(9120035822475)

Audiogamma Spa - Via Nino Bixio, 13 - 20900 Monza (MB) - Tel.02.55181610 - info@audiogamma.it - www.audiogamma.it - 29/10/21 - Pag.23 di 23





