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SERIE 14

AMPLIFICATORI INTEGRATI

A-10
(672563247415 Nero)
(672563747410 Silver)

Amplificatore integrato da 40+40W RMS su 8 ohm, stadio finale ad alta corrente, sezione di
alimentazione con trasformatore toroidale, protezione elettronica dei diffusori, esclusione dei 
toni, 5 ingressi linea, 1 ingresso phono MM, 1 ingresso media player sul frontale, uscita pre
out, presa cuffia, diffusori A, B, A+B, doppio comando di trigger a 12V. Disponibile in finitura
Black o Silver.

499,00

A-11 Tribute  
(0672563263712 Nero)
(0672563763717 Silver)

Amplificatore integrato da 50+50W RMS su 8 ohm, con condensatori sul percorso del
segnale e materiale smorzante per la riduzione delle vibrazioni, ottimizzati da Ken Ishiwata.
Stadio finale ad alta corrente, Bluetooth con aptX, sezione di alimentazione con
trasformatore toroidale, protezione elettronica dei diffusori, esclusione dei toni, 4 ingressi
linea, 1 ingresso phono MM, uscita pre out, presa cuffia, display grafico LCD a 4 righe,
diffusori A, B, A+B, doppio comando di trigger a 12V e RS-232. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

799,00

A-12 MKII  
(672563273711 Black)
(672563773716 Silver)

Amplificatore integrato da 60+60W RMS su 8 ohm, stadio finale ad alta corrente, sezione di
alimentazione con trasformatore toroidale, protezione elettronica dei diffusori. Bluetooth
aptX. Roon tested. 4 ingressi analogici, 1 ingresso phono MM, 2 ingressi USB (1 sul
frontale), 1 ingresso PC-USB, 2 ingressi digitali coassiali e 2 ottici, uscita pre out.
Convertitore D/A Texas Instruments 32-bit/384kHz. Presa cuffia. Display grafico LCD a 4
righe. Diffusori A, B, A+B. Doppio comando di trigger a 12V. RS-232. Telecomando in
dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.099,00

A-14 MKII  
(0672563266713 Nero)
(0672563766718 Silver)

Amplificatore integrato da 80+80W RMS su 8 ohm, stadio finale ad alta corrente, sezione di
alimentazione con trasformatore toroidale, protezione elettronica dei diffusori. Bluetooth aptX 
e AAC. Supporto MQA e MQA Studio. Certificato Roon. 4 ingressi analogici, 1 ingresso
phono MM, 2 ingressi USB (1 sul frontale), 1 ingresso PC-USB, 2 ingressi digitali coassiali
e 2 ottici, uscita pre out. Convertitore D/A Texas Instruments a 32bit/384KHz. Presa cuffia.
Display grafico LCD a 4 righe. Diffusori A, B, A+B. Doppio comando di trigger a 12V. Presa
Ethernet. RS-232. Comandabile tramite Rotel App iOS/Android. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

1.399,00

AMPLIFICATORE INTEGRATO CON STREAMER

S-14 Amplificatore integrato da 80+80W RMS su 8 ohm con streamer di rete. Stadio finale ad alta 
corrente in classe AB, sezione di alimentazione con trasformatore toroidale, protezione
elettronica dei diffusori. Bluetooth aptX HD. MQA e MQA Studio. Roon ready. WiFi e
Ethernet. Convertitore D/A ESS 32-bit. 1 ingresso analogico RCA, 1 ingresso USB, 1
ingresso PC-USB, 2 ingressi digitali (coassiale e ottico), uscita pre out e sub. Presa cuffia
frontale. Display grafico LCD frontale. App di controllo Rotel. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

2.499,00

LETTORI CD

CD-11 Tribute  
(0672563264719 Nero)
(0672563764714 Silver)

Lettore CD con sofisticata meccanica di alta precisione, con condensatori sul percorso del
segnale e materiale smorzante per la riduzione delle vibrazioni, ottimizzati da Ken Ishiwata.
Sistema di conversione D/A Texas Instruments. Sezione di alimentazione indipendente per
circuiti digitali e analogici. Condensatori ultra-veloci. Uscita digitale coassiale e uscita
analogica. Display grazico LCD a 4 righe. Comando 12V trigger. RS-232. Telecomando in
dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

549,00

CD-14 MKII  
(672563274411 Nero)
(672563774416 Silver)

Lettore CD con sofisticata meccanica di alta precisione. Sistema di conversione D/A Texas
Instruments serie Premium a 32bit/384KHz. Filtri d'uscita analogici custom. Sezione di
alimentazione indipendente per circuiti digitali e analogici. Condensatori ultra-veloci. Uscita
digitale coassiale e uscita analogica. Display grafico VFD su 2 righe. Comando 12V trigger.
RS-232. Rotel Link. Telecomando in dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

799,00

Pub. 
(Iva in) 

€



Listino Prezzi - 1 Marzo 2023

Pub. 
(Iva in) 

€

SINTONIZZATORI

T-11
(672563245718 Nero)
(672563745416 Silver)

Sintonizzatore DAB+/FM stereo con RDS, 30 stazioni radio preselezionabili. Stadi d'uscita
separati per analogico e digitale, sezioni di alimentazione con componentistica selezionata e
separate per lo stadio analogico e digitale. Display grafico LCD a 4 righe. RS-232.
Telecomando in dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

449,00

SERIE 15

AMPLIFICATORI INTEGRATI

RA-1572 MKII       
(0672563267710 Nero)   
(0672563767715 Silver)

Amplificatore integrato da 120 + 120 W RMS su 8 ohm, trasformatore toroidale,
circuitazione dual-mono, stadio finale ad alta corrente. Bluetooth aptX e AAC. Supporto MQA 
e MQA Studio. Certificato Roon. Phono MM, 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR, 1
ingresso USB frontale per iPhone/iPod/iPad, 1 ingesso digitale USB posteriore 32/384KHz
compatibile DSD, 4 ingressi digitali, 2 ottici e 2 coassiali 24/192KHz. Convertitore D/A
Texas Instruments a 32bit/384KHz. Uscita Pre-out stereo e Subwoofer pre-out. Uscita
cuffia. Speakers A/B. Display fluorescente. 12V trigger. Connettore ethernet. iOS control
App. Rotel link. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.999,00

RA-1592 MKII       
(0672563269714 Nero)   
(0672563769719 Silver)

Amplificatore integrato da 200 + 200 W RMS su 8 ohm, trasformatore toroidale,
circuitazione dual-mono, stadio finale ad alta corrente. Bluetooth aptX e AAC. Supporto
MQA. Certificato Roon. Phono MM, 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR, 1 ingresso
USB frontale per iPhone/iPod/iPad, 1 ingesso digitale USB posteriore 32/384KHz
compatibile DSD, 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali 24/192KHz. Convertitore D/A
Texas Instruments a 32bit/384KHz. Uscita Pre-out stereo. Subwoofer pre-out. Uscita cuffia.
Speakers A/B. Display fluorescente. 12V trigger. Connettore ethernet. iOS control App. Rotel 
link. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

2.799,00

PREAMPLIFICATORI

RC-1572 MKII       
(0672563268717 Nero)  
(0672563768712 Silver)

Preamplificatore stereo con convertitore D/A 32bit/384KHz.Trasformatore toroidale. Phono
MM, 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR, 1 ingresso USB frontale per
iPhone/iPod/iPad, Bluetooth aptX/AAC. 1 ingesso digitale USB posteriore 32/384KHz, 4
ingressi digitali, 2 ottici e 2 coassiali. Convertitore D/A Texas Instruments 32bit/384KHz.
Roon ready. Supporto MQA e MQA Studio. Uscita Pre-out stereo RCA e XLR. Subwoofer
pre-out. Uscita cuffia. Display fluorescente. 12V trigger. Connettore ethernet. Rotel link. RS-
232. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.399,00

RC-1590 MKII       
(0672563270710 Nero) 
(0672563770715 Silver)

Preamplificatore stereo con convertitore D/A 32bit/384KHz. Bluetooth aptX/AAC.
Convertitore D/A Texas Instruments 32bit/384KHz. Roon ready. Supporto MQA e MQA
Studio. Circuitazione minimalista per la massima qualità musicale. Componenti selezionati. 
Condensatori BHC. Doppi trasformatori toroidali per sezioni analogica e digitale. 6 ingressi
digitali, 3 coassiali e 3 ottici, 2 ingressi USB, uno frontale per iPod/iPad e uno posteriore per
PC/MAC. 3 ingressi analogici RCA. Ingresso e doppia uscita bilanciata XLR. Stadio Phono
MM. Uscita sub. 12V Trigger e RS-232. Controllo tramite IP. Ingresso frontale cuffia.
Telecomando in dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.999,00
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AMPLIFICATORI FINALI

RB-1552 MKII      
(0672563209413 Nero)  
(0672563709418 Silver)

Finale di potenza stereo da 120+120 W RMS su 8 ohm. Design circuitale Balanced Design
con funzionamento in classe A/B. Trasformatore toroidale. Circuitazione dual mono.
Componenti selezionati. Condensatori Slit-Foil. Ingresso bilanciato XLR o sbilanciato RCA.
Stadio d’uscita ad alta corrente. 12V Trigger. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.149,00

RB-1582 MKII      
(0672563207419 Nero) 
(0672563707414 Silver)

Finale di potenza stereo da 200+200 W RMS su 8 ohm. Design circuitale Balanced Design
con funzionamento in classe A/B. Trasformatore toroidale. Circuitazione dual mono.
Componenti selezionati. Condensatori Slit-Foil. Ingresso bilanciato XLR o sbilanciato RCA.
Stadio d’uscita ad alta corrente. 12V Trigger. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.849,00

RB-1590      
(0672563228414 Nero) 
(0672563728419 Silver)

Finale di potenza stereo da 350+350 W RMS su 8 ohm. Design circuitale Balanced Design
con funzionamento in classe A/B. Doppi trasformatori toroidali. Circuitazione dual mono.
Componenti selezionati. Condensatori Slit-Foil BHC da 80000mFd. Ingresso bilanciato XLR
o sbilanciato RCA. Doppi morsetti d'uscita per ogni canale. Stadio d’uscita ad alta corrente.
Protezione termica,da cortocircuito o sovratensione. 12V Trigger. Disponibile in finitura
Black o Silver.

3.499,00

LETTORI CD

RCD-1572 MKII       
(672563275418 Nero) 
(672563775413 Silver)

Lettore CD con sofisticata meccanica di alta precisione. Sistema di conversione D/A Texas
Instruments serie Premium a 32bit/384KHz. Filtri d'uscita analogici custom. Meccanica di
caricamento proprietaria a cassetto, disaccoppiata dallo chassis. Trasformatore toroidale,
condensatori slit foil a bassa resistenza ESR. Uscita digitale coassiale, uscite analogiche
RCA e XLR. Display fluorescente. 12V trigger. Rotel link. RS-232. iOs control App in
abbinamento ai modelli RA/RC. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.149,00

AMPLIFICATORE A/V

RAP-1580 MKII      
(672563259715 Black) 
(672563759710 Silver)

Sintoamplificatore multicanale 7.1 per applicazioni A/V. Potenza 100W x 7 canali su 8Ω con
stadi di amplificazione in classe AB ad alta corrente. Dolby Atmos 7.1.4 e DTS:X. Dirac Live 
LE. Decodifica Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital/AC-3,
Dolby Digital EX, DTS, DTS ES discreto 6.1, DTS96/24, NEO:6. 8 ingressi HDMI 2.0b
4K/HDR, di cui 3 HDCP 2.2 e 2 uscite HDMI HDCP 2.2 ARC. Bluetooth apt-X. Ingresso
frontale HDMI e USB per memory stick e iPod. 6 Convertitori D/A Wolfson 24bit/192kKHz.
Equalizzatore parametrico 10 canali. Ingresso Phono MM. Ingresso bilanciato XLR.
Ingresso USB posteriore fino a 24bit/192KHz. Display TFT da sette pollicii. Interfaccia
bidirezionale RS-232. Trasformatore di alimentazione toroidale. Pre- out per tutti i canali.
12V Trigger assegnabile. Controlli IR posteriori. Telecomando. Disponibile in finitura Black
o Silver.

4.999,00

PREAMPLIFICATORE/PROCESSORE A/V

RSP-1576 MKII      
(672563258718 Nero) 
(672563758713 Silver)  

Preamplificatore/Processore multicanale 7.1.4 per applicazioni A/V. Dolby Atmos e DTS:X.
Dirac Live Full. Decodifica Dolby True HD, DTS HD Master Audio, Dolby Digital Plus,
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital/AC-3, Dolby Digital EX, DTS, DTS ES
discreto 6.1, DTS96/24, NEO:6. 6 DAC Wolfson audio grade 24bit/192KHz. Decoder
multicanale DSP Texas con equalizzatore parametrico a 10 canali. 7 Ingressi HDMI 2.0b
4K/HDR (1 sul frontale), 2 Uscite HDMI HDCP 2.2 ARC. Grande display TFT da 7". 6
ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali. ingresso USB 24bit/192KHz. Bluetooth con apt-X.
Ingresso Phono MM. Ingresso stereo bilanciato XLR. Ingresso USB frontale per iPad/iPod.
Interfaccia bidirezionale RS-232. 12V Trigger assegnabile. Controlli IR posteriori. Controllo
IP. Telecomando programmabile in dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

3.499,00
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AMPLIFICATORI MULTICANALE

RMB-1555      
(0672563200410 Nero) 
(0672563700415 Silver)

Finale di potenza multicanale. 120W x 5 su 8ohm. Design circuitale Balanced Design con
funzionamento in classe A/B. Stadi d’uscita a transistor ad alta corrente. Trasformatore
toroidale. Componenti selezionati. Ingressi RCA. 12V Trigger. Disponibile in finitura Black o
Silver.

1.999,00

RMB-1585      
(0672563201417 Nero) 
(0672563701412 Silver)

Finale di potenza multicanale. 200W x 5 su 8ohm. Design circuitale Balanced Design con
funzionamento in classe A/B. Ogni stadio d’uscita ad alta corrente, utilizza 6 transistor.
Trasformatore toroidale. Componenti selezionati. Condensatori Slit-Foil. Ingressi bilanciati
XLR o sbilanciati RCA. 12V Trigger. Disponibile in finitura Black o Silver.

3.499,00

RMB-1504      
(672563257414) 

Finale di potenza multicanale. 70 W x 4 su 8 ohm e 115 W x 4 su 4 ohm. Design circuitale in 
classe A/B. Stadio d’uscita ad alta corrente. Attenuatori di ingresso frontali. Ingresso trigger
12V con autoaccensione in presenza del segnale. Doppi ingressi per collegamento in
cascata. Uscite linea con buffer. Disponibile solo in finitura Black.

1.299,00

RMB-1506      
(672563137419) 

Finale di potenza multicanale. 60 W x 6 su 8 ohm. Design circuitale in classe A/B. Stadio
d’uscita ad alta corrente. Attenuatori di ingresso frontali. Ingresso trigger 12V con
autoaccensione in presenza del segnale. Doppi ingressi per collegamento in cascata. Uscite
linea con buffer. Cabinet 3U. Disponibile solo in finitura Black.

1.299,00

AMPLIFICATORI MULTICANALE CUSTOM INSTALLATION

C8      
(0672563276415) 

Finale di potenza multicanale. 50W x 8 su 8ohm e 70W x 8 su 4ohm. Possibilità di
configurazione a ponte con potenza di 140W x 4 su 4 ohm. Stadio finale classe A/B a
transistor ad alta corrente. Trasformatore toroidale. Componenti selezionati. Controlli di
tono. 4 ingressi RCA stereo o 8 mono configurabili a matrice interna. Annunci PA su ogni
zona contemporaneamente. Terminali d'uscita diffusori tipo Phoenix. 12V Trigger.
IP/RS232. Staffe per montaggio a rack 2U in dotazione. Display frontale LCD. Finitura Nera.

2.600,00

C8+      
(0672563277412) 

Finale di potenza multicanale. 100W x 8 su 8ohm e 150W x 8 su 4ohm. Possibilità di
configurazione a ponte con potenza di 300W x 4 su 4 ohm. Stadio finale classe A/B a
transistor ad alta corrente. Trasformatore toroidale. Componenti selezionati. Controlli di
tono. 4 ingressi digitali, 2 ottici e 2 coassiali (24bit/192KHz). Convertitori D/A Texas
Instruments. 4 ingressi RCA stereo o 8 mono configurabili a matrice interna. Annunci PA su
ogni zona contemporaneamente. Terminali d'uscita diffusori tipo Phoenix. 12V Trigger.
IP/RS232. Staffe per montaggio a rack 2U in dotazione. Display frontale LCD. Finitura Nera.

3.200,00

SERIE DIAMOND

RA-6000      
(0672563265419 Nero) 
(0672563765414 Silver)

Amplificatore integrato serie Diamond per celebrare i 60 anni del marchio. Potenza 2x200W
RMS su 8 ohm e 2x350W RMS su 4 ohm, trasformatore toroidale, circuitazione dual-mono,
stadio finale ad alta corrente. Bluetooth aptX HD e AAC. Supporto MQA E MQA Studio.
Certificato Roon. Phono MM, 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR, 1 ingresso USB
frontale per iPhone/iPod/iPad, 1 ingesso digitale USB posteriore 32/384KHz compatibile
DSD, 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali 24/192KHz. Convertitore D/A Texas
Instruments a 32bit/384KHz. Uscita Pre-out stereo. Subwoofer pre-out. Uscita cuffia.
Speakers A/B. Display fluorescente. 12V trigger. Connettore ethernet. iOS control App. Rotel 
link. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

4.500,00

DT-6000      
(0672563272417 Nero) 
(0672563772412 Silver)

Lettore CD e convertitore DAC serie Diamond per celebrare i 60 anni del marchio. Lettore
CD con sofisticata meccanica di alta precisione. Sistema di conversione D/A ESS Sabre
ES9028PRO a 8 canali, 32bit/384KHz. Filtri d'uscita analogici custom. Meccanica di
caricamento proprietaria a cassetto, disaccoppiata dallo chassis. Trasformatore toroidale,
condensatori slit foil a bassa resistenza ESR. Uscite analogiche: RCA e XLR. Ingressi
digitali: ottico, coassiale e USB. Supporto MQA E MQA Studio. Certificato Roon. DSD
nativo fino a 11,2MHz. Display fluorescente. 12V trigger. Rotel link. RS-232. iOs control App 
in abbinamento al modello RA-6000. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

2.300,00
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SERIE MICHI

X3      
(672563261718)

Amplificatore integrato da 2x200W RMS su 8 ohm e 2x350W RMS su 4 ohm. Stadio finale
ad alta corrente in classe AB. Convertitore digitale/analogico AKM high-end 32-bit/768kHz.
Bluetooth Apt-X e AAC. Trasformatore toroidale. Circuitazione dual-mono. Ingresso phono
MM. 3 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR. 1 ingesso digitale USB posteriore
32bit/384KHz compatibile DSD e DoP. 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali 24/192KHz.
Uscita Pre-out. 2 Sub pre-out. Connettori dei diffusori in rodio sdoppiati per il bi-wiring.
Display Oled ad alta risoluzione. Presa cuffia. 12V trigger. Ethernet. RS-232. Telecomando.
Disponibile in finitura Nera. Peso: 28,9Kg.

5.500,00

X5      
(672563262715)

Amplificatore integrato da 2x350W RMS su 8 ohm e 2x600W RMS su 4 ohm. Stadio finale
ad alta corrente in classe AB. Convertitore digitale/analogico AKM high-end 32-bit/768kHz.
Bluetooth Apt-X e AAC. Supporto MQA. Doppi trasformatori toroidali. Circuitazione dual-
mono. Ingresso phono MM. 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR. 1 ingesso digitale
USB posteriore 32bit/384KHz compatibile DSD e DoP. 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3
coassiali 24/192KHz. Uscita Pre-out. 2 Sub pre-out. Connettori dei diffusori in rodio
sdoppiati per il bi-wiring. Display Oled ad alta risoluzione. Presa cuffia. 12V trigger.
Ethernet. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Nera. Peso: 28,9Kg.

7.250,00

P5      
(0672563255410)

Preamplificatore stereo. Funzionamento in classe A. Doppi convertitore D/A AKM Premium
32bit/768MHz. Riproduzione di file MQA, DSD e DoP. Display Oled frontale. 6 ingressi
digitali, 3 coassiali e 3 ottici. Ingresso USB. 6 ingressi analogici, 4 RCA e 2 XLR. Uscite
digitali, 1 coassiale e 1 ottica. 2 uscite pre-out RCA e 2 XLR. 2 uscite sub. Stadio Phono
MM/MC. Bluetooth aptX. Stadio di alimentazione con doppi trasformatori toroidali, 17
regolatori di tensione indipendenti e condensatori a basso ESR. RS-232. Trigger 12V.
Telecomando in dotazione. Disponibile in finitura Nera. Peso: 22,9Kg.

4.400,00

S5      
(0672563254413)

Finale di potenza stereo. 2x500 W RMS su 8 ohm e 2x800 W su 4 ohm. Design circuitale in
classe A/B. Costruzione completamente Dual mono. Stadi finali ad alta corrente, che
impiegano 32 transistor (16 per canale). Doppi trasformatori toroidali custom da 2.200 VA.
Componenti selezionati. 4 condensatori Slit-Foil BHC da 188.000uF. Display Oled a colori
frontale, picco di potenza e analizzatore di spettro. Ingresso bilanciato XLR o sbilanciato
RCA. Doppi morsetti d'uscita per ogni canale. RS-232. Trigger 12V. Telecomando in
dotazione. Disponibile in finitura Nera. Peso: 59,9Kg.

7.500,00

M8      
(0672563256417)

Finale di potenza mono. 1x1080 W RMS su 8 ohm e 1x1800 W su 4 ohm. Design circuitale
in classe A/B. Stadio finale ad alta corrente che impiega 32 transistor. Doppi trasformatori
toroidali custom. Componenti selezionati. 4 condensatori Slit-Foil BHC. Display Oled a
colori frontale, picco di potenza e analizzatore di spettro. Ingresso bilanciato XLR o
sbilanciato RCA. Doppi morsetti d'uscita. RS-232. Trigger 12V. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Nera. Peso: 59,1Kg.

7.500,00




