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SERIE 14

AMPLIFICATORI INTEGRATI

A-10                                   
(672563247415 Nero)              
(672563747410 Silver)

Amplificatore integrato da 40+40W RMS su 8 ohm, stadio finale ad alta corrente, sezione di
alimentazione con trasformatore toroidale, protezione elettronica dei diffusori, esclusione dei 
toni, 5 ingressi linea, 1 ingresso phono MM, 1 ingresso media player sul frontale, uscita pre
out, presa cuffia, diffusori A, B, A+B, doppio comando di trigger a 12V. Disponibile in finitura
Black o Silver.

499,00

A-11 Tribute                                   
(0672563263712 Nero)
(0672563763717 Silver)

Amplificatore integrato da 50+50W RMS su 8 ohm, con condensatori sul percorso del
segnale e materiale smorzante per la riduzione delle vibrazioni, ottimizzati da Ken Ishiwata.
Stadio finale ad alta corrente, Bluetooth con aptX, sezione di alimentazione con
trasformatore toroidale, protezione elettronica dei diffusori, esclusione dei toni, 4 ingressi
linea, 1 ingresso phono MM, uscita pre out, presa cuffia, display grafico LCD a 4 righe,
diffusori A, B, A+B, doppio comando di trigger a 12V e RS-232. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

799,00

A-12 MKII                                                  
(672563273711 Black)   
(672563773716 Silver)

Amplificatore integrato da 60+60W RMS su 8 ohm, stadio finale ad alta corrente, sezione di
alimentazione con trasformatore toroidale, protezione elettronica dei diffusori. Bluetooth
aptX. Roon tested. 4 ingressi analogici, 1 ingresso phono MM, 2 ingressi USB (1 sul
frontale), 1 ingresso PC-USB, 2 ingressi digitali coassiali e 2 ottici, uscita pre out.
Convertitore D/A Texas Instruments 32-bit/384kHz. Presa cuffia. Display grafico LCD a 4
righe. Diffusori A, B, A+B. Doppio comando di trigger a 12V. RS-232. Telecomando in
dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.099,00

A-14 MKII                                     
(0672563266713 Nero) 
(0672563766718 Silver)

Amplificatore integrato da 80+80W RMS su 8 ohm, stadio finale ad alta corrente, sezione di
alimentazione con trasformatore toroidale, protezione elettronica dei diffusori. Bluetooth aptX 
e AAC. Supporto MQA e MQA Studio. Certificato Roon. 4 ingressi analogici, 1 ingresso
phono MM, 2 ingressi USB (1 sul frontale), 1 ingresso PC-USB, 2 ingressi digitali coassiali
e 2 ottici, uscita pre out. Convertitore D/A Texas Instruments a 32bit/384KHz. Presa cuffia.
Display grafico LCD a 4 righe. Diffusori A, B, A+B. Doppio comando di trigger a 12V. Presa
Ethernet. RS-232. Comandabile tramite Rotel App iOS/Android. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

1.399,00

AMPLIFICATORE INTEGRATO CON STREAMER

S-14                                Amplificatore integrato da 80+80W RMS su 8 ohm con streamer di rete. Stadio finale ad alta 
corrente in classe AB, sezione di alimentazione con trasformatore toroidale, protezione
elettronica dei diffusori. Bluetooth aptX HD. MQA e MQA Studio. Roon ready. WiFi e
Ethernet. Convertitore D/A ESS 32-bit. 1 ingresso analogico RCA, 1 ingresso USB, 1
ingresso PC-USB, 2 ingressi digitali (coassiale e ottico), uscita pre out e sub. Presa cuffia
frontale. Display grafico LCD frontale. App di controllo Rotel. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

2.499,00

LETTORI CD

CD-11 Tribute                                     
(0672563264719 Nero)
(0672563764714 Silver)

Lettore CD con sofisticata meccanica di alta precisione, con condensatori sul percorso del
segnale e materiale smorzante per la riduzione delle vibrazioni, ottimizzati da Ken Ishiwata.
Sistema di conversione D/A Texas Instruments. Sezione di alimentazione indipendente per
circuiti digitali e analogici. Condensatori ultra-veloci. Uscita digitale coassiale e uscita
analogica. Display grazico LCD a 4 righe. Comando 12V trigger. RS-232. Telecomando in
dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

549,00

CD-14 MKII                                     
(672563274411 Nero)                  
(672563774416 Silver)

Lettore CD con sofisticata meccanica di alta precisione. Sistema di conversione D/A Texas
Instruments serie Premium a 32bit/384KHz. Filtri d'uscita analogici custom. Sezione di
alimentazione indipendente per circuiti digitali e analogici. Condensatori ultra-veloci. Uscita
digitale coassiale e uscita analogica. Display grafico VFD su 2 righe. Comando 12V trigger.
RS-232. Rotel Link. Telecomando in dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

799,00
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SINTONIZZATORI

T-11                                    
(672563245718 Nero)               
(672563745416 Silver)

Sintonizzatore DAB+/FM stereo con RDS, 30 stazioni radio preselezionabili. Stadi d'uscita
separati per analogico e digitale, sezioni di alimentazione con componentistica selezionata e
separate per lo stadio analogico e digitale. Display grafico LCD a 4 righe. RS-232.
Telecomando in dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

449,00

SERIE 15

AMPLIFICATORI INTEGRATI

RA-1572 MKII                                  
(0672563267710 Nero)                   
(0672563767715 Silver)

Amplificatore integrato da 120 + 120 W RMS su 8 ohm, trasformatore toroidale,
circuitazione dual-mono, stadio finale ad alta corrente. Bluetooth aptX e AAC. Supporto MQA 
e MQA Studio. Certificato Roon. Phono MM, 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR, 1
ingresso USB frontale per iPhone/iPod/iPad, 1 ingesso digitale USB posteriore 32/384KHz
compatibile DSD, 4 ingressi digitali, 2 ottici e 2 coassiali 24/192KHz. Convertitore D/A
Texas Instruments a 32bit/384KHz. Uscita Pre-out stereo e Subwoofer pre-out. Uscita
cuffia. Speakers A/B. Display fluorescente. 12V trigger. Connettore ethernet. iOS control
App. Rotel link. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.999,00

RA-1592 MKII                                 
(0672563269714 Nero)                   
(0672563769719 Silver)

Amplificatore integrato da 200 + 200 W RMS su 8 ohm, trasformatore toroidale,
circuitazione dual-mono, stadio finale ad alta corrente. Bluetooth aptX e AAC. Supporto
MQA. Certificato Roon. Phono MM, 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR, 1 ingresso
USB frontale per iPhone/iPod/iPad, 1 ingesso digitale USB posteriore 32/384KHz
compatibile DSD, 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali 24/192KHz. Convertitore D/A
Texas Instruments a 32bit/384KHz. Uscita Pre-out stereo. Subwoofer pre-out. Uscita cuffia.
Speakers A/B. Display fluorescente. 12V trigger. Connettore ethernet. iOS control App. Rotel 
link. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

2.799,00

PREAMPLIFICATORI

RC-1572 MKII                                
(0672563268717 Nero)     
(0672563768712 Silver)

Preamplificatore stereo con convertitore D/A 32bit/384KHz.Trasformatore toroidale. Phono
MM, 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR, 1 ingresso USB frontale per
iPhone/iPod/iPad, Bluetooth aptX/AAC. 1 ingesso digitale USB posteriore 32/384KHz, 4
ingressi digitali, 2 ottici e 2 coassiali. Convertitore D/A Texas Instruments 32bit/384KHz.
Roon ready. Supporto MQA e MQA Studio. Uscita Pre-out stereo RCA e XLR. Subwoofer
pre-out. Uscita cuffia. Display fluorescente. 12V trigger. Connettore ethernet. Rotel link. RS-
232. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.399,00

RC-1590 MKII                                  
(0672563270710 Nero) 
(0672563770715 Silver)

Preamplificatore stereo con convertitore D/A 32bit/384KHz. Bluetooth aptX/AAC.
Convertitore D/A Texas Instruments 32bit/384KHz. Roon ready. Supporto MQA e MQA
Studio. Circuitazione minimalista per la massima qualità musicale. Componenti selezionati. 
Condensatori BHC. Doppi trasformatori toroidali per sezioni analogica e digitale. 6 ingressi
digitali, 3 coassiali e 3 ottici, 2 ingressi USB, uno frontale per iPod/iPad e uno posteriore per
PC/MAC. 3 ingressi analogici RCA. Ingresso e doppia uscita bilanciata XLR. Stadio Phono
MM. Uscita sub. 12V Trigger e RS-232. Controllo tramite IP. Ingresso frontale cuffia.
Telecomando in dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver. 

1.999,00
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AMPLIFICATORI FINALI

RB-1552 MKII                          
(0672563209413 Nero)       
(0672563709418 Silver)

Finale di potenza stereo da 120+120 W RMS su 8 ohm. Design circuitale Balanced Design
con funzionamento in classe A/B. Trasformatore toroidale. Circuitazione dual mono.
Componenti selezionati. Condensatori Slit-Foil. Ingresso bilanciato XLR o sbilanciato RCA.
Stadio d’uscita ad alta corrente. 12V Trigger. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.149,00

RB-1582 MKII                        
(0672563207419 Nero) 
(0672563707414 Silver)

Finale di potenza stereo da 200+200 W RMS su 8 ohm. Design circuitale Balanced Design
con funzionamento in classe A/B. Trasformatore toroidale. Circuitazione dual mono.
Componenti selezionati. Condensatori Slit-Foil. Ingresso bilanciato XLR o sbilanciato RCA.
Stadio d’uscita ad alta corrente. 12V Trigger. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.849,00

RB-1590                                     
(0672563228414 Nero) 
(0672563728419 Silver)

Finale di potenza stereo da 350+350 W RMS su 8 ohm. Design circuitale Balanced Design
con funzionamento in classe A/B. Doppi trasformatori toroidali. Circuitazione dual mono.
Componenti selezionati. Condensatori Slit-Foil BHC da 80000mFd. Ingresso bilanciato XLR
o sbilanciato RCA. Doppi morsetti d'uscita per ogni canale. Stadio d’uscita ad alta corrente.
Protezione termica,da cortocircuito o sovratensione. 12V Trigger. Disponibile in finitura
Black o Silver.

3.499,00

LETTORI CD

RCD-1572 MKII                              
(672563275418 Nero) 
(672563775413 Silver)

Lettore CD con sofisticata meccanica di alta precisione. Sistema di conversione D/A Texas
Instruments serie Premium a 32bit/384KHz. Filtri d'uscita analogici custom. Meccanica di
caricamento proprietaria a cassetto, disaccoppiata dallo chassis. Trasformatore toroidale,
condensatori slit foil a bassa resistenza ESR. Uscita digitale coassiale, uscite analogiche
RCA e XLR. Display fluorescente. 12V trigger. Rotel link. RS-232. iOs control App in
abbinamento ai modelli RA/RC. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

1.149,00

AMPLIFICATORE A/V

RAP-1580 MKII                
(672563259715 Black) 
(672563759710 Silver)

Sintoamplificatore multicanale 7.1 per applicazioni A/V. Potenza 100W x 7 canali su 8Ω con
stadi di amplificazione in classe AB ad alta corrente. Dolby Atmos 7.1.4 e DTS:X. Dirac Live 
LE. Decodifica Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital/AC-3,
Dolby Digital EX, DTS, DTS ES discreto 6.1, DTS96/24, NEO:6. 8 ingressi HDMI 2.0b
4K/HDR, di cui 3 HDCP 2.2 e 2 uscite HDMI HDCP 2.2 ARC. Bluetooth apt-X. Ingresso
frontale HDMI e USB per memory stick e iPod. 6 Convertitori D/A Wolfson 24bit/192kKHz.
Equalizzatore parametrico 10 canali. Ingresso Phono MM. Ingresso bilanciato XLR.
Ingresso USB posteriore fino a 24bit/192KHz. Display TFT da sette pollicii. Interfaccia
bidirezionale RS-232. Trasformatore di alimentazione toroidale. Pre- out per tutti i canali.
12V Trigger assegnabile. Controlli IR posteriori. Telecomando. Disponibile in finitura Black
o Silver.

4.999,00

PREAMPLIFICATORE/PROCESSORE A/V

RSP-1576 MKII                    
(672563258718 Nero) 
(672563758713 Silver)                                                                                                                                 

Preamplificatore/Processore multicanale 7.1.4 per applicazioni A/V. Dolby Atmos e DTS:X.
Dirac Live Full. Decodifica Dolby True HD, DTS HD Master Audio, Dolby Digital Plus,
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital/AC-3, Dolby Digital EX, DTS, DTS ES
discreto 6.1, DTS96/24, NEO:6. 6 DAC Wolfson audio grade 24bit/192KHz. Decoder
multicanale DSP Texas con equalizzatore parametrico a 10 canali. 7 Ingressi HDMI 2.0b
4K/HDR (1 sul frontale), 2 Uscite HDMI HDCP 2.2 ARC. Grande display TFT da 7". 6
ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali. ingresso USB 24bit/192KHz. Bluetooth con apt-X.
Ingresso Phono MM. Ingresso stereo bilanciato XLR. Ingresso USB frontale per iPad/iPod.
Interfaccia bidirezionale RS-232. 12V Trigger assegnabile. Controlli IR posteriori. Controllo
IP. Telecomando programmabile in dotazione. Disponibile in finitura Black o Silver.

3.499,00
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AMPLIFICATORI MULTICANALE

RMB-1555                            
(0672563200410 Nero) 
(0672563700415 Silver)

Finale di potenza multicanale. 120W x 5 su 8ohm. Design circuitale Balanced Design con
funzionamento in classe A/B. Stadi d’uscita a transistor ad alta corrente. Trasformatore
toroidale. Componenti selezionati. Ingressi RCA. 12V Trigger. Disponibile in finitura Black o
Silver.

1.999,00

RMB-1585                             
(0672563201417 Nero) 
(0672563701412 Silver)

Finale di potenza multicanale. 200W x 5 su 8ohm. Design circuitale Balanced Design con
funzionamento in classe A/B. Ogni stadio d’uscita ad alta corrente, utilizza 6 transistor.
Trasformatore toroidale. Componenti selezionati. Condensatori Slit-Foil. Ingressi bilanciati
XLR o sbilanciati RCA. 12V Trigger. Disponibile in finitura Black o Silver.

3.499,00

RMB-1504                              
(672563257414)              

Finale di potenza multicanale. 70 W x 4 su 8 ohm e 115 W x 4 su 4 ohm. Design circuitale in 
classe A/B. Stadio d’uscita ad alta corrente. Attenuatori di ingresso frontali. Ingresso trigger
12V con autoaccensione in presenza del segnale. Doppi ingressi per collegamento in
cascata. Uscite linea con buffer. Disponibile solo in finitura Black.

1.299,00

RMB-1506                              
(672563137419)              

Finale di potenza multicanale. 60 W x 6 su 8 ohm. Design circuitale in classe A/B. Stadio
d’uscita ad alta corrente. Attenuatori di ingresso frontali. Ingresso trigger 12V con
autoaccensione in presenza del segnale. Doppi ingressi per collegamento in cascata. Uscite
linea con buffer. Cabinet 3U. Disponibile solo in finitura Black.

1.299,00

AMPLIFICATORI MULTICANALE CUSTOM INSTALLATION

C8                                 
(0672563276415) 

Finale di potenza multicanale. 50W x 8 su 8ohm e 70W x 8 su 4ohm. Possibilità di
configurazione a ponte con potenza di 140W x 4 su 4 ohm. Stadio finale classe A/B a
transistor ad alta corrente. Trasformatore toroidale. Componenti selezionati. Controlli di
tono. 4 ingressi RCA stereo o 8 mono configurabili a matrice interna. Annunci PA su ogni
zona contemporaneamente. Terminali d'uscita diffusori tipo Phoenix. 12V Trigger.
IP/RS232. Staffe per montaggio a rack 2U in dotazione. Display frontale LCD. Finitura Nera.

2.600,00

C8+                                
(0672563277412) 

Finale di potenza multicanale. 100W x 8 su 8ohm e 150W x 8 su 4ohm. Possibilità di
configurazione a ponte con potenza di 300W x 4 su 4 ohm. Stadio finale classe A/B a
transistor ad alta corrente. Trasformatore toroidale. Componenti selezionati. Controlli di
tono. 4 ingressi digitali, 2 ottici e 2 coassiali (24bit/192KHz). Convertitori D/A Texas
Instruments. 4 ingressi RCA stereo o 8 mono configurabili a matrice interna. Annunci PA su
ogni zona contemporaneamente. Terminali d'uscita diffusori tipo Phoenix. 12V Trigger.
IP/RS232. Staffe per montaggio a rack 2U in dotazione. Display frontale LCD. Finitura Nera.

3.200,00

SERIE DIAMOND

RA-6000                                  
(0672563265419 Nero) 
(0672563765414 Silver)

Amplificatore integrato serie Diamond per celebrare i 60 anni del marchio. Potenza 2x200W
RMS su 8 ohm e 2x350W RMS su 4 ohm, trasformatore toroidale, circuitazione dual-mono,
stadio finale ad alta corrente. Bluetooth aptX HD e AAC. Supporto MQA E MQA Studio.
Certificato Roon. Phono MM, 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR, 1 ingresso USB
frontale per iPhone/iPod/iPad, 1 ingesso digitale USB posteriore 32/384KHz compatibile
DSD, 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali 24/192KHz. Convertitore D/A Texas
Instruments a 32bit/384KHz. Uscita Pre-out stereo. Subwoofer pre-out. Uscita cuffia.
Speakers A/B. Display fluorescente. 12V trigger. Connettore ethernet. iOS control App. Rotel 
link. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

4.500,00

DT-6000                                  
(0672563272417 Nero) 
(0672563772412 Silver)

Lettore CD e convertitore DAC serie Diamond per celebrare i 60 anni del marchio. Lettore
CD con sofisticata meccanica di alta precisione. Sistema di conversione D/A ESS Sabre
ES9028PRO a 8 canali, 32bit/384KHz. Filtri d'uscita analogici custom. Meccanica di
caricamento proprietaria a cassetto, disaccoppiata dallo chassis. Trasformatore toroidale,
condensatori slit foil a bassa resistenza ESR. Uscite analogiche: RCA e XLR. Ingressi
digitali: ottico, coassiale e USB. Supporto MQA E MQA Studio. Certificato Roon. DSD
nativo fino a 11,2MHz. Display fluorescente. 12V trigger. Rotel link. RS-232. iOs control App 
in abbinamento al modello RA-6000. Telecomando. Disponibile in finitura Black o Silver.

2.300,00



Audiogamma Spa - Via Nino Bixio 13 - 20900 Monza (MB) - Tel.02.55181610 - info@audiogamma.it - www.audiogamma.it - 08/06/23 - Pag.7 di 112

Listino Prezzi al Pubblico - 1 Giugno 2023

Pub.         
(Iva in)       

€

SERIE MICHI

X3                                  
(672563261718)

Amplificatore integrato da 2x200W RMS su 8 ohm e 2x350W RMS su 4 ohm. Stadio finale
ad alta corrente in classe AB. Convertitore digitale/analogico AKM high-end 32-bit/768kHz.
Bluetooth Apt-X e AAC. Trasformatore toroidale. Circuitazione dual-mono. Ingresso phono
MM. 3 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR. 1 ingesso digitale USB posteriore
32bit/384KHz compatibile DSD e DoP. 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali 24/192KHz.
Uscita Pre-out. 2 Sub pre-out. Connettori dei diffusori in rodio sdoppiati per il bi-wiring.
Display Oled ad alta risoluzione. Presa cuffia. 12V trigger. Ethernet. RS-232. Telecomando.
Disponibile in finitura Nera. Peso: 28,9Kg.

5.500,00

X3 Serie 2                                  
(0672563283413)

Amplificatore integrato da 2x200W RMS su 8 ohm e 2x350W RMS su 4 ohm. Stadio finale
ad alta corrente in classe AB. Convertitore digitale/analogico ESS Sabre ES9028PRO a 8
canali. Bluetooth Apt-X HD e AAC. Trasformatore toroidale. Circuitazione dual-mono.
Ingresso phono MM. 3 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR. 1 ingesso digitale USB
posteriore 32bit/384KHz compatibile DSD, DOP,MQA e MQA Studio. Certificato Roon. 6
ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali 24/192KHz. Uscita Pre-out. 2 Sub pre-out. Connettori
dei diffusori placcati platino sdoppiati per il bi-wiring. Display Oled ad alta risoluzione. Presa 
cuffia. 12V trigger. Ethernet. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Nera. Peso:
28,9Kg.

6.500,00

X5                                  
(672563262715)

Amplificatore integrato da 2x350W RMS su 8 ohm e 2x600W RMS su 4 ohm. Stadio finale
ad alta corrente in classe AB. Convertitore digitale/analogico AKM high-end 32-bit/768kHz.
Bluetooth Apt-X e AAC. Supporto MQA. Doppi trasformatori toroidali. Circuitazione dual-
mono. Ingresso phono MM. 4 ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR. 1 ingesso digitale
USB posteriore 32bit/384KHz compatibile DSD e DoP. 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3
coassiali 24/192KHz. Uscita Pre-out. 2 Sub pre-out. Connettori dei diffusori in rodio
sdoppiati per il bi-wiring. Display Oled ad alta risoluzione. Presa cuffia. 12V trigger.
Ethernet. RS-232. Telecomando. Disponibile in finitura Nera. Peso: 28,9Kg.

7.250,00

X5 Serie 2                                  
(0672563284410)

Amplificatore integrato da 2x350W RMS su 8 ohm e 2x600W RMS su 4 ohm. Stadio finale
ad alta corrente in classe AB. Convertitore digitale/analogico ESS Sabre ES9028PRO a 8
canali. Bluetooth Apt-X HD e AAC. Supporto MQA e MQA Studio. Doppi trasformatori
toroidali. 4 Condensatori da 22000uF. Circuitazione dual-mono. Ingresso phono MM. 4
ingressi analogici RCA e 1 ingresso XLR. 1 ingesso digitale USB posteriore 32bit/384KHz
compatibile DSD e DoP. Certificato Roon. 6 ingressi digitali, 3 ottici e 3 coassiali
24/192KHz. Uscita Pre-out. 2 Sub pre-out. Connettori dei diffusori placcati platino sdoppiati
per il bi-wiring. Display Oled ad alta risoluzione. Presa cuffia. 12V trigger. Ethernet. RS-232. 
Telecomando. Disponibile in finitura Nera. Peso: 43,8Kg.

8.500,00

P5                                  
(0672563255410)

Preamplificatore stereo. Funzionamento in classe A. Doppi convertitore D/A AKM Premium
32bit/768MHz. Riproduzione di file MQA, DSD e DoP. Display Oled frontale. 6 ingressi
digitali, 3 coassiali e 3 ottici. Ingresso USB. 6 ingressi analogici, 4 RCA e 2 XLR. Uscite
digitali, 1 coassiale e 1 ottica. 2 uscite pre-out RCA e 2 XLR. 2 uscite sub. Stadio Phono
MM/MC. Bluetooth aptX. Stadio di alimentazione con doppi trasformatori toroidali, 17
regolatori di tensione indipendenti e condensatori a basso ESR. RS-232. Trigger 12V.
Telecomando in dotazione. Disponibile in finitura Nera. Peso: 22,9Kg.

4.400,00

P5 Serie 2                                  
(0672563282416)

Preamplificatore stereo. Doppi convertitori D/A ESS Sabre ES9028PRO a 8 canali.
Riproduzione di file MQA e MQA Studio, DSD e DoP. Display Oled frontale. 6 ingressi
digitali, 3 coassiali e 3 ottici. 1 ingesso digitale USB posteriore 32bit/384KHz. 6 ingressi
analogici, 4 RCA e 2 XLR. Uscite digitali, 1 coassiale e 1 ottica. 2 uscite pre-out RCA e 2
XLR. 2 uscite sub. Stadio Phono MM/MC. Bluetooth aptX HD e AAC. Stadio di
alimentazione con doppi trasformatori toroidali, 17 regolatori di tensione indipendenti e
condensatori a basso ESR. RS-232. Trigger 12V. Telecomando in dotazione. Disponibile in
finitura Nera. Peso: 22,9Kg.

5.500,00

S5                                        
(0672563254413)

Finale di potenza stereo. 2x500 W RMS su 8 ohm e 2x800 W su 4 ohm. Design circuitale in
classe A/B. Costruzione completamente Dual mono. Stadi finali ad alta corrente, che
impiegano 32 transistor (16 per canale). Doppi trasformatori toroidali custom da 2.200 VA.
Componenti selezionati. 4 condensatori Slit-Foil BHC da 188.000uF. Display Oled a colori
frontale, picco di potenza e analizzatore di spettro. Ingresso bilanciato XLR o sbilanciato
RCA. Doppi morsetti d'uscita per ogni canale. RS-232. Trigger 12V. Telecomando in
dotazione. Disponibile in finitura Nera. Peso: 59,9Kg.

7.500,00
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M8                                         
(0672563256417)

Finale di potenza mono. 1x1080 W RMS su 8 ohm e 1x1800 W su 4 ohm. Design circuitale
in classe A/B. Stadio finale ad alta corrente che impiega 32 transistor. Doppi trasformatori
toroidali custom. Componenti selezionati. 4 condensatori Slit-Foil BHC. Display Oled a
colori frontale, picco di potenza e analizzatore di spettro. Ingresso bilanciato XLR o
sbilanciato RCA. Doppi morsetti d'uscita. RS-232. Trigger 12V. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Nera. Peso: 59,1Kg.

7.500,00
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STAGE SERIE

A-120                               
(6925281932724 Nera) 

Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 11cm con cono in Polycellulosa e
tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a 
guida d'onda. Potenza da 20 a 100W. Risposta in frequenza: 60Hz-40kHz. Impedenza 6
Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 86dB. Dimensioni (LxAxP) 17x28,5x17cm. Peso 3,8Kg.
Finitura Nera. La Coppia.

229,00

A-130                               
(6925281932663 Nera) 

Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 13cm con cono in Polycellulosa e
tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a 
guida d'onda. Potenza da 20 a 125W. Risposta in frequenza: 55Hz-40kHz. Impedenza 6
Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 86dB. Dimensioni (LxAxP) 19x32x23cm. Peso 5,4Kg.
Finitura Nera. La Coppia.

299,00

A-170                               
(6925281932618 Nera) 

Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 13cm con cono in Polycellulosa
e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) 
a guida d'onda. Potenza da 20 a 200W. Risposta in frequenza: 44Hz-40kHz. Impedenza 6
Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 89dB. Morsetti predisposti per Bi-wiring. Dimensioni
(LxAxP) 19x93x25,5cm. Peso 14,3Kg. Finitura Nera. Cad.

349,00

A-180                               
(6925281932557 Nera) 

Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 16,5cm con cono in
Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High
Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 225W. Risposta in frequenza: 40Hz-
40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Morsetti predisposti per Bi-
wiring. Dimensioni (LxAxP) 23x100x29,5cm. Peso 17,2Kg. Finitura Nera. Cad.

399,00

A-190                               
(6925281932502 Nera) 

Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 20cm con cono in Polycellulosa
e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) 
a guida d'onda. Potenza da 20 a 225W. Risposta in frequenza: 36Hz-40kHz. Impedenza 6
Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 91dB. Morsetti predisposti per Bi-wiring. Dimensioni
(LxAxP) 26x107x37cm. Peso 22,5Kg. Finitura Nera. Cad.

499,00

A-125C                            
(6925281932779 Nera) 

Canale centrale a 2 vie in sospensione pneumatica. 2 Woofer da 13cm con cono in
Polycellulosa e tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High
Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 150W. Risposta in frequenza: 75Hz-
40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 88dB. Dimensioni (LxAxP)
47x19x22cm. Peso 8Kg. Finitura Nera. Cad.

349,00

A-135C                            
(6925281932854 Nera) 

Canale centrale a 2 vie in bass reflex. 6 Woofer da 7,6cm con cono in Polycellulosa e
tweeter a compressione in alluminio da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a 
guida d'onda. Potenza da 20 a 150W. Risposta in frequenza: 75Hz-40KHz. Impedenza 6
Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Dimensioni (LxAxP) 74,5x10,5x16,6cm. Peso 7,5Kg.
Finitura Nera. Cad.

399,00

A-100P                            
(6925281947247 Nera) 

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 25cm con cono in Polycellulosa. Potenza di
150W RMS e 300W Dinamici in classe D. Risposta in frequenza: 35Hz-150kHz. Ingresso
singolo RCA LFE. Controlli di volume, taglio xover e fase. Dimensioni (LxAxP)
33,5x34X38cm. Peso 14Kg. Finitura Nera. Cad.

399,00

A-120P                             
(6925281946820 Nera) 

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 30cm con cono in Polycellulosa. Potenza di
250W RMS e 500W Dinamici in classe D. Risposta in frequenza: 32Hz-150kHz. Ingresso
singolo RCA LFE. Controlli di volume, taglio xover e fase. Dimensioni (LxAxP)
37x39,5X42cm. Peso 18,6Kg. Finitura Nera. Cad.

499,00
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STUDIO SIX SERIE

Sudio 620                       
(6925281961342)                          

Diffusore da stand a 2 vie in bass reflex. Woofer da 13cm con cono in PolyPlas e tweeter a
compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda.
Potenza 100W. Risposta in frequenza: 50Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità
(2.83V@1m) 84dB. Dimensioni (LxAxP) 19x31,2x24cm. Peso 6,8Kg. Finitura Dark Wood.
La coppia.

650,00

Studio 630                       
(6925281961335)

Diffusore da stand a 2 vie in bass reflex. Woofer da 16cm con cono in PolyPlas e tweeter a
compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda.
Potenza 150W. Risposta in frequenza: 45Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità
(2.83V@1m) 85dB. Dimensioni (LxAxP) 23x37,2x28cm. Peso 9Kg. Finitura Dark Wood. La
coppia.

850,00

Studio 680                        
(6925281961328)

Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 16cm con cono in PolyPlas e
tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida
d'onda. Potenza 200W. Risposta in frequenza: 38Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità
(2.83V@1m) 88dB. Dimensioni (LxAxP) 23x100,5x30cm. Peso 22,6Kg. Finitura Dark
Wood. Cad.

750,00

Studio 690                       
(6925281961311)

Diffusore da pavimento a 2,5 vie in bass reflex. 2 Woofer da 20cm con cono in PolyPlas e
tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida
d'onda. Potenza 250W. Risposta in frequenza: 36Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità
(2.83V@1m) 90dB. Dimensioni (LxAxP) 30x100,5x35cm. Peso 29,3Kg. Finitura Dark
Wood. Cad.

950,00

Studio 698                                                  
(6925281961304)

Diffusore da pavimento a 3 vie in bass reflex. 2 Woofer da 20cm con cono in PolyPlas,
Midrange da 15cm in PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High
Definition Imaging) a guida d'onda. Potenza 250W. Risposta in frequenza: 36Hz-40KHz.
Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Dimensioni (LxAxP) 30x100,5x40cm.
Peso 35,8Kg. Finitura Dark Wood. Cad.

1.150,00

Studio 625C                 
(6925281961366)

Canale centrale a 2,5 vie in sospensione pneumatica. 2 Woofer da 13cm con cono in
PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a
guida d'onda. Potenza 150W. Risposta in frequenza: 64Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm.
Sensibilità (2.83V@1m) 85dB. Dimensioni (LxAxP) 44x19x19cm. Peso 8,6Kg. Finitura Dark 
Wood. 

550,00

Studio 665C                  
(6925281961373)

Canale centrale a 2,5 vie in bass reflex. 4 Woofer da 13cm con cono in PolyPlas e tweeter a
compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda.
Potenza 200W. Risposta in frequenza: 58Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità
(2.83V@1m) 90dB. Dimensioni (LxAxP) 76x19x23cm. Peso 16,12Kg. Finitura Dark Wood. 

950,00

Studio 610                      
(6925281961359)

Diffusore da parete a 2 vie in sospensione pneumatica. Woofer da 13cm con cono in
PolyPlas e tweeter a compressione da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a
guida d'onda. Potenza 100W. Risposta in frequenza: 65Hz-40KHz. Impedenza 6 Ohm.
Sensibilità (2.83V@1m) 84dB. Dimensioni (LxAxP) 28,5x30x15cm. Peso 5,8Kg. Finitura
Dark Wood. La coppia.

800,00

Studio 650P                  
(6925281961502)

Subwoofer attivo bass reflex. Potenza 250W. Woofer da 25cm con cono in PolyPlas.
Risposta in frequenza: 30-150Hz. Regolazione crossover da 50 a 150Hz. Regolazione
volume e fase. Ingresso LFE. Dimensioni (LxAxP) 39,5x39,5x39,5cm. Peso 23Kg.Finitura
Dark Wood.

950,00

Studio 660P                 
(6925281961519)

Subwoofer attivo bass reflex. Potenza 500W. Woofer da 32cm con cono in PolyPlas.
Risposta in frequenza: 28-150Hz. Regolazione crossover da 50 a 150Hz. Regolazione
volume e fase. Ingresso LFE. Dimensioni (LxAxP) 42x42x42cm. Peso 25Kg.Finitura Dark
Wood.

1.250,00
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HDI SERIE

HDi-1600                                           
(6925281970153 Nera)                     
(6925281970177 Noce)                   
(6925281970160 Oak)

Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 16,5cm con cono in alluminio e tweeter a
compressione in Teonex da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida
d'onda. Potenza da 15 a 200W. Risposta in frequenza: 40Hz-30kHz. Impedenza 4 Ohm.
Sensibilità (2.83V@1m) 85dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni
(LxAxP) 23x37x28,8cm. Peso 10 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce naturale o
Grey Oak (Quercia grigia). Cad.

1.050,00

HDi-3600                                      
(6925281970184 Nera)                     
(6925281970207 Noce)                  
(6925281970191 Oak)

Diffusore da pavimento a 2,5vie in bass reflex. Triplo woofer da 16,5cm con cono in
alluminio e tweeter a compressione in Teonex da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition
Imaging) a guida d'onda. Potenza da 20 a 250W. Risposta in frequenza: 38Hz-30kHz.
Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-
wiring. Dimensioni (LxAxP) 25,5x98,6x34,1cm. Peso 28 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato 
nero), Noce naturale o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.

2.150,00

HDi-3800                                          
(6925281970214 Nera)                     
(6925281970238 Noce)                 
(6925281970221 Oak)

Diffusore da pavimento a 2,5vie in bass reflex. Triplo woofer da 20cm con cono in alluminio
e tweeter a compressione in Teonex da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a 
guida d'onda. Potenza da 25 a 300W. Risposta in frequenza: 37Hz-30kHz. Impedenza 4
Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 92dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni
(LxAxP) 30x110x41,7cm. Peso 38 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce naturale
o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.

2.950,00

HDi-4500                                               
(6925281970245 Nera)                        
(6925281970269 Noce)                            
(6925281970252 Oak)

Canale centrale a 2,5vie in bass reflex. Quadruplo woofer da 13cm con cono in alluminio e
tweeter a compressione in Teonex da 2,5cm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a
guida d'onda. Potenza da 20 a 250W. Risposta in frequenza: 50Hz-30kHz. Impedenza 4
Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni
(LxAxP) 84,1x19x31,2cm. Peso 20,1 Kg. Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce
naturale o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.

2.100,00

HDi-1200P                                            
(6925281970429 Nero)                      
(6925281970443 Noce)                       
(6925281970436 Oak)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 30cm. Potenza di 1000W in classe D. Risposta
in frequenza: 28Hz-150kHz. Fase 0/180. Ingressi RCA e XLR. Controlli di volume e taglio
xover. Equalizzatore parametrico. Dimensioni (LxAxP) 41,4x43X45,1cm. Peso 31,7 Kg.
Finiture: Glossy Black (Laccato nero), Noce naturale o Grey Oak (Quercia grigia). Cad.

3.450,00

HDI-FS STAND             
(6925281973994)

Stand dedicato al diffusore HDI-1600. Base in MDF nera laccata con due colonnine in
alluminio anodizzato nero. Possibilità di far passare i cavi all'interno delle colonnine. Altezza 
di 65cm per il corretto posizionamento d'ascolto. Punte in metallo regolabili in dotazione. La
coppia.

595,00

CLASSIC SERIE

L52 CLASSIC                                 
(6925281990977 Aranc)                
(6925281990984 Blu)                        
(6925281990960 Nera)

Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 13cm e tweeter a cupola in titanio da
2cm. Potenza da 10 a 75W. Risposta in frequenza: 47Hz-24kHz. Impedenza 4 Ohm.
Sensibilità (2.83V@1m) 85dB. Attenuatore per alti. Morsetti dorati. Dimensioni (LxAxP)
19,6x33x21,6cm. Peso 5Kg. Finitura Noce naturale con varianti di griglia arancione, blu o
nera. Possibilità di montaggio a parete tramite inserti filettati posteriori M6. La coppia.

1.200,00

L82 CLASSIC                                      
(6925281969232 Aranc)                    
(6925281969249 Blu)                      
(6925281969225 Nera)

Diffusore da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 20cm e tweeter a cupola in titanio da
2,5cm. Potenza da 25 a 150W. Risposta in frequenza: 44Hz-40kHz. Impedenza 8 Ohm.
Sensibilità (2.83V@1m) 88dB. Attenuatori per alti. Morsetti dorati. Dimensioni (LxAxP)
28,1x47,2x31,5cm. Peso 12,7 Kg. Finitura Noce naturale con varianti di griglia arancione, blu 
o nera. Stand opzionale JS-80. La coppia.

2.800,00

L100 CLASSIC                              
(6925281936258 Aranc)                   
(6925281936265 Blu)                      
(6925281936241 Nera)

Diffusore da pavimento/stand a 3vie in bass reflex. Woofer da 30cm, medio a cono da
12,5cm e tweeter a cupola in titanio da 2,5cm. Potenza da 25 a 200W. Risposta in frequenza: 
40Hz-40kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Attenuatori per alti e bassi.
Morsetti dorati. Dimensioni (LxAxP) 38,9x63,6x37,1cm. Peso 26,7 Kg. Finitura Noce
naturale con varianti di griglia arancione, blu o nera. Stand opzionale JS-120. Cad.

2.750,00
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JS-65 STAND               
(6925281967146)            

Stand in metallo dedicato ai diffusori L52, 4305P e 4309. Piedini in gomma regolabili in
dotazione. La coppia.

399,00

JS-80 STAND              
(6925281969348)

Stand in metallo dedicato al diffusore L82 Classic con inclinazione ideale di 7° per il corretto
posizionamento d'ascolto. Piedini in gomma regolabili in dotazione. La coppia.

249,00

JS-120 STAND            
(6925281948091)

Stand in metallo dedicato al diffusore L100 Classic con inclinazione ideale di 7° per il
corretto posizionamento d'ascolto. Piedini in gomma regolabili in dotazione. E' adatto anche
ai seguenti modelli: L100, L100A, L100 Century, 4312E, 4312SE, 4312G e 4319. La coppia.

399,00

L82 GRILLE Set di due griglie per diffusore L82 Classic. Disponibili nelle finitura: arancione, blu o nera.
La coppia.

199,00

L100 GRILLE Set di due griglie per diffusore L100 Classic. Disponibili nelle finitura: arancione, blu o nera.
La coppia.

399,00

SA750                                     
(6925281986123)

Amplificatore integrato in stile retrò a titatura limitata, per celebrare i 75 anni della nascita
del marchio. Potenza 2x120W su 8ohm e 2x220W su 4ohm. Stadio finale di potenza in
classe G. Trasformatore toroidale. 4 ingressi digitali e 5 analogici, incluso ingresso phono
MM/MC. Correzione ambientale Dirac Live. Supporto MQA. WiFi e ethernet. Google Cast,
Airplay2, uPnP streamer. Roon endpoint. Compatibile con App MusicLife. Finitura Silver
satinata con fianchetti in legno Teak venato uguale alla finitura dei diffusori L100 Classic 75. 

3.250,00

L75MS                                     
(6925281990540)

Sistema audio/Soundbar wireless all-in-one in stile retrò. Altoparlanti utilizzati: 2 tweeter
con cupola in titanio a guida d'onda da 2,5cm, 1 midrange centrale da 10cm e 2 woofer da
13cm caricati in bass reflex. Potenza totale 350W, 2x25W tweeter, 50W medio e 2x125W
woofers. Risposta in frequenza: 45Hz-25KHz. WiFi integrato, Google Chromecast, Airplay2
e Bluetooth. DAC interno 32bit/192KHz. Ingresso phono MM e 3,5mm. HDMI con Arc per
utilizzarlo come Soundbar. Telecomando in dotazione. Compatibile con App MusicLife.
Finitura in legno di noce naturale con effetto satinato e griglia Quadrex in foam nera.
Dimensioni (lxaxp): 790x216x287mm. Peso: 15,9Kg

1.699,00

CLASSIC BLACK SPECIAL EDITION

L52 CLASSIC BLACK EDITION                                                     
(6925281961823)

Serie limitata del diffusore L52. Stesse caratteristiche tecniche. Processo di verniciatura a
più fasi che dona al diffusore una speciale finitura laccata nera a specchio, impreziosita dalle 
serigrafie e dal logo del modello dorate. Gli spigoli del mobile sono leggermente arrotondati
e non più vivi. Griglia nera. La coppia.

1.300,00

L82 CLASSIC BLACK EDITION                                      
(6925281961830)                    

Serie limitata del diffusore L82. Tutti gli altoparlanti e il crossover sono stati migliorati.
Morsettiera sdoppiata per il bi-wiring. Processo di verniciatura a più fasi che dona al
diffusore una speciale finitura laccata nera a specchio, impreziosita dalle serigrafie e dal
logo del modello dorate. Gli spigoli del mobile sono leggermente arrotondati e non più vivi.
Griglia nera. La coppia.

3.200,00

L100 CLASSIC BLACK EDITION                             
(6925281961908)                   

Serie limitata del diffusore L100. Tutti gli altoparlanti e il crossover sono stati migliorati.
Morsettiera sdoppiata per il bi-wiring. Processo di verniciatura a più fasi che dona al
diffusore una speciale finitura laccata nera a specchio, impreziosita dalle serigrafie e dal
logo del modello dorate. Gli spigoli del mobile sono leggermente arrotondati e non più vivi.
Griglia nera. Cad.

3.200,00

L75MS BLACK EDITION                                    
(6925281973079)

Serie limitata del sistema audio/soundbar L75MS. Stesse caratteristiche tecniche. Processo
di verniciatura a più fasi che dona al diffusore una speciale finitura laccata nera a specchio,
impreziosita dalle serigrafie e dal logo del modello dorate. Gli spigoli del mobile sono
leggermente arrotondati e non più vivi. Griglia nera. Cad.

1.999,00



Audiogamma Spa - Via Nino Bixio 13 - 20900 Monza (MB) - Tel.02.55181610 - info@audiogamma.it - www.audiogamma.it - 08/06/23 - Pag.13 di 112

Listino Prezzi al Pubblico - 1 Giugno 2023

Pub.         
(Iva in)       

€

STUDIO MONITORS SERIE

4305P                                                      
(6925281995927 Nera)                               
(6925281995934 Noce)

Diffusore amplificato da stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 13cm con cono in cellulosa e
tweeter a compressione con cupola in Teonex da 2,5cm a guida d'onda HDITM per medi e
alti. Potenza amplificatore interno 300W in classe D, 150W per diffusore. DAC interno
24bit/192KHz. Google Chromecast, Apple airplay 2 e Bluetooth integrati. Ingressi digitali
USB e ottico, ingressi analogici XLR bilanciato e sbilanciato e 3,5mm. Uscita subwoofer.
Telecomando in dotazione. Musiclife App. Risposta in frequenza: 45Hz-25Khz. Controlli sul
pannello frontale di volume e selezione sorgenti. Dimensioni (LxAxP) 21x33,6x22,3cm.
Peso 6,8Kg. Finitura Noce con griglia Blu o Nera con griglia nera e baffle frontale per
entrambe le finiture blu. La coppia.

2.500,00

4309                                               
(6925281985317 Noce)                       
(6925281985300 Nera)

Diffusore da pavimento/stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 16,5cm, driver a
compressione da 2,5cm a guida d'onda HDITM per medi e alti. Potenza da 25 a 150W max.
Risposta in frequenza: 42Hz-30kHz. Impedenza 4 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 94dB.
Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti. Dimensioni (LxAxP)
26x41,9x22,7cm. Peso 11Kg. Finitura Noce con griglia Blu o Nera con griglia nera. La
coppia.

2.750,00

4312G                              
(6925281962820)

Diffusore da pavimento/stand a 3vie in bass reflex. Woofer da 30cm, medio a cono da
12,5cm e tweeter a cupola alluminio/magnesio da 2,5cm. Potenza da 10 a 200W. Risposta
in frequenza: 44Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 90dB. Morsetti
dorati e predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 36,2x59,7x30,5cm. Peso 23,8 Kg.
Finitura Nera. Stand opzionale JS-120. La coppia.

3.650,00

4312G Ghost Edition   
(6925281954214)

Versione in edizione limitata completamente in finitura bianca del diffusore 4312G. 3.650,00

4349                                               
(6925281969072 Noce)                   
(6925281969089 Nera)

Diffusore da pavimento/stand a 2vie in bass reflex. Woofer da 30cm, driver a doppia
compressione da 3,8cm a guida d'onda HDITM per medi e alti. Potenza da 25 a 200W max.
Risposta in frequenza: 32Hz-25kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 94dB.
Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti e bassi. Dimensioni (LxAxP)
44,4x73,6x31,7cm. Peso 37,7 Kg. Finitura Noce con griglia Blu o Nera con griglia nera. Cad.

4.900,00

4367                                                
(6925281910395 Noce)                   
(6925281910401 Nera)

Diffusore da pavimento a 2vie in bass reflex. Woofer da 38cm con magnete al neodimio,
driver a doppia compressione da 7,5cm a guida d'onda HDITM per medi e alti. Potenza 300W 
max. Risposta in frequenza: 30Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m)
94dB. Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti e bassi. Dimensioni
(LxAxP) 56x94,1x42,5cm. Peso 54 Kg. Finitura Noce con griglia Blu o Nera con griglia nera.
Cad.

9.500,00

JS-65 STAND           
(6925281967146)           

Stand in metallo dedicato ai diffusori 4305P, 4309 e L52. Piedini in gomma regolabili in
dotazione. La coppia.

399,00

JS-150 STAND           
(6925281998249)       

Stand in metallo dedicato ai diffusori 4349 e 4367. La coppia. 449,00

BS-360 Stand Stand in metallo dedicato al diffusore 4349 con altezza di 33cm dal pavimento, ideale per il
corretto posizionamento d'ascolto. La coppia.

750,00

SUMMIT SERIE

S3900                                 
(6925281964329 Cherry)

Diffusore da pavimento a 3vie. Doppio woofer da 25cm con magnete al neodimio, driver a
compressione in titanio da 5cm a guida d'onda Bi-Radial™ per medi e alti e super-tweeter
in titanio da 1,9cm a guida d'onda Bi-Radial™. Potenza da 25 a 250W max. Risposta in
frequenza: 33Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 92dB. Morsetti dorati e 
predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 37x100,1x36,8cm. Peso 39 Kg. Finitura
Ciliegio (Cherry). Cad.

6.900,00

(6925281964336 Nera) Finitura Nera laccata. 7.900,00
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S4700                              
(6925281964343 Cherry) 

Diffusore da pavimento a 3vie. Woofer da 38cm con magnete al neodimio, driver a
compressione in titanio da 5cm a guida d'onda Bi-Radial™ per medi e alti e super-tweeter
in titanio da 1,9cm a guida d'onda Bi-Radial™. Potenza 300W max. Risposta in frequenza:
38Hz-40kHz. Impedenza 6 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 94dB. Morsetti dorati e
predisposti per Bi-wiring. Dimensioni (LxAxP) 50x106,8x37,1cm. Peso 54,5 Kg. Finitura
Ciliegio (Cherry). Cad.

9.900,00

(6925281964350 Nera) Finitura Nera laccata. 10.500,00
K2 S9900                        
(6925281964305)

Diffusore da pavimento a 3vie. Woofer da 38cm con magnete in alnico, driver a
compressione in magnesio da 10cm a guida d'onda Bi-Radial™ per medi e alti e super-
tweeter in magnesio da 2,5cm a guida d'onda Bi-Radial™. Potenza 500W max. Risposta in
frequenza: 48Hz-50kHz. Impedenza 8 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 93dB. Morsetti dorati e 
predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti e bassi su tre posizioni. Dimensioni (LxAxP)
56x120x35cm. Peso 82,7 Kg. Finitura Wood Grain o Zebra Wood. Cad.

31.000,00

EVEREST DD67000   
(6925281964275)

Diffusore da pavimento a 3vie. Doppio woofer da 38cm con cono a sandwich di 3 strati,
driver a compressione in berillio da 10cm a guida d'onda Bi-Radial™ per medi e alti e super-
tweeter in berillio da 2,5cm a guida d'onda Bi-Radial™. Potenza da 100 a 500W max.
Risposta in frequenza: 29Hz-60kHz. Impedenza 8 Ohm. Sensibilità (2.83V@1m) 96dB.
Morsetti dorati e predisposti per Bi-wiring. Attenuatori per alti e bassi su tre posizioni.
Dimensioni (LxAxP) 96,5x110,9x47cm. Peso 142 Kg. Finitura Palissandro
(Rosewood). Cad.

52.500,00

SUBWOOFER SERIE

SUB80P                        
(6925281998386)

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica wireless. Potenza 200W. Woofer da 200mm
con emissione a pavimento. Collegamento sia cablato che wireless con trasmettitore
esterno in dotazione e ricevitore integrato nel subwoofer. Controlli di volume, fase e bass
boost. Collegamenti RCA per LFE, RCA per ingresso linea left e right. Trigger IN.
Dimensioni (lxaxp): 267x353x267mm. Finitura: nera.

599,00

OUTDOOR STAGE XD

XD5                                  
(6925281922718 Nero) 
(6925281918827 Bianco)

Diffusore Waterproof IP67. 2 vie in sospensione pneumatica. Tweeter da 25mm con cupola
in alluminio, lente acustica e guida d'onda HDI. Medio/basso da 130mm, con cono in
policellulosa. Potenza da 20 a 100W. Risposta in frequenza da 75Hz a 25KHz. Resistente
all'acqua, ai liquidi in generale, alla polvere e allo sporco. Funzionano con temperatura da
0°C a 45°C. Possibilità di riparare sia il cabinet che di sostituzione altoparlanti. Griglia
magnetica. Staffe di fissaggio a muro in dotazione. Dimensioni (LxAxP): 182x162x162mm.
Finiture disponibili: Nera o Bianca. La coppia.

550,00

XD6                                  
(6925281925290 Nero) 
(6925281925207 Bianco)

Diffusore Waterproof IP67. 2 vie in sospensione pneumatica. Tweeter da 25mm con cupola
in alluminio, lente acustica e guida d'onda HDI. Medio/basso da 165mm, con cono in
policellulosa. Potenza da 20 a 100W. Risposta in frequenza da 55Hz a 25KHz. Resistente
all'acqua, ai liquidi in generale, alla polvere e allo sporco. Funzionano con temperatura da
0°C a 45°C. Possibilità di riparare sia il cabinet che di sostituzione altoparlanti. Griglia
magnetica. Staffe di fissaggio a muro in dotazione. Dimensioni (LxAxP): 299x222x194mm.
Finiture disponibili: Nera o Bianca. La coppia.

700,00
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ARCHITECTURAL SERIE

B SERIE

B-6IC                            
(6925281939235)

Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter da 13mm con cupola in 
polimero, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in polimero, 90dB, 35W RMS e 140W di 
picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 202mm, profondità di 
montaggio 92mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. 
Cad.

155,00

B-8IC                            
(6925281939242)

Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter da 13mm con cupola in 
polimero, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in polimero, 92dB, 40W RMS e 160W di 
picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 243mm, profondità di 
montaggio 100mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. 
Cad.

179,00

B-6ICDT                        
(6925281939259)

Diffusore stereo da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 2 tweeter da 13mm con cupola 
in polimero, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in polimero, 90dB, 35W RMS e 140W di 
picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 202mm, profondità di 
montaggio 92mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. 
Cad.

190,00

B-6IW                           
(6925281939266)

Diffusore da incasso in parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter da 13mm con cupola in 
polimero, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in polimero, 91dB, 35W RMS e 150W di 
picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 246x182mm, profondità di 
montaggio 84mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. 
Cad.

155,00

B-8IW                            
(6925281939273)

Diffusore da incasso in parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter da 13mm con cupola in 
polimero, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in polimero, 91dB, 45W RMS e 160W di 
picco, 4 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 299x223mm, profondità di 
montaggio 96mm, semplice installazione con dog-leg, griglia e finitura bianca verniciabili. 
Cad.

179,00

STAGE SERIE

260C                              
(6925281930577)

Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio da 
25mm con lente acustica, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Policellulosa, 87dB, 20-
100W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 203mm, profondità di 
montaggio 101mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura 
bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-
vibrazioni. Cad.

190,00

280C                             
(6925281932304)

Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio da 
25mm con lente acustica, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-
120W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 244mm, profondità di 
montaggio 113mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura 
bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-
vibrazioni. Cad.

290,00

260CDT                       
(6925281930621)

Diffusore stereo da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 2 tweeter a cupola in alluminio 
da 25mm con lente acustica, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Policellulosa, 90dB, 
20-75W, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 203mm, profondità di 
montaggio 101mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura 
bianca verniciabili, si integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-
vibrazioni. Cad.

225,00

260W                             
(6925281939181)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio a 
compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 1 
Bass/Midrange da 165mm con cono in Policellulosa, 87dB, 20-100W, 8 ohms, ampia 
dispersione sonora, dimensioni incasso 311x184mm, profondità di montaggio 88mm, 
semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si 
integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

190,00
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280W                              
(6925281945021)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio a 
compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 1 
Bass/Midrange da 203mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-120W, 8 ohms, ampia 
dispersione sonora, dimensioni incasso 372x238mm, profondità di montaggio 102mm, 
semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si 
integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

290,00

250WL                          
(6925281951046)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio a 
compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 2 
Bass/Midrange da 130mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-120W, 8 ohms, ampia 
dispersione sonora, dimensioni incasso 460x162mm, profondità di montaggio 84mm, 
semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si 
integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

315,00

260CSA                        
(6925281931604)

Diffusore da incasso a soffitto di forma quadrata con altoparlante coassiale rotondo montato 
angolato, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio da 25mm con lente acustica, 1 
Bass/Midrange da 165mm con cono in Policellulosa, 87dB, 20-100W, 8 ohms, ampia 
dispersione sonora, dimensioni incasso 219x219mm, profondità di montaggio 125mm, 
semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si 
integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

190,00

280CSA                       
(6925281934605)

Diffusore da incasso a soffitto di forma quadrata con altoparlante coassiale rotondo montato 
angolato, 2 vie, 1 tweeter a cupola in alluminio da 25mm con lente acustica, 1 
Bass/Midrange da 203mm con cono in Policellulosa, 90dB, 20-120W, 8 ohms, ampia 
dispersione sonora, dimensioni incasso 260x260mm, profondità di montaggio 139mm, 
semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si 
integrano perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

290,00

STUDIO 2 SERIE

STUDIO 2 6IC                
(6925281910531)

Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm con 
cupola in CMMDTM, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas(R), controllo degli alti 
+/-3dB, 86dB, 80W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 203mm, 
profondità di montaggio 119mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica 
e finitura bianca verniciabili. Cad.

335,00

STUDIO 2 8IC              
(6925281910548)

Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm con 
cupola in CMMDTM, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas(R), controllo degli alti 
+/-3dB, 88dB, 100W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 244mm, 
profondità di montaggio 132mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica 
e finitura bianca verniciabili. Cad.

475,00

STUDIO 2 6ICDT       
(6925281910555)

Diffusore da incasso a soffitto di forma rotonda, 2 vie, 2 tweeter orientabili da 19mm con 
cupola in CMMDTM, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas(R), controllo degli alti 
+/-3dB, 86dB, 80W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, diametro incasso 203mm, 
profondità di montaggio 119mm, semplice installazione con XL-2 bracket, griglia magnetica 
e finitura bianca verniciabili. Cad.

475,00

STUDIO 2 6IW            
(6925281910562)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm 
con cupola in CMMDTM, 1 Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas(R), controllo degli 
alti +/-3dB, 86dB, 80W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 
249x185mm, profondità di montaggio 91mm, semplice installazione con XL-2 bracket, 
griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.

335,00

STUDIO 2 8IW             
(6925281910579)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm 
con cupola in CMMDTM, 1 Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas(R), controllo degli 
alti +/-3dB, 88dB, 100W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 
359x163mm, profondità di montaggio 76mm, semplice installazione con XL-2 bracket, 
griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.

475,00
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STUDIO 2 55IW          
(6925281910586)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm 
con cupola in CMMDTM, 2 Bass/Midrange da 133mm con cono in Polyplas(R), controllo degli 
alti +/-3dB, 88dB, 120W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 
249x185mm, profondità di montaggio 91mm, semplice installazione con XL-2 bracket, 
griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.

395,00

STUDIO 2 88IW          
(6925281963735)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter orientabile da 25mm 
con cupola in CMMDTM, 2 Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas(R), controllo degli 
alti +/-3dB, 88dB, 150W RMS, 8 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 
510x227mm, profondità di montaggio 96mm, semplice installazione con XL-2 bracket, 
griglia magnetica e finitura bianca verniciabili. Cad.

650,00
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STUDIO 6 SERIE

STUDIO 6 6IW                          
(6925281997976)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a compressione da 
25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 1 Bass/Midrange da 
165mm con cono in Polyplas(R), controllo degli alti/bassi, 91dB, 50W RMS e 200W di picco, 
6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 180x275mm, profondità di 
montaggio 95mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano perfettamente 
a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

550,00

STUDIO 6 8IW                         
(6925281997983)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, 2 vie, 1 tweeter a compressione da 
25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 1 Bass/Midrange da 
203mm con cono in Polyplas(R), controllo degli alti/bassi, 93dB, 60W RMS e 250W di picco, 
6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 221x318mm, profondità di 
montaggio 94,5mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano 
perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

690,00

STUDIO 6 66LCR                      
(6925281997990)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, particolarmente indicato per canali 
frontali sinistro, destro e centrale in un sistema home theater, 2 vie, 1 tweeter a 
compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 2 
Bass/Midrange da 165mm con cono in Polyplas(R), controllo degli alti/bassi, 91dB, 50W 
RMS e 200W di picco, 6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 180x443mm, 
profondità di montaggio 95mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano 
perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

799,00

STUDIO 6 88LCR                       
(6925281998003)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, particolarmente indicato per canali 
frontali sinistro, destro e centrale in un sistema home theater, 2 vie, 1 tweeter a 
compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 2 
Bass/Midrange da 203mm con cono in Polyplas(R), controllo degli alti/bassi, 96dB, 120W 
RMS e 500W di picco, 6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 221x517mm, 
profondità di montaggio 94,5mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano 
perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

999,00

STUDIO 6 THTR                      
(6925281998010)

Diffusore da incasso a parete di forma rettangolare, particolarmente indicato per canali 
frontali sinistro, destro e centrale in un sistema home theater, 2 vie, 1 tweeter a 
compressione da 25mm, con sistema HDI (High Definition Imaging) a guida d'onda, 4 
Bass/Midrange da 133mm con cono in Polyplas(R), controllo degli alti/bassi, 96dB, 100W 
RMS e 400W di picco, 6 ohms, ampia dispersione sonora, dimensioni incasso 157x642mm, 
profondità di montaggio 94,5mm, griglia magnetica e finitura bianca verniciabili, si integrano 
perfettamente a filo muro, costruzione accurata anti-vibrazioni. Cad.

1.350,00
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CONCEAL SERIE

C-62                                                                
(6925281980008)

Diffusore da incasso a 2 vie in sospensione pneumatica, per montaggio a scomparsa totale.
Woofer da 16,5cm e tweeter da 3cm con magnete al neodimio. Potenza da 50 a 100W.
Impedenza 4 ohm. Sensibilità 83dB. Risposta in frequenza: 45Hz-20KHz. Back box di legno
in dotazione. Dimensioni diffusore (LxAxP) 40,3x30,2x9,8cm. Dimensioni foro (AxL)
30,5x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm. Morsetti a molla. Finitura frontale in Fidelity
GlassTM verniciabile. Cad.

850,00

C-83                               
(6925281980015)

Diffusore da incasso a 3 vie in sospensione pneumatica, per montaggio a scomparsa totale.
Woofer da 20cm, medio da 3cm e tweeter da 2,5cm con magnete al neodimio. Potenza da
50 a 160W. Impedenza 4 ohm. Sensibilità 84dB. Risposta in frequenza: 45Hz-20KHz. Back
box di legno in dotazione. Dimensioni diffusore (LxAxP) 40,3x55,9x9,8cm. Dimensioni foro
(AxL) 56,2x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm. Morsetti a molla. Finitura frontale in
Fidelity GlassTM verniciabile. Cad.

1.450,00

C-86                            
(6925281980022)

Diffusore da incasso a 3 vie in sospensione pneumatica con sezione bassi e medio/alti
separate, per montaggio a scomparsa totale. Woofer da 20cm, 4 medi da 3cm e tweeter da
2,5cm con magnete al neodimio. Potenza da 50 a 200W. Impedenza 4 ohm. Sensibilità
84dB. Risposta in frequenza: 45Hz-20KHz. Back box di legno in dotazione. Dimensioni
diffusore bassi (LxAxP) 40,3x55,9x9,8cm. Dimensioni foro (AxL) 56,2x40,6cm. Profondità di
montaggio 8,6cm. Dimensioni diffusore medio/alti (LxAxP) 40,3x30,2x9,8cm. Dimensioni
foro (AxL) 30,5x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm. Morsetti a molla. Finitura frontale in 
Fidelity GlassTM verniciabile. Cad.

2.850,00

C-82W                            
(6925281980039)

Subwoofer da incasso in sospensione pneumatica formato da due pannelli, per montaggio a
scomparsa totale. Ogni pannello ha queste caratteristiche: doppio Woofer da 20cm. Potenza
da 60 a 100W. Impedenza selezionabile 4 o 16ohm. Sensibilità 86dB. Risposta in frequenza:
30Hz-300Hz. Back box di legno in dotazione. Dimensioni pannello (LxAxP)
40,3x76,2x9,8cm. Dimensioni foro (AxL) 76,5x40,6cm. Profondità di montaggio 8,6cm.
Morsetti dorati a vite. Finitura frontale in Fidelity GlassTM verniciabile. Cad.

1.850,00

C-83 DEMO KIT           
(6925281980077)

Kit dimostrativo, funzionante, del diffusore C-83. 2.450,00

C-12 PCB Kit pre-costruito da 30,48cm per l'installazione dei diffusori C62 e C86 (Sezione Alti). Serve
solo in cantiere come dima per non esporre i diffusori ai lavori. Il kit comprende sei dime
uguali. Cad.

195,00

C22-PCB Kit pre-costruito da 55,8cm per l'installazione dei diffusori C83 e C86 (Sezione Bassi).
Serve solo in cantiere come dima per non esporre i diffusori ai lavori. Il kit comprende sei
dime uguali. Cad.

205,00

C30-PCB Kit pre-costruito da 76,2cm per l'installazione del subwoofer C82W. Serve solo in cantiere
come dima per non esporre i diffusori ai lavori. Il kit comprende sei dime uguali. Cad.

219,00
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AMPLIFICATORI INTEGRATI

SA10                               
(5060133602705)

Amplificatore integrato in Classe A/B. Potenza 2x50W. 5 ingressi analogici RCA, compreso
ingresso Phono MM selezionabile. Uscita pre-out. 3 ingressi digitali, 2 coassiali SPDIF e 1
ottico. DAC Sabre ESS9016K2M a 32bit/192KHz. Uscita cuffia 3,5mm. Presa ethernet e
RS232. Controllo IP. Display a matrice di punti. Telecomando. Dimensioni (lxaxp)
433x87x310mm. Peso: 8.4kg.

1.099,00

SA20                                  
(5060133602712)

Amplificatore integrato in Classe G. Potenza 2x90W con i primi 12W in classe A. 5 ingressi
analogici RCA, compreso ingresso Phono MM selezionabile. Uscita pre-out. 3 ingressi
digitali, 2 coassiali SPDIF e 1 ottico. DAC Sabre ESS9038K2M a 32bit/192KHz. Uscita
cuffia 3,5mm. Presa ethernet e RS232. Controllo IP. Display a matrice di punti. Dimensioni
(lxaxp) 433x87x323mm. Peso: 9,2Kg.

1.499,00

SA30                                  
(6925281958113)

Amplificatore integrato in Classe G. Potenza 2x120W con i primi 12W in classe A. Dirac
Live con 3 profili assegnabili. Google Cast, AirPlay 2, uPnP Streamer. 5 ingressi analogici
RCA, compresi ingressi Phono MM/MC selezionabili. Uscita pre-out. Ingresso HDMI ARC. 
Roon ready. MQA. 4 ingressi digitali, 2 coassiali SPDIF e 2 ottici. DAC Sabre ESS9038K2M 
a 32bit/192KHz. Uscita cuffia 3,5mm. Presa ethernet e RS232. WiFi. Controllo IP. Display a
matrice di punti. Dimensioni (lxaxp) 433x100x323mm. Peso: 10,7Kg.

2.999,00

SORGENTI DIGITALI

Solo Uno                     
(6925281946967)

Streamer di rete con amplificatore integrato all-in-one. Potenza 2 x 25w. Google Cast,
AirPlay 2, uPnP Streamer. Roon ready. MQA. Ingresso Aux 3,5mm. Uscita sub. DAC Sabre 
ESS9038K2M a 32bit/192KHz. WiFi e ethernet. Arcam music life App. RS232. Controllo IP.
Dimensioni (lxaxp) 140x52x213mm. Peso: 1,5Kg. 

749,00

CDS50                              
(5060133602750)

Lettore CD/SACD e Streamer di rete. Formati CD supportati: SACD/CD-A/CD-R/CD-RW.
File di rete supportati: FLAC, WAV, AAC, AIFF, OGG, MP3, WMA. WiFi e ethernet.
Ingresso USB. DAC 32bit/192KHz. Ingressi e uscite digitali coassiale e ottico. Uscita
analogica RCA e bilanciata XLR. Arcam music life App. RS-232. Trigger e IR in. Display a
matrice di punti. Telecomando. Dimensioni (lxaxp) 433x87x283mm. Peso: 5,3Kg.

1.199,00

ST60                                                         
(6925281969713)

Streamer di rete. Google Cast, AirPlay 2, uPnP Streamer. Roon ready. MQA. 4 ingressi
digitali, 2 coassiali SPDIF e 2 ottici. Uscita ottica e coassiale SPDIF. Uscita sbilanciata
RCA e bilanciata XLR. Ingresso USB. DAC Sabre ESS9038K2M a 32bit/192KHz. WiFi e
ethernet. Arcam music life App. RS232. Controllo IP. Display a matrice di punti.
Telecomando. Dimensioni (lxaxp) 433x102x306mm. Peso: 5,5Kg. 

1.899,00

SINTOAMPLIFICATORI AUDIO/VIDEO

AVR5                                
(6925281997389)

Sintoamplificatore audio/video 7.1.4 in Classe A/B. Potenza 7x85W. Dolby Atmos , IMAX
Enhanced, Auro-3D & DTS:X. Dirac Live. Roon ready. 7 ingressi/2 uscite 4K (UHD) HDMI
2.0b con HDCP2.2. Ingressi digitali ottici e coassiali. DAC ESS 9026PRO. MQA. Ingressi
audio RCA. Uscite pre-out RCA per tutti i canali. Radio FM/DAB+. Controllo via IP, RS-
232, 12V trigger e IR. Arcam music life App. Streaming Google Cast/UPnP. Wifi / Ethernet e 
Bluetooth aptX HD. Airplay2. Display grafico. Uscita cuffia. Telecomando. Dimensioni
(lxaxp) 433x171x425mm. Peso: 16,5Kg. 

2.900,00

PREAMPLIFICATORI/PROCESSORI AUDIO/VIDEO

AV40                                 
(6925281947070)

Preamplificatore/Processore audio/video 9.1.6. Dolby Atmos , IMAX Enhanced, Auro-3D &
DTS:X. Dirac Live. Roon ready. 7 ingressi/2 uscite 4K (UHD) HDMI 2.0b con HDCP2.2.
Ingressi digitali ottici e coassiali. DAC ESS 9026PRO. MQA. Ingressi audio RCA. Uscite
pre-out sia RCA che XLR per tutti i canali. Radio FM/DAB+. Controllo via IP, RS-232, 12V
trigger e IR. Arcam music life App. Streaming Google Cast/UPnP. Wifi / Ethernet e
Bluetooth aptX HD. Display grafico. Telecomando. Uscita cuffia. Dimensioni (lxaxp)
433x171x425mm. Peso: 10,6Kg. 

5.299,00
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SINTOAMPLIFICATORI AUDIO/VIDEO HDMI 2.1/8K

AVR11                           
(6925281994456)

Sintoamplificatore audio/video 7.1.4 in Classe A/B. Potenza 7x60W. Dolby Atmos , IMAX
Enhanced, Auro-3D & DTS:X. Dirac Live. Roon ready. 7 ingressi/2 uscite 4K (UHD) HDMI
2.1 con HDCP2.3. Ingressi digitali ottici e coassiali. DAC ESS 9026PRO. MQA. Ingressi
audio RCA. Uscite pre-out RCA per tutti i canali. Radio FM/DAB+. Controllo via IP, RS-
232, 12V trigger e IR. Arcam music life App. Streaming Google Cast/UPnP. Wifi / Ethernet e 
Bluetooth aptX HD. Airplay2. Display grafico. Uscita cuffia. Telecomando. Dimensioni
(lxaxp) 433x171x425mm. Peso: 16,5Kg. 

4.300,00

AVR21                           
(6925281994487)

Sintoamplificatore audio/video 9.1.6 in Classe A/B. Potenza 7x90W. Dolby Atmos , IMAX
Enhanced, Auro-3D & DTS:X. Dirac Live. Roon ready. 7 ingressi/3 uscite 4K (1 Zona 2)
HDMI 2.1 con HDCP2.3. Ingressi digitali ottici e coassiali. DAC ESS 9026PRO. MQA.
Ingressi audio RCA. Uscite pre-out RCA per tutti i canali. Radio FM/DAB+. Controllo via IP, 
RS-232, 12V trigger e IR. Arcam music life App. Streaming Google Cast/UPnP. Wifi /
Ethernet e Bluetooth aptX HD. Airplay2. Display grafico. Telecomando. Uscita cuffia.
Trasformatore toroidale. Dimensioni (lxaxp) 433x171x425mm. Peso: 16,6Kg. 

5.500,00

AVR31                           
(6925281994517)

Sintoamplificatore audio/video 9.1.6 in Classe G. Potenza 7x100W. Dolby Atmos , IMAX
Enhanced, Auro-3D & DTS:X. Dirac Live. Roon ready. 7 ingressi/3 uscite 4K (1 Zona 2)
HDMI 2.1 con HDCP2.3. Ingressi digitali ottici e coassiali. DAC ESS 9026PRO. MQA.
Ingressi audio RCA. Uscite pre-out RCA per tutti i canali. Radio FM/DAB+. Controllo via IP, 
RS-232, 12V trigger e IR. Arcam music life App. Streaming Google Cast/UPnP. Wifi /
Ethernet e Bluetooth aptX HD. Airplay2. Display grafico. Telecomando. Uscita cuffia.
Trasformatore toroidale. Morsetti dei diffusori dorati. Dimensioni (lxaxp) 433x171x425mm.
Peso: 18,1Kg. 

7.900,00

PREAMPLIFICATORI/PROCESSORI AUDIO/VIDEO HDMI 2.1/8K

AV41                               
(6925281994548)

Preamplificatore/Processore audio/video 9.1.6. Dolby Atmos , IMAX Enhanced, Auro-3D &
DTS:X. Dirac Live. Roon ready. 7 ingressi/3 uscite 4K (1 Zona 2) HDMI 2.1 con HDCP2.3.
Ingressi digitali ottici e coassiali. DAC ESS 9026PRO. MQA. Ingressi audio RCA. Uscite
pre-out sia RCA che XLR per tutti i canali. Radio FM/DAB+. Controllo via IP, RS-232, 12V
trigger e IR. Arcam music life App. Streaming Google Cast/UPnP. Wifi / Ethernet e
Bluetooth aptX HD. Airplay2. Display grafico. Telecomando. Uscita cuffia. Dimensioni
(lxaxp) 433x171x425mm. Peso: 13,9Kg. 

6.500,00

AMPLIFICATORI FINALI

PA240                              
(6925281956768)

Amplificatore finale di potenza stereo in Classe G. Potenza 2x225W su 8ohm e 2x380W su
4ohm. Potenza a ponte in mono 790W su 8ohm. Primi 50W in classe A. Ingressi sia RCA
che XLR. Trasformatore toroidale. Controllo I/P e RS232. Dimensioni (lxaxp)
433x177x425mm. Peso: 18Kg. 

2.950,00

PA720                            
(6925281956737)

Amplificatore finale di potenza multicanale in Classe G. Potenza 7x100W su 8ohm e
7x140W su 4ohm. Primi 20W in classe A. Ingressi sia RCA che XLR. Trasformatore
toroidale. Controllo I/P e RS232. Dimensioni (lxaxp) 433x177x425mm. Peso: 18Kg. 

3.990,00

PA410                             
(6925281969195)

Amplificatore finale di potenza multicanale in Classe A/B. Potenza 4x50W su 8ohm. 4
Ingressi mono RCA e 4 uscite mono RCA. Trasformatore toroidale. Controllo RS232.
Dimensioni (lxaxp) 433x105x325mm. Peso: 10Kg. 

2.000,00
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SERIE MONITOR SE

MONITOR SE ATOM                                                 
(0809918024067 Nero)              
(0809918024166 Bianco)

Diffusore da libreria a 2 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm con 
lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e woofer/midrange da 140mm con cono in 
carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 89dB. Risposta in frequenza 
in asse 61Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o 
bianca laccata. Cad.

175,00

MONITOR SE 3000F                                                 
(0809918024081 Nero)              
(0809918024180 Bianco)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm 
con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). Midrange da 140mm con cono in 
carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. 2 Woofer da 140mm con cono in 
carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 91dB. Risposta in frequenza 
in asse 55Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-130W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o 
bianca laccata. Cad.

425,00

MONITOR SE 6000F                                                 
(0809918024098 Nero)              
(0809918024197 Bianco)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm 
con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). Midrange da 140mm con cono in 
carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. 3 Woofer da 140mm con cono in 
carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza 
in asse 53Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-130W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o 
bianca laccata. Cad.

499,00

MONITOR SE 8000F                                                 
(0809918025606 Nero)              
(0809918025613 Bianco)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm 
con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). Midrange da 165mm con cono in 
carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. 3 Woofer da 203mm con cono in 
carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 95dB. Risposta in frequenza 
in asse 45Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o 
bianca laccata. Cad.

899,00

MONITOR SE 2000C                                                 
(0809918024074 Nero)              
(0809918024173 Bianco)

Canale centrale a 2 vie in bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm con 
lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). 2 Woofer/Midrange da 140mm con cono in 
carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza 
in asse 65Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o 
bianca laccata.

249,00

SERIE PREMIER

PREMIER 100 B                                                   
(0809918025125 Nero Satin)          
(0809918024401 Bianco)     
(0809918026184 Espresso)

Diffusore da libreria a 2 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm con 
lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e woofer/midrange da 140mm con cono in 
carbon/polipropilene, sospensione ART(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). 
Sensibilità 90dB. Risposta in frequenza in asse 68Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-
130W. 8ohms. Finiture: Nera satin, bianca laccata o Espresso grain. Cad.

350,00

PREMIER 200 B                                                   
(0809918024111 Nero)          
(0809918024425 Bianco)     
(0809918026191 Espresso)

Diffusore da libreria a 2 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm con 
lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e woofer/midrange da 165mm con cono in 
carbon/polipropilene, sospensione ART(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). 
Sensibilità 90dB. Risposta in frequenza in asse 55Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-
130W. 8ohms. Finiture: Nera laccata, bianca laccata o Espresso grain. Cad.

450,00

PREMIER 700 F                                                   
(0809918024128 Nero)          
(0809918024449 Bianco)     
(0809918026207 Espresso)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm 
con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), midrange da 140mm con cono in 
carbon/polipropilene con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). 2 woofer da 140mm 
con cono in carbon/polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91dB. Risposta in 
frequenza in asse 45Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-180W. 8ohms. Finiture: Nera 
laccata, bianca laccata o Espresso grain. Cad.

899,00
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PREMIER 800 F                                                   
(0809918024135 Nero)          
(0809918024463 Bianco)     
(0809918026214 Espresso)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 25mm 
con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), midrange da 165mm con cono in 
carbon/polipropilene con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). 2 woofer da 165mm 
con cono in carbon/polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in 
frequenza in asse 43Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-250W. 8ohms. Finiture: Nera 
laccata, bianca laccata o Espresso grain. Cad.

1.299,00

PREMIER 500 C                                                   
(0809918024142 Nero)          
(0809918024487 Bianco)     
(0809918026221 Espresso)

Canale centrale a 3 vie in sospensione pneumatica. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) 

da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). Midrange da 102mm con cono 
in alluminio anodizzato X-PAL(TM) con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). 2 
Woofer da 140mm con cono in carbon/polipropilene. Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza 
in asse 73Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Finiture: Nera laccata, 
bianca laccata o Espresso grain.

799,00

PREMIER 600 C                                                   
(0809918024159 Nero)          
(0809918024500 Bianco)     
(0809918026238 Espresso)

Canale centrale a 3 vie con radiatore passivo. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL(TM) da 
25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). Midrange da 102mm con cono in 
alluminio anodizzato X-PAL(TM) con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM). 2 Woofer 
da 165mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione ART(TM) caricati da 2 Radiatori 
passivi da 165mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 
94dB. Risposta in frequenza in asse 60Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-180W. 8ohms. 
Finiture: Nera laccata, bianca laccata o Espresso grain.

1.249,00

SERIE FOUNDER

FOUNDER 40 B                                                   
(0809918025644 Nero)                
(0809918025651 Noce)           
(0809918025668 Ciliegio)               
(0809918025675 Noce Nero)

Diffusore da libreria a 2 vie, bass reflex, 1 woofer/midrange da 152mm a lunga escursione 
con membrana in AL-MAG(TM) e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA(TM) e 
sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 25mm con cupola ceramica  AL-
MAC(TM) e guida d'onda sferica OSW(TM). Predisposta per bi-wiring, potenza 15-150W, 
8ohm, 92dB, 69-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Cad.

1.500,00

FOUNDER 70 LCR                                              
(0809918025682 Nero)                
(0809918025699 Noce)           
(0809918025705 Ciliegio)               
(0809918025712 Noce Nero)

Diffusore LCR (sinistro, centrale e destro) a 3 vie in sospensione pneumatica. 2 woofer da 
127mm a lunga escursione con membrana in Carbon-X(TM), 1 coassiale formato da 
midrange da 152mm con membrana in AL-MAG(TM) e lente acustica perforata con 
allineamento di fase PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM) e tweeter da 25mm 
con cupola ceramica  AL-MAC(TM) e guida d'onda sferica OSW(TM). Predisposta per bi-
wiring, potenza 15-220W, 8ohm, 92dB, 79-23KHz in asse. Possibilità di montaggio sia 
verticale che orizzontale. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Cad.

2.290,00

FOUNDER 80 F                                                  
(0809918025767 Nero)                
(0809918025774 Noce)           
(0809918025781 Ciliegio)               
(0809918025798 Noce Nero)

Diffusore da pavimento a 2,5 vie, bass reflex, 2 woofer da 152mm a lunga escursione con 
membrana in Carbon-X(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 midrange da 
152mm con membrana in AL-MAG(TM) e lente acustica perforata con allineamento di fase 
PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 25mm con cupola ceramica  
AL-MAC(TM) e guida d'onda sferica OSW(TM). Predisposta per bi-wiring, potenza 15-220W, 
8ohm, 93dB, 50-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Cad.

2.500,00

FOUNDER 100 F                                               
(0809918025804 Nero)                
(0809918025620 Noce)           
(0809918025811 Ciliegio)               
(0809918025637 Noce Nero)

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 3 woofer da 177mm a lunga escursione con 
membrana in Carbon-X(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 midrange da 
152mm con membrana in AL-MAG(TM) e lente acustica perforata con allineamento di fase 
PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 25mm con cupola ceramica  
AL-MAC(TM) e guida d'onda sferica OSW(TM). Predisposta per bi-wiring, potenza 15-350W, 
8ohm, 93dB, 42-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Cad.

3.600,00
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FOUNDER 120 H                                                
(0809918025842 Nero)                
(0809918025880 Noce)           
(0809918025927 Ciliegio)               
(0809918025965 Noce Nero)

Diffusore da pavimento a 3 vie, con sezione dei bassi amplificata in bass reflex. 3 woofer da 
215mm a lunga escursione con membrana in Carbon-X(TM) e sistema di montaggio Shock- 
Mount(TM), 1 midrange da 152mm con membrana in AL-MAG(TM) e lente acustica perforata 
con allineamento di fase PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 
25mm con cupola ceramica  AL-MAC(TM) e guida d'onda sferica OSW(TM). Stadio di 
amplificazione da 1000W controllati da DSP che pilota i 3 woofer. Predisposta per bi-wiring, 
potenza 15-400W, 8ohm, 95dB, 22-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o 
Noce Nero. Premio Eisa 2022/23. Cad.

5.350,00

FOUNDER 90 C                                                  
(0809918025729 Nero)                
(0809918025736 Noce)           
(0809918025743 Ciliegio)               
(0809918025750 Noce Nero)

Canale centrale a 3 vie in sospensione pneumatica. 2 woofer da 177mm a lunga escursione 
con membrana in Carbon-X(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM) e 2 woofer passivi, 
1 coassiale formato da midrange da 152mm con membrana in AL-MAG(TM) e lente acustica 
perforata con allineamento di fase PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM) e 
tweeter da 25mm con cupola ceramica  AL-MAC(TM) e guida d'onda sferica OSW(TM). 
Predisposta per bi-wiring, potenza 15-260W, 8ohm, 94dB, 55-23KHz in asse. Finiture: 
laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero.

3.350,00

ACCESSORI PER SERIE MONITOR SE - PREMIER - FOUNDER

J-29 SPEAKER STAND  
(0809918016789 Nero/Silver)

Stand in alluminio con altezza di 73cm, adatto per i diffusori Paradigm Monitor SE Atom, 
Premiere 100B, Premiere 200B e Founder 40B. Coppia.

490,00

J-18C SPEAKER STAND  
(0809918016765 Nero/Silver)

Stand in alluminio con altezza di 45cm, adatto per i diffusori Paradigm Premiere 500C, 
Premiere 600C, Monitor 2000C e Founder 90C. Finitura Nero con base Silver. Cad.

650,00

SERIE PERSONA

PERSONA B                                     
(0809918023169 Nero laccato)                               
(0809918023145 Bianco laccato)                                 
(0809918023152 Silver laccato)                                     
(0809918023138 Blu laccato)                                        
(0809918025095 Nero Carbon)

Diffusore da libreria a 2 vie, bass reflex, 1 woofer/midrange da 178mm con membrana in 
Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA(TM) e sistema di 
montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 25mm con cupola in Berillio Truextent(R) e lente 
acustica perforata con allineamento di fase PPA(TM). Predisposta per bi-wiring, potenza 15-
250W, 8ohm, 92dB, 60-45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco 
(Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). 
Cad.

5.500,00

PERSONA 3F                                     
(0809918022964 Nero laccato)                               
(0809918022940 Bianco laccato)                                 
(0809918022957 Silver laccato)                                     
(0809918022933 Blu laccato)                                        
(0809918025101 Nero Carbon)

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 2 woofer da 178mm a lunga escursione X-PAL 
con tecnologia Active Ridge (ART(TM)) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 
midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con 
allineamento di fase PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 25mm 
con cupola in Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con allineamento di fase 
PPA(TM). Predisposta per bi-wiring, potenza 15-400W, 8ohm, 92dB, 48-45KHz in asse. 
Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu 
(Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). Cad.

7.900,00

PERSONA 5F                                              
(0809918023008 Nero laccato)                               
(0809918022988 Bianco laccato)                                 
(0809918022995 Silver laccato)                                     
(0809918022971 Blu laccato)                                        
(0809918025088 Nero Carbon)

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 3 woofer da 178mm a lunga escursione X-PAL 
con tecnologia Active Ridge (ART(TM)) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 
midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con 
allineamento di fase PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 25mm 
con cupola in Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con allineamento di fase 
PPA(TM). Predisposta per bi-wiring, potenza 15-500W, 8ohm, 93dB, 45-45KHz in asse. 
Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu 
(Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). Cad.

11.500,00
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PERSONA 7F                                     
(0809918023046 Nero laccato)                               
(0809918023022 Bianco laccato)                                 
(0809918023039 Silver laccato)                                     
(0809918023015 Blu laccato)                                        
(0809918025118 Nero Carbon)                                          

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 2 woofer da 215mm a lunga escursione in 
alluminio X-PAL con tecnologia Active Ridge (ART(TM)) e sistema di montaggio Shock- 
Mount(TM), 1 midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent(R) e lente acustica 
perforata con allineamento di fase PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 
tweeter da 25mm con cupola in Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con 
allineamento di fase PPA(TM). Predisposta per bi-wiring, potenza 15-500W, 8ohm, 92dB, 24-
45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver 
(Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). Cad.

17.500,00

PERSONA 9H                                              
(0809918023121 Nero laccato)                               
(0809918023084 Bianco laccato)                                 
(0809918023107 Silver laccato)                                     
(0809918023060 Blu laccato)                                        
(0809918025026 Nero Carbon)     

Diffusore da pavimento a 3,5 vie, con sezione bassi amplificata e in sospensione 
pneumatica. 4 woofer da 215mm (2 frontali e 2 posteriori) a lunga escursione in alluminio X-
PAL con tecnologia Active Ridge (ART(TM)) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 
midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con 
allineamento di fase PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 25mm 
con cupola in Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con allineamento di fase 
PPA(TM). 2 amplificatori da 700W controllati da DSP che pilotano 2 woofer ognuno. Sistema 
ARC con microfono in dotazione per la calibrazione. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-
500W, 8ohm, 96dB, 24-45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco 
(Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). 
Cad.

24.500,00

PERSONA C                                               
(0809918023206 Nero laccato)                               
(0809918023183 Bianco laccato)                                 
(0809918023190 Silver laccato)                                     
(0809918023176 Blu laccato)                                        
(0809918025095 Nero Carbon)     

Canale centrale a 3 vie, bass reflex, 4 woofer da 178mm a lunga escursione X-PAL con 
tecnologia Active Ridge (ART(TM)) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 midrange da 
100mm con membrana in Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con allineamento di 
fase PPA(TM) e sistema di montaggio Shock- Mount(TM), 1 tweeter da 25mm con cupola in 
Berillio Truextent(R) e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA(TM). Predisposta 
per bi-wiring, potenza 15-500W, 8ohm, 93dB, 43-45KHz in asse. Finiture: laccato nero 
(Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato 
nero/satinato nero (Carbon).

10.500,00

PERSONA SUB                                          
(0809918023633 Nero laccato)                               
(0809918023671 Bianco laccato)                                 
(0809918023695 Silver laccato)                                     
(0809918023657 Blu laccato)                                        
(0809918025187 Nero Carbon)   

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica a base esagonale. 6 woofer da 203mm a lunga 
escursione X-PAL con tecnologia Active Ridge (ART(TM)) e bobina a 4 livelli. Stadi di 
Amplificazione da 1700W. Sistema ARC con microfono in dotazione per la calibrazione. 
Regolazione del volume e crossover variabile da 35 a 150Hz. By-pass. Fase variabile da 0 
a 180°. Risposta in frequenza 19-220Hz in asse. Ingresso sia RCA che XLR. Finiture: 
laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o 
laccato nero/satinato nero (Carbon).

10.500,00

ACCESSORI PER SERIE PERSONA

PERSONA B-29 STAND              
(0809918023572 Nero)

Stand in alluminio con altezza di 73cm, adatto per il diffusore Paradigm Persona B. Finiture: 
Nero o Nero con base Silver. La coppia.

2.000,00

PERSONA B-18C STAND            
(0809918023589 Nero)

Stand in alluminio con altezza di 45cm, adatto per il diffusore Paradigm Persona C, canale 
centrale. Finiture: Nero o Nero con base Silver. Cad.

1.450,00

PERSONA B GRIGLIA Griglia opzionale per modello Persona B. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. 
Cad.

150,00

PERSONA 3F GRIGLIA Griglia opzionale per modello Persona 3F. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. 
Cad.

250,00

PERSONA 5F GRIGLIA Griglia opzionale per modello Persona 5F. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. 
Cad.

250,00

PERSONA C GRIGLIA Griglia opzionale per modello Persona C. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. 
Cad.

150,00

PERSONA 7F GRIGLIA Griglia opzionale per modello Persona 7F. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. 
Cad.

300,00

PERSONA 9H GRIGLIA Griglia opzionale per modello Persona 9H. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. 
Cad.

300,00

PERSONA SUB SET GRIGLIE Set di griglie opzionali per modello Persona Sub. Disponibili nelle finiture: Nero, Silver o 
Slate.

500,00

Personalizzazione Finitura Possibilità di personalizzare il colore del cabinet a scelta tra 18 finiture speciali. +15%
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SERIE DEFIANCE

DEFIANCE V8             
(0809918024531)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 203mm con cono in carbon/polipropilene. Stadio 
di amplificazione in classe D da 75W e 150W di picco. Risposta in frequenza in asse da 
34Hz a 200Hz. Regolazione del volume e della frequenza di taglio da 35 a 120Hz. By-pass. 
Inversione di fase 0-180°. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto livello. Auto power 
on/off. Finitura Nera opaca.

599,00

DEFIANCE V10          
(0809918024555)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 254mm con cono in carbon/polipropilene. Stadio 
di amplificazione in classe D da 120W e 250W di picco. Risposta in frequenza in asse da 
29Hz a 200Hz. Correzione ambientale ARC(R) tramite App. Paradigm Subwoofer Control 
App per iOs e Android per regolazione del volume, della frequenza di taglio da 35 a 120Hz e 
regolazione variabile di fase 0-180°. By-pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto 
livello. Auto power on/off. Slot-in per kit modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera 
opaca.

849,00

DEFIANCE V12           
(0809918024579)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 305mm con cono in carbon/polipropilene. Stadio 
di amplificazione in classe D da 120W e 250W di picco. Risposta in frequenza in asse da 
23Hz a 200Hz. Correzione ambientale ARC(R) tramite App. Paradigm Subwoofer Control 
App per iOs e Android per regolazione del volume, della frequenza di taglio da 35 a 120Hz e 
regolazione variabile di fase 0-180°. By-pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto 
livello. Auto power on/off. Slot-in per kit modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera 
opaca.

995,00

DEFIANCE X10          
(0809918024593)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 254mm con cono in carbon/polipropilene e 
sospensione corrugata ART(TM). Stadio di amplificazione in classe D da 300W e 600W di 
picco. Risposta in frequenza in asse da 29Hz a 240Hz. Correzione ambientale ARC(R) 

tramite App. Paradigm Subwoofer Control App per iOs e Android per regolazione del 
volume, della frequenza di taglio da 30 a 120Hz e regolazione variabile di fase 0-180°. By-
pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Slot-in per kit 
modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera opaca.

1.790,00

DEFIANCE X12           
(0809918024630)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 305mm con cono in carbon/polipropilene e 
sospensione corrugata ART(TM). Stadio di amplificazione in classe D da 650W e 1300W di 
picco. Risposta in frequenza in asse da 20Hz a 230Hz. Correzione ambientale ARC(R) 

tramite App. Paradigm Subwoofer Control App per iOs e Android per regolazione del 
volume, della frequenza di taglio da 30 a 120Hz e regolazione variabile di fase 0-180°. By-
pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Slot-in per kit 
modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera opaca.

2.350,00

DEFIANCE X15        
(0809918024678)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 381mm con cono in carbon/polipropilene e 
sospensione corrugata ART(TM). Stadio di amplificazione in classe D da 900W e 1800W di 
picco. Risposta in frequenza in asse da 18Hz a 240Hz. Correzione ambientale ARC(R) 

tramite App. Paradigm Subwoofer Control App per iOs e Android per regolazione del 
volume, della frequenza di taglio da 30 a 120Hz e regolazione variabile di fase 0-180°. By-
pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e XLR e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Slot-in 
per kit modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera opaca.

2.990,00

DEFIANCE WT         
(0809918024708)

Kit modulo wireless a 2,4GHz per collegare i subwoofer della serie Defiance, modelli V10, 
V12, X10, X12 e X15 senza cavi di segnale fino ad una distanza di 15mt. Il kit è composto dal 
trasmettitore da collegare con RCA alla sorgente e ricevitore slot-in da inserire nel sub. 

225,00

SERIE XR

XR11 Subwoofer attivo 1100W, Woofer da 28cm. ARC. App di controllo. 5.500,00
XR13 Subwoofer attivo 2200W, Woofer da 33cm. ARC. App di controllo. 6.900,00
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SERIE SEISMIC

SEISMIC 110               
(0809918016550)

Subwoofer in sospensione pneumatica. Woofer da 254mm a lunga escursione con cono in 
co-polimero e polipropilene, sospensione invertita Santoprene(R) e doppio centratore in 
Nomex(R) con tecnologia RCR(TM) a controllo di risonanza. Amplificatore in classe D con 
potenza di 850W e 1700W di picco. Risposta in frequenza in asse 17Hz - 250Hz. 
Correzione ambientale ARC(R), microfono opzionale. Regolazione volume e frequenza di 
taglio da 35 a 150Hz. By-Pass crossover. Fase variabile 0-180°. Ingressi: RCA/XLR. 
Trigger IN. Finitura nera opaca.

2.499,00

SERIE SIGNATURE

SIGNATURE SUB2   
(0809918016727 Nero)   
(0809918016536 Ciliegio)

Subwoofer hi-end di forma esagonale in sospensione pneumatica. 6 Woofer da 254mm a 
lunga escursione RCR(TM) con cono in lega di minerali e polimeri/polipropilene e 
sospensione in foam termoplastico ottimizzato FEA. Tutti i woofer sono allineati e tarati 
precisamente per non interferire ed emettere vibrazioni uno con l'altro. Amplificatore in 
classe D con DSP integrato con potenza di 4500W e 9000W di picco. Risposta in frequenza 
in asse 9Hz - 260Hz. Correzione ambientale ARC(R) con microfono in dotazione. 
Regolazione volume e frequenza di taglio da 35 a 150Hz. By-Pass crossover. Fase variabile 
0-180°. Ingressi: RCA/XLR. Trigger IN. Cabinet in legno con finiture: nero frassino o ciliegio.

15.000,00

SIGNATURE SUB2  
(0809918016529)

Finitura laccata nera. 16.000,00

SERIE CINEMA

CINEMA 100 2.0          
(0809918016994)

Diffusore da parete o da stand a 2 vie in sospensione pneumatica. Tweeter con cupola da 
25mm in S-PAL(TM). Woofer/Midrange da 102mm con cono in polipropilene e bobina per alte 
temperature. Sensibilità 88dB. Potenza amplificatore 15-100W. Impedenza 8ohm. Supporto 
da tavolo e staffa da parete in dotazione. Finitura Nera laccata. La coppia.

350,00

CINEMA 100 CT        
(0809918017045)

Sistema 5.1 formato dai seguenti diffusori: 5 diffusori Cinema 100 2.0, 1 Subwoofer attivo 
Cinema Sub. Sensibilità 88dB. 

1.499,00

CINEMA 200                
(0809918017014)

Diffusore LCR (sinistro, centrale e destro) da parete o da stand a 2 vie in sospensione 
pneumatica. Tweeter con cupola da 25mm in S-PAL(TM). 2 Woofer/Midrange da 102mm con 
cono in polipropilene e bobina per alte temperature. Sensibilità 90dB. Potenza amplificatore 
15-150W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in dotazione. Finitura Nera 
laccata. Cad.

350,00

CINEMA SUB               
(0809918017434)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 210mm a lunga escursione. Condotto reflex a 
ridotta turbolenza ed alta efficenza. Stadio di amplificazione da 100W RMS con 300W di 
picco. Regolazione del volume e della frequenza di taglio. Inversione di fase 0-180°. Ingressi 
RCA (L/R-Mono). Auto power on/off. Finitura Nera laccata.

599,00

SERIE MILLENIA

MILLENIA ONE 1.0                            
(0809918023220 Nero laccato)                               
(0809918023237 Bianco laccato)                                 

Diffusore da parete o da stand a 2 vie in bass reflex. Tweeter con cupola da 25mm in 
alluminio anodizzato S-PAL(TM). Woofer/Midrange da 102mm con cono in alluminio 
anodizzato S-PAL(TM). Sensibilità 89dB. Potenza amplificatore 15-100W. Impedenza 8ohm. 
Supporto da tavolo e staffa da parete in dotazione. Finiture: Nera laccata o bianca laccata. 
Cad.

399,00

MILLENIA LP2            
(0809918018981)                   

Diffusore da parete o da stand ultra-sottile a 2 vie con radiatore passivo. Tweeter con cupola 
da 25mm in alluminio S-PAL(TM). 2 Woofer/Midrange da 114mm con cono anodizzato e 
centratore in Nomex. 2 Radiatori passivi da 114mm con cono anodizzato. Sensibilità 92dB. 
Potenza amplificatore 15-130W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in 
dotazione. Cabinet in polimero stampato con finitura nera laccata. Cad.

549,00



Audiogamma Spa - Via Nino Bixio 13 - 20900 Monza (MB) - Tel.02.55181610 - info@audiogamma.it - www.audiogamma.it - 08/06/23 - Pag.29 di 112

Listino Prezzi al Pubblico - 1 Giugno 2023

Pub.         
(Iva in)       

€

MILLENIA LP XL          
(0809918018998)

Diffusore da parete o da stand ultra-sottile a 2 vie con radiatore passivo. Tweeter con cupola 
da 25mm in alluminio S-PAL(TM). 2 Woofer/Midrange da 114mm con cono anodizzato e 
centratore in Nomex. 4 Radiatori passivi da 114mm con cono anodizzato. Sensibilità 92dB. 
Potenza amplificatore 15-130W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in 
dotazione. Cabinet in polimero stampato con finitura nera laccata. Cad.

749,00

MILLENIA LP TRIO  
(0809918025477)

Diffusore da parete o da stand ultra-sottile che incorpora tre canali (sinistro, centrale, 
destro) a 2 vie in sospensione pneumatica. 3 Tweeter con cupola da 25mm in alluminio S-
PAL(TM). 6 Woofer/Midrange da 114mm con cono anodizzato e centratore in Nomex. 
Sensibilità 92dB. Potenza amplificatore 15-130W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e 
staffa da parete in dotazione. Cabinet in polimero stampato con finitura nera laccata. 
Complemento ideale per la maggior parte dei TV a 55". Cad.

1.199,00

MILLENIA SUB                                             
(0809918016666 Nero)                                               
(0809918016680 Bianco)   

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica. 2 Woofer in configurazione dipolare da 
355mm x 76mm con cono polimerico e sospensione corrugata in Santoprene(R). Stadio di 
amplificazione in classe D da 300W e 900W di picco. Sistema di correzione ambientale 
ARC(R) opzionale. Regolazione del volume e della frequenza di taglio. By-pass. Inversione 
di fase variabile 0-180°. Ingressi RCA (L/R-Mono). Auto power on/off. Slot-in per kit modulo 
wireless PT1 opzionale. Finiture: Nera opaca o bianca opaca.

2.099,00

PT1 Kit modulo wireless a 2,4GHz per collegare il subwoofer Millenia Sub senza cavi di segnale 
fino ad una distanza di 15mt. Il kit è composto dal trasmettitore da collegare con RCA alla 
sorgente e ricevitore slot-in da inserire nel sub. 

Annunciato

SUB WALL MOUNT  
(0809918016864)

Staffa per il montaggio a muro del subwoofer Millenia Sub. 75,00

SERIE CI HOME

H55-R                          
(0809918020649)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, 1 Bass / 
Midrange da 140mm ICP, 89dB, 15-70W, 8 ohms, diametro incasso 17.2cm, finitura bianca 
verniciabile. Cad.

125,00

H65-R                          
(0809918020632)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, due tweeter da 1.9mm PTD, Bass 
/ Midrange da 165mm ICP, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6cm, finitura 
bianca verniciabile. Cad.

199,00

H65-SM                       
(0809918020618)

Diffusore stereo/mono da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, due tweeter da 
1.9mm PTD, 1 Bass / Midrange da 203mm ICP, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 
19.6cm, 1.8kg, finitura bianca verniciabile. Cad.

235,00

H65-A                           
(0809918020601)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm PTD, Bass / 
Midrange da 165mm ICP, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6cm, finitura bianca 
verniciabile. Cad.

299,00

H80-R                          
(0809918020625)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm PTD, 1 Bass / 
Midrange da 203mm ICP, 90dB, 15-90W, 8 ohms, diametro incasso 23.8cm, 2.7kg, finitura 
bianca verniciabile. Cad.

235,00

H55-IW                        
(0809918020595)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, 1 Bass / 
Midrange da 140mm ICP, 88dB, 15-80W, 8 ohms, superficie incasso 23.3cm x 15.6cm, 
finitura bianca verniciabile. Cad.

199,00

H65-IW                          
(0809918020588)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, Bass / 
Midrange da 165mm ICP, 89dB, 15-90W, 8 ohms, superficie incasso 25.7cm x 18cm, 
finitura bianca verniciabile. Cad.

235,00

H55-LCR                    
(0809918020571)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, 2 Bass / 
Midrange da 140mm ICP, 89dB, 15-100W, 8 ohms, superficie incasso 29.5cm x 20.9cm, 
finitura bianca verniciabile. Cad.

349,00
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SERIE CI HOME V2

H55-R V2                          
(0809918026375)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm con lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 1 Bass / Midrange da 140mm con cono in 
polipropilene, 88dB, 15-70W, 8 ohms, diametro incasso 17,2cm, morsetti dorati per i cavi 
che accettano anche connettori a banana, griglia magnetica bianca verniciabile, alette di 
montaggio integrate. Cad.

195,00

H65-R V2                          
(0809918026399)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm con lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 1 Bass / Midrange da 165mm con cono in 
polipropilene, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19,6cm, morsetti dorati per i cavi 
che accettano anche connettori a banana, griglia magnetica bianca verniciabile, alette di 
montaggio integrate. Cad.

245,00

H65-SM V2                       
(0809918026412)

Diffusore stereo/mono da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 2 tweeter da 19mm 
con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 1 Bass / Midrange da 165mm con cono 
in polipropilene, Dual Directional Soundfiel(TM), 89dB, 15-80W mono e 15-40W stereo, 8 
ohms, diametro incasso 19,6cm, morsetti dorati per i cavi che accettano anche connettori a 
banana, griglia magnetica bianca verniciabile, alette di montaggio integrate. Cad.

299,00

H65-A V2                           
(0809918026405)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto con angolazione di 30° Guided Soundfield System, 
2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 1 
Bass / Midrange da 165mm con cono in polipropilene, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro 
incasso 26,3cm, morsetti dorati per i cavi che accettano anche connettori a banana, griglia 
magnetica bianca verniciabile, alette di montaggio integrate. Cad.

319,00

H80-R V2                         
(0809918026429)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm con lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 1 Bass / Midrange da 203mm con cono in 
polipropilene, 90dB, 15-90W, 8 ohms, diametro incasso 23,8cm, morsetti dorati per i cavi 
che accettano anche connettori a banana, griglia magnetica bianca verniciabile, alette di 
montaggio integrate. Cad.

299,00

H55-IW V2                        
(0809918026368)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm con lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 1 Bass / Midrange da 140mm con cono in 
polipropilene, 88dB, 15-80W, 8 ohms, rettangolo incasso 23,3x15,6cm, morsetti dorati per i 
cavi che accettano anche connettori a banana, griglia magnetica bianca verniciabile, alette di 
montaggio integrate. Cad.

195,00

H65-IW V2                          
(0809918026382)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm con lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 1 Bass / Midrange da 165mm con cono in 
polipropilene, 89dB, 15-90W, 8 ohms, rettangolo incasso 25,7x18cm, morsetti dorati per i 
cavi che accettano anche connettori a banana, griglia magnetica bianca verniciabile, alette di 
montaggio integrate. Cad.

299,00

H55-LCR V2                   
(0809918026351)

Diffusore da incasso in parete o in soffitto, ideale come canali fronatali SX,DX e centrale in 
un sitema home theater, 2 vie, 3 driver, 1 tweeter da 19mm con lente acustica ad 
allineamento di fase PPA(TM), 2 Bass / Midrange da 140mm con cono in polipropilene, , 
89dB, 15-100W, 8 ohms, rettangolo incasso 20,9x29,5cm, morsetti dorati per i cavi che 
accettano anche connettori a banana, griglia magnetica bianca verniciabile, alette di 
montaggio integrate. Cad.

399,00

ACCESSORI PER SERIE CI HOME E CI HOME V2

PB-10RN Kit di pre montaggio per diffusore H65-A, H65-A V2. La coppia. 65,00
PB-9RN Kit di pre montaggio per diffusori: H80-R, H80-R V2, P80-R, P80-SM e E80-R. La coppia. 65,00

PB-8x12N Kit di pre montaggio per diffusori: H55-LCR, H55-LCR V2, P80-IW e E80-IW. La coppia. 65,00

PB-8RN Kit di pre montaggio per diffusori: H65-R, H65-R V2, H65-SM, H65-SM V2, P65-R e E65-R. 
La coppia.

65,00

PB-7x10N Kit di pre montaggio per diffusori: H65-IW, H65-IW V2, P65-IW e C65-IW. La coppia. 65,00
PB-7RN Kit di pre montaggio per diffusore H55-R e H55-R V2. La coppia. 65,00
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PB-6x9N Kit di pre montaggio per diffusore H55-IW, H55-IW V2. La coppia. 65,00
BX-10R Back Box per diffusore H65-A e H65-A V2. Cad. 390,00

H80-R Square          
(0809918020793)

Griglia quadrata bianca venniciabile per il modello H80-R e H80-R V2. Cad. 35,00

H65-A Square           
(0809918020809)

Griglia quadrata bianca venniciabile per il modello H-65A e H-65A V2. Cad. 35,00

H55-R Square           
(0809918020816)

Griglia quadrata bianca venniciabile per il modello H-55R e H-55R V2. Cad. 35,00

Grill H65-R/SM            
(0809918020786)

Griglia quadrata bianca venniciabile per i modelli H65-R, H65-R V2, H65-SM, H65-SM V2 
e C65-R. Cad.

35,00

SERIE CI CONTRACTOR

C65-R                           Set di 6pz di H65R. -

C65IW                          Set di 6pz di H65IW. -

SERIE CI PRO

P65-R                           
(0809918020663)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz 
- 22KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. 
Profondità di montaggio 92mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

349,00

P80-R                          
(0809918020694)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 203mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. 
Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

399,00

P80-SM                       
(0809918020687)

Diffusore coassiale stereo da incasso a soffitto. 2 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e 
lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange a doppia bobina da 
203mm con cono in polipropilene e sospensione ART(TM). Deviatore Stereo/Mono. 
Sensibilità 92,5dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-
110W in mono e 15-55W in stereo. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità 
di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

499,00

P80-A                           
(0809918020700)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter orientato di 30° con guida d'onda da 
25mm con cupola X-PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 
woofer/midrange da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 
93dB. Risposta in frequenza in asse 58Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. 
Diametro foro di montaggio 291mm. Profondità di montaggio 143mm. Griglia bianca 
verniciabile. Cad.

525,00

P65-RX                         
(0809918022568)

Diffusore coassiale da incasso per applicazioni Marine. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-
PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con 
cono in polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in 
asse 75Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 
197mm. Profondità di montaggio 102mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

499,00

P80-RX                        
(0809918022575)

Diffusore coassiale da incasso per applicazioni Marine. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-
PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 203mm con 
cono in polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 
64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 
233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

649,00
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P65-IW                          
(0809918020656)

Diffusore rettangolare da incasso a parete. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 70Hz 
- 22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 259x178mm. 
Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

399,00

P80-IW                          
(0809918020670)

Diffusore rettangolare da incasso a parete. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 55Hz 
- 22KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Foro di montaggio 294x205mm. 
Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

499,00

P1-LCR                        
(0809918023794)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) 

e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 2 woofer/midrange da 139mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 94Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 498x168mm. Profondità 
di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

1.350,00

P3-LCR                      
(0809918023787)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) 

e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 2 woofer/midrange da 139mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM) , 2 radiatori passivi da 139mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 86Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 787x168mm. Profondità 
di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

1.950,00

P5-LCR                       
(0809918023770)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) 

e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) montato in modo coassiale a 1 midrange da 
165mm con cono in polipropilene e sospensione ART(TM) , 2 woofer/midrange da 165mm 
con cono in polipropilene e sospensione ART(TM) , 2 radiatori passivi da 165mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 84Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-200W. 8ohms. Foro di montaggio 1067x216mm. 
Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

2.650,00

SERIE CI PRO V2

P65-R V2                           
(0809918026474)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz 
- 22KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. 
Profondità di montaggio 92mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

499,00

P80-R V2                           
(0809918026481)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 203mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. 
Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

575,00

P80-SM V2                      
(0809918026498)

Diffusore coassiale stereo da incasso a soffitto. 2 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e 
lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange a doppia bobina da 
203mm con cono in polipropilene e sospensione ART(TM). Deviatore Stereo/Mono. 
Sensibilità 92,5dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-
110W in mono e 15-55W in stereo. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità 
di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

675,00
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P80-A V2                           
(0809918026504)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter orientato di 30° con guida d'onda da 
25mm con cupola X-PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 
woofer/midrange da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 
93dB. Risposta in frequenza in asse 58Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. 
Diametro foro di montaggio 291mm. Profondità di montaggio 143mm. Griglia bianca 
verniciabile. Cad.

675,00

P65-RX V2                        
(0809918026511)

Diffusore coassiale da incasso per applicazioni Marine. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-
PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con 
cono in polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in 
asse 75Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 
197mm. Profondità di montaggio 102mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

515,00

P80-RX V2                       
(0809918026528)

Diffusore coassiale da incasso per applicazioni Marine. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-
PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 203mm con 
cono in polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 
64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 
233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

635,00

P65-IW V2                         
(0809918026450)

Diffusore rettangolare da incasso a parete. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 70Hz 
- 22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 259x178mm. 
Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

575,00

P80-IW V2                        
(0809918026474)

Diffusore rettangolare da incasso a parete. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 55Hz 
- 22KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Foro di montaggio 294x205mm. 
Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

675,00

P1-LCR V2                        
(0809918026573)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) 

e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 2 woofer/midrange da 139mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 94Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 498x168mm. Profondità 
di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

1.499,00

P3-LCR V2                      
(0809918026580)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) 

e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 2 woofer/midrange da 139mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM) , 2 radiatori passivi da 139mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 86Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 787x168mm. Profondità 
di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

2.099,00

P5-LCR V2                       
(0809918026597)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) 

e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) montato in modo coassiale a 1 midrange da 
165mm con cono in polipropilene e sospensione ART(TM) , 2 woofer/midrange da 165mm 
con cono in polipropilene e sospensione ART(TM) , 2 radiatori passivi da 165mm con cono in 
polipropilene e sospensione ART(TM). Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 84Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-200W. 8ohms. Foro di montaggio 1067x216mm. 
Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

2.999,00

ACCESSORI PER SERIE CI PRO e CI PRO V2

PB-11RN Kit di pre montaggio per diffusori: P80-A e E80-A. La coppia. 65,00
PB-9RN Kit di pre montaggio per diffusori: H80-R, P80-R, P80-SM e E80-R. La coppia. 65,00
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PB-8x12N Kit di pre montaggio per diffusori: H55-LCR, P80-IW e E80-IW. La coppia. 65,00
PB-8RN Kit di pre montaggio per diffusori: H65-R, H65-SM, P65-R e E65-R. La coppia. 65,00
PB-7x10N Kit di pre montaggio per diffusori: H65-IW, P65-IW e C65-IW. La coppia. 65,00
PB-5x7 Kit di pre montaggio per diffusori: P5-LCR, E5-LCR e E7-LCR. Cad. 130,00
PB-3 Kit di pre montaggio per diffusori: E3-LCR e P3-LCR. Cad. 130,00
PB-1 Kit di pre montaggio per diffusorie P1-LCR. Cad. 99,00
CI 65-R Square         
(0809918021141)

Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P65-R e E65-R. Cad. 35,00

CI 80-A Square                
(0809918021134)

Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P80-A e E80-A. Cad. 35,00

CI 80-R Square               
(0809918021158)

Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P80-R e E80-R. Cad. 35,00
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SERIE CI ELITE

E65-R                            
(0809918020717)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con cono X-
PAL(TM) e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. 
Profondità di montaggio 92mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

515,00

E80-R                             
(0809918020724)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-
PAL(TM) e sospensione ART(TM). Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 60Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-160W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. 
Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

625,00

E80-A                            
(0809918020748)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) angolato di 30° e 1 woofer/midrange da 203mm con 
cono X-PAL(TM) e sospensione ART(TM). Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 
60Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-160W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 
291mm. Profondità di montaggio 146mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

750,00

E80-IW                           
(0809918020731)

Diffusore rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-PAL(TM) 

e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 57Hz - 22KHz. 
Potenza amplificatore 15-180W. 8ohms. Foro di montaggio 294x205mm. Profondità di 
montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

725,00

E3-LCR                         
(0809918023763)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) 

e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 2 woofer/midrange da 139mm con cono X-
PAL(TM) e sospensione ART(TM), 2 radiatori passivi da 139mm a lunga escursione con cono X-
PAL(TM) e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 93Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-200W. 8ohms. Foro di montaggio 787x168mm. Profondità 
di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

2.650,00

E5-LCR                          
(0809918023756)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 coassiale formato da Tweeter da 25mm 
con cupola X-PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e un midrange da 
165mm con cono X-PAL(TM). 2 woofer da 165mm con cono X-PAL(TM) e sospensione 
ART(TM), 2 radiatori passivi da 165mm a lunga escursione con cono X-PAL(TM) e 
sospensione ART(TM). Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 82Hz - 22KHz. 
Potenza amplificatore 15-220W. 8ohms. Foro di montaggio 107x216mm. Profondità di 
montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

3.300,00

E7-LCR                        
(0809918023749)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 coassiale formato da Tweeter da 25mm 
con cupola X-PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e un midrange da 
165mm con cono X-PAL(TM). 2 woofer da 203mm con cono X-PAL(TM) e sospensione 
ART(TM), 2 radiatori passivi da 203mm a lunga escursione con cono X-PAL(TM) e 
sospensione ART(TM). Sensibilità 95dB. Risposta in frequenza in asse 80Hz - 22KHz. 
Potenza amplificatore 15-220W. 8ohms. Foro di montaggio 107x216mm. Profondità di 
montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

4.600,00

SERIE CI ELITE V2

E65-R V2                            
(0809918020717)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 165mm con cono X-
PAL(TM) e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. 
Profondità di montaggio 92mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

675,00
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E80-R V2                             
(0809918020724)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-
PAL(TM) e sospensione ART(TM). Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 60Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-160W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. 
Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

825,00

E80-A V2                            
(0809918020748)

Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) angolato di 30° e 1 woofer/midrange da 203mm con 
cono X-PAL(TM) e sospensione ART(TM). Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 
60Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-160W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 
291mm. Profondità di montaggio 146mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

999,00

E80-IW V2                           
(0809918020731)

Diffusore rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) e lente 
acustica ad allineamento di fase PPA(TM) 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-PAL(TM) 

e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 57Hz - 22KHz. 
Potenza amplificatore 15-180W. 8ohms. Foro di montaggio 294x205mm. Profondità di 
montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

999,00

E3-LCR V2                        
(0809918023763)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL(TM) 

e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM), 2 woofer/midrange da 139mm con cono X-
PAL(TM) e sospensione ART(TM), 2 radiatori passivi da 139mm a lunga escursione con cono X-
PAL(TM) e sospensione ART(TM). Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 93Hz - 
22KHz. Potenza amplificatore 15-200W. 8ohms. Foro di montaggio 787x168mm. Profondità 
di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

2.750,00

E5-LCR V2                          
(0809918023756)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 coassiale formato da Tweeter da 25mm 
con cupola X-PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e un midrange da 
165mm con cono X-PAL(TM). 2 woofer da 165mm con cono X-PAL(TM) e sospensione 
ART(TM), 2 radiatori passivi da 165mm a lunga escursione con cono X-PAL(TM) e 
sospensione ART(TM). Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 82Hz - 22KHz. 
Potenza amplificatore 15-220W. 8ohms. Foro di montaggio 107x216mm. Profondità di 
montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

3.570,00

E7-LCR V2                        
(0809918023749)

Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 coassiale formato da Tweeter da 25mm 
con cupola X-PAL(TM) e lente acustica ad allineamento di fase PPA(TM) e un midrange da 
165mm con cono X-PAL(TM). 2 woofer da 203mm con cono X-PAL(TM) e sospensione 
ART(TM), 2 radiatori passivi da 203mm a lunga escursione con cono X-PAL(TM) e 
sospensione ART(TM). Sensibilità 95dB. Risposta in frequenza in asse 80Hz - 22KHz. 
Potenza amplificatore 15-220W. 8ohms. Foro di montaggio 107x216mm. Profondità di 
montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.

4.990,00
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ACCESSORI SERIE CI ELITE e CI ELITE V2

PB-11RN Kit di pre montaggio per diffusori: P80-A e E80-A. La coppia. 65,00
PB-9RN Kit di pre montaggio per diffusori: H80-R, P80-R, P80-SM e E80-R. La coppia. 65,00
PB-8x12N Kit di pre montaggio per diffusori: H55-LCR, P80-IW e E80-IW. La coppia. 65,00
PB-8RN Kit di pre montaggio per diffusori: H65-R, H65-SM, P65-R e E65-R. La coppia. 65,00
PB-7x10N Kit di pre montaggio per diffusori: H65-IW, P65-IW e C65-IW. La coppia. 65,00
PB-5x7 Kit di pre montaggio per diffusori: P5-LCR, E5-LCR e E7-LCR. Cad. 130,00
PB-3 Kit di pre montaggio per diffusori: E3-LCR e P3-LCR. Cad. 130,00
CI 65-R Square         
(0809918021141)

Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P65-R e E65-R. Cad. 35,00

CI 80-A Square                
(0809918021134)

Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P80-A e E80-A. Cad. 35,00

CI 80-R Square               
(0809918021158)

Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P80-R e E80-R. Cad. 35,00

DEFIANCE IN WALL SUBWOOFERS

PCS-80R                     
(0809918014990)

Subwoofer da incasso a soffitto. 1 Woofer a lunga escursione da 210mm con cono in 
carbon/polipropilene CFP(TM) e sospensione in TPR(TM). Frequenza minima 19Hz (DIN). 
Diametro foro di montaggio 270mm. Profondità di montaggio 149mm. Basso profilo esterno 
di montaggio. Cabinet Bianco verniciabile. Back Box BX-10R opzionale. Per funzionare è 
richiesto l'amplificatore X-300. Cad.

225,00

DCS-208FR3                
(0809918025989)

Subwoofer doppio da incasso a muro della serie Defiance. 2 Woofer a lunga escursione da 
210mm con cono in carbon/polipropilene CFP(TM) e sospensione in TPR(TM). Frequenza 
minima 35Hz (DIN). Foro di montaggio 457x245mm. Profondità di montaggio 98mm. Basso 
profilo esterno di montaggio. Chassis in acciaio con griglia bianca magnetica verniciabile. 
Back Box integrato. Amplificatori raccomandati MDX-8, MDX-16 o X-300. Cad.

850,00

DCS-208IW3                Subwoofer doppio da incasso a muro della serie Defiance. 2 Woofer a lunga escursione da 
210mm con cono in carbon/polipropilene CFP(TM) e sospensione in TPR(TM). Frequenza 
minima 35Hz (DIN). Foro di montaggio 457x245mm. Profondità di montaggio 98mm. Basso 
profilo esterno di montaggio. Chassis in acciaio con griglia bianca magnetica verniciabile. 
Back Box opzionale. Amplificatori raccomandati MDX-8, MDX-16 o X-300. Cad.

990,00

BX-208 Back Box Back Box per diffusore DCS-208IW3. Cad. 690,00

PB-9 X 18 Pre-Install Kit Kit di pre montaggio per i diffusori DCS-208FR3 e DCS-208IW3. Cad. 135,00

X-300                             
(0809918016574)

Amplificatore per custom installation in classe D. Potenza 300W, 900W di picco. Crossover 
elettronico interno con regolazioni a trimmer frontali per: volume, filtro variabile da 35Hz a 
150Hz e fase 0-180°. By-pass. Auto power on/off. Software di equalizzazione proprietario 
ARC Genesis. USB per interfaccia PBK di correzione dell'ambiente opzionale. Protezioni 
contro clipping, cortocircuito e sovratemperatura. Ingresso RCA L/R e uscita con morsetti 
dorati a vite. Montaggio a rack. Finitura del cabinet Nera. 

1.250,00

X-500 Amplificatore per custom installation in classe D. Potenza 2x140W su 8ohm, 2x250W su 
4ohm e 500W su 8ohm in mono. DSP interno selezionabile per il miglior funzionamento con 
i diffusori CI Home, Pro e Elite, subwoofer custom, Stylus, Rock e Garden Oasis. 
Regolazione del volume. Ingressi analogici linea e subwoofer RCA e digitali ottico e 
coassiale. Trigger on/off. Montaggio a rack tramite staffe acquistabili separatamente. 
Finitura del cabinet Nera. 

1.200,00
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CUSTOM IN WALL SUBWOOFERS

RVC-12SQ                  
(0809918015058)

Subwoofer doppio da incasso a muro. 2 Woofer a lunga escursione da 356mm x 102mm 
con cono in polipropilene. Frequenza minima 17Hz (DIN). Deviatore d'impedenza per 
meglio adattarsi all'amplificatore utilizzato X-300 o X-850. Foro di montaggio 418x321mm. 
Profondità di montaggio 89mm. Basso profilo esterno di montaggio. Cabinet Bianco 
verniciabile. Back Box BX-12SQ opzionale. Cad.

1.200,00

X-850                             
(0809918015119)

Amplificatore per custom installation in classe D. Potenza 850W, 2550W di picco. 
Crossover elettronico interno con regolazioni a trimmer frontali per: volume, filtro variabile 
da 35Hz a 200Hz e fase 0-180°. By-pass. Auto power on/off. Software di equalizzazione 
proprietario ARC Genesis. USB per interfaccia PBK di correzione dell'ambiente opzionale. 
Protezioni contro clipping, cortocircuito e sovratemperatura. Ingresso RCA L/R e XLR 
uscita con morsetti dorati a vite. Trigger on/off. Montaggio a rack. Finitura del cabinet Nera. 

1.950,00

BX-12SQ                      
(0809918015065)

Back Box per Subwoofer RVC-12SQ. Cad. 625,00

SERIE STYLUS

STYLUS 170                    
(0809918013597 Nero)                                  
(0809918013610 Bianco)

Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 
tweeter da 25mm a cupola PTD(TM), 1 Woofer/Midrange da 115mm con cono ICP(TM). 
Risposta in frequenza in asse da 90Hz a 20KHz. Sensibilità 88dB. Potenza amplificatore 15-
80W. Impedenza 8 ohm. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in 
PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.

175,00

STYLUS 270                 
(0809918013634 Nero)                                  
(0809918013658 Bianco)

Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 
tweeter da 25mm a cupola PTD(TM), 1 Woofer/Midrange da 140mm con cono ICP(TM). 
Risposta in frequenza in asse da 85Hz a 20KHz. Sensibilità 90dB. Potenza amplificatore 15-
90W. Impedenza 8 ohm. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in 
PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.

250,00

STYLUS 370                  
(0809918013672 Nero)                                  
(0809918013696 Bianco)

Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 
tweeter da 25mm a cupola PTD(TM), 1 Woofer/Midrange da 165mm con cono ICP(TM). 
Risposta in frequenza in asse da 80Hz a 20KHz. Sensibilità 91dB. Potenza amplificatore 15-
100W. Impedenza 8 ohm. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in 
PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.

375,00

STYLUS 470                
(0809918013757 Nero)                                  
(0809918013771 Bianco)

Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 
tweeter da 25mm a cupola PTD(TM), 1 Woofer/Midrange da 190mm con cono ICP(TM). 
Risposta in frequenza in asse da 75Hz a 20KHz. Sensibilità 93dB. Potenza amplificatore 15-
110W. Impedenza 8 ohm. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in 
PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.

525,00

STYLUS 370SM           
(0809918016796 Nero)                                  
(0809918016819 Bianco)

Diffusore stereo L/R da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 3 
altoparlanti. 2 tweeter da 25mm a cupola PTD(TM), 1 Woofer/Midrange da 165mm con cono 
ICP(TM). Risposta in frequenza in asse da 80Hz a 20KHz. Sensibilità 91dB. Potenza 
amplificatore 15-100W in mono e 55W in stereo. Selettore per funzionamento Stereo/mono. 
Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in stereo. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in 
dotazione. Cabinet in PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.

425,00

STYLUS 470SM            
(0809918016833 Nero)                                  
(0809918016857 Bianco)

Diffusore stereo L/R da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 3 
altoparlanti. 2 tweeter da 25mm a cupola PTD(TM), 1 Woofer/Midrange da 190mm con cono 
ICP(TM). Risposta in frequenza in asse da 75Hz a 20KHz. Sensibilità 93dB. Potenza 
amplificatore 15-110W in mono e 55W in stereo. Selettore per funzionamento Stereo/mono. 
Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in stereo. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in 
dotazione. Cabinet in PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.

550,00



Audiogamma Spa - Via Nino Bixio 13 - 20900 Monza (MB) - Tel.02.55181610 - info@audiogamma.it - www.audiogamma.it - 08/06/23 - Pag.39 di 112

Listino Prezzi al Pubblico - 1 Giugno 2023

Pub.         
(Iva in)       

€

SERIE GARDEN OASIS

GO4                                
(0809918022902)

Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 
tweeter da 19mm a cupola X-PAL(TM), 1 Woofer/Midrange da 100mm con cono in 
polipropilene e sospensione in NBR. Risposta in frequenza da 135Hz a 20KHz. Sensibilità 
87dB. Potenza amplificatore 15-120W. Impedenza 8 ohm. Interruttore posteriore per 
cambiare l'impedenza del diffusore da 8ohm a lina 70 o 110V. Cabinet a forma di faretto con 
base orientabile e finitura bronzo opaca. Varie possibilità di montaggio tramite gli accessori 
opzionali. Cad.

450,00

GO6                                
(0809918022919)

Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 
tweeter da 19mm a cupola X-PAL(TM) e tecnologia RED(TM), 1 Woofer/Midrange da 160mm 
con cono in polipropilene e sospensione in NBR. Risposta in frequenza da 110Hz a 20KHz. 
Sensibilità 92dB. Potenza amplificatore 15-120W. Impedenza 8 ohm. Interruttore posteriore 
per cambiare l'impedenza del diffusore da 8ohm a lina 70 o 110V. Cabinet a forma di faretto 
con base orientabile e finitura bronzo opaca. Varie possibilità di montaggio tramite gli 
accessori opzionali. Cad.

690,00

GO 8SW                     Subwoofer da interrare con Woofer da 20cm. 1.400,00

GO 10SW                     
(0809918023480)

Subwoofer da interrare con sfogo a fungo esterno weather proof. 1 Woofer da 254mm con 
cono in mica/polipropilene e sospensione in NBR. Risposta in frequenza in asse da 33 a 
135Hz. Sensibilità 88dB. Potenza amplificatore 15-1000W. Impedenza 8 ohm. Cabinet da 
interrare in polietilene con spessore di 143mm e testa a fungo esterna con finitura a trama 
ramata.

1.950,00

GO 12SW                     
(0809918023497)

Subwoofer da interrare con sfogo a fungo esterno weather proof. 1 Woofer da 310mm con 
cono in mica/polipropilene e sospensione in NBR. Risposta in frequenza in asse da 28 a 
120Hz. Sensibilità 91dB. Potenza amplificatore 15-1000W. Impedenza 8 ohm. Cabinet da 
interrare in polietilene con spessore di 143mm e testa a fungo esterna con finitura a trama 
ramata.

2.500,00

GO ESSENTIALS SYSTEM   
(0809918025590)

Sistema da esterno composto da: 8 GO4 con già installato il ground stake e 1 GO 10SW. 3.400,00

GO GROUND STAKE  
(0809918023510)

Supporto da interrare per sostenere i GO4 e GO6 quando installati nel terreno. 55,00

GO SURFACE MOUNT  
(0809918023534)

Supporto da tavolo per sostenere i GO4 e GO6 quando installati su una superficie piana. 85,00

GO INGROUND CONDUIT BOX 
(0809918023527)

Scatola di derivazione da interrare per installare multipli di GO4 e GO6. 75,00

SERIE ROCK MONITOR SM

ROCK MONITOR 60-SM 
(0809918013832 Granito)    
(0809918013825 Pietra Chiara)

Diffusore da esterno in sospensione pneumatica stereo L/R a 2 vie a forma di roccia. 
Weather Proof. 2 tweeter da 25mm a cupola PTD(TM), montati coassialmente al woofer, 1 
Woofer/Midrange da 165mm a doppia bobina con cono ICP(TM). Sensibilità 89dB. Potenza 
amplificatore da 15 a 100W in mono e 55W in stereo. Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in 
stereo. Finiture: Granito scuro o Pietra chiara.

495,00

ROCK MONITOR 80-SM       
(0809918013863 Granito)   
(0809918013856 Pietra Chiara)

Diffusore da esterno in sospensione pneumatica stereo L/R a 2 vie a forma di roccia. 
Weather Proof. 2 tweeter da 25mm a cupola PTD(TM), montati coassialmente al woofer, 1 
Woofer/Midrange da 190mm a doppia bobina con cono ICP(TM). Sensibilità 90dB. Potenza 
amplificatore da 15 a 120W in mono e 60W in stereo. Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in 
stereo. Finiture: Granito scuro o Pietra chiara.

690,00

AMPLIFICATORE CUSTOM

CROWN                       
(0810123023349)

Amplificatore professionale a 2 canali in classe D. Potenza 500W su 4Ω. Estremamente
versatile su più carichi: 2-4-8ohm e uscite 70V/140V. Alimentazione switching universale.
Display LCD frontale per una facile configurazione. DSP (Digital signal processor) interno
con crossover elettronico. Filtri EQ, di ritardo e limitazione di potenza. 20 memorie di
configurazione.

2.900,00
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NEW MOTION E MOTION XT SERIE

MOTION B10                     
0810123026081 Lacca Nera       
0810123026098 Bianca Opaca 
0810123026104 Noce

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore, woofer/midrange con cono in fibra di
vetro intrecciata a cupola invertita da 150mm, tweeter a nastro Gen2 Obsidian Folded
Motion XT da26x36mm. Potenza 20-200W. Efficienza 92dB. Impedenza 5 ohm. Crossover
con componenti selezionati protezione termica/corrente per tweeter. Disponibile in tre
finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Noce satinata, tutte con griglia nera in tela ad attacco
magnetico. Cad.

750,00

MOTION XT B100                
0810123026050 Lacca Nera                   
0810123026067 Bianca Opaca 
0810123026074 Noce

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore, woofer/midrange con cono in Nomex
(Kevlar rinforzato) a cupola invertita da 165mm, tweeter a nastro Gen2 Obsidian Folded
Motion XT da 32x61mm. Potenza 20-250W. Efficienza 93dB. Impedenza 4 ohm. Crossover
con componenti selezionati protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-
wiring. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Noce satinata, tutte con griglia
nera in tela ad attacco magnetico. Cad.

1.100,00

MOTION F10                            
0810123025961 Lacca Nera             
0810123025978 Bianca Opaca 
0810123025985 Noce

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex a pavimento, 2 woofer con cono in alluminio a
cupola invertita da 140mm, 1 midrange con cono in fibra di vetro intrecciata a cupola
invertita da 140mm e tweeter a nastro Gen2 Obsidian Folded Motion XT da 26x36mm.
Potenza 20-250W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti
selezionati e protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile 
in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Noce satinata, tutte con griglia nera in tela ad
attacco magnetico. Cad.

1.650,00

MOTION F20                       
0810123025930 Lacca Nera                
0810123025947 Bianca Opaca                
0810123025954 Noce

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex a pavimento, 2 woofer con cono in alluminio a
cupola invertita da 165mm, 1 midrange con cono in fibra di vetro intrecciata a cupola
invertita da 140mm e tweeter a nastro Gen2 Obsidian Folded Motion XT da 26x36mm.
Potenza 20-300W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti
selezionati e protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile 
in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Noce satinata, tutte con griglia nera in tela ad
attacco magnetico. Cad.

2.300,00

MOTION XT F100              
0810123025909 Lacca Nera               
0810123025916 Bianca Opaca 
0810123025923 Noce

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex a pavimento, 3 woofer con cono in alluminio a
cupola invertita da 165mm, midrange con cono in Nomex (Kevlar rinforzato) a cupola
invertita da 165mm, tweeter a nastro Gen2 Obsidian Folded Motion XT da 32x61mm.
Potenza 20-450W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti
selezionati e protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile 
in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Noce satinata, tutte con griglia nera in tela ad
attacco magnetico. Cad.

3.000,00

MOTION XT F200              
0810123025879 Lacca Nera               
0810123025886 Bianca Opaca 
0810123025893 Noce

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex a pavimento, 3 woofer con cono in alluminio a
cupola invertita da 203mm, midrange con cono in Nomex (Kevlar rinforzato) a cupola
invertita da 165mm, tweeter a nastro Gen2 Obsidian Folded Motion XT da 32x61mm.
Potenza 20-600W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti
selezionati e protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile 
in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Noce satinata, tutte con griglia nera in tela ad
attacco magnetico. Cad.

3.750,00

MOTION C10                       
0810123026029 Lacca Nera             
0810123026036 Bianca Opaca 
0810123026043 Noce

Canale centrale a 2,5 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer/midrange con cono in fibra di
vetro intrecciata a cupola invertita da 140mm e tweeter a nastro Gen2 Obsidian Folded
Motion XT da 26x36mm. Potenza 20-200W. Efficienza 93dB. Impedenza 4 ohm. Crossover
con componenti selezionati e protezione termica/corrente per tweeter. Disponibile in tre
finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Noce satinata, tutte con griglia nera in tela ad attacco
magnetico. Cad.

1.300,00

MOTION XT C100          
0810123025992 Lacca Nera         
0810123026005 Bianca Opaca 
0810123026012 Noce

Canale centrale a 2,5 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer/midrange con cono in Nomex
(Kevlar rinforzato) a cupola invertita da 165mm, tweeter a nastro Gen2 Obsidian Folded
Motion XT da 32x61mm. Potenza 20-300W. Efficienza 93dB. Impedenza 5 ohm. Crossover
con componenti selezionati e protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-
wiring. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Palissandro naturale a poro
aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco magnetico. Cad.

2.000,00
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MOTION MP10                  
0810123026111 Lacca Nera 0810123026128 
Bianca Opaca 0810123026135 Noce

Diffusore effetti Dolby Atmos a 2 vie, bass reflex a fessura posteriore, woofer/midrange con
cono in fibra di vetro intrecciata a cupola invertita da 140mm, tweeter a nastro Gen2
Obsidian Folded Motion XT da 26x36mm. Potenza 20-200W. Efficienza 92dB. Impedenza 5
ohm. Posizionamento sia a scaffale che fissato al muro tramite supporti in dotazione.
Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Noce satinata, tutte con griglia nera in
tela ad attacco magnetico. Cad.

650,00

MOTION STAND 25                 
0810123026173

Stand dedicato ai diffusori Motion B10 e Motion XT B100. Altezza 65,3cm. Possibilità di
avvitare i diffusori allo stand. Possibilità di appesantire lo stand tramite inserimento di
materiale inerte. In dotazione sia punte che gommini in base alla superficie di appoggio.
Disponibile in finitura Nera con in dotazione 3 diversi inserti metallici da abbinare alla
finitura del diffusore scelto. La coppia.

350,00

MOTIONi SERIE

MOTION 15i   (*)                     
0810123024575 Lacca Nera       
0810123024711 Bianca Opaca 
0810123024643 Palissandro

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore, woofer/midrange con cono in alluminio a
cupola invertita da 133mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-
200W. Efficienza 92dB. Impedenza 5 ohm. Crossover con componenti selezionati
protezione termica/corrente per tweeter. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca
Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco
magnetico. Cad.

550,00

MOTION 35XTi   (*)                 
0810123024605 Lacca Nera                   
0810123024742 Bianca Opaca 
0810123024674 Palissandro

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore, woofer/midrange con cono in alluminio a
cupola invertita da 165mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 32x61mm. Potenza 20-
250W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati
protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile in tre
finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera 
in tela ad attacco magnetico. Cad.

950,00

MOTION 20i   (*)                             
0810123024582 Lacca Nera             
0810123024728 Bianca Opaca 
0810123024650 Palissandro

Diffusore da pavimento a 2 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer/midrange con cono in
alluminio a cupola invertita da 133mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm.
Potenza 20-200W. Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti
selezionati e protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile 
in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con
griglia nera in tela ad attacco magnetico. Cad.

1.300,00

MOTION 40i   (*)                       
0810123024612 Lacca Nera                
0810123024759 Bianca Opaca                
0810123024681 Palissandro

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer con cono in alluminio a
cupola invertita da 165mm, midrange con cono in alluminio a cupola invertita da 133mm,
tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-300W. Efficienza 92dB.
Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati con protezione termica/corrente
per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte
o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco magnetico. Cad.

1.600,00

MOTION 60XTi   (*)              
0810123024636 Lacca Nera               
0810123024773 Bianca Opaca 
0810123024704 Palissandro

Diffusore da pavimento a 3 vie, doppio bass reflex posteriore, 2 woofer con cono in alluminio 
a cupola invertita da 203mm, midrange con cono in alluminio a cupola invertita da 165mm,
tweeter a nastro Folded MotionTM da 32x61mm. Potenza 20-400W. Efficienza 94dB.
Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati e protezione termica/corrente per
tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o
Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco magnetico. Cad.

2.300,00

MOTION 30i   (*)                       
0810123024599 Lacca Nera             
0810123024735 Bianca Opaca 
0810123024667 Palissandro

Canale centrale a 2 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer/midrange con cono in alluminio a
cupola invertita da 140mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-
200W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati e
protezione termica/corrente per tweeter. Disponibile in tre finiture: Lacca Nera, Bianca
Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera in tela ad attacco
magnetico. Cad.

1.150,00

MOTION 50XTi   (*)          
0810123024629 Lacca Nera         
0810123024766 Bianca Opaca 
0810123024698 Palissandro

Canale centrale a 2 vie, bass reflex posteriore, 2 woofer/midrange con cono in alluminio a
cupola invertita da 165mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 32x61mm. Potenza 20-
300W. Efficienza 94dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con componenti selezionati e
protezione termica/corrente per tweeter. Predisposizione bi-wiring. Disponibile in tre
finiture: Lacca Nera, Bianca Matte o Palissandro naturale a poro aperto, tutte con griglia nera 
in tela ad attacco magnetico. Cad.

1.500,00
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MOTION FX   (*)                 
0877929005764 Nero Opaco 
0877929005771 Bianco Opaco

Diffusore surround a 2 vie ad ampia dispersione, bass reflex posteriore, woofer/midrange
con cono in cellulosa trattata da 133mm, 2 tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. 
Potenza 20-160W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm. Possibilità di installazione ad angolo,
a muro piatta o angolata. Disponibile in due finiture: Nera Opaca con griglia nera o Bianca
Opaca con griglia bianca. Cad.

650,00

MOTION AFX   (*)                  
0810123021338 Lacca Nera

Diffusore effetti Dolby Atmos a 2 vie, sospensione pneumatica, woofer/midrange con cono in 
polipropilene da 133mm, tweeter a cupola in alluminio da 19mm. Potenza 20-200W.
Efficienza 87dB. Impedenza 4 ohm. Posizionamento appoggiato sopra i diffusori già
esistenti, senza complicazioni in altezza. Necessita di posizionamento a coppie, 2, 4 o 6 in
base alla configurazione Dolby Atmos adottata. Finitura Lacca Nera con griglia nera. Cad.

375,00
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ELECTROMOTION SERIE

ELECTROMOTION ESL          
0877929006464

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie, bass reflex a pavimento, woofer con
cono in carta/fibra trattata da 203mm, midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 860x220mm. Potenza 20-300W. Efficienza 91dB.
Impedenza 6 ohm. Crossover cablato in aria VojtkoTM. Punte di disaccoppiamento ETCTM  in 
dotazione. Finitura Nera Opaca sia del cabinet sezione bassi che del pannello elettrostatico.
Cad.

1.850,00

0810123022526 Finitura Nera laccata del cabinet sezione bassi e nera opaca del pannello elettrostatico. 2.300,00

ELECTROMOTION ESLX  
0810123022557

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie, bass reflex a pavimento, doppio woofer
con cono in carta/fibra trattata da 203mm, midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo 
a dispersione controllata CLS XStatTM da 1016x220mm. Potenza 20-400W. Efficienza 91dB.
Impedenza 6 ohm. Crossover cablato in aria VojtkoTM. Connettori bi-wiring. Punte di
disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finitura Nera Opaca sia del cabinet del woofer che
del pannello elettrostatico. Cad.

3.300,00

0810123022540 Finitura Nera laccata del cabinet sezione bassi e nera opaca del pannello elettrostatico. 3.550,00

ELECTROMOTION ESLC  
0810123022533

Canale centrale elettrostatico/ibrido a 3 vie, sospensione pneumatica, doppio woofer con
cono in alluminio da 133mm, midrange a nastro elettrostatico curvilineo a dispersione
controllata CLS XStatTM da 584x162mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm.
Potenza 20-300W. Efficienza 89dB. Impedenza 4 ohm. Finitura Nera Opaca sia del cabinet
del woofer che del pannello elettrostatico.

2.900,00

0810123022526 Finitura Nera laccata. 3.200,00

EFX                                  
0877929006655

Diffusore Surround slim-line elettrostatico/ibrido, posizionamento sia a pavimento che a
parete con staffe orientabili in dotazione, 3 vie, bass reflex, woofer con cono in carta/fibra
trattata da 165mm, midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a dispersione
controllata CLS XStatTM da 710x220mm. Potenza 20-300W. Efficienza 90dB. Impedenza 6
ohm. Crossover cablato in aria VojtkoTM. Finitura Nera Opaca. Cad.

2.750,00

FX2 Diffusore Surround slim-line elettrostatico/ibrido, posizionamento a parete. Cad. 1.000,00
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MASTERPIECE SERIE

CLASSIC ESL 9                  
0810123022304 Laccato Nero 
0810123022298 Noce                 
0810123022311 Cherry Scuro

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie, bass reflex posteriore, doppio woofer
con cono in alluminio da 203mm, midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1120x234mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-400W.
Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Crossover cablato in aria VojtkoTM. Connettori bi-wiring.
Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture disponibili: Pannello elettrostatico
sempre Nero Opaco mentre cabinet sezione bassi Laccato Nero, Noce o Cherry scuro.
Cad.

5.250,00

IMPRESSION ESL 11A   
0810123022205 Laccato Nero 
0810123022847 Laccato Bianco 
0810123022199 Noce                   
0810123022212 Cherry Scuro

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie con sezione bassi amplificata e ARCTM 

ready. Doppio woofer con cono in alluminio da 203mm in sospensione pneumatica, pilotati
da un doppio amplificatore da 275W in classe D con possibilità di calibrazione Anthem
Room Correction (opzionale). Midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1120x280mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-550W.
Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm. Crossover 24bit VojtkoTM. Regolazione dei bassi e dei
medio/alti. Connettori WBT. Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture
disponibili: Pannello elettrostatico sempre Nero Opaco mentre cabinet sezione bassi
Laccato Nero, Laccata Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre disponibili su richiesta i
seguenti colori speciali per la sezione bassi: Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray,
Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e Basalt Black. Cad.

8.250,00

EXPRESSION ESL 13A     
0810123022106 Laccato Nero 
0810123022786 Laccato Bianco 
0810123022090 Noce                 
0810123022113 Cherry Scuro

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie con sezione bassi amplificata e ARCTM 

ready. Doppio woofer con cono in alluminio da 254mm in sospensione pneumatica, pilotati
da un doppio amplificatore da 300W in classe D con possibilità di calibrazione Anthem
Room Correction (opzionale). Midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1120x330mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-600W.
Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm. Crossover 24bit VojtkoTM. Regolazione dei bassi e dei
medio/alti. Connettori WBT. Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture
disponibili: Pannello elettrostatico sempre Nero Opaco mentre cabinet sezione bassi
Laccato Nero, Laccata Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre disponibili su richiesta i
seguenti colori speciali per la sezione bassi: Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray,
Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e Basalt Black. Cad.

11.900,00

RENAISSANCE ESL 15A  
0810123022007 Laccato Nero 
0810123022762 Laccato Bianco 
0810123021994 Noce                 
0810123022014 Cherry Scuro

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie con sezione bassi amplificata e ARCTM 

ready. Doppio woofer con cono in alluminio da 305mm in sospensione pneumatica, pilotati
da un doppio amplificatore da 500W in classe D con possibilità di calibrazione Anthem
Room Correction (opzionale). Midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1169x381mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-700W.
Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover 24bit VojtkoTM. Regolazione dei bassi e dei
medio/alti. Connettori WBT. Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture
disponibili: Pannello elettrostatico sempre Nero Opaco mentre cabinet sezione bassi
Laccato Nero, Laccata Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre disponibili su richiesta i
seguenti colori speciali per la sezione bassi: Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray,
Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e Basalt Black. Cad.

17.900,00
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NEOLITH                         
0810123020836 Artic Silver SX 
0810123020843 Artic Silver DX 
0810123020959 Cordoba Red SX 
0810123020966 Cordoba Red DX 
0810123020874 Desert Silver SX 
0810123020881 Desert Silver DX 
0810123020911 Basalt Black SX 
0810123020928 Basalt Black DX 
0810123020713 Meteor Gray SX 
0810123020720 Meteor Gray DX 
0810123020751 Rosso Fuoco SX 
0810123020768 Rosso Fuoco DX 
0810123020799 Deep Sea Blue SX 
0810123020805 Deep Sea Blue DX

Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento a 3 vie con struttura in polimero di resina
fenolica. Doppi woofers con cono in alluminio da 381mm posteriore in bass reflex e 305mm 
frontale in sospensione pneumatica. Midrange/tweeter a nastro elettrostatico curvilineo a
dispersione controllata CLS XStatTM da 1220x560mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50- 1300W. 
Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM con componentistica ultra
selezionata, resistenze 1% e condensatori in polipropilene. Controllo dei bassi 0,-4 e -8dB.
Connettori bi-wiring WBT. Punte di disaccoppiamento ETCTM in dotazione. Finiture 
disponibili: Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray, Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep
Sea Blue e Basalt Black. Cad.

69.000,00

FOCUS ESL C18              
0810123022434 Laccato Nero 
0810123022809 Laccato Bianco 
0810123022427 Noce                 
0810123022441 Cherry Scuro

Canale centrale elettrostatico/ibrido a 3 vie, sospensione pneumatica, doppio woofer con
cono in alluminio da 165mm, midrange a nastro elettrostatico curvilineo a dispersione
controllata CLS XStatTM da 457x191mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm.
Potenza 50-400W. Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Connettori WBT. Posizionamento sia 
in appoggio che a muro con staffa in dotazione. Finiture disponibili: Laccato Nero, Laccata
Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre disponibili su richiesta i seguenti colori speciali:
Arctic Silver, Desert Silver, Meteor Gray, Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e
Basalt Black.

6.300,00

ILLUSION ESL C34A         
0810123022335 Laccato Nero 
0810123022823 Laccato Bianco 
0810123022328 Noce                 
0810123022342 Cherry Scuro

Canale centrale elettrostatico/ibrido a 3 vie con sezione bassi amplificata e ARCTM ready.
Quadruplo woofer con cono in alluminio da 165mm, pilotati da un amplificatore da 250W in
classe D con possibilità di calibrazione Anthem Room Correction (opzionale). Midrange a
nastro elettrostatico curvilineo a dispersione controllata CLS XStatTMda 876x203mm, doppio
tweeter a nastro Folded MotionTM da 32x61mm. Unione del pannello elettrostatico al
modulo dei bassi con tecnologia AirFrame Blade Design ultra rigida. Potenza 50-600W.
Efficienza 90dB. Impedenza 6 ohm. Crossover 24bit VojtkoTM. Regolazione dei bassi e dei
medio/alti. Connettori WBT. Finiture disponibili: Pannello elettrostatico sempre Nero Opaco
mentre cabinet sezione bassi Cherry scuro, Laccato Nero, Laccata Bianco o
Noce.Connettori WBT. Posizionamento sia in appoggio che a muro con staffa in dotazione.
Finiture disponibili: Laccato Nero, Laccata Bianco, Noce o Cherry scuro. Sono inoltre
disponibili su richiesta i seguenti colori speciali per la sezione bassi: Arctic Silver, Desert
Silver, Meteor Gray, Rosso Fuoco, Cordoba Red, Deep Sea Blue e Basalt Black.

11.900,00

PBK KIT Kit di calibrazione ARC, dotato di microfono per la rilevazione ambientale e del suo supporto 
da pavimento. Funziona con tutti i diffusori e subwoofer Martin Logan dotati di sistema ARC.

175,00

ULTRA SLIM MOTION SERIE

SLM                                         
0877929006952

Diffusore ultra slim LCR, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, sospensione
pneumatica, doppio woofer/midrange con cono in carta da 102mm, doppio radiatore passivo
con cono in carta da 102mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-
140W. Efficienza 94dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con protezione termica/corrente per
tweeter. Posizionamento sia verticale che orizzontale. Staffa da muro e piedistallo laccato
nero in dotazione. Elegante finitura in Lacca Nera con griglia in tessuto nero con attacco
magnetico. Cad.

700,00

SLM XL                           
0877929009311

Diffusore ultra slim LCR, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, sospensione
pneumatica, doppio woofer/midrange con cono in carta da 102mm, quadruplo radiatore
passivo con cono in carta da 102mm, tweeter a nastro Folded MotionTM da 26x36mm.
Potenza 20-140W. Efficienza 94dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con protezione
termica/corrente per tweeter. Posizionamento sia verticale che orizzontale. Staffa da muro e 
piedistallo laccato nero in dotazione. Elegante finitura in Lacca Nera con griglia in tessuto
nero con attacco magnetico. Cad.

1.000,00
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SLM X3                                  
0810123023226

Soundbar ultra slim, posizionamento in appoggio o a parete. 3 canali separati in unico
diffusore: canale destro, sinistro e centrale con morsetti dedicati. Ogni canale è a 2 vie in
sospensione pneumatica, doppio woofer/midrange con cono in carta da 102mm, tweeter a
nastro Folded MotionTM da 26x36mm. Potenza 20-140W. Efficienza 93dB. Impedenza 4
ohm. Crossover con protezione termica/corrente per tweeter. Staffe in dotazione. Elegante
finitura in Lacca Nera con griglia in tessuto nero con attacco magnetico. Cad.

1.500,00

COMPACT MOTION SERIE

2i                                       
0810123023080

Diffusore compatto a forma curva, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, bass reflex,
woofer/midrange con cono in polipropilene da 89mm, tweeter a nastro Folded MotionTM  da 
24x25mm. Potenza 20-100W. Efficienza 86dB. Impedenza 6 ohm. Crossover con protezione 
termica/corrente per tweeter. Posizionamento in verticale, sia dritto che capovolto, con
staffa in dotazione che permette l'inclinazione verso l'ascoltatore. Elegante finitura in l accata 
Nera con griglia in alluminio. Cad.

250,00

4i                                       
0810123023097

Diffusore compatto a forma curva, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, bass reflex,
woofer/midrange con cono in polipropilene da 102mm, tweeter a nastro Folded MotionTM  da 
26x36mm. Potenza 20-150W. Efficienza 90dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con protezione 
termica/corrente per tweeter. Posizionamento in verticale, sia dritto che capovolto, con
staffa in dotazione che permette l'inclinazione verso l'ascoltatore. Elegante finitura in l accata 
Nera con griglia in alluminio. Cad.

325,00

6i                                       
0810123023103

Diffusore compatto a forma curva, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, bass reflex,
2 woofer/midrange con cono in polipropilene da 89mm, tweeter a nastro Folded MotionTM  da 
24x25mm. Potenza 20-130W. Efficienza 89dB. Impedenza 6 ohm. Crossover con protezione 
termica/corrente per tweeter. Posizionamento sia verticale che orizzontale, con staffa in
dotazione che permette l'inclinazione verso l'ascoltatore. Elegante finitura in laccata Nera
con griglia in alluminio. Cad.

390,00

8i                                        
0810123023110

Diffusore compatto a forma curva, posizionamento in appoggio o a parete. 2 vie, bass reflex,
2 woofer/midrange con cono in polipropilene da 102mm, tweeter a nastro Folded MotionTM 

da 25x36mm. Potenza 20-180W. Efficienza 89dB. Impedenza 4 ohm. Crossover con
protezione termica/corrente per tweeter. Posizionamento sia verticale che orizzontale, con 
staffa in dotazione che permette l'inclinazione verso l'ascoltatore. Elegante finitura in l accata 
Nera con griglia in alluminio. Cad.

550,00

BALANCED FORCE SERIE

BALANCED FORCE 210     
0877929009540 Cherry scuro   
0877929009403 Laccato Nero  
0877929009427 Laccata Bianco 
0877929009526 Noce

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica. Doppi woofer a lunga escursione da 25cm con
cono in alluminio montati in configurazione bilanciata, magnete contro magnete, in cassa
chiusa asimmetrica. Potenza di amplificazione 850W in classe D. Risposta in freq. 20Hz -
200Hz. Posizionamento ottimale tramite microfono e computer del Perfect Bass Kit (PBK)
opzionale. Tutte le regolazioni, volume, frequenza di taglio, etc. sono posizionate
superiormente, sotto uno sportellino in vetro. Ingressi linea e LFE sia RCA che XLR.
Ingressi alto livello L e R. Multi out per mettere in cascata più subwoofer. Trigger 12V.
Disponibile nelle eleganti finiture: Cherry scuro, Laccato Nero, Laccata Bianco o Noce.

5.900,00

BALANCED FORCE 212    
0877929009700 Cherry scuro   
0877929009564 Laccato Nero  
0877929009588 Laccata Bianco 
0877929009687 Noce

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica. Doppi woofer a lunga escursione da 30cm con
cono in alluminio montati in configurazione bilanciata, magnete contro magnete, in cassa
chiusa asimmetrica. Potenza di amplificazione 1700W (850W x canale) in classe D.
Risposta in freq. 18Hz - 200Hz. Posizionamento ottimale tramite microfono e computer del
Perfect Bass Kit (PBK) opzionale. Tutte le regolazioni, volume, frequenza di taglio, etc. sono
posizionate superiormente, sotto uno sportellino in vetro. Ingressi linea e LFE sia RCA che
XLR. Ingressi alto livello L e R. Trigger 12V. Disponibile nelle eleganti finiture: Cherry
scuro, Laccato Nero, Laccata Bianco o Noce.

7.900,00
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DYNAMO SERIE

DYNAMO 400                
0810123023400

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer a lunga escursione da 20cm con cono in
polipropilene e sospensione invertita. Potenza di amplificazione 75W in classe D. Risposta
in freq. 30Hz - 200Hz. Regolazione del volume e del taglio di frequenza. Fase 0/180°.
Ingressi linea RCA e LFE. Ingressi alto livello L e R. Finitura: Nero opaco.

699,00

DYNAMO 600X              
0810123023424

Subwoofer attivo in bass reflex, controllabile in bluetooth tramite App. Woofer a lunga
escursione da 25cm con cono in polipropilene e sospensione invertita. Potenza di
amplificazione 120W in classe D. Risposta in freq. 27Hz - 200Hz. Regolazione del volume
con manopola oppure tramite App regolazione volume, frequenza di taglio, fase 0/180° e
Anthem Room Correction on/off. Ingressi linea RCA e LFE. Ingressi alto livello L e R.
Possibilità di modulo opzionale SWT-X Wireless per trasmissione e ricezione del segnale
senza fili. Finitura: Nero opaco.

950,00

DYNAMO 800X                 
0810123023448

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica, controllabile in bluetooth tramite App. Woofer
a lunga escursione da 25cm con cono in polipropilene e sospensione invertita. Possibilità di
scelta emissione frontale o a pavimento. Potenza di amplificazione 300W in classe D.
Risposta in freq. 24Hz - 200Hz. Regolazione del volume con manopola oppure tramite App
regolazione volume, frequenza di taglio, fase 0/180° e Anthem Room Correction on/off.
Ingressi linea RCA e LFE separato. Ingressi alto livello L e R. Trigger 12V. Possibilità di
modulo opzionale SWT-X Wireless per trasmissione e ricezione del segnale senza fili.
Finitura: Nero opaco.

1.250,00

DYNAMO 1100X              
0810123023462

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica, controllabile in bluetooth tramite App. Woofer
a lunga escursione da 30cm con cono in polipropilene e sospensione invertita. Possibilità di
scelta emissione frontale o a pavimento. Potenza di amplificazione 650W in classe D.
Risposta in freq. 22Hz - 200Hz. Regolazione del volume con manopola oppure tramite App
regolazione volume, frequenza di taglio, fase 0/180° e Anthem Room Correction on/off.
Ingressi linea RCA e LFE separato sia RCA che XLR. Ingressi alto livello L e R. Trigger
12V. Possibilità di modulo opzionale SWT-X Wireless per trasmissione e ricezione del
segnale senza fili. Finitura: Nero opaco.

2.150,00

DYNAMO 1600X                
0810123023486

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica, controllabile in bluetooth tramite App. Woofer
a lunga escursione da 38cm con cono in polipropilene e sospensione invertita. Possibilità di
scelta emissione frontale o a pavimento. Potenza di amplificazione 900W in classe D.
Risposta in freq. 20Hz - 200Hz. Regolazione del volume con manopola oppure tramite App
regolazione volume, frequenza di taglio, fase 0/180° e Anthem Room Correction on/off.
Ingressi linea RCA e LFE separato sia RCA che XLR. Ingressi alto livello L e R. Trigger
12V. Possibilità di modulo opzionale SWT-X Wireless per trasmissione e ricezione del
segnale senza fili. Finitura: Nero opaco.

2.900,00

SWT-X                             
0810123023493

Kit di trasmissione e ricezione del segnale senza fili dedicato ai subwoofer della serie
Dynamo (escluso il modello Dynamo 400). Il kit comprende un trasmettitore con ingressi
RCA (L,R/LFE) e un ricevitore da inserire nello slot dedicato del sub. Il segnale non viene
assolutamente compresso. La distanza massima di trasmissione è di 15mt.

250,00

SERIE INSTALLER

IC3                                  
(0810123024025)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in polipropilene da
89mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-100W. Efficienza 88dB. Impedenza
8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

250,00

IC3-AW                          
(0810123024032)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda, all weather. Woofer/midrange con cono in
polipropilene da 89mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-100W. Efficienza
88dB. Impedenza 8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Protezione IP54. Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione dorati. Cad.

425,00
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IC6                                    
(0810123023974)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in polipropilene da
165mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-80W. Efficienza 89dB. Impedenza
8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

250,00

IC6-ST                           
(0810123023998)

Diffusore stereo a 2 vie da soffitto di forma rotonda, con possibilità di rotazione.
Woofer/midrange a doppia bobina con cono in polipropilene da 165mm, 2 tweeter a cupola in 
titanio da 19mm. Potenza 15-80W in mono e 15-40W in stereo. Efficienza 89dB. Impedenza
4 ohm in mono e 8 ohm in stereo. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per
tweeter. Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione dorati. Cad.

325,00

IC6-HT                              
(0810123023981)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda, per applicazioni Home Theater, montati con
angolo di 30°. Possibilità di rotazione. Woofer/midrange con cono in polipropilene da
165mm, tweeter a cupola in titanio da 25mm. Potenza 15-80W. Efficienza 89dB. Impedenza
8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

425,00

IC8                                 
(0810123024018)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in polipropilene da
203mm, tweeter a cupola in titanio da 25mm. Potenza 15-90W. Efficienza 90dB. Impedenza
8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

350,00

IC8-AW                         
(0810123024049)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda, all weather. Woofer/midrange con cono in
polipropilene da 203mm, tweeter a cupola in titanio da 25mm. Potenza 15-90W. Efficienza
90dB. Impedenza 8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Protezione IP54. Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione dorati. Cad.

425,00

IW5-LCR Diffusore a 2 vie da parete di forma rettangolare, adatto per canali frontali destro, centrale e
sinistro in un sistema home theater. 2 Woofer/midrange con cono in polipropilene da
140mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-100W. Efficienza 89dB.
Impedenza 8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile.
Morsetti a pressione dorati. Cad.

425,00

IW6 Diffusore a 2 vie da parete di forma rettangolare. Woofer/midrange con cono in polipropilene
da 165mm, tweeter a cupola in titanio da 19mm. Potenza 15-90W. Efficienza 89dB.
Impedenza 8 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile.
Morsetti a pressione dorati. Cad.

325,00

ACCESSORI SERIE INSTALLER

C3 SQ Griglie di forma quadrata per diffusori serie Installer da 89mm. Cad. 35,00

C6/C6ST SQ Griglie di forma quadrata per diffusori serie Installer da 165mm. Cad. 35,00

C8 SQ Griglie di forma quadrata per diffusori serie Installer da 203mm. Cad. 35,00

C8 HT Supporto di fissaggio utilizzabile per il modello IC8. La coppia. 35,00

BRACKET Supporto di fissaggio utilizzabile per tutti i modelli della serie Installer. La coppia. 49,00

SERIE HELOS

HELOS 12                     
(0877929007836)

Diffusore a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in alluminio da
165mm, tweeter orientabile al neodimio a cupola morbida da 25mm. Potenza 20-200W.
Efficienza 89dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per
tweeter. Fissaggio con ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione dorati. Cad.

500,00
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HELOS 22                    
(0877929007843)

Diffusore stereo a 2 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer/midrange a doppia bobina con
cono in alluminio da 165mm, 2 tweeter al neodimio a cupola morbida da 19mm. Potenza 20-
200W in mono e 20-100W in stereo. Efficienza 89dB. Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in
stereo. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a
pressione dorati. Cad.

600,00
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SERIE MOTION CI

MC4 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in fibra 
di vetro intrecciata da 100mm, tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza 50-
120W. Efficienza 90dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a
pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Diametro
foro/Profondità di montaggio: 124/139mm. Cad.

399,00

MC6 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in fibra 
di vetro intrecciata da 165mm, tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza 50-
150W. Efficienza 90dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a
pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Diametro foro/Profondità
di montaggio: 194/112mm. Cad.

499,00

MC6-HT Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda, angolato di 49°. Woofer/midrange
con cono in fibra di vetro intrecciata da 165mm, tweeter a nastro Folded Motion da
26x36mm. Potenza 50-150W. Efficienza 90dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione
Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile.
Diametro foro/Profondità di montaggio: 259/172mm. Cad.

550,00

MC8 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in fibra 
di vetro intrecciata da 200mm, tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza 50-
200W. Efficienza 91dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a
pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Diametro foro/Profondità
di montaggio: 235/122mm. Cad.

550,00

MW6 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare. Woofer/midrange con cono in
fibra di vetro intrecciata da 165mm, tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza
50-120W. Efficienza 90dB. Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a
pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Misure foro/Profondità di
montaggio: 177x254/102mm. Cad.

699,00

MW4-LCR Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare per applicazioni frontali sx/dx
e canale centrale. Doppio woofer/midrange con cono in fibra di vetro intrecciata da 100mm,
tweeter a nastro Folded Motion da 26x36mm. Potenza 50-200W. Efficienza 93dB.
Impedenza 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica
bianca, basso spessore, verniciabile. Misure foro/Profondità di montaggio: 301x133/65mm.
Cad.

699,00

ACCESSORI SERIE MOTION CI

MC4 SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello MC4. Verniciabile. Cad. 35,00

MC6 SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello MC6. Verniciabile. Cad. 35,00

MC6-HT SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello MC6-HT. Verniciabile. Cad. 35,00
MC8 SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello MC8. Verniciabile. Cad. 35,00
BRACKET Supporto di fissaggio utilizzabile per tutti i modelli della serie Motion CI. La coppia. 35,00
BRACKET MW4-LCR Supporto di fissaggio per il modello MW4-LCR. Cad. 35,00
MC6 RETROFIT BB Back box per diffusore MC6. Cad. 35,00
MC6-HT RETROFIT BB Back box per diffusore MC6-HT. Cad. 70,00
MC8 RETROFIT BB Back box per diffusore MC8. Cad. 95,00

SERIE MOTION XT CI

XTC8 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda. Woofer/midrange con cono in fibra 
di kevlar intrecciata da 200mm, tweeter a nastro Folded Motion da 32x60mm. Vojtko™
Crossover. Potenza 50-300W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm, compatibile con 8 ohm.
Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica bianca, basso
spessore, verniciabile. Diametro foro/Profondità di montaggio: 235/131mm. Cad.

1.300,00
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XTC8-HT Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rotonda, angolato di 49°. Woofer/midrange
con cono in fibra di kevlar intrecciata da 200mm, tweeter a nastro Folded Motion da
32x60mm. Vojtko™ Crossover. Potenza 50-300W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm,
compatibile con 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia
magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Diametro foro/Profondità di montaggio:
290/178mm. Cad.

1.350,00

XTW6 Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare. Woofer/midrange con cono in
fibra di kevlar intrecciata da 165mm, tweeter a nastro Folded Motion da 32x60mm. Vojtko™
Crossover. Potenza 50-200W. Efficienza 91dB. Impedenza 4 ohm, compatibile con 8 ohm.
Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica bianca, basso
spessore, verniciabile. Misure foro/Profondità di montaggio: 179x259/87mm. Cad.

1.050,00

XTW5-LCR Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare per applicazioni frontali sx/dx
e canale centrale. Doppio Woofer/midrange con cono in fibra di kevlar intrecciata da
130mm, tweeter ruotabile di 90° a nastro Folded Motion da 32x60mm. Vojtko™ Crossover.
Potenza 50-250W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm, compatibile con 8 ohm. Fissaggio
con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Misure foro/Profondità di montaggio: 368x165/82mm. Cad.

1.350,00

XTW6-LCR Diffusore a 2 vie da soffitto/cartongesso di forma rettangolare per applicazioni frontali sx/dx
e canale centrale. Woofer con cono in fibra di kevlar intrecciata da 165mm, doppio midrange 
con cono in fibra di kevlar intrecciata da 165mm, tweeter ruotabile di 90° a nastro Folded
Motion da 32x60mm. Vojtko™ Crossover. Potenza 50-300W. Efficienza 93dB. Impedenza 4
ohm, compatibile con 8 ohm. Fissaggio con ritenzione Quick. Morsetti a pressione. Griglia
magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Misure foro/Profondità di montaggio:
685x169/90mm. Cad.

1.900,00

ACCESSORI SERIE MOTION XT CI

XTC8 SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello XTC8. Verniciabile. Cad. 25,00
XTC8-HT SQ GRILLE Griglia bianca di forma quadrata per modello XTC8-HT. Verniciabile. Cad. 70,00
XTC8 RETROFIT BB Back Box per modello XTC8. Cad. 99,00
XTC8-HT RETROFIT BB Back Box per modello XTC8-HT. Cad. 35,00
XTC8 BRACKET Supporto di fissaggio per il modello XTC8. La coppia. 35,00
XTC8-HT BRACKET Supporto di fissaggio per il modello XTC8-HT. La coppia. 39,00
XTW6-LCR BRACKET Supporto di fissaggio per il modello XTW6-LCR. Cad. 139,00

SERIE MASTERPIECE CI

SISTINE 4XC Diffusore a 3 vie da soffitto di forma rotonda. Woofer con cono multisezione in fibra di
carbonio da 203mm, doppio midrange con cono multisezione in fibra di carbonio da 89mm,
tweeter a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm. Back Box integrato e sigillato. Potenza
20-300W. Efficienza 92dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione
termica/corrente per tweeter. Selettori di controllo del tweeter e di posizionamento e
applicazione del diffusore. Fissaggio con ritenzione in alluminio Quick. Griglia magnetica
bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a pressione che accettano anche connettori a
banana. Cad.

2.500,00

ICON 3XW Diffusore a 2 vie da parete di forma rettangolare. 2 Woofer/midrange con cono multisezione
in fibra di carbonio da 133mm, tweeter ruotabile a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm.
Frontale in resina fenolica e Back Box integrato e sigillato. Potenza 20-250W. Efficienza
94dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter.
Fissaggio con ritenzione in alluminio Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore,
verniciabile. Morsetti a pressione che accettano anche connettori a banana. Cad.

2.500,00
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TRIBUTE 5XW Diffusore a 2 vie da parete di forma rettangolare. 2 Woofer/midrange con cono multisezione
in fibra di carbonio da 133mm, tweeter ruotabile a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm,
2 Woofer passivi con cono multisezione in fibra di carbonio da 165mm. Frontale in resina
fenolica e Back Box integrato e sigillato. Potenza 20-250W. Efficienza 94dB. Impedenza 4
ohm. Crossover VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con
ritenzione in alluminio Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile.
Morsetti a pressione che accettano anche connettori a banana. Cad.

3.950,00

MONUMENT 7XW Diffusore a 3 vie da parete di forma rettangolare. 2 Woofer con cono multisezione in fibra di
carbonio da 165mm, 2 midrange con cono multisezione in fibra di carbonio da 165mm,
tweeter ruotabile a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm, 2 Woofer passivi con cono
multisezione in fibra di carbonio da 165mm. Frontale in resina fenolica e Back Box integrato
e sigillato. Potenza 20-300W. Efficienza 95dB. Impedenza 4 ohm. Crossover VojtkoTM  con 
protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con ritenzione in alluminio Quick. Griglia 
magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a pressione che accettano anche
connettori a banana. Cad.

6.500,00

STATEMENT 40XW Diffusore a 3 vie da parete di forma rettangolare. 8 Woofer con cono multisezione in fibra di
carbonio da 165mm, 16 midrange con cono multisezione in fibra di carbonio da 89mm, 16
tweeter a nastro Folded MotionTM XT da 32x61mm. Frontale in resina fenolica e Back Box
integrato e sigillato. Potenza 50-800W. Efficienza 95dB. Impedenza 4 ohm. Crossover
VojtkoTM con protezione termica/corrente per tweeter. Fissaggio con ritenzione in alluminio
Quick. Griglia magnetica bianca, basso spessore, verniciabile. Morsetti a pressione che
accettano anche connettori a banana. Cad.

31.000,00

ACCESSORI SERIE MASTERPIECE CI

SISTINE 4XC BRACKET Kit di installazione per diffusore da parete Sistine 4XC. Cad. 35,00

SISTINE 4XC SQ GRILLE Griglia quadrata per diffusore da parete Sistine 4XC. Cad. 70,00

ICON 3XW BRACKET Kit di installazione per diffusore da parete Icon 3XW. Cad. 70,00

ICON 3XW WALL FRAME Cornice di installazione per diffusore Icon 3XW. Cad. 490,00

TRIBUTE 5XW BRACKET Kit di installazione per diffusore da parete Tribute 5XW. Cad. 139,00

TRIBUTE 5XW WALL FRAME Cornice di installazione per diffusore Tribute 5XW. Cad. 475,00

MONUMENT 7XW BRACKET Kit di installazione per diffusore da parete Monument 7XW. Cad. 215,00

MONUMENT 7XW WALL FRAME Cornice di installazione per diffusore Monument 7XW. Cad. 600,00

STATEMENT 40XW INST KIT Kit di installazione per diffusore su parete Statement 40XW. Cad. 7.150,00

STATEMENT 40XW INST KIT 1/2" Kit di installazione per diffusore in parete Statement 40XW per cartongesso da 1/2". Cad. 7.150,00

STATEMENT 40XW INST KIT 5/8" Kit di installazione per diffusore in parete Statement 40XW da 5/8". Cad. 7.150,00
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SOUNDBAR SERIE

CADENCE                      
0810123022700

Soundbar ultra slim, posizionamento in appoggio o a parete. Bluetooth e Airplay. Wireless
2.4/5.0 GHz, 802.11 a/b/g/n. DTS Play-Fi per compatibilità con Amazon Alexa. 9 altoparlanti
full-range da 80mm in sospensione pneumatica, pilotati da 9 amplificatori separati da 15W,
per un totale di 135W controllati da DSP. Decoder Dolby Digital e DTS. Sistema ARC
(Anthem Room Correction), per la calibrazione dei bassi, con microfono in dotazione. 3
ingressi HDMI (HDMI 2.0a, HDCP 2.2 per 4K/60), 2 ingressi digitali ottici, 2 ingressi
analogici RCA, connettore Ethernet. 1 uscita HDMI (ARC). SWT-SB sistema di
trasmissione del segnale senza file ad un subwoofer e ricevitore per sub in dotazione.
Telecomando. Elegante finitura Nera con griglia in tessuto nero.

1.499,00

OUTDOOR LIVING SERIE

SAT40                                     
0810123022977

Diffusore “weather proof” a 2 vie in sospensione pneumatica completamente sigillato.
Woofer/midrange da 100mm cono in polipropilene, tweeter da 19mm con cupola in
alluminio. Potenza 20-120W. Efficienza 87dB. Impedenza 8 ohm. Ingresso anche a
70V/100V. Necessitano delle varie staffe di montaggio vendute separatamente. Ideale per
tutte le installazioni outdoor. Cabinet in polipropilene con verniciatura resistente alla
corrosione e agli UV di colore bronzo scuro. Cad.

450,00

SAT60                               
0810123022984

Diffusore “weather proof” a 2 vie in sospensione pneumatica completamente sigillato.
Woofer/midrange da 150mm cono in polipropilene, tweeter da 19mm con cupola in
alluminio. Potenza 20-160W. Efficienza 92dB. Impedenza 8 ohm. Ingresso anche a
70V/100V. Necessitano delle varie staffe di montaggio vendute separatamente. Ideale per
tutte le installazioni outdoor. Cabinet in polipropilene con verniciatura resistente alla
corrosione e agli UV di colore bronzo scuro. Cad.

690,00

SUB100                            
0810123022991

Subwoofer passivo "weather proof" in bass reflex. Woofer da 250mm con cono in
polipropilene. Potenza 20-800W. Chassis in materiale resistente all'acqua e agli agenti
atmosferici. In dotazione vari accessori di montaggio con la possibilità di interrare il
subwoofer e lasciare libero all'esterno solo il condotto reflex. Cabinet in polipropilene con
verniciatura resistente alla corrosione e agli UV di colore bronzo scuro. Cad.

1.950,00

SUB120                                  
0810123023004

Subwoofer passivo "weather proof" in bass reflex. Woofer da 305mm con cono in
polipropilene. Potenza 20-1000W. Chassis in materiale resistente all'acqua e agli agenti
atmosferici. In dotazione vari accessori di montaggio con la possibilità di interrare il
subwoofer e lasciare libero all'esterno solo il condotto reflex. Cabinet in polipropilene con
verniciatura resistente alla corrosione e agli UV di colore bronzo scuro. Cad.

2.500,00

12" GROUND STAKE       
0810123023042

Supporto a baionetta, per il posizionamento e il montaggio dei diffusori SAT40 e SAT60 nel
terreno. Cad.

55,00

CONDUIT JUNCTION       
0810123023066

Scatola stagna da interrare per il collegamento di più diffusori SAT40 e SAT60. 85,00

SURFACE M. BRACKET 
0810123023059

Staffa per montare i diffusori SAT40 e SAT60 su una superficie piana o al muro. Cad. 85,00

OUTDOOR INSTALLER SERIE

ML-45AW                               
0877929005689 Nero              
0877929005672 Bianco

Diffusore “All Weather” a 2 vie in cabinet sigillato. Woofer/midrange da 115mm con cono in
polipropilene, tweeter da 25mm con cupola in titanio. Potenza 20-100W. Efficienza 88dB.
Impedenza 8 ohm. Morsetti dorati. Elegante staffa in acciaio per il montaggio a parete o
soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare l'inclinazione. Ideale sia per
installazioni outdoor che indoor. Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV.
Finitura nero o bianco con griglia frontale in alluminio. Cad.

175,00

ML-55AW                               
0877929005702 Nero              
0877929005696 Bianco

Diffusore “All Weather” a 2 vie in cabinet sigillato. Woofer/midrange da 140mm con cono in
polipropilene, tweeter da 25mm con cupola in titanio. Potenza 20-120W. Efficienza 90dB.
Impedenza 8 ohm. Morsetti dorati. Elegante staffa in acciaio per il montaggio a parete o
soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare l'inclinazione. Ideale sia per
installazioni outdoor che indoor. Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV.
Finitura nero o bianco con griglia frontale in alluminio. Cad.

250,00
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ML-65AW                               
0810123020270 Nero               
0810123020287 Bianco

Diffusore “All Weather” a 2 vie in cabinet sigillato. Woofer/midrange da 165mm con cono in
polipropilene, tweeter da 25mm con cupola in titanio. Potenza 20-140W. Efficienza 91dB.
Impedenza 8 ohm. Morsetti dorati. Elegante staffa in acciaio per il montaggio a parete o
soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare l'inclinazione. Ideale sia per
installazioni outdoor che indoor. Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV.
Finitura nero o bianco con griglia frontale in alluminio. Cad.

375,00

ML-75AW                               
0810123020294 Nero               
0810123020300 Bianco

Diffusore “All Weather” a 2 vie in cabinet sigillato. Woofer/midrange da 190mm con cono in
polipropilene, tweeter da 25mm con cupola in titanio. Potenza 20-160W. Efficienza 93dB.
Impedenza 8 ohm. Morsetti dorati. Elegante staffa in acciaio per il montaggio a parete o
soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare l'inclinazione. Ideale sia per
installazioni outdoor che indoor. Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV.
Finitura nero o bianco con griglia frontale in alluminio. Cad.

495,00

ML-65R                             
0877929005719

Diffusore “All Weather” stereo a 2 vie in cabinet sigillato a forma di roccia.
Woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene a doppia bobina, 2 tweeter da 25mm
con cupola in titanio. Potenza 20-140W. Efficienza 89dB. Impedenza 8+8 ohm. Cavi di
collegamento fuoriuscenti dal diffusore. Ideale per installazioni outdoor in giardini.
Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV particolarmente curata sotto il profilo
estetico in grado di mimetizzarsi con l'ambiente esterno del giardino. Cad.

495,00

ML-75R                                  
0877929005726

Diffusore “All Weather” stereo a 2 vie in cabinet sigillato a forma di roccia.
Woofer/midrange da 190mm con cono in polipropilene a doppia bobina, 2 tweeter da 25mm
con cupola in titanio. Potenza 20-160W. Efficienza 90dB. Impedenza 8+8 ohm. Cavi di
collegamento fuoriuscenti dal diffusore. Ideale per installazioni outdoor in giardini.
Verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti UV particolarmente curata sotto il profilo
estetico in grado di mimetizzarsi con l'ambiente esterno del giardino. Cad.

690,00

AMPLIFICATORE CUSTOM

CROWN                       
(0810123023349)

Amplificatore professionale a 2 canali in classe D. Potenza 500W su 4Ω. Estremamente
versatile su più carichi: 2-4-8ohm e uscite 70V/140V. Alimentazione switching universale.
Display LCD frontale per una facile configurazione. DSP (Digital signal processor) interno
con crossover elettronico. Filtri EQ, di ritardo e limitazione di potenza. 20 memorie di
configurazione.

2.900,00

WIRELESS SERIE

UNISON                                 
0810123022656

Preamplificatore wireless. Airplay e DTS Play-Fi per compatibilità con Amazon Alexa.
Wireless 2.4/5.0 GHz, 802.11 a/b/g/n. Sistema ARC (Anthem Room Correction), per la
calibrazione del suono tramite DSP interno, con microfono in dotazione. Ingresso e uscita
digitale ottico. Ingresso e uscita analogica RCA. Trigger 12V. Connettore Ethernet.

499,00
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STR SERIE

STR Integrated Amplifier         
(809918002676 Nero)               
(809918002713 Silver)

Amplificatore integrato a stato solido. Potenza 200W x 2 su 8ohm, 400W x 2 su 4ohm e
550W x 2 su 2 ohm. DAC interno. Ingresso USB 32bit/384KHz e DSD 2.8/5.6MHz. Ingressi
SPDIF coassiale e ottico e bilanciato XLR AES EBU. Display grafico multifunzione frontale.
Stadio phono MM/MC. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale ARC.
Controllabile tramite IP e RS-232. Trasformatore toroidale. Telecomando. Disponibile nelle
finiture: Nero o Silver.

6.000,00

STR Preamplifier         
(809918002652 Nero)               
(809918002690 Silver)

Preamplificatore stereo. DAC interno. Ingresso USB 32bit/384KHz e DSD 2.8/5.6MHz.
Ingressi SPDIF coassiale e ottico e bilanciato XLR AES EBU. Display grafico multifunzione
frontale. Stadio phono MM/MC. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale
ARC. Home Theater By-pass. Controllabile tramite IP e RS-232. Telecomando. Disponibile
nelle finiture: Nero o Silver.

5.300,00

STR Power Amplifier 
(809918002775 Nero)               
(809918002782 Silver)

Finale di potenza a stato solido. Potenza 400W x 2 su 8ohm, 600W x 2 su 4ohm e 800W x 2
su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Display grafico multifunzione frontale da 7". Costruzione
dual-mono con doppi trasformatori toroidali. Disponibile nelle finiture: Nero o Silver.

7.900,00

Sintoamplificatori A/V

MRX540                        
(809918002867)

Sintoamplificatore A/V multicanale 7.2. Potenza 5x100W su 8ohm. Bluetooth 4.2. Airplay2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. 4K UltraHD e HDR. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby
Vision e IMAX Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS
96/24. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis.
Microfono e stand professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo
aggiornamento). DSP Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio
streaming. 7 ingressi e 2 uscite HDMI 2.0b (aggiornabili a 2.1), HDCP 2.2, 4.4.4 Color,
HDR, BT2020, CEC. Supporto MHL e ARC. 5 ingressi digitali, 2 coax e 3 ottici, e 1 uscita
digitale ottica. 6 ingressi analogici RCA. Pre-out. Controllo via IP (WebBrowser), RS232 e
IR. Display grafico Oled. Remote control App per iOs e Android. Telecomando. Finitura
Nera. 

2.399,00

MRX740 8K                        
(809918003338)

Sintoamplificatore A/V multicanale 11.2. Potenza 7x140W su 8ohm. Bluetooth 4.2. Airplay2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. 8K UltraHD e HDR. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby
Vision e IMAX Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS
96/24. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis.
Microfono e stand professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo
aggiornamento). DSP Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio
streaming. 7 ingressi e 3 uscite HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4.4.4 Color, HDR, BT2020, CEC.
Supporto MHL e ARC. 5 ingressi digitali, 2 coax e 3 ottici, e 1 uscita digitale ottica. 6
ingressi analogici RCA. Pre-out. Zona 2 Multiroom. Controllo via IP (WebBrowser), RS232
e IR. Display grafico Oled. Remote control App per iOs e Android. Telecomando. Finitura
Nera. 

4.199,00

MRX1140 8K                     
(809918003352)

Sintoamplificatore A/V multicanale 15.2. Potenza 11x140W su 8ohm. Bluetooth 4.2. Airplay2. 
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. 8K UltraHD e HDR. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby
Vision e IMAX Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS
96/24. Sistema proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis.
Microfono e stand professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo
aggiornamento). DSP Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio
streaming. 7 ingressi e 3 uscite HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4.4.4 Color, HDR, BT2020, CEC.
Supporto MHL e ARC. 5 ingressi digitali, 2 coax e 3 ottici, e 1 uscita digitale ottica. 6
ingressi analogici RCA. Pre-out. Zona 2 Multiroom. Controllo via IP (WebBrowser), RS232
e IR. Display grafico Oled. Remote control App per iOs e Android. Trasformatore toroidale.
Telecomando. Finitura Nera. 

5.699,00
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Preamplificatori A/V e Amplificatori finali

AVM70 8K                         
(809918003376)

Preamplificatore A/V multicanale 15.2. 8K UltraHD e HDR. Bluetooth 4.2. Airplay2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby Vision e IMAX
Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS Virtual:X,
DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24. Sistema
proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis. Microfono e stand
professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo aggiornamento). DSP
Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio streaming. 7 ingressi e
3 uscite HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4.4.4 Color, HDR, BT2020, CEC. Supporto MHL e ARC. 5
ingressi digitali, 2 coax e 3 ottici, e 1 uscita digitale ottica. 6 ingressi analogici RCA.
Ingresso Phono MM. Pre-out per tutti i canali sia RCA che bilanciati XLR. 2 uscite SUB.
Zona 2 Multiroom. Controllo via IP (WebBrowser), RS232 e IR. Display grafico Oled.
Remote control App per iOs e Android. Trasformatore toroidale. Telecomando. Finitura
Nera. 

5.500,00

AVM90 8K                       
(809918002980)

Preamplificatore A/V multicanale 15.4. 8K UltraHD e HDR. Bluetooth 4.2. Airplay2.
Chromecast Audio. WiFi e Ethernet. Dolby Atmos e DTS:X. Dolby Vision e IMAX
Enhanced. Decoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, DTS Virtual:X,
DTS-HD Master Audio, DTS High Res, DTS-ES (Matrix, Discrete), DTS 96/24. Sistema
proprietario di correzione della risposta ambientale ARC Genesis. Microfono e stand
professionali in dotazione nel kit ARC. Spotify Connect e Roon (dopo aggiornamento). DSP
Quad Core. Convertitori D/A 32bit/768kHz Differential Output. Radio streaming. 7 ingressi e
3 uscite HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4.4.4 Color, HDR, BT2020, CEC. Supporto MHL e ARC. 5
ingressi digitali, 2 coax e 3 ottici, e 1 uscita digitale ottica. 6 ingressi analogici RCA.
Ingresso Phono MM. Pre-out per tutti i canali sia RCA che bilanciati XLR. 4 uscite SUB.
Zona 2 Multiroom. Controllo via IP (WebBrowser), RS232 e IR. Display grafico Oled.
Remote control App per iOs e Android. Trasformatore toroidale. Telecomando. Finitura
Nera. 

8.900,00

MCA225 GEN2                  
(809918003109)

Finale di potenza a 2 canali a stato solido. Potenza 225W x 2 su 8ohm, 400W x 2 su 4ohm e
600W x 2 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione dual-mono con doppi trasformatori
toroidali di alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera. Partner cosmeticamente ideale per i
nuovi AVM70 e AVM90.

2.750,00

MCA325 GEN2                        
(809918003130)

Finale di potenza a 3 canali a stato solido. Potenza 225W x 3 su 8ohm, 400W x 3 su 4ohm e
600W x 3 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione simmetrica per i tre canali con doppi
trasformatori toroidali si alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera. Partner
cosmeticamente ideale per i nuovi AVM70 e AVM90.

3.450,00

MCA525 GEN2                      
(809918003161)

Finale di potenza a 5 canali a stato solido. Potenza 225W x 5 su 8ohm, 400W x 5 su 4ohm e
600W x 5 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione simmetrica per i cinque canali con
doppi trasformatori toroidali di alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera. Partner
cosmeticamente ideale per i nuovi AVM70 e AVM90.

4.750,00

SERIE STATEMENT

P2                                   
(809918000689)

Finale di potenza HiEnd a 2 canali a stato solido. Potenza 325W x 2 su 8ohm, 500W x 2 su
4ohm e 675W x 2 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione dual-mono con doppi
trasformatori toroidali di alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera. 

6.700,00

P5                                  
(809918000771)

Finale di potenza HiEnd a 5 canali a stato solido. Potenza 325W x 5 su 8ohm, 500W x 2 su
4ohm e 675W x 2 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione simmetrica per i cinque
canali con cinque trasformatori toroidali di alimentazione. Trigger 12V. Finitura Nera. 

12.300,00

M1                                  
(809918001631)

Finale di potenza monofonico a tecnologia digitale. Potenza 1000W su 8ohm, 2000W su
4ohm e 2400W 3 ohm. Funzionamento in classe D. Ingressi RCA e XLR. Trigger 12V.
Costruzione dello chassis Slim Line per facilitare il montaggio a rack. Finitura Nera. 

4.950,00
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SERIE MDX

MDX8                                   Amplificatore multicanale a matrice per multi-room con correzione ambientale ARC
Genesis. 8 canali da 60W su 8ohm o 120W su 4ohm, o 200W su 8ohm a ponte. Stadi di
potenza in classe Ultra-Class-D. Interfaccia di controllo Web. Compatibile con i principali
sistemi di automazione tramite IP/RS-232. Convertitore D/A 24bit/192KHz. Ogni zona è
separata con ingressi e uscite e sub dedicato. Commutazione a matrice degli ingressi, sia
digitali che analogici. Accessori per montaggio a rack 2U in dotazione. Finitura Nera. 

2.800,00

MDX16                                  Amplificatore multicanale a matrice per multi-room con correzione ambientale ARC
Genesis. 16 canali da 60W su 8ohm o 120W su 4ohm, o 200W su 8ohm a ponte. Stadi di
potenza in classe Ultra-Class-D. Interfaccia di controllo Web. Compatibile con i principali
sistemi di automazione tramite IP/RS-232. Convertitore D/A 24bit/192KHz. Ogni zona è
separata con ingressi e uscite e sub dedicato. Commutazione a matrice degli ingressi, sia
digitali che analogici. Possibilità di mettere in cascata più MDX. Accessori per montaggio a
rack 2U in dotazione. Finitura Nera. 

3.950,00

ACCESSORI SERIE MCA e MRX

8K KIT UPGRADE Scheda di upgrade a 8K per serie MRX e AVM. 750,00

ARC 1 M KIT Kit di calibrazione ARC composto da: microfono con supporto e cavo. 109,00

RACK KIT MCA GEN2 Kit per installazione a rack dei prodotti della serie MCA Generazione 2. 175,00
RACK KIT MRX Serie 40     Kit per installazione a rack dei prodotti della serie MRX Serie 40. Va bene anche per AVM-

70 e AVM-90.
175,00
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SERIE 15

AMPLIFICATORI INTEGRATI

I15                                 
(7350104710156 Nero)     
(7350104710385 Titanio)

Amplificatore integrato in classe D tecnologia Hypex. 60+60 W RMS su 8 ohm. 5 ingressi
analogici RCA. 2 uscite RCA (lina fissa e pre-out variabile). Presa RS-232. Trigger 12V e
IN/OUT IR 3,5mm. Display grafico OLED per indicazione di sorgente, volume e info.
Scheda Phono MM15 opzionale. Basso consumo in stand-by 0,5W. Telecomando C25.
Dimensioni: (lxaxp) 35 x 7,3 x 34cm. Finitura Nera o Titanio.

1.350,00

I15 MM                          
(7350104710163 Nero)      
(7350104710392 Titanio)

Come I15, con scheda phono MM (MM15) a bordo. 1.650,00

I15 Prisma MKII         
(7350104710491 Nero)                  
(7350104710484 Titanio)

Amplificatore integrato in classe D tecnologia Hypex. 60+60 W RMS su 8 ohm.
Convertitore D/A ESS ES9028Q2M, 384kHz/24bit e DSD 256. 3 ingressi digitali ottici. 1
ingresso digitale RCA SPDIF, 1 ingresso digitale 3,5mm. 1 uscita digitale RCA SPIDF. 1
ingresso USB-B. 1 ingresso analogico RCA. 1 uscite RCA (pre-out/record selezionabile).
Streaming di rete, ethernet e wifi, Bluetooth, Airplay, App proprietaria, Chromecast integrato, 
Spotify Connect tramite App. Ingresso USB-A. Presa RS-232. Trigger 12V e IN/OUT IR
3,5mm. Display grafico OLED per indicazione di sorgente, volume e info. Basso consumo in 
stand-by 0,5W. Telecomando C25. Dimensioni: (lxaxp) 35 x 7,3 x 33cm. Finitura Nera o
Titanio.

2.000,00

LETTORI E MECCANICHE CD

CD15 Prisma               
(7350104710071 Nero)  
(7350104710309 Titanio)

Compact disc player con scheda digitale Prisma a bordo. Meccanica di caricamento slot-in
Philips. Convertitore D/A AKM AK4490. Streaming di rete, ethernet e wifi dual band
2,4/5GHz, multi-room, Bluetooth, Airplay, App proprietaria, Chromecast integrato, Spotify
Connect tramite App. UPnP/DLNA. Ingresso USB-A per PCM fino a 24bit/192KHz e DSD
128/5,6MHz.. Display grafico OLED. Uscita analogica sia fissa che variabile selezionabile
RCA o bilanciata XLR e uscita digitale ottica o coassiale. Presa RS-232. Trigger e IR
IN/OUT. Telecomando C25. Finitura Nera o Titanio.

1.850,00

DD15                              
(7350104710125 Nero)   
(7350104710354 Titanio)

Meccanica di trasporto CD. Meccanica di caricamento slot-in Philips. Display grafico
OLED. Uscite digitali ottica o coassiale. Presa RS-232. Trigger e IR IN/OUT. Telecomando
C25. Finitura Nera o Titanio.

1.350,00

STADI PHONO

R15                                
(7350104710187 Nero) 
(7350104710415 Titanio)

Stadio phono MM/MC. Guadagno selezionabile fino a 50dB (MM) e 76dB (MC). Resistenza
e capacità selezionabili. Ingresso e uscita RCA. Filtro subsonico. Trigger IN/OUT.
Dimensioni: (lxaxp) 35 x 7,3 x 34cm. Finitura Nera o Titanio.

1.100,00

MM15 Scheda Phono MM da inserire nell'amplificatore I15. Guadagno 40,5dB. 300,00
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LETTORE DI RETE

NP5 Prisma MKII               
(07350104710477)

Dispositivo intelligente in grado di fornire la tecnologia di controllo e connettività Prisma di
Primare a qualsiasi dispositivo audio con un ingresso digitale. AirPlay 2, Bluetooth,
Chromecast integrato, Roon ready, Spotify Connect. Supporto MQA. Controllo vocale
tramite dispositivi Google Home e Google Assistant. Controllo di un Nas di rete con
streaming 24/192kHz PCM e DSD128, tramite l'App dedicata Prisma. Regolazione del
volume e selezione degli ingressi per i modelli Primare dotati di RS232 tramite App Prisma. 
Ingressi: Presa Ethernet (LAN), Wireless (WLAN) e USB A. Uscite digitali: RCA SPDIF e
Ottica Toslink, selezionabili a 48, 96 o 192kHz. RS232. Dimensioni: (lxaxp) 143 x 36 x
125mm. Finitura Nera.

600,00

SC15 Prisma               
(7350104710118 Nero)  
(7350104710347 Titanio)

Preamplificatore e lettore audio di rete. Convertitore D/A AKM AK4490, 384kHz/24bit e DSD 
256. 3 ingressi digitali ottici. 1 ingresso digitale RCA SPDIF, 1 ingresso digitale 3,5mm. 1
uscita digitale RCA SPIDF. 1 ingresso USB-B. 1 ingresso analogico RCA. 1 uscita RCA
variabile. Streaming di rete, ethernet e wifi, Bluetooth, Airplay, App proprietaria, Chromecast 
integrato, Spotify Connect tramite App. Ingresso USB-A. Presa RS-232. Trigger 12V e
IN/OUT IR 3,5mm. Display grafico OLED per indicazione di sorgente e info. Basso
consumo in stand-by 0,5W. Telecomando C25. Dimensioni: (lxaxp) 35 x 7,3 x 33cm.
Finitura Nera o Titanio.

1.650,00

SERIE 25

AMPLIFICATORI INTEGRATI

I25                                  
(7350104710088 Nero)  
(7350104710316 Titanio)

Amplificatore integrato in classe D tecnologia UFPD2. 100+100 W RMS su 8 ohm. 5
ingressi analogici RCA. 2 uscite RCA (lina fissa e pre-out variabile). Presa RS-232. Trigger 
12V e IN/OUT IR 3,5mm. Display grafico OLED per indicazione di sorgente, volume e info.
Basso consumo in stand-by 0,5W. Telecomando C25. Dimensioni: (lxaxp) 43 x 10,6 x
42cm. Finitura Nera o Titanio.

3.000,00

I25 DAC                         
(7350104710095 Nero)  
(7350104710323 Titanio)

Come I25, con scheda digitale DAC (DM35) a bordo. Funzioni e ingressi aggiuntivi:
convertitore D/A AKM AK4497, 768kHz/32bit e DSD 256. 4 ingressi digitali ottici. 2 ingressi
digitali RCA SPIDF. 1 uscita digitale RCA SPIDF. 1 ingresso USB-B. Possibilità di upgrade
Prisma tramite modulo aggiuntivo opzionale Prisma.

3.600,00

I25 Prisma                   
(7350104710101 Nero)  
(7350104710330 Titanio)

Come I25 DAC, con scheda digitale PRISMA a bordo. Funzioni e ingressi aggiuntivi:
streaming di rete, ethernet e wifi dual band 2,4/5GHz, multi-room, Bluetooth, Airplay, App
proprietaria, Chromecast integrato, Spotify Connect tramite App. UPnP/DLNA. Ingresso
USB-A per PCM fino a 24bit/192KHz e DSD 128/5,6MHz.

4.000,00

SERIE 35

AMPLIFICATORI INTEGRATI

I35                                 
(7350104710019 Nero)  
(7350104710255 Titanio)

Amplificatore integrato a tecnologia UFPD 2 (Ultra Fast Power Device) in classe D
analogica. 150+150 W RMS su 8 ohm. Ampia larghezza di banda e bassissimo rumore.
Componentistica superselezionata. 2 Ingressi bilanciati XLR, 3 ingressi RCA. 2 uscite RCA
(pre-out e record). Presa RS-232. Trigger 12V e IN/OUT IR 3,5mm. Stadio di alimentazione 
completamente isolato dai circuiti audio. Display grafico OLED per indicazione di sorgente,
volume e info. Basso consumo in stand-by 0,5W. Telecomando C25. Possibilità di upgrade
sia DAC che Prisma tramite i moduli aggiuntivi opzionali DM35 e SM35. Dimensioni:
(lxaxp) 43 x 10,6 x 42cm. Finitura Nera o Titanio.

4.000,00

I35 DAC                       
(7350104710026 Nero)  
(7350104710002 Titanio)

Come I35, con scheda digitale DAC DM35 a bordo. Funzioni e ingressi aggiuntivi:
Convertitore D/A AKM AK4497, 768kHz/32bit e DSD 256.  4 ingressi digitali ottici. 2 ingressi 
digitali RCA SPIDF. 1 uscita digitale RCA SPIDF. 1 ingresso USB-B. Possibilità di upgrade
Prisma tramite modulo aggiuntivo opzionale Prisma.

4.600,00

I35 Prisma                    
(7350104710033 Nero)  
(7350104710262 Titanio)

Come I35 DAC, con scheda digitale PRISMA a bordo. Funzioni e ingressi aggiuntivi:
streaming di rete, ethernet e wifi dual band 2,4/5GHz, multi-room, Bluetooth, Airplay, App
proprietaria, Chromecast integrato, Spotify Connect tramite App. UPnP/DLNA. Ingresso
USB-A per PCM fino a 24bit/192KHz e DSD 128/5,6MHz.

5.000,00
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PREAMPLIFICATORI

PRE35                          
(7350104710149 Nero)  
(7350104710378 Titanio)

Preamplificatore stereo. Componentistica superselezionata. 2 Ingressi bilanciati XLR, 3
ingressi RCA. 2 uscite bilanciate XLR. 2 uscite RCA (lina fissa e pre-out variabile). Presa
RS-232. Trigger 12V e IN/OUT IR 3,5mm. Stadio di alimentazione completamente isolato
dai circuiti audio. Display grafico OLED per indicazione di sorgente, volume e info. Basso
consumo in stand-by 0,5W. Telecomando C25. Possibilità di upgrade sia DAC che Prisma
tramite i moduli aggiuntivi opzionali DM35 e SM35. Dimensioni: (lxaxp) 43 x 10,6 x 42cm.
Finitura Nera o Titanio.

3.400,00

PRE35 DAC                
(7350104710224 Nero)  
(7350104710446 Titanio)

Come PRE35, con scheda digitale DAC (DM35) a bordo. Funzioni e ingressi aggiuntivi:
Convertitore D/A AKM AK4497, PCM 768kHz/32bit e DSD 256. 4 ingressi digitali ottici, 2
coassiali. 1 ingresso USB-B. 1 uscita digitale coassiale.

4.000,00

PRE35 Prisma            
(7350104710231 Nero)   
(7350104710453 Titanio)

Come PRE35 DAC, con scheda digitale PRISMA (SM35) a bordo. Funzioni e ingressi
aggiuntivi: streaming di rete, ethernet e wifi dual band 2,4/5GHz, multi-room, Bluetooth,
Airplay, App proprietaria, Chromecast integrato, Spotify Connect tramite App. UPnP/DLNA.
Ingresso USB-A per PCM fino a 24bit/192KHz e DSD 128/5,6MHz.

4.500,00

AMPLIFICATORI FINALI

A35.2                             
(7350104710200 Nero)   
(7350104710439 Titanio)

Finale di potenza stereo. 200W x 2 canali su 8ohm, 800W x 1 a ponte in mono su 8ohm.
Stadio d'uscita ad alta corrente a tecnologia digitale UFPD 2. Ingressi sia RCA che XLR.
RS-232. Trigger 12V. Dimensioni: (lxaxp) 43 x 14,5 x 44cm. Finitura Nera o Titanio.

3.000,00

A35.8                                 
(7350104710514 Nero)   
(7350104710507 Titanio)                       

Finale di potenza multicanale. 150W x 8 canali su 8ohm, 300W x 8 su 4ohm. Possibilità di
messa a ponte per una potenza di 750W x 4 su 4 ohm. Stadio d'uscita ad alta corrente a
tecnologia digitale UFPD 2. Stadio di alimentazione sovradimensionato per garantire la
potenza in uscita stabile fino a 2ohm. Ingressi sia RCA che XLR per ogni canale. RS-232.
Trigger 12V. Dimensioni: (lxaxp) 43 x 14,5 x 44cm. Finitura Nera o Titanio.

5.000,00

LETTORI E MECCANICHE CD

CD35                              
(7350104710040 Nero)  
(7350104710279 Titanio)

Compact disc player. Meccanica di caricamento dedicata TEAC. Convertitore D/A Sabre
ES9028PRO a 32bit utilizzato in modo bilanciato. Stadio di uscita a FET senza condensatori
sul percorso del segnale. Alimentazione separata per i due canali e per la sezione
digitale/analogica tramite trasformatore R-type. Display grafico OLED. Uscita analogica sia
fissa che variabile selezionabile RCA o bilanciata XLR e uscita digitale ottica o coassiale.
Presa RS-232. Trigger e IR IN/OUT. Telecomando C25. Possibilità di upgrade Prisma
tramite modulo aggiuntivo opzionale Prisma. Finitura Nera o Titanio.

3.150,00

CD35 Prisma               
(7350104710057 Nero)   
(7350104710286 Titanio)

Come CD35 con scheda digitale PRISMA a bordo. Funzioni e ingressi aggiuntivi: streaming
di rete, ethernet e wifi dual band 2,4/5GHz, multi-room, Bluetooth, Airplay, App proprietaria,
Chromecast integrato, Spotify Connect tramite App. UPnP/DLNA. Ingresso USB-A per
PCM fino a 24bit/192KHz e DSD 128/5,6MHz.

3.700,00

DD35                             
(7350104710132 Nero)  
(7350104710361 Titanio)

Meccanica di trasporto CD. Meccanica di caricamento dedicata TEAC. Alimentazione
separata per i due canali e per la sezione digitale tramite trasformatore R-type. Display
grafico OLED. Uscite digitali ottica o coassiale. Presa RS-232. Trigger e IR IN/OUT.
Telecomando C25. Finitura Nera o Titanio.

2.200,00

STADI PHONO

R35                                
(7350104710194 Nero)  
(7350104710422 Titanio)

Stadio phono MM/MC. Guadagno selezionabile fino a 45dB (MM) e 65dB (MC). Resistenza
e capacità selezionabili. Ingresso RCA. Uscita sia RCA che XLR. Filtro subsonico. Trigger
IN/OUT. Dimensioni: (lxaxp) 43 x 9,2 x 38,4cm. Finitura Nera o Titanio.

1.700,00
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AMPLIFICATORI AUDIO/VIDEO

SPA25 Prisma                              
(7350104710170 Nero)  
(7350104710408 Titanio)

Amplificatore integrato a 11 canali per applicazioni audio/video. Potenza 9 x 100W su 8 ohm
in classe D (UFPD). Dolby Atmos e DTS X. Dirac Live EQ. Tecnologia Prisma. Matrice
HDMI 4K con HDCP 2.2, Dolby Vision, HDR e HDR 10+. 4 ingressi e 2 uscite HDMI
eARC. 3 Ingressi digitali, 1 coax e 2 ottici. USB tipo B e USB tipo A. 5 ingressi analogici
audio. Pre out Front/Center e Sub. Pre out Linea. RS232 e trigger 12V. 2 prese ethernet.
Nuovo telecomando Prisma Remote. On-Screen Menu. Finitura Nera o Titanio.

5.500,00

MODULI UPGRADE PRISMA, DAC E TELECOMANDI

SM35 Modulo Prisma compatibile con i seguenti prodotti: I25, I35 e CD35. Nel caso di
aggiornamento Prisma, è necessario installare anche la scheda DAC DM35. All'atto
dell'ordine, bisogna sempre specificare il prodotto in cui verrà inserito.

550,00

DM35 Modulo DAC compatibile con i seguenti prodotti: I25 e I35. Convertitore D/A AKM AK4497,
PCM 768kHz/32bit e DSD 256. 4 ingressi digitali ottici, 2 coassiali. 1 ingresso USB-B. 1
uscita digitale coassiale. Necessario per aggiornamento Prisma.

650,00

PRISMA Remote Telecomando completo programmato con i codici Primare della nuova serie Prisma 15, 25
e 35. Retroilluminato.

180,00

SERIE PRECEDENTE

PREAMPLIFICATORI/PROCESSORI

SP32 HD   (*) Preamplificatore/Processore A/V 7.1. Dolby True e DTS HD Master. Decodifica Dolby Pro
Logic II, Dolby Digital, DTS, DTS ES 6.1, NEO:6 e Primare Surround EX. 3 ingressi e 1
uscita HDMI 1.3. 8 ingressi analogici audio. 6 ingressi digitali: 3 RCA coassiali e 3 ottici. 2
uscite digitali: 1 ottica e 1 coassiale. Telecomando, On-Screen Menu. Finitura Nera.

4.300,00

SERIE 60

A60   (*) Finale di potenza stereo reference audiophile. 250W x 2 su 8ohm, 500W x 2 su 4ohm.
Costruzione Dual Mono completamente bilanciata. Tecnologia degli stadi finali UFPD in
classe D, impiega 2 amplificatori discreti UFPD per canale in configurazione bilanciata.
Multi-layer board per minimizzare i percorsi del segnale. Impiego di resistenze MELF
all'1%. Cavi interni Van Den Hul SCS12. Ingressi sia RCA (WBT Nextgen) che XLR
(Neutrik). Ingresso Trigger e RS-232. Morsetti di uscita per diffusori WBT Nextgen.
Esclusiva finitura Two-Tone, Nera/Titanio o solo Nera.

7.500,00
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AMPLIFICATORI INTEGRATI

CSA 70 Amplificatore integrato a stato solido con DAC. Stadio finale di potenza a Mosfet da 2 x 70W
su 8 ohm, retroazionato in corrente. Convertitore D/A ES9018 Reference a 32-bit in
configurazione quad-mono, compatibile DSD. Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale e 1 USB.
Ingressi analogici: 3 RCA. Ingresso Phono MM. Uscita pre-out RCA e Line Out RCA.
Uscita cuffia con stadio di amplificazione dedicato. Volume analogico motorizzato.
Telecomando in dotazione. Finitura Nera o Silver. Peso: 13Kg.

3.000,00

CSA 100 Amplificatore integrato ibrido con DAC. Stadio finale di potenza a Mosfet da 2 x 100W su 8
ohm, retroazionato in corrente e alimentato da uno stadio preamplificatore a valvola a triodo
(6922). Convertitore D/A ES9018 Reference a 32-bit in configurazione quad-mono,
compatibile DSD. Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale e 1 USB. Ingresso Bluetooth aptX
opzionale. Ingressi analogici: 3 RCA e 1 XLR. Ingresso Phono MM. Uscita pre-out RCA.
Uscita cuffia con stadio di amplificazione dedicato. Telecomando in dotazione. Finitura Nera
o Silver. Peso: 14Kg.

4.400,00

CSA 150 Amplificatore integrato ibrido con DAC. Stadio finale di potenza a Mosfet da 2 x 150W su 8
ohm, retroazionato in corrente e alimentato da uno stadio preamplificatore a valvola a triodo
(6922). Convertitore D/A ES9018 Reference a 32-bit in configurazione quad-mono,
compatibile DSD. Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale e 1 USB. Ingresso Bluetooth aptX
opzionale. Ingressi analogici: 3 RCA e 1 XLR. Ingresso Phono MM. Uscita pre-out RCA.
Uscita cuffia con stadio di amplificazione dedicato. Telecomando in dotazione. Finitura Nera
o Silver. Peso: 15Kg.

5.400,00

CTA 407 Amplificatore integrato a valvole da 50+50W RMS. Stadio preamplificatore a valvole (tipo
2x12BH7 e 1xECC83), stadio finale a valvole (tipo 4x6550/KT88) funzionamento in classe
A/AB. 40 led frontali che indicano il bias e la diagnostica delle 4 valvole finali. Autobias.
Componentistica superselezionata, trasformatore d'uscita lineare da 5Hz a 100KHz. 5
ingressi linea, tape loop e phono MM. Telecomando in dotazione. Finitura Nera o Silver.

6.900,00

CONVERTITORI D/A

DAC 215 Convertitore D/A stereo/Preamplificatore. Scheda di conversione D/A 32bit/384KHz Sabre
ES9018 in configurazione Quad Mono (4 chip per canale). Riproduzione DSD64 nativo e
DSD128. Stadio di filtro e buffer d'uscita a discreti in classe A. Ingressi: USB-B asincrono, 3
digitali (2 ottici, 1 coassiale), 1 analogico RCA. 2 uscite RCA una fissa e una variabile.
Amplificatore d'uscita per cuffia a valvole in classe A. Preamplificatore a valvole in classe A
con volume e selezione degli ingressi. Finitura Nera o Silver.

2.300,00
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M2 Serie

M2si                              
(9120082385770 Nero) 
(9120082385787 Silver)

Amplificatore integrato. Potenza 2x76W su 8ohm, 2x137W su 4ohm. Stadio di
preamplificazione in classe A e finale a discreti. Layout circuitale SMD. 6 ingressi linea.
Uscita pre out. Telecomando. Disponibile nei colori: nero o silver.

1.099,00

M2scd                                     
(9120082385794 Nero) 
(9120082385800 Silver)

Lettore CD. Conversione Delta-Sigma 24bit con sovracampionamento 8x. Layout circuitale
SMD. Caricamento CD Slot-in. Uscite digitali: ottica e coassiale. Uscita analogica RCA.
Telecomando. Disponibile nei colori: nero o silver.

1.099,00

M3 Serie

M3si                              
(9120082385718 Nero) 
(9120082385732 Silver)

Amplificatore integrato. Potenza 2x85W su 8ohm. Layout circuitale SMD. 4 ingressi linea.
Ingresso USB-B asincrono con risoluzione 24bit/96KHz. Ingresso Phono MM. Uscita pre
out. Disponibile nei colori: nero o silver.

1.499,00

M3s CD                                     
(9120082385756 Nero) 
(9120082385763 Silver)

Lettore CD e DAC. Dac 24bit/192KHz Delta Sigma (bit stream) doppio differenziale con
sovracampionamento ottuplo. Ingressi digitali: ottico, coassiale e USB-B. Uscite digitali:
ottica e coassiale. Uscita analogica RCA. Trigger 12V. Disponibile nei colori: nero o silver.

1.399,00

M3x VINYL                              
(9120097824585 Nero)    
(9120097824592 Silver)

Stadio Phono MM/MC. Circuitazione completamente a componenti discreti. Bassissima
distorsione. Resistenza e capacità di carico selezionabili. Guadagno selezionabile 0/+6dB.
Equalizzazione passiva e senza retroazione per curve RIAA e Decca. Ingresso/Uscita RCA. 
Trasformatore di alimentazione toroidale. Disponibile nei colori: nero o silver.

1.499,00

M3x DAC                        
(9120122295892 Nero) 
(9120122295946 Silver)

Convertitore DAC. Caratteristiche annunciate. 1.599,00

M5 Serie

M5si                                                                
(9120082385695 Nero)  
(9120082385701 Silver)

Amplificatore integrato. Potenza 2x150W su 8ohm. Layout circuitale SMD. 4 ingressi linea.
Ingresso USB-B asincrono con risoluzione 24bit/96KHz. Ingresso Phono MM. Uscita pre out 
fissa e variabile. Disponibile nei colori: nero o silver.

2.249,00

M6 Serie

M6si                                        
(9120082385534 Nero) 
(9120082385541 Silver)

Amplificatore integrato. Potenza 2x220W su 8ohm. Layout circuitale SMD. 4 ingressi linea
RCA. Ingresso XLR. Ingresso USB-B asincrono con risoluzione 24bit/96KHz. Ingresso
Phono MM/MC. Uscita pre out. Disponibile nei colori: nero o silver.

2.899,00

M6s CD                                   
(9120082385558 Nero) 
(9120082385572 Silver)

Lettore CD e DAC. Dac 32bit/192KHz Delta Sigma (bit stream) doppio differenziale con
sovracampionamento ottuplo. Ingressi digitali: 2 x ottico, 2 x coassiale e USB-B. Uscite
digitali: ottica e coassiale. Uscita analogica RCA e XLR. Trigger 12V. Disponibile nei colori:
nero o silver.

2.699,00

M6x VINYL                              
(9120097824608 Nero) 
(9120097824615 Silver)

Stadio Phono MM/MC. Circuitazione completamente a componenti discreti. Bassissima
distorsione. Resistenza e capacità di carico selezionabili. Guadagno selezionabile 0/+6dB.
Ingressi: 2 RCA e 1 XLR configurabili sia MM che MC. Uscita RCA e XLR. Disponibile nei
colori: nero o silver.

1.999,00

M6x DAC                        
(9120122290316 Nero) 
(9120122290323 Silver)

Convertitore DAC. Doppi convertitori Sabre ESS ES9038Q2M 32bit/768KHz in
configurazione doppio differenziale. Processore Altera MAX II 16-core. MQA e DSD512
nativo. Trasformatore toroidale super silenzioso. Ingressi digitali: 2 x ottico, 1 x coassiale, 1
x AES/EBU e USB-B. Uscite analogiche RCA e XLR fisse o variabili. Uscita cuffia da
6,3mm con stadio di potenza in classe AB.  Disponibile nei colori: nero o silver.

2.399,00
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M6si 500                              
(9120082385510 Nero) 
(9120082385527 Silver)

Amplificatore integrato. Potenza 2x500W su 8ohm. Costruzione Dual-mono. 4 ingressi linea
RCA. Ingresso XLR. Uscita pre out. Home Theater by-pass. Doppi trasformatori toroidali di
alimentazione. Telecomando. Disponibile nei colori: nero o silver.

4.499,00

M6s Pre                          
(9120082386012 Nero) 
(9120082386029 Silver)                            

Premplificatore stereo. Design circuitale completamente bilanciato. Pure Class A. Stadio
phono MM/MC. 2 ingressi bilanciati XLR. 5 ingressi RCA. Ingresso USB-B asincrono con
risoluzione 24bit/96KHz. Home Theater by-pass. Uscite XLR e RCA. Bassa impedenza
d'uscita per la massima interfacciabilità con i finali di potenza. Telecomando. Disponibile
nei colori: nero o silver.

1.950,00

M6s Prx                              
(9120082386036 Nero) 
(9120082386043 Silver)

Finale di potenza stereo. Potenza 2x230W su 8 ohm. Design circuitale completamente
bilanciato. Costruzione Dual-Mono. 2 ingressi, 1 bilanciato XLR e 1 RCA. Uscite in loop
XLR e RCA. Doppi morsetti d'uscita per bi-wiring. Disponibile nei colori: nero o silver.

2.950,00

M6x 250.4/2                   
(9120122297056 Nero) 
(9120122297063 Silver)

Finale di potenza multicanale. Potenza 4x175W su 4 ohm e 2x250W su 4ohm a ponte. Stadi
di amplificazione in classe AB. 4 ingressi separati sia RCA che XLR. 4 Uscite in loop RCA.
Doppi trasformatori toroidali. Trigger In/Out 12V. Disponibile nei colori: nero o silver.

1.599,00

M6x 250.5                    
(9120122294925 Nero) 
(9120122294932 Silver)

Finale di potenza multicanale. Potenza 5x250W su 4 ohm. Stadi di amplificazione in classe
AB. 5 ingressi separati sia RCA che XLR. 7 Uscite in loop RCA. Trasformatore toroidale.
Trigger In/Out 12V. Disponibile nei colori: nero o silver.

2.999,00

M6x 250.7                         
(9120122294901 Nero) 
(9120122294918 Silver)

Finale di potenza multicanale. Potenza 7x250W su 4 ohm. Stadi di amplificazione in classe
AB. 7 ingressi separati sia RCA che XLR. 7 Uscite in loop RCA. Doppi trasformatori
toroidali. Trigger In/Out 12V. Disponibile nei colori: nero o silver.

3.499,00

M6x 250.11                  
(9120122294949 Nero) 
(9120122294956 Silver)

Finale di potenza multicanale. Potenza 8x150W su 4 ohm e 3x250W su 4ohm. Stadi di
amplificazione in classe AB. 8 ingressi separati sia RCA che XLR. 3 ingressi separati sia
RCA che XLR. Doppi trasformatori toroidali. Trigger In/Out 12V. Disponibile nei colori: nero
o silver.

3.999,00

M8 Serie

M8 Xi                                     
(9120082385312 Nero) 
(9120082385329 Silver)

Amplificatore integrato. Potenza 2x550W su 8ohm. Costruzione Dual-mono. 3 ingressi linea
RCA. Ingresso XLR. Ingressi digitali: 2 ottici e 2 coassiali. Uscite digitali: 1 ottica e 1
coassiale. Uscite pre out fissa e variabile. Telecomando. Disponibile nei colori: nero o
silver.

7.500,00

M8s PRE                                        
(9120082385374 Nero) 
(9120082385381 Silver)

Premplificatore stereo. Design circuitale completamente bilanciato. Pure Class A. Stadio
phono MM/MC a basso rumore. 2 ingressi bilanciati XLR. 5 ingressi RCA. Tape loop in/out.
Home Theater by-pass. Uscite XLR e RCA. Controllo del volume digitale. Display per
indicazione sorgente e volume. Bassa impedenza d'uscita per la massima interfacciabilità
con i finali di potenza. Trasformatori separati per i due canali. Trigger 12V. Disponibile nei
colori: nero o silver.

4.650,00

M8s 500S                                     
(9120082385336 Nero) 
(9120082385343 Silver)

Finale di potenza stereo. Design circuitale completamente bilanciato. Potenza 2x500W su 8
ohm, 2x900W su 4ohm. Bassissima distorsione meno del .001% a 1KHz. 2 ingressi, 1
bilanciato XLR e 1 RCA. Doppi morsetti d'uscita per bi-wiring. Uscite in loop XLR e RCA.
Trigger 12V. Disponibile nei colori: nero o silver.

4.650,00

M8s 700M                                
(9120082385350 Nero) 
(9120082385367 Silver)

Finale di potenza mono. Design circuitale completamente bilanciato. Potenza 1x700W su 8
ohm, 1x1300W su 4ohm. Bassissima distorsione meno del .001% a 1KHz. 3 ingressi, 1
bilanciato XLR e 2 RCA. Doppi morsetti d'uscita per bi-wiring. Trigger 12V. Disponibile nei
colori: nero o silver. Cad.

4.100,00
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Nu-Vista Serie

Nu-Vista 600   (*)                               
(9120082385183 Nero) 
(9120082385190 Silver) 

Amplificatore integrato hi-end. Potenza 2x200W su 8ohm. Impiego di valvole NUVISTOR.
Circuitazione SMD. Costruzione dual mono con doppi trasformatori da 1KV ognuno. 4
ingressi linea RCA. Ingresso XLR. Uscita pre-out. Controllo del volume digitale. Doppi
morsetti d'uscita per bi-wiring. Display per indicazione sorgente e volume. Pannello frontale
in solido alluminio ricavato dal pieno. Disponibile nei colori: nero o silver.

6.500,00

Nu-Vista 800   (*)                             
(9120082385206 Nero) 
(9120082385213 Silver)

Amplificatore integrato hi-end. Potenza 2x330W su 8ohm. Impiego di valvole NUVISTOR.
Circuitazione SMD. Costruzione dual mono con doppi trasformatori da 1,5KV ognuno. 4
ingressi linea RCA. Ingresso XLR. Uscita pre-out. Controllo del volume digitale. Doppi
morsetti d'uscita per bi-wiring. Display per indicazione sorgente e volume. Pannello frontale
in solido alluminio ricavato dal pieno. Disponibile nel colore silver.

10.500,00

Nu-Vista CD                              
(9120082385220 Nero) 
(9120082385237 Silver)

Lettore CD e DAC. Bassissima distorsione e jitter. Linearità sorprendente. Dac
32bit/192KHz Delta Sigma (bit stream) doppio differenziale con sovracampionamento
ottuplo. La scheda DAC è completamente sostituibile con una nuova scheda migliore se ci
sarà in futuro. Impiego di valvole NUVISTOR. Circuitazione SMD. Ingressi digitali: 2 x
ottico e 2 x coassiale. Uscite digitali: ottica e coassiale. Uscita analogica RCA e XLR.
Trigger 12V. Disponibile nei colori: nero o silver.

9.250,00

Nu-Vista Vinyl                          
(9120082385244  Nero) 
(9120082385268 Silver)

Stadio Phono MM/MC. Bassissima distorsione e rapporto segnale rumore altissimo per uno 
stadio phono. Impiego di valvole NUVISTOR. Resistenza e capacità di carico selezionabili.
Guadagno selezionabile 0/+6dB. 5 Ingressi separati impostabili come MM o MC. Uscita
RCA e XLR. Pannello frontale in solido alluminio ricavato dal pieno. Disponibile nei colori:
nero o silver.

3.700,00

Nu-Vista PRE                  
(9120122295205  Nero) 
(9120122295212 Silver)

Preamplificatore stereo hi-end in due telai con alimentatore separato. Completamente
bilanciato dual mono. 8 Nuvistori 6S51N in configurazione buffer bilanciato. Stadi di uscita in
pura classe A. Display Oled centrale multifunzione. 12 ingressi linea, 6 XLR e 6 RCA. 2
Uscite XLR e RCA, fissa e variabile. Trigger In/Out. Telecomando in alluminio. Dimensioni
(lxaxp): 483x187,5x491mm pre e 483x187x475mm alimentatore. Peso: 22Kg pre e 25Kg
alimentatore. Disponibile nelle finiture Nero o Silver.

23.500,00

Nu-Vista PAS                 
(9120122295229  Nero) 
(9120122295236 Silver)

Finale di potenza stereo 2x300W su 8ohm in due telai con alimentatore separato.
500W/1000W su 4/2ohm. Completamente bilanciato. Stadio di ingresso a 4 Nuvistori 6S51N 
in configurazione buffer bilanciato. Stadi di uscita con 5 coppie di transistor. Display Oled
centrale multifunzione. Ingressi XLR e RCA. Trigger In/Out. Sezione di alimentazione
separata con doppi trasformatori toroidali. Dimensioni (lxaxp): 483x187,5x475mm finale
stereo e 483x187,5x475mm alimentatore. Peso: 27Kg finale stereo e 40Kg alimentatore.
Disponibile nelle finiture Nero o Silver.

25.000,00

Nu- Vista PAM              
(9120122295182  Nero) 
(9120122295199 Silver)

Finale di potenza mono 600W su 8ohm in due telai con alimentatore separato.
1000W/1500W su 4/2ohm. Stadio di ingresso a 4 Nuvistori 6S51N in configurazione buffer
bilanciato. Stadi di uscita con 5 coppie di transistor. Display Oled centrale multifunzione.
Ingressi XLR e RCA. Trigger In/Out. Sezione di alimentazione separata con trasformatore
toroidale. Dimensioni (lxaxp): 483x187,5x475mm finale mono e 483x187,5x475mm
alimentatore. Peso: 27Kg finale stereo e 40Kg alimentatore. Disponibile nelle finiture Nero o
Silver. Cad.

23.500,00

LX2 Serie

LX2 HPA                                  
(5060183462427 Nero) 
(5060183462403 Silver)

Amplificatore per cuffia ad alta corrente. Bassa distorsione e rapporto segnale rumore di
112dB. Ingresso e uscita RCA. Uscite cuffia: 1 x jack da 6,3mm e 1 x jack da 3,5mm.
Controllo del volume tramite manopola frontale. Guadagno impostabile su 3 valori:
+6db/0db/-6db. Alimentatore esterno. Chassis in alluminio nelle finitura: nera o silver. 

349,00

LX2 LPS                                 
(5060183462380 Nero) 
(5060183462366 Silver)

Stadio Phono MM/MC. Bassa distorsione. Ingressi separati RCA MM e RCA MC. Uscite
RCA. Impedenza regolabile con carico su RCA. Alimentatore esterno. Chassis in alluminio
nelle finitura: nera o silver. 

349,00
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MX Serie

MX VINYL                   
(9120082385831 Nero)     
(9120082385848 Silver)

Stadio Phono MM/MC. Circuitazione bilanciata. Bassissima distorsione. Curva di
equalizzazione IEC e RIAA. Resistenza e capacità di carico selezionabili. Guadagno
selezionabile 0/+6dB. Ingressi: RCA e mini XLR. Uscite: RCA e XLR. Alimentatore esterno.
Dimensioni (lxaxp): 220x53x215mm. Disponibile nei colori: nero o silver.

899,00

MX DAC                         
(9120082385817 Nero)     
(9120082385824 Silver)

Convertitore digitale/analogico 24bit/192KHz. Riproduzione di file DSD 64/128. 5 ingressi
digitali: 2 coassiali, 2 ottici e 1 USB-B. Tutti gli ingressi sono convertiti internamente in
flusso DSD da SRC4392. Uscite sia RCA che XLR. Alimentatore esterno. Dimensioni
(lxaxp): 220x53x215mm. Disponibile nei colori: nero o silver.

699,00

MX HPA                           
(9120082385855 Nero)     
(9120082385862 Silver)

Amplificatore per cuffia. Circuitazione bilanciata. Bassissima distorsione. Ingressi sia RCA
che XLR. Uscite cuffia: 2 x XLR1/4" a 3 poli. Controllo del volume tramite manopola frontale. 
Guadagno impostabile su 2 valori: 18db o 24db. Chassis in alluminio nelle finitura: nera o
silver. Dimensioni (lxaxp): 220x53x240mm. Disponibile nei colori: nero o silver.

699,00

MX STREAM                    
(9120097826893 Nero)     
(9120097826909 Silver)

Streamer di rete e lettore multimediale di concezione hi-end con jitter prossimo allo zero.
Controllo tramite App, web browser o uscita HDMI su monitor touch screen. Servizi di
straming integrati Tidal, Spotify e Roon ready. Supporto di file fino a 32bit/384KHz e
DSD256. Supporto di NAS, HD e apparecchi UPNP/DLNA. Bluetooth V4.0. Wifi. Radio
Internet. Funzione CD Ripping. Ingressi: 2 x USB-A, 1 x micro USB, Ethernet. Uscita USB-
A e HDMI. Alimentatore esterno. Dimensioni (lxaxp): 220x53x215mm. Disponibile nei
colori: nero o silver.

999,00
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ARIES G1   (*)                 
(4251190800222)

Streamer di rete senza DAC. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE,
DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV,WV e WMA. Segnale PCM 44.1Khz-384Khz a 16-
32bit, DSD da 64 a 512. Servizi di streaming TIDAL, Qobuz, Interrnet radio, Airplay,
Bluetooth, Songcast e Roon Ready. Uscite digitali ottica, coassiale, AES/EBU e USB con
FemtoClock separati. Ingresso USB, libreria locale, UPnP/DLNA Media server.
Controllabile tramite App proprietaria Lightning DS. Connessione di rete Ethernet e WiFi
2.4G/5G 802.11ac. Display a colori da 4". Doppio alimentatore lineare interno a basso
rumore. Dimensioni (LxAxP): 340x80x320mm.

2.899,00

ARIES G1.1                  
(4251190800314)

Streamer di rete senza DAC. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE,
DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV,WV e WMA. Segnale PCM 44.1Khz-384Khz a 16-
32bit, DSD da 64 a 512. Servizi di streaming TIDAL, Qobuz, Interrnet radio, Airplay 2,
Bluetooth, Songcast e Roon Ready. Uscite digitali ottica, coassiale, AES/EBU e USB con
FemtoClock separati. Ingresso USB, libreria locale, UPnP/DLNA Media server. Apple
AirPlay 2. Controllabile tramite App proprietaria Lightning DS. Connessione di rete Ethernet
e WiFi 2.4G/5G 802.11ac. Harddisk interno SSD da 2,5" opzionale (tramite storage tool kit).
Display a colori da 4". Doppio alimentatore lineare interno a basso rumore. Costruzione a
doppio chassis, di cui quello interno in rame con isolamento galvanico contro interferenze
elettromagnetiche EMI e RFI e base speciale ad alta massa. Dimensioni (LxAxP):
340x80x320mm.

3.199,00

ARIES G2.1                
(4251190800260)

Streamer di rete senza DAC. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE,
DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV,WV e WMA. Segnale PCM 44.1Khz-384Khz a 16-
32bit, DSD da 64 a 512. Servizi di streaming TIDAL, Qobuz, Interrnet radio, Airplay,
Bluetooth, Songcast e Roon Ready. Uscite digitali ottica, coassiale, AES/EBU, USB e L'link
Dac, con FemtoClock separati. Ingresso USB, libreria locale, UPnP/DLNA Media server.
Controllabile tramite App proprietaria Lightning DS. Connessione di rete Ethernet e WiFi
2.4G/5G 802.11ac. Harddisk interno SSD da 2,5" opzionale. Costruzione a doppio chassis,
di cui quello interno in rame con isolamento galvanico contro interferenze elettromagnetiche
EMI e RFI. Doppio alimentatore lineare interno a basso rumore. Piedini a sei molle interne
diverse, acusticamente calibrate. Dimensioni (LxAxP) 340x96x320mm.

5.799,00

ALTAIR G1.1                  
(4251190800321)

Streamer di rete con DAC interno. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE,
DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV,WV e WMA. Segnale PCM 44.1Khz-384Khz a 16-
32bit, DSD da 64 a 512. Convertitore DAC Sabre 9038Q2M. Servizi di streaming TIDAL,
Qobuz, Interrnet radio, Airplay 2, Bluetooth, Songcast e Roon Ready. Uscita analogica RCA
e XLR. Uscita cuffia ad alte prestazioni. Sezione preamplificatore con Ingressi digitali ottico,
coassiale, AES/EBU e USB. UPnP/DLNA Media server. Apple AirPlay 2. Controllabile
tramite App proprietaria Lightning DS. Connessione di rete Ethernet e WiFi 2.4G/5G
802.11ac. Harddisk interno SSD da 2,5" opzionale (tramite storage tool kit). Display a colori
da 4". Doppio alimentatore lineare interno a basso rumore. Costruzione a doppio chassis, di
cui quello interno in rame con isolamento galvanico contro interferenze elettromagnetiche
EMI e RFI e base speciale ad alta massa. Dimensioni (LxAxP): 340x80x320mm.

3.199,00

ALTAIR G2.1                
(4251190800307)

Streamer di rete con DAC interno. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE,
DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV,WV e WMA. Segnale PCM 44.1Khz-384Khz a 16-
32bit, DSD da 64 a 512. Convertitore DAC Sabre custom per Auralic. Circuito Orfeo in
classe A. Servizi di streaming TIDAL, Qobuz, Interrnet radio, Airplay, Bluetooth, Songcast e
Roon Ready. Uscita analogica RCA e XLR. Uscita cuffia. Sezione preamplificatore con
ingresso Phono, ingressi digitali ottico, coassiale, AES/EBU, USB-A e B e Line IN.
UPnP/DLNA Media server. Controllabile tramite App proprietaria Lightning DS.
Connessione di rete Ethernet e WiFi 2.4G/5G 802.11ac. Harddisk interno SSD da 2,5"
opzionale (tramite storage tool kit). Display a colori da 4". Doppio Femto clock. Doppio
alimentatore lineare interno a basso rumore. Dimensioni (LxAxP): 340x80x320mm.

6.199,00
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VEGA G2.1                    
(4251190800277)

Streamer di rete con DAC interno. Compatibile con i seguenti files: AAC, AIFF, ALAC, APE,
DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV,WV e WMA. Segnale PCM 44.1Khz-384Khz a 16-
32bit, DSD da 64 a 512. Convertitore DAC Sabre 9038 PRO modificato Auralic. Circuito
Orfeo in classe A. Servizi di streaming TIDAL, Qobuz, Interrnet radio, Airplay, Bluetooth,
Songcast e Roon Ready. Uscita analogica RCA e XLR. Uscita cuffia. Sezione
preamplificatore con ingressi digitali ottico, coassiale, AES/EBU, USB, Lightning Link e
ingresso analogico RCA. Ingresso per Master Clock esterno. UPnP/DLNA Media server.
Controllabile tramite App proprietaria. Controllo del volume completamente analogico a
scala di resistenze. Connessione di rete tramite Ethernet. Display a colori da 4".
Costruzione a doppio chassis, di cui quello interno in rame con isolamento galvanico contro
interferenze elettromagnetiche EMI e RFI. Doppio alimentatore lineare interno a basso
rumore. Piedini a sei molle interne diverse, acusticamente calibrate. Dimensioni (LxAxP):
340x96x320mm.

7.999,00

LEO GX.1                     
(4251190800284)

Generatore di clock ultrapreciso. Deviazione Allan: 2E-12 (1 secondo). Jitter: 500 volte
inferiore a Femto clock 82fs (1Hz-10Hz). Frequenza: 90.3168MHz (44.1x fs) | 98.3040MHz
(48x fs). Doppio clock di riferimento al rubidio controllato in temperatura, accoppiato ad un
oscillatore al cristallo a taglio SC anch'esso controllato in temperatura. Uscite Lightning Link 
e presa F. Isolamento ottico tra i vari circuiti. Costruzione a doppio chassis, di cui quello
interno in rame con isolamento galvanico contro interferenze elettromagnetiche EMI e RFI.
Doppio alimentatore lineare interno a basso rumore. Piedini a sei molle interne diverse,
acusticamente calibrate. Dimensioni (LxAxP): 340x96x320mm.

10.999,00

SIRIUS G2.1.              
(4251190800291)

Upsampler di riferimento. Ingressi Lighting Link e USB fino a 384 Khz/32bit e DSD 512,
AES/EBU, coassiale e TOSLINK fino a 192Khz/24bit e DSD 64. Uscite Lighting Link e USB
fino a 384 Khz/32bit e DSD 512, AES/EBU, coassiale e TOSLINK fino a 192Khz/24bit e DSD
64. Triplo FEMTO clock interno. Costruzione a doppio chassis, di cui quello interno in rame
con isolamento galvanico contro interferenze elettromagnetiche EMI e RFI. Triplo
alimentatore lineare interno a basso rumore. Piedini a sei molle interne diverse,
acusticamente calibrate. Dimensioni (LxAxP): 340x96x320mm.

7.999,00

Storage Tool Kit Aries G1.1 Kit composto di staffa metallica e cablaggio, per alloggiare un Harddisk SSD da 2,5"
opzionale internamente ad Aries G1.1.

119,00

Storage Tool Kit Altair G1 Kit composto di staffa metallica e cablaggio, per alloggiare un Harddisk SSD da 2,5"
opzionale internamente ad ALTAIR G1.

119,00

Storage Tool Kit Altair G1.1 Kit composto di staffa metallica e cablaggio, per alloggiare un Harddisk SSD da 2,5"
opzionale internamente ad ALTAIR G1.1.

119,00

Storage Tool Kit Altair G2.1 Kit composto di staffa metallica e cablaggio, per alloggiare un Harddisk SSD da 2,5"
opzionale internamente ad ALTAIR G2.1.

119,00
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AMPLIFICATORI INTEGRATI

AI 2.10 Amplificatore integrato stereo ibrido. Potenza 2 x 100W su 8 ohm e 2 x 150W su 4ohm.
Stadio di preamplificazione a valvole e stadio di potenza in classe D. Trasformatore di
alimentazione toroidale. Design dei circuiti stampati proprietario CMT technology. Volume
di ingresso attenuato a relè. Valvole impiegate: 2 x 63922. 4 ingressi RCA e 2 XLR (1 anche
PRE-OUT). 2 Uscite XLR e 2 RCA. Trigger In/Out. Chassis in solido alluminio per
eliminare le vibrazioni. Telecomando. Display grafico a matrice di punti. Dimensioni
(lxaxp): 435x120x405mm. Peso: 15Kg. Disponibile nelle finiture: Nera o Silver. 

3.900,00

AI 1.10 Amplificatore integrato stereo a valvole in classe A. Potenza 2 x 20W su 4/8 ohm in
configurazione a triodo e 2 x 40W su 4/8 ohm in configurazione lineare. Possibilità di
utilizzarlo come finale in Mono con raddoppio della potenza. Attenuatore del volume a passi
di 1dB tramite 6 relè. Autobias. Circuito per la stabilizzazione della tensione (VSC). Design
dei circuiti stampati proprietario CMT technology. Sul percorso del segnale sono impiegati
solo i migliori condensatori in polipropilene. Condensatori di filtro nello stadio di
alimentazione a basso ESR. Valvole impiegate: 4 x KT88 / 1 x 12AX7 / 2 x 12AT7
selezionate maniacalmente. 5 ingressi RCA e 2 XLR (attivi solo in configurazione mono). C-
Link. Chassis in solido alluminio per eliminare le vibrazioni. Telecomando. Display grafico
a matrice di punti. Dimensioni (lxaxp): 435x170x485mm. Peso: 26Kg. Disponibile nelle
finiture: Nera o Silver. 

7.500,00

AI 1.20 Amplificatore integrato stereo a stato solido in classe A. Potenza 2 x 30W su 8 ohm e 2 x
50W su 4 ohm. Possibilità di utilizzarlo come finale in Mono con raddoppio della potenza.
Configurazione Dual Mono a partire dai doppi trasformatori toroidali d'ingresso. Attenuatore
del volume a relè. Design dei circuiti stampati proprietario CMT technology. Condensatori
di filtro nello stadio di alimentazione a basso ESR e con capacità totale di 264000uF. . 5
ingressi RCA e 2 XLR (attivi solo in configurazione mono). C-Link. Chassis in solido
alluminio per eliminare le vibrazioni. Telecomando. Display grafico a matrice di punti.
Dimensioni (lxaxp): 435x170x485mm. Peso: 28Kg. Disponibile nelle finiture: Nera o Silver. 

7.500,00

PREAMPLIFICATORI

HYPERION P1 Preamplificatore a valvole in classe A. Circuitazione Zero feedback. Potenziometro del
volume incapsulato in box di alluminio di spessore 10mm per la massima schermatura e
separato galvanicamente da driver ottici. Tutta la circuitazione è montata su speciali colonne 
antivibrazioni. La sezione analogica è completamente separata dallo stadio di alimentazione
da un divisorio in alluminio da 10mm per eliminare le interferenze. Valvole impiegate: 4x
6922, 2x 6H30PI. 4 ingressi XLR e 5 RCA (1 anche PRE-OUT). 2 Uscite XLR e 2 RCA.
Trigger In/Out. Chassis in solido alluminio per eliminare le vibrazioni. Telecomando.
Display grafico a matrice di punti. Dimensioni (lxaxp): 450x190x465mm. Peso: 35Kg.
Disponibile nelle finiture: Nera o Silver. 

12.900,00

AMPLIFICATORI FINALI

VIRTUS M1 Finale di potenza mono a valvole in classe A. Potenza 55W su 4/8 ohm in configurazione a
triodo e 110W su 8 ohm in configurazione lineare. Distorsione armonica bassissima 0,011% 
a 5W. Possibilità di commutare il funzionamento tra feedback e zero feedback con deviatore
superiore. Lo stadio di alimentazione impiega un trasformatore custom incapsulato
all'interno di un contenitore riempito con materiale composito anti-vibrazione. Trasformatori
d'uscita in permalloy custom. Sul percorso del segnale sono impiegati solo i migliori
condensatori in polipropilene. Condensatori di filtro nello stadio di alimentazione da
3900uF/550V. Valvole impiegate: 4x KT150, 2x ECC82, 1x 12AX7 selezionate
maniacalmente. 1 ingresso XLR. Trigger In/Out. Chassis in solido alluminio per eliminare le 
vibrazioni. Dimensioni (lxaxp): 450x190x465mm. Peso: 40Kg. Disponibile nelle finiture:
Nera o Silver. Cad.

14.900,00
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STADI PHONO

PH 2.10 Stadio Phono MM/MC a valvole. Circuitazione Zero feedback. L'ingresso MC ha lo step-up
interno con trasformatore Lundahl. Impedenza e capacità variabili tramite manopola frontale. 
La circuitazione elettronica è minima rispetto a quella passiva. Lo stadio di alimentazione
impiega un trasformatore custom dove primario e secondario sono separati galvanicamente
da un foglio di rame e il tutto incapsulato all'interno di un contenitore riempito con materiale
composito anti-vibrazione. Sul percorso del segnale sono impiegati solo i migliori
condensatori in polipropilene. Design dei circuiti stampati proprietario CMT technology.
Valvole impiegate: 2 x 12AX7, 2 x 12AT7WC. 2 ingressi RCA (1 MM e 1 MC). 1 Uscita
RCA. Chassis in solido alluminio per eliminare le vibrazioni. Display grafico a matrice di
punti. Dimensioni (lxaxp): 435x120x405mm. Peso: 14Kg. Disponibile nelle finiture: Nera o
Silver. 

3.900,00

PH 1.10 Stadio Phono MM/MC a valvole bilanciato. Circuitazione Zero feedback e completamente
bilanciata (True Balanced). L'ingresso MC ha lo step-up interno con trasformatore Lundahl.
Impedenza e capacità variabili tramite manopola frontale. Lo stadio di alimentazione
impiega un trasformatore custom dove primario e secondario sono separati galvanicamente
da un foglio di rame e il tutto incapsulato all'interno di un contenitore riempito con materiale
composito anti-vibrazione. Sul percorso del segnale sono impiegati solo i migliori
condensatori in polipropilene. Design dei circuiti stampati proprietario CMT technology.
Valvole impiegate: 8 x 6922EH, 1 x 6CA4EH selezionate maniacalmente. 2 ingressi RCA (1
MM e 1 MC). 2 Uscite (1 RCA e 1 XLR). Chassis in solido alluminio per eliminare le
vibrazioni. Display grafico a matrice di punti. Dimensioni (lxaxp): 435x170x485mm. Peso:
17Kg. Disponibile nelle finiture: Nera o Silver. 

6.500,00

LETTORI CD

CD 2.10 Lettore CD/DAC con convertitore D/A a valvole. Convertitore D/A 32bit AK4490 con stadio
d'uscita simmetrico a valvole. Meccanica di caricamento CD slot-in. Design dei circuiti
stampati proprietario CMT technology. Sezione analogica e digitale completamente
separate e alimentate separatamente. Valvole impiegate: 4 x 6922. 3 Ingressi digitali, USB,
coassiale e ottico. L'ingresso coassiale è galvanicamente separato da un trasformatore ad
alta frequenza. 2 uscite digitali, coassiale e ottica. 2 Uscite analogiche (1 RCA e 1 XLR).
Chassis in solido alluminio per eliminare le vibrazioni. Display grafico a matrice di punti.
Dimensioni (lxaxp): 435x120x405mm. Peso: 12Kg. Disponibile nelle finiture: Nera o Silver. 

3.900,00

CD 1.10 Lettore CD/DAC con convertitore D/A a valvole. Doppi convertitori D/A 24bit/192KHz,
completamente separati per i due canali. DSD64, 128, 256. Meccanica di caricamento con
cassetto estremamente precisa. Design dei circuiti stampati proprietario CMT technology.
Sezione analogica e digitale completamente separate e alimentate separatamente. Valvole
impiegate: 2 x 12AX7, 2 x 6922 w 1 x 6CA4. 3 Ingressi digitali, USB, coassiale e ottico.
L'ingresso coassiale è galvanicamente separato da un trasformatore ad alta frequenza. 2
uscite digitali, coassiale e ottica. 2 Uscite analogiche (1 RCA e 1 XLR). Trasformatore di
alimentazione sovradimensionato. Circuito di stabilizzazione della tensione (VSC). Chassis
in solido alluminio per eliminare le vibrazioni. Display grafico a matrice di punti. Dimensioni 
(lxaxp): 435x170x420mm. Peso: 15Kg. Disponibile nelle finiture: Nera o Silver. 

5.900,00

CONVERTITORI D/A

DAC 2.10 Convertitore Digitale/Analogico a valvole. Doppi convertitori D/A 24bit/192KHz
ESS9038Q2M Sabre, in configurazione dual mono, completamente separati per i due canali.
DSD nativo 64, 128, 256, 512. 8 Filtri digitali selezionabili di cui uno proprietario per MQA.
Design dei circuiti stampati proprietario CMT technology. Sezione analogica e digitale
completamente separate e alimentate separatamente. Valvole impiegate: 4 x 6922. 4
Ingressi digitali, USB, coassiale e 2 ottici. 2 uscite digitali, coassiale e ottica. 2 Uscite
analogiche (2 RCA e 2 XLR). Trasformatore di alimentazione custom completamente
annegato in uno speciale composto anti vibrazioni e schermato magneticamente. Chassis in
solido alluminio per eliminare le vibrazioni. Display LCD TFT. Dimensioni (lxaxp):
435x120x405mm. Peso: 11Kg. Disponibile nelle finiture: Nera o Silver. 

3.900,00
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Fonorivelatori a Magnete Mobile - MM
Serie OM

OM 5S                         
(5705796013832)

Stilo sferico. Tensione di uscita 4,5mV. Peso di lettura consigliato 1,75gr. Resistenza di
carico consigliata 47Kohm. Peso totale 5gr, senza peso aggiuntivo 2,5gr.

69,00

OM 5E                         
(5705796010022)

Stilo ellittico. Tensione di uscita 4mV. Peso di lettura consigliato 1,75gr. Resistenza di
carico consigliata 47Kohm. Peso totale 5gr, senza peso aggiuntivo 2,5gr.

89,00

SUPER OM 5E                         
(5705796013849)

Stilo ellittico. Tensione di uscita 4mV. Peso di lettura consigliato 1,75gr. Resistenza di
carico consigliata 47Kohm. Peso totale 5gr, senza peso aggiuntivo 2,5gr.

99,00

Serie 2M

2M RED                       
(5705796080018)

Stilo ellittico. Tensione di uscita 5,5mV. Peso di lettura consigliato 1,8gr. Resistenza di
carico consigliata 47Kohm. Corpo in Lexan DMX. Peso 7,2gr.

119,00

2M BLUE                     
(5705796080025)

Stilo nude ellittico. Tensione di uscita 5,5mV. Peso di lettura consigliato 1,8gr. Resistenza di
carico consigliata 47Kohm. Corpo in Lexan DMX. Peso 7,2gr.

249,00

2M BRONZE                  
(5705796080032)

Stilo nude fine line. Tensione di uscita 5mV. Peso di lettura consigliato 1,5gr. Resistenza di
carico consigliata 47Kohm. Corpo in Lexan DMX. Peso 7,2gr.

499,00

2M BLACK                    
(5705796080049)

Stilo nude fine line. Tensione di uscita 5mV. Peso di lettura consigliato 1,5gr. Resistenza di
carico consigliata 47Kohm. Corpo in Lexan DMX. Peso 7,2gr.

649,00

2M BLACK LVB 250                   
(5705796080308)

Celebrativa 250° Anniversario Ludwig van Beethoven. Stilo nude Shibata. Cantilever in Boro. 
Tensione di uscita 5mV. Peso di lettura consigliato 1,6gr. Resistenza di carico consigliata
47Kohm. Corpo in Lexan DMX. Peso 7,2gr.

999,00

2M 78                            
(5705796080063)

Stilo sferico. Tensione di uscita 4mV (mono). Peso di lettura consigliato 1,8gr. Resistenza di 
carico consigliata 47Kohm. Peso 7,2gr.

179,00

2M MONO                        
(5705796080056)

Testina monofonica. Stilo sferico nude. Tensione di uscita 4mV (mono). Peso di lettura
consigliato 1,8gr. Resistenza di carico consigliata 47Kohm. Peso 7,2gr.

449,00

2M RED Premounted                       
(5705796080476)

Testina 2M Red montata su Shell SH-4 Nero. 179,00

2M BLUE Premounted                     
(5705796080483)

Testina 2M Blue montata su Shell SH-4 Nero. 309,00

2M BRONZE Premounted                  
(5705796080490)

Testina 2M Bronze montata su Shell SH-4 Nero. 559,00

2M BLACK Premounted                    
(5705796080414)

Testina 2M Black montata su Shell SH-4 Nero. 709,00

2M BLACK LVB 250 Premounted                   
(5705796080445)

Testina 2M Black LVB 250 montata su Shell SH-4 Nero. 1.059,00

2M 78 Premounted                            
(5705796080353)

Testina 2M 78 montata su Shell SH-4 Nero. 239,00
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2M MONO Premounted                        
(5705796080360)

Testina 2M Mono montata su Shell SH-4 Nero. 509,00

2M RED Verso                  
(5705796080070)

Come 2M RED, ma con attacchi a vite studiati per i bracci con montaggio della testina dal
basso.

139,00

2M BLUE Verso                 
(5705796080087)

Come 2M BLU, ma con attacchi a vite studiati per i bracci con montaggio della testina dal
basso.

269,00

2M BRONZE Verso                
(5705796080094)

Come 2M BRONZE, ma con attacchi a vite studiati per i bracci con montaggio della testina
dal basso.

519,00

2M BLACK Verso                
(5705796080100)

Come 2M BLACK, ma con attacchi a vite studiati per i bracci con montaggio della testina dal 
basso.

669,00

2M 78 Verso                      
(5705796080124)

Come 2M 78, ma con attacchi a vite studiati per i bracci con montaggio della testina dal
basso.

199,00

2M MONO Verso                         
(5705796080117)

Come 2M MONO, ma con attacchi a vite studiati per i bracci con montaggio della testina dal 
basso.

469,00

2M 78 PnP MKII   (*)                           
(5705796013726)

Come 2M 78,premontata su headshell con attacchi a baionetta per installazione plug-n-play. 180,00

2M MONO PnP MKII   (*)                        
(5705796013757)

Come 2M MONO,premontata su headshell con attacchi a baionetta per installazione plug-n-
play.

395,00

Fonorivelatori a Bobina Mobile - MC

Bassa Uscita

QUINTET MONO                  
(5705796271140)

Testina monofonica. Stilo nude ellittico, bobina in argento puro 4-nines. Tensione di uscita
0,3mV. Peso di lettura consigliato 2,3gr. Impedenza di carico consigliata >20 ohm. Corpo in
lega ABS/Alluminio di colore bianco. Peso 9gr.

599,00

QUINTET RED                   
(5705796271102)

Stilo ellittico, bobina in rame. Tensione di uscita 0,5mV. Peso di lettura consigliato 2,3gr.
Impedenza di carico consigliata >20 ohm. Corpo in lega ABS/Alluminio di colore rosso.
Peso 9gr.

399,00

QUINTET BLUE                  
(5705796271119)

Stilo nude ellittico, bobina in argento puro 4-nines. Tensione di uscita 0,5mV. Peso di lettura
consigliato 2,3gr. Impedenza di carico consigliata >20 ohm. Corpo in lega ABS/Alluminio di
colore blu. Peso 9gr.

599,00

QUINTET BRONZE             
(5705796271126)

Stilo nude fine line, bobina in argento puro 4-nines. Tensione di uscita 0,3mV. Peso di lettura
consigliato 2,3gr. Impedenza di carico consigliata >20 ohm. Corpo in lega ABS/Alluminio di
colore bronzo. Peso 9gr.

799,00

QUINTET BLACK S            
(5705796271218)                              

Stilo nude Shibata, bobina in aucurum e cantilever in zaffiro. Tensione di uscita 0,3mV. Peso
di lettura consigliato 2,3gr. Impedenza di carico consigliata >20 ohm. Corpo in lega
ABS/Alluminio di colore nero. Peso 9gr.

1.099,00

MC CADENZA MONO   
(5705796230154)

Testina monofonica. Stilo nude fine line, cantilever in alluminio. Tensione di uscita 450µV.
Peso di lettura consigliato 2,5gr. Impedenza di carico consigliata 50-500 ohm. Corpo in
alluminio. Peso 10,7gr.

1.499,00

MC CADENZA RED           
(5705796230116)

Stilo nude fine line, cantilever in alluminio. Tensione di uscita 450µV. Peso di lettura
consigliato 2,5gr. Impedenza di carico consigliata 50-500 ohm. Corpo in alluminio. Peso
10,7gr.

1.499,00

MC CADENZA BLUE   
(5705796230123)

Stilo nude FG70, cantilever in rubino. Tensione di uscita 500µV. Peso di lettura consigliato
2,5gr. Impedenza di carico consigliata 50-200 ohm. Corpo in alluminio. Peso 10,7gr.

1.999,00

MC CADENZA BRONZE 
(5705796230130)

Stilo nude Ortofon replicant, cantilever conico in alluminio. Tensione di uscita 400µV. Peso
di lettura consigliato 2,5gr. Impedenza di carico consigliata 50-200 ohm. Corpo in alluminio.
Peso 10,7gr.

2.799,00

MC CADENZA BLACK 
(5705796230147)

Stilo nude Shibata, cantilever in boro. Tensione di uscita 0,3mV. Peso di lettura consigliato
2,3gr. Impedenza di carico consigliata >10 ohm. Corpo in alluminio. Peso 10,7gr.

3.499,00

MC WINDFELD Ti            
(5705796235135)

Stilo nude Ortofon replicant 100 special polished con cantilever in boro. Tensione di uscita
0,2mV. Peso di lettura consigliato 2,3gr. Impedenza di carico consigliata >10 ohm. Corpo in
lega speciale titanio/acciaio. Peso 11gr.

5.499,00
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MC A MONO                          
(5705796235487)

Testina monofonica. Stilo nude Ortofon replicant 100 special polished. Cantilever in Boro.
Tensione di uscita 0,2mV. Peso di lettura consigliato 2,3gr. Impedenza di carico consigliata
>10 ohm. Corpo in lega speciale di titanio SLM e materiale composito proprietario TPE.
Peso 6gr.

4.999,00

MC XPRESSION                       
(5705796230161)

Stilo nude Ortofon replicant 100 special polished. Cantilever in Boro. Tensione di uscita
0,3mV. Peso di lettura consigliato 2,6gr. Impedenza di carico consigliata >10 ohm. Corpo in
lega speciale d'acciaio SLM e materiale composito proprietario TPE. Peso 28gr.

5.499,00

MC VERISMO            
(5705796235548)

Testina Hi-End. Stilo nude Ortofon replicant 100. Cantilever in Diamante. Magnete in
neodimio con armatura il lega metallica. Bobina mobile in Aucurum placcato oro. Tensione
di uscita 0,2mV. Peso di lettura consigliato 2,6gr. Impedenza di carico consigliata >10 ohm.
Corpo in titanio con tecnica SLM. Peso 9,5gr.

6.999,00

MC ANNA DIAMOND   (*) 
(5705796235470)

Testina Hi-End in onore della cantante di opera Anna Netrebko. Stilo nude Ortofon replicant
100 special polished. Cantilever in Diamante. Magnete in ferro/cobalto con sospensione
inedita. Tensione di uscita 0,2mV. Peso di lettura consigliato 2,4gr. Impedenza di carico
consigliata >10 ohm. Corpo in titanio con tecnica SLM. Peso 16gr.

8.499,00

MC DIAMOND           
(5705796235555)

Testina Hi-End. Stilo nude Ortofon replicant 100 Diamond. Cantilever in Diamante. Magnete
in una lega di vari materiali nobili con armature amagnetiche. Bobina mobile in rame OFC
ultra puro. Sistema di smorzamento proprietario WRD. Tensione di uscita 0,2mV. Peso di
lettura consigliato 2,6gr. Impedenza di carico consigliata >10 ohm. Corpo in titanio con
tecnica SLM. Peso 17,5gr.

8.999,00

Serie SPU

SPU #1 S                           
(5705796240375)

Stilo sferico. Tensione di uscita 0,18mV. Peso di lettura consigliato 4gr. Impedenza di carico
consigliata >10 ohm. Corpo in composito legno/resina. Peso 30gr.

699,00

SPU #1 E                            
(5705796240382)                  

Stilo ellittico. Tensione di uscita 0,18mV. Peso di lettura consigliato 4gr. Impedenza di carico 
consigliata >10 ohm. Corpo in composito legno/resina. Peso 30gr.

799,00

MONO CG 65 DI MKII 
(5705796240306)                      

Stilo sferico. Tensione di uscita 1,5mV. Peso di lettura consigliato 4,5gr. Impedenza di
carico consigliata >100 ohm. Corpo in legno. Peso 33gr.

999,00

MONO CG 25 DI MKII 
(5705796240290)                     

Stilo sferico. Tensione di uscita 1,5mV. Peso di lettura consigliato 3,5gr. Impedenza di
carico consigliata >100 ohm. Corpo in legno. Peso 33gr.

999,00

SPU MONO G MKII   
(5705796240283)

Testina monofonica. Stilo sferico. Tensione di uscita 3mV. Peso di lettura consigliato 3,5gr.
Impedenza di carico consigliata 47Kohm. Corpo in legno. Peso 30gr.

999,00

SPU CLASSIC G MKII 
(5705796240245)

Stilo nude sferico. Tensione di uscita 0,2mV. Peso di lettura consigliato 4gr. Impedenza di
carico consigliata > 10 ohm. Corpo in legno. Peso 30gr.

1.099,00

SPU CLASSIC G E MKII 
5705796240252)

Stilo nude ellittico. Tensione di uscita 0,2mV. Peso di lettura consigliato 4gr. Impedenza di
carico consigliata > 10 ohm. Corpo in legno. Peso 30gr.

1.199,00

SPU MEISTER SILVER G MKII Stilo nude ellittico. Tensione di uscita 0,3mV. Peso di lettura consigliato 4gr. Impedenza di
carico consigliata > 10 ohm. Corpo in alluminio. Peso 32gr.

1.999,00

SPU WOOD A   (*)          
(5705796235159)

Stilo sferico. Tensione di uscita 0,18mV. Peso di lettura consigliato 4gr. Impedenza di carico
consigliata > 10 ohm. Corpo in legno di faggio laccato con antica tecnica giapponese Urushi
. Peso 31gr.

1.890,00

SPU SYNERGY G      
(5705796240214)

Stilo nude ellittico. Tensione di uscita 0,5mV. Peso di lettura consigliato 3gr. Impedenza di
carico consigliata 10-50 ohm. Corpo in legno. Peso 30gr.

2.199,00

SPU ROYAL G MKII 
(5705796240276)

Stilo nude Ortofon replicant 100. Tensione di uscita 0,2mV. Peso di lettura consigliato 3gr.
Impedenza di carico consigliata > 100 ohm. Corpo in legno. Peso 30gr.

2.599,00

Serie SPU N

SPU CLASSIC N                 
(5705796240221)

Stilo nude sferico. Tensione di uscita 200µV. Peso di lettura consigliato 4gr. Impedenza di
carico consigliata >10 ohm. Peso 13gr.

899,00

SPU CLASSIC N E             
(5705796240238)

Stilo nude ellittico. Tensione di uscita 200µV. Peso di lettura consigliato 4gr. Impedenza di
carico consigliata >10 ohm. Peso 13gr.

999,00

SPU ROYAL N Stilo nude Ortofon Replicant 100. Tensione di uscita 0,2mV. Peso di lettura consigliato 3gr.
Impedenza di carico consigliata >100 ohm. Peso 13gr.

2.399,00
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Serie Anniversary 100 anni

CONCORDE CENTURY              
(5705796031652)

Testina MM. Stilo Nude Fine Line. Bobina in rame placcato argento. Tensione di uscita
5,5mV. Peso di lettura consigliato 1,8gr. Resistenza di carico consigliata 47KOhm. Peso
18,5gr. Finitura del corpo cromata. Edizione limitata a 1000 unità, realizzata per il centenario 
di Ortofon.

599,00

MC CENTURY   (*)             
(5705796235364)

Testina MC. Stilo speciale Polished Nude Replicant 100 montato su cantilever in Diamante.
Bobina in rame purissimo su supporto ferro/cobalto. Tensione di uscita 0,2mV. Peso di
lettura consigliato 2,3gr. Impedenza di carico consigliata >10 ohm. Peso 15gr. Corpo in
Titanio lavorato con tecnica di fusione laser selettivo (SLM) e disaccoppiamento inferiore in
polimero TPE. Edizione limitata a 100 unità, realizzata per il centenario di Ortofon.

10.000,00

Ortofon Century                        
(9120082385077)

Giradischi realizzato per celebrare l'anniversario dei 100 anni di Ortofon. Realizzato sulla
base del The Classic SB, sulla quale sono state apportate delle modifiche sostanziali.
Testina Ortofon Concorde Century premontata. Trazione a cinghia, velocità 33/45 giri con
regolazione elettronica. Motore e puleggia metallica isolati dallo chassis con una
sospensione in gomma a 4 punti. Piatto in alluminio. Braccio S-Shape in alluminio da 9"
compatibile SME. Azimuth e VTA regolabili. Clamp IT e tappetino in pelle in dotazione.
Connettori d'uscita RCA dorati. Alimentatore separato per eliminare le interferenze. Peso
10,5Kg. Finitura laccata nera con coperchio parapolvere in dotazione.

2.990,00

Trasformatore di Step Up

ST-M25                                  
(4571106661724)

Trasformatore di Step Up esclusivamente progettato per le testine Ortofon SPU Mono CG
25 Di MKII e SPU Mono CG 65 Di MKII. Aumenta il livello del segnale in ingresso di 12dB
permettendo di collegare l'uscita di questo step up ad un ingresso MM. Connettori RCA
dorati con isolamento in Teflon. Piedini anti-vibrazione in gomma.

699,00

ST-7                                  
(4571106662677)

Trasformatore di Step Up per testine a bobina mobile (MC). Particolarmente indicato per le
testine Ortofon della serie Quintet e SPU. Costruzione dual-mono. Chassis con struttura a
sandwich e trasformatori schermati in un contenitore in permalloy. Connettori RCA dorati
con isolamento in Teflon. Piedini anti-vibrazione in alluminio/gomma.

899,00

ST-70                           
(5705796310054)

Trasformatore di Step Up per testine a bobina mobile (MC). Costruzione Dual-Mono. Doppi
trasformatori Lundahl con schermatura mu-metal dedicata. Ponticelli interni per selezionare
tra due configurazioni di guadagno/impedenza. Connettori RCA dorati con isolamento in
Teflon. Partner ideale per testine MC in special modo quelle della serie Cadenza.

1.599,00

ST-80SE                             
(4571106662172)

Trasformatore di Step Up per testine a bobina mobile (MC). Costruzione Dual-Mono. Doppi
trasformatori per canali sinistro e destro, magneticamente schermati in un contenitore in
permalloy inserito in un cilindro di alluminio dello spessore di 10mm ricavato dal pieno, ed
isolati fisicamente dal contenitore principale per evitare dei disturbi esterni. Connettori RCA
dorati con isolamento in Teflon. Partner ideale per testine MC quali: la serie Cadenza,
MCA90, MC Windfeld, tutta la serie SPU e Xpression.

1.999,00

Stili di ricambio

STYLUS D 25 M                   
(5705796130133)

Stilo di ricambio per tutte le testine Super OM, OM OMP, TM, Concorde per riprodurre i
dischi con micro-solchi.

79,00

STYLUS 1S   (*)                 
(5705796130171)                   

Stilo di ricambio per testine: OM 1S. 45,00

STYLUS 3 E                      
(5705796130010)

Stilo di ricambio per testine: OM 3E, OMP 3E. 79,00

STYLUS 5 S                      
(5705796013856)

Stilo di ricambio per testina OM 5S. 59,00

STYLUS 5 E                      
(5705796130027)

Stilo di ricambio per testine: OM 5, OMB 5, LMA 5, SMB 5, OM 5E, OMP 5E, OMB 5E,
OMT 5E.

69,00
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STYLUS 7                          
(5705796130041)

Stilo di ricambio per testine: TM 7U. 69,00

STYLUS 78                         
(5705796130058)

Stilo di ricambio per tutte le testine Super OM, OM OMP, TM, Concorde per riprodurre i
dischi a 78 giri.

79,00

STYLUS 10                         
(5705796130065)

Stilo di ricambio per testine: Super OM 10, OM 10, OMP 10, OMB 10, OMT 10, LM 10,
Concorde 10, Concorde EC 10, TM 10H, LMB 12, SMB 12, LMA 12.

69,00

STYLUS 14                         
(5705796130072)

Stilo di ricambio per testine: TM 14U. 79,00

STYLUS 20                       
(5705796130089)

Stilo di ricambio per testine: Super OM 20, OM 20, OMP 20, OMB 20, LM 20, Concorde 20,
LM 20H, TM 20U, TM 20H.

199,00

STYLUS 30                        
(5705796130096)

Stilo di ricambio per testine: Super OM 30, OM 30, OMP 30, OMB 30, LM 30, Concorde 30,
SME 30H, LM 30H, TM 30H.

349,00

STYLUS 40                 
(5705796130102)

Stilo di ricambio per testine: OM 40, OM 40 GOLD. 599,00

STYLUS 510 MKII                            
(5705796150018)

Stilo di ricambio per testine: Serie 510 MKII, 510, 510 P e Alfa. 99,00

STYLUS 520 MKII                
(5705796150025)

Stilo di ricambio per testine: Serie 520 MKII, 520, 520 P. 249,00

STYLUS 530 MKII       
(5705796150032)

Stilo di ricambio per testine: Serie 530 MKII, 530, 530 P. 349,00

STYLUS 540 MKII        
(5705796150049)

Stilo di ricambio per testine: Serie 540 MKII, 540, 540 P. 599,00

STYLUS 305                     
(5705796160017)

Stilo di ricambio per testine: Serie 305 Universale. 69,00

STYLUS 310                
(5705796160024)

Stilo di ricambio per testine: Serie 310 Universale. 89,00

STYLUS 2M RED                         
(5705796180015)

Stilo di ricambio per testine: 2M RED. 99,00

STYLUS 2M SILVER   
(5705796180077)

Stilo di ricambio per testine: 2M SILVER. 109,00

STYLUS 40 Anniversary                            
(5705796141184)

Stilo di ricambio per la testina Concorde 40 Anniversary. Edizione limitata realizzato per il
centenario di Ortofon.

299,00

STYLUS Concorde Century                            
(5705796141177)

Stilo di ricambio per la testina Concorde Century. Edizione limitata realizzato per il
centenario di Ortofon.

499,00

STYLUS 2M BLACK LVB 250                              
(5705796180022)

Stilo di ricambio per testina 2M BLACK LVB 250. 899,00

STYLUS 2M BLUE                              
(5705796180022)

Stilo di ricambio per testine: 2M BLUE. 199,00

STYLUS 2M BRONZE 
(5705796180039)

Stilo di ricambio per testine: 2M BRONZE. 399,00

STYLUS 2M BLACK                 
(5705796180046)

Stilo di ricambio per testine: 2M BLACK. 549,00

STYLUS 2M 78           
(5705796180060)

Stilo di ricambio per testine: 2M 78. 119,00

STYLUS 2M MONO      
(5705796180053)

Stilo di ricambio per testine: 2M MONO. 349,00

STYLUS 2M MONO SE      
(5705796180084)

Stilo di ricambio per testina: 2M MONO SE. 499,00

STYLUS DN165E    
(5705796130119)

Stilo di ricambio per testina Dual ULM 65E. 89,00

STYLUS DN149S   (*)    
(5705796200027)

Stilo di ricambio per testina Dual TKS 49S. 62,00
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Shell Portatestina e Cavi

SH-4 New                     
(5705796320398 Nero)

Shell portatestina in alluminio, particolarmente indicato per la serie 2M. Disponibile nel
colori: Rosso, Blu, Bronzo e Nero.

49,00

LH 2000                            
(4571106660949)

Shell portatestina standard in alluminio. Peso 12gr. 79,00

LH 4000                              
(4571106662622)

Shell portatestina in alluminio, particolarmente indicato per la serie Quintet. Regolazione
dell'azimuth. Peso 14,3gr. 

99,00

LH 6000                             
(4571106660956)

Shell portatestina in magnesio per i modelli: Windfeld, Jubilee, Kontrapunkt. Peso 13,5gr. 119,00

LH 8000   (*)                           
(4571106660963)

Shell portatestina standard in legno laccato di quercia giapponese. Peso 8,5gr. 169,00

LH 9000                              
(4571106661656)

Shell portatestina standard in magnesio e fibra di carbonio. Peso 16,8gr. 199,00

LH 10000                           
(5705796320213)

Shell portatestina standard in alluminio e zinco. Sistema proprietario per lo smorzamento
delle vibrazioni TPE. Peso 14,5gr.

499,00

LW 800 S                          
(4571106661915)

Set di 4 cavetti per il collegamento di braccio/testina. Conduttori in argento 4N OFC.
Terminali in rodio. 

119,00

LW 7N                               
(4571106661816)

Set di 4 cavetti per il collegamento di braccio/testina. Conduttori in rame 7N/6N OFC.
Terminali in rodio. 

79,00

LW 6N                              
(4571106661823)

Set di 4 cavetti per il collegamento di braccio/testina. Conduttori in rame 6N OFC. Terminali 
dorati. 

59,00

Cavi per Bracci

6NX-TSW 1010                    
(4571106661632)

Cavo phono per bracci con connettori a 5 pin diritto / RCA. Conduttori in rame purissimo
6N/5N OFC. Lunghezza 1,2mt. Connettori 5 PIN / 2 RCA dorati con polo centrale in rodio.

299,00

6NX-TSW 1010R                
(4571106660710)

Cavo phono per bracci con connettori RCA / RCA. Conduttori in rame purissimo 6N/5N
OFC. Lunghezza 1,2mt. Connettori 2 RCA / 2 RCA dorati con polo centrale in rodio.

299,00

6NX-TSW 1010L                
(4571106661694)

Cavo phono per bracci con connettori a 5 pin a L / RCA. Conduttori in rame purissimo
6N/5N OFC. Lunghezza 1,2mt. Connettori 5 PIN / 2 RCA dorati con polo centrale in rodio.

299,00

Accessori

2M Protection Cap Protezione in plastica per proteggere lo stilo delle testine della serie 2M. Confezione da 10 
pezzi.

33,00

2M Clear Protection Cap Protezione in plastica per proteggere lo stilo delle testine della serie 2M. Cad. 6,00
Hi-End Protection Cap Protezione in plastica per proteggere lo stilo delle testine delle serie Hi-End. Cad. 11,00
DS-3 DIGITAL SCALE Bilancia digitale con display LCD misura pressione stilo. 169,00
STYLUS PRS. GAUGE 
(5705796990096)

Bilancina manuale misura pressione stilo. 9,90

ALIGNMENT TOOL                 
(5705796980189)

Dima per l'allineamento della testina. 7,90

APJ 1                               
(4571106662059)

Adattatore SPU A. 85,00

SPU N ADAPT                  
(5705796990034)

Adattatore SPU N. Colore Blu. 65,00

T4P ADAPTOR   (*)                  
(5705796980189)

Adattatore per attacco T4P. 12,00

RECORD BRUSH           
(5705796460148)

Spazzolina pulisci dischi in fibra di carbonio antistatica. Design studio MJID. Doppia fila di
setole in fibra di carbonio. Corpo principale in stampo ad iniezione di plastica conduttiva che
previene le cariche elettrostatiche. 

33,00
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STYLUS BRUSH CF           
(5705796990027)

Spazzolino pulisci stilo in fibra di carbonio. 15,00

LEAD WIRES Set cavetti per collegamento testina/braccio. 12,50
SCREWS Set di 2 viti per montaggio testine serie OM. 4,90
OM TOOL Utensile per montaggio testine. 4,90
LIBELLE                             
(5705796980172)

Livella in plastica per la messa in piano del giradischi. 9,90

SB-1 STROBE    (*) Stroboscopio. 179,00
SB-2 STROBE                   
(4571106662639)

Stroboscopio con contenitore in alluminio. Alimentazione a batterie 2 x 1,5V. 299,00

LUG-B4   (*)                          
(4571106660222)

Set di 4 terminazioni a forcella placcate in rodio. 90,00

HIFI MAINTENANCE SET Set composto da: spazzolino pulisci stilo in fibra di carbonio, cacciavite di precisione per
montaggio viti delle stilo e contenitore cilindrico plastico per contenerli.

21,00

PROTECTION CAPS Coppia di protezioni plastiche per lo stilo delle testine Serie OM e Concorde. 11,00
WEIGHT C                          
(4571106661298)

Contrappeso aggiuntivo per braccio AS 212 S. 205,00

WEIGHT D                          
(4571106661304)

Contrappeso aggiuntivo per braccio AS 309 S. 255,00

Ortofon Record test Disco di test per sistemi HiFi, con 15 tracce dedicate. 49,00

Cavi di Segnale

6NX-MPR30 M-RCA   (*)     
(4571106662301)

Cavo di segnale MiniJack/RCA. Conduttori in rame puro 6N OFC. Connettori placcati in
oro. Lunghezza 1,2mt.

95,00
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GIRADISCHI

USB-1                        
(9120082386241)

Giradischi tipo DJ, compreso di braccio e di testina Audio Technica AT3600L. Trazione a
cinghia, velocità 33/45 giri con regolazione pitch +/-10%. Piatto in alluminio. Uscita USB per
registrare i vinili in MP3 su PC. Braccio ad S con supporto per la testina intercambiabile.
Uscita RCA selezionabile Phono/Linea. Coperchio parapolvere in dotazione. Finitura: Nero
laccato (Hi Gloss Black). Peso Kg.5,4.

349,00

CLASSIC                  
(9120097824349)

Giradischi semi-automatico dal look classico, compreso di braccio e testina Music Hall
Spirit. Automatismo di alza braccio a fine disco e spegnimento. Trazione a cinghia, velocità
33/45 regolata elettronicamente. Piatto in alluminio. Braccio diritto uni-pivot con supporto per 
la testina intercambiabile. Motore in DC. Uscita RCA selezionabile Phono/Linea.
Alimentatore esterno. Coperchio parapolvere in dotazione. Piedini anti-vibrazione regolabili.
Finitura: Noce scura con venature  (Dark Walnut). Peso Kg.6,9.

699,00

THE STEALTH                          
(9120097828309) 

Giradischi a trazione diretta, con braccio in alluminio ad S e testina Ortofon 2M Blue. Motore 
di ultima generazione senza spazzole e a bassa coppia. Spegnimento automatico a fine
disco. Regolazione elettronica della velocità 33/45/78 rpm. Head shell rimovibile e VTA
regolabile. Piatto in alluminio dal peso di 2Kg, smorzato perimetralmente da materiale visco-
elastico. Tappetino superiore in gomma. Telaio in multistrato rinforzato dal peso di 12Kg,
sospeso su 4 robusti piedini regolabili in altezza e smorzati tramite elestomero ad anello.
Uscita RCA. Copertura parapolvere in tela in dotazione. Finitura: Nero satinato

1.799,00

MMF-3.3                         
(9120082386135 Nero) 
(9120082386159 Rosso) 
(9120082386166 Bianco)

Giradischi a doppio plinth, compreso di braccio e testina Ortofon 2M Red. Il doppio plinth in
MDF, separato da coni viscoelastici, isola il motore e l'elettronica dal piatto e dal braccio.
Trazione a cinghia, velocità 33/45 regolate elettronicamente e 78 manualmente. Piatto in
lega di alluminio. Braccio diritto in carbonio con supporto portatestina in lega di alluminio.
Motore in DC. Uscita RCA. Alimentatore esterno. Coperchio parapolvere in dotazione.
Piedini anti-vibrazione regolabili. Finiture: Nero laccato, rosso Ferrari laccato o bianco
laccato. Peso Kg.6,8.

749,00

MMF-5.3                                
(9120071654948 Nero) 
(9120065188664 Rosso) 
(9120065188671 Bianco)

Giradischi a doppio plinth, compreso di braccio e testina Ortofon 2M Blu. Il doppio plinth in
MDF, separato da coni viscoelastici, isola il motore e l'elettronica dal piatto e dal braccio.
Trazione a cinghia, velocità 33/45. Piatto in lega di alluminio. Braccio diritto in carbonio da 9" 
con portatestina in lega di alluminio. Motore in DC. Uscita RCA. Regolazione VTA e
azimuth. Livella di messa in bolla integrata nella base. Alimentatore esterno. Coperchio
parapolvere in dotazione. Piedini anti-vibrazione regolabili. Finiture: Nero laccato, rosso
Ferrari laccato o bianco laccato. Peso Kg.10,8.

1.299,00

MMF-7.3                           
(9120071650155)

Giradischi audiophile a doppio plinth, compreso di braccio. Il doppio plinth in MDF, separato
da coni viscoelastici, isola in modo ottimale il piatto e il braccio. Motore in DC
completamente isolato dal giradischi e in una propria sede smorzata. Trazione a cinghia,
regolazione elettronica della velocità 33/45. Piatto in acrilico. Cuscinetto centrale in Teflon.
Braccio diritto in carbonio da 9" con portatestina integrata in carbonio. Uscita RCA.
Regolazione VTA e azimuth. Livella di messa in bolla integrata nella base. Alimentatore
esterno. Coperchio parapolvere in dotazione. Piedini regolabili a cono anti-vibrazione.
Finitura: Nero laccato. Peso Kg.10,8.

1.599,00

MMF-7.3SE                         
(9120065188695 Nero) 
(9120082389099  Noce)

Stesse caratteristiche del modello MMF-7.3 con testina Ortofon 2M Bronze pre-montata.
Finiture: Nero laccato o noce naturale con venature.

1.899,00

MMF-9.3                         
(9120065188718 Nero) 
(9120082383011 Noce)

Giradischi audiophile a triplo plinth, compreso di braccio. I tre plinth in MDF, separati da
coni viscoelastici, isolano in modo ottimale il piatto e il braccio. Motore in DC in posizione
angolare, completamente isolato dal giradischi e dal piano d'appoggio. Trazione a cinghia,
regolazione elettronica della velocità 33/45. Piatto in acrilico da 2,5cm di altezza. Cuscinetto
centrale invertito in ceramica. Braccio diritto in carbonio da 9" con portatestina integrata in
carbonio. Uscita RCA. Regolazione VTA e azimuth. Livella di messa in bolla integrata nella
base. Alimentatore esterno. Coperchio parapolvere in dotazione. Piedini regolabili a cono
anti-vibrazione. Finiture: Nero laccato o noce naturale con venature. Peso Kg.18.

2.299,00
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MMF-9.3SE                    
(9120065188701 Nero) 
(9120082383028 Noce)

Stesse caratteristiche del modello MMF-9.3 con testina Goldring Eroica LX pre-montata.
Finiture: Nero laccato o noce naturale con venature.

2.999,00

MMF-11.3                          
(9120097823045 Nero) 
(9120097823052 Noce)

Giradischi audiophile a quadruplo plinth, compreso di braccio Pro-Ject 9CC Evolution. I
quattro plinth in MDF, separati da coni viscoelastici in sorbothane, isolano in modo ottimale i 
vari componenti. Per esempio il piatto e il braccio sono montati sul quarto plinth, mentre il
cuscinetto centrale invertito in ceramica è montato sul secondo plinth. Doppio motore in DC
con sistema flywheel regolati da microprocessore e completamente isolati dal giradischi,
montati sul quarto plinth. Trazione a cinghia, regolazione elettronica della velocità 33/45.
Piatto in acrilico da 30cm di diametro. Braccio diritto in carbonio da 9" (Pro-Ject 9CC
Evolution) con portatestina integrata in carbonio. Uscita RCA. Regolazione VTA e azimuth.
Alimentatore esterno. Coperchio parapolvere in dotazione. Piedini regolabili a levitazione
magnetica. Finiture: Nero laccato o noce naturale con venature. Peso Kg.20.

4.950,00

MMF-11.3SE                    
(9120097823069 Nero) 
(9120097823076 Noce)

Stesse caratteristiche del modello MMF-11.3 con testina Ortofon Cadenza Black pre-
montata. Finiture: Nero laccato o noce naturale con venature.

6.499,00
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STADI PHONO

Black Cube Statement 
(4250701310021)

Stadio phono MM/MC. Infinite possibilità di adattamento di impedenza della testina. Selettori
di guadagno e del carico con contatti dorati. Stadio RIAA realizzato con condensatori in carta
MKS di altissima precisione. Resistenze a film metallico a basso rumore. Ingresso e uscita
con RCA dorati. Trasformatore esterno. Finitura Nera.

449,00

Black Cube                         
(4250701310076)

Stadio phono MM/MC. Infinite possibilità di adattamento di impedenza della testina. Selettori
di guadagno e del carico con contatti dorati. Guadagno Stadio RIAA realizzato con
condensatori in carta MKP di altissima precisione e bassa perdita. Resistenze a film
metallico a basso rumore. Ingresso e uscita con RCA dorati. Alimentatore esterno. Finitura
Nera.

649,00

Black Cube II                         
(4250701399002 Nero) 
(4250701399026 Silver)

Stadio phono MM/MC. Infinite possibilità di adattamento di impedenza della testina. Selettori
di guadagno e del carico con contatti dorati. Guadagno Stadio RIAA realizzato con
condensatori in carta MKP di altissima precisione e bassa perdita. Resistenze a film
metallico a basso rumore. Ingresso e uscita con RCA dorati. Alimentatore esterno di alta
qualità. Chassis in alluminio come Black Cube SE II. Finitura Nera o Silver.

849,00

PWX Stadio di alimentazione opzionale senza compromessi per Black Cube. Trasformatore
toroidale da 30VA. Connettori dorati Neutrik. Finitura Nera.

449,00

Black Cube SE                        
(4250701310229)

Stadio phono MM/MC formato dal Black Cube e dall'alimentatore PWX. Finitura Nera. 985,00

Black Cube SE II                       
(4250701310311 Nero) 
(4250701310335 Silver)

Stadio phono MM/MC con 16 diversi settaggi tramite micro switch. Stadio di alimentazione
separato PWX. Componenti selezionati.  Finitura Nera o Silver.

1.149,00

Black Cube Decade   
(4250701310144 Nero) 
(4250701310151 Silver)

Stadio phono Hi-End MM/MC in due telai. Infinite possibilità di adattamento di impedenza
della testina. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione. Stadio RIAA realizzato con
condensatori in carta e MKP di altissima precisione e bassa perdita. Resistenze a film
metallico a basso rumore. Selettori di filtro Soft-Bass e di Guadagno sul frontale. Ingresso e
uscita con RCA dorati. Alimentatore esterno dedicato PWX II per evitare interferenze
magnetiche nella circuitazione audio.  Finitura Nera o Silver.

1.999,00

PWX II                                     
(4250701385043 Nera) 
(4250701385067 Silver)

Stadio di alimentazione senza compromessi per Black Cube, Black Cube Decade e Silver
Cube. Trasformatore toroidale da 120W. e bobina di isolamento tra primario e secondario.
Diodi rettificatori ultra-veloci e filtro sul secondario. Regolatori di tensione a basso rumore.
Connettori dorati Neutrik. Condensatori di carica/scarica ultra-veloci. Due uscite separate di 
alimentazione. Finitura Nera o Silver.

749,00

Silver Cube                           
(4250701310427)

Stadio phono Hi-End MM/MC in due telai. Infinite possibilità di adattamento di impedenza
della testina. Stadio d'uscita in Class-A a Fet senza controreazione. Operazionali per
applicazioni audio professionali. Circuitazione Dual-Mono. Selettori di filtro Soft-Bass e di
Guadagno sul pannello posteriore. Stadio RIAA realizzato con condensatori Mundorf MKP di
altissima precisione e bassa perdita. Resistenze a film metallico a basso rumore. Ingresso
e uscita con RCA dorati. Alimentatore esterno dedicato PWX II per evitare interferenze
magnetiche nella circuitazione audio. Chassis in alluminio a norme militari realizzato dal
pieno. Finitura Silver.

5.750,00

AMPLIFICATORE PORTATILE PER CUFFIA

Traveller                          
(4250701340103)

Amplificatore portatile per cuffia. Circuitazione completamente analogica. Assenza di
controreazione. Circuiti di guadagno Analog Devices e Burr Brown. Batteria LiPo con durata
di 20 ore. Funzionamento anche come pre, collegato a diffusori attivi. Due ingressi e due
uscite in parallelo con jack da 3,5mm di produzione Lumberg. Impedenza d'uscita 3 ohm.
Controllo del volume con 2 pulsanti. Funzione Center Adjust che ottimizza l'immagine
sonora centralmente, per chi presenta problemi di sbilanciamento uditivo. Tempo di ricarica
circa 6 ore tramite connettore micro USB. Dimensione (lxpxa): 80 x 90 x 25mm. Peso:
196gr.

499,00
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AMPLIFICATORI PER CUFFIA

Drachenfels                               
(4250701321034 Nero) 
(4250701321041 Silver)

Amplificatore High End per cuffie. Costruzione modulare ed aggiornabile/espandibile in
futuro con schede dedicate. Assenza di controreazione. Due uscite per cuffia con connettore
Neutrik dorato da 3,5mm. Due ingressi con RCA dorati. Potenziometro Alps con guadagno
di 12dB. Componenti elettronici selezionati e di qualità con condensatori in mica e MKP.
Alimentatore esterno. Finitura Nera o Silver.

699,00

Drachenfels D                               Stesse caratteristiche di Drachenfels con ingressi digitali coassiale e ottico. Convertitore
D/A Sabre. Finitura Nera o Silver.

1.149,00

Drachenfels USB                               Stesse caratteristiche di Drachenfels con ingresso USB-B. Convertitore D/A Sabre. Finitura
Nera o Silver.

1.149,00

Linear                                      
(4250701325179 Nero) 
(4250701325223 Silver)

Amplificatore High End per cuffie. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione.
Potenziometro del volume Alps. Due uscite per cuffia in parallelo. Un ingresso con RCA
dorati. Possibilità di selezione del guadagno tramite dip-switch: 0dB/10dB/20dB.
Alimentazione con trasformatore toroidale. Finitura Nera o Silver.

999,00

Linear II                                     Amplificatore High End per cuffie. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione.
Circuitazione in rame a bassa impedenza. Condensatori Mundorf nello stadio di
alimentazione e MKP a bassa resistenza sul percorso del segnale. Potenziometro del
volume Alps. Due uscite per cuffia in parallelo con connettori Neutrik. 1 ingresso RCA e 1
scita pre-out RCA. Possibilità di selezione del guadagno tramite dip-switch: 0dB/10dB/20dB.
Alimentazione con trasformatore toroidale. Finitura Nera o Silver.

1.799,00

Linear D II                                Stesse caratteristiche di LINEAR II con DAC ESS K2M Sabre 24bit/192KHz. 1 ingresso
digitale ottico e 1 coassiale, 1 ingresso analogico RCA.

2.299,00

Linear USB II               
(4250701325650 Nero) 
(4250701325704 Silver)

Amplificatore High End per cuffie con DAC per ingresso USB. Stadio d'uscita in Class-A
senza controreazione. Potenziometro del volume Alps. Due uscite per cuffia in parallelo.
Due ingressi uno con RCA dorati e l'altro con USB prioritario. Possibilità di selezione del
guadagno: 0dB/10dB/20dB. Alimentazione con trasformatore toroidale. Condensatori
Mundorf sia nell'alimentazione che sul segnale. Finitura Nera o Silver.

2.299,00

Linear SE II                                      Amplificatore High End per cuffie. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione.
Componenti selezionati. Potenziometro del volume Alps. Due uscite per cuffia in parallelo
con connettori Neutrik. Un ingresso e un'uscita con RCA dorati. Possibilità di selezione del
guadagno tramite dip-switch: 0dB/10dB/20dB. Alimentazione con trasformatore toroidale.
Condensatori Mundorf sia nell'alimentazione che sul segnale. Finitura Nera o Silver.

2.149,00

AMPLIFICATORI FINALI
Stamp                          
(4250701335222)

Finale di potenza digitale con potenza di 2x20W a 4 Ohms. Stadio di alimentazione con
trasformatore toroidale di 60VA e capacità di filtro di 15.000uf con condensatori Vishay.
Selettore dip-switch per funzionamento Stereo o Biamp. Finitura Silver.

1.349,00

ACCESSORI

3S Point 1 Set di 3 piedini assorbi risonanze, sviluppati in collaborazione con Manfred Diestertich.
Innovativa combinazione di più materiali. Eliminano le micro-vibrazioni. Migliorano la
dinamica. Versione per elettonica con foro centrale per avvitarli al posto degli originali
utilizzando la stessa vite. Disponibili nella finitura: Nera o Silver.

190,00

3S Point 2 Set di 3 piedini assorbi risonanze, sviluppati in collaborazione con Manfred Diestertich.
Innovativa combinazione di più materiali. Eliminano le micro-vibrazioni. Migliorano la
dinamica. Versione per diffusori acustici con sede centrale per ricevere i piedini a punta.
Disponibili nella finitura: Nera o Silver.

215,00

3S Point 3.6 Set di 3 piedini assorbi risonanze, sviluppati in collaborazione con Manfred Diestertich.
Innovativa combinazione di più materiali. Eliminano le micro-vibrazioni. Migliorano la
dinamica. Versione per elettroniche/diffusori acustici con vite M6 da 20mm integrata per
poter essere avvitati direttamente. Disponibili nella finitura: Nera o Silver.

215,00

3S Point 3.8 Set di 3 piedini assorbi risonanze, sviluppati in collaborazione con Manfred Diestertich.
Innovativa combinazione di più materiali. Eliminano le micro-vibrazioni. Migliorano la
dinamica. Versione per elettroniche/diffusori acustici con vite M8 da 20mm integrata per
poter essere avvitati direttamente. Disponibili nella finitura: Nera o Silver.

215,00
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SCOUT 21 Giradischi completo di braccio JMW9 da 9" premontato. Trazione a cinghia. Unità motore
separata 300rpm. Braccio unipivot. Sistema di sospensione su 4 piedini HW-40. Piatto in
alluminio da 3cm di spessore su cuscinetto a bagno d'olio. Chassis in MDF e acciaio con
forma sagomata Prime. Delrin Clamp a vite in dotazione. Velocità 33/45 giri. Finitura nera
Matte. Dimensioni (lxpxa): 48x38x21cm.

4.500,00

PRIME Giradischi completo di braccio JMW10 3D da 10,5" premontato. Trazione a cinghia. Piatto
in alluminio da 5cm di spessore e 10Kg di peso. Torretta di regolazione VTA/SRA. Chassis
in MDF da 2,5cm con anima in acciaio. Unità motore separata in contenitore di
acciaio/alluminio. Clamp Deluxe in dotazione. Sistema di sospensione su 4 nuovi piedini
Delrin regolabili. Velocità 33/45 giri. Dimensioni (lxpxa): 53x40x25cm. Finitura Nera.

5.500,00

PRIME 21 Giradischi completo di braccio 3D Gimbal da 10" premontato. Trazione a cinghia. Piatto in
alluminio da 5cm di spessore e 10Kg di peso. Torretta di regolazione VTA/SRA. Chassis in
MDF da 2,5cm con anima in acciaio. Unità motore 300rpm separata in contenitore di
acciaio/alluminio. Delrin Steel Clamp a vite in dotazione. Sistema di sospensione su 4
piedini HW-40. Velocità 33/45 giri. Dimensioni (lxpxa): 54x40x25cm. Finiture: Nera Matte o
Noce (Walnut).

7.650,00

CLASSIC SIGNATURE Giradischi completo di braccio 3D Gimbal da 10" premontato. Trazione a cinghia. Piatto in
alluminio da 5cm di spessore e 10Kg di peso. Torretta di regolazione VTA/SRA. Chassis in
MDF con top in acciaio da 2cm di spessore per un peso totale di circa 15Kg. Unità motore
300rpm inserita nella base. De Luxe Delrin Clamp in dotazione. Sistema di sospensione su
4 piedini. Velocità 33/45 giri. Dimensioni (lxpxa): 54x40x25cm. Finiture: Nera Matte, Nera
laccata o Noce (Walnut).

8.900,00

PRIME 21 PLUS Stesse caratteristiche del Prime 21-B, con testina Shyla pre-montata e cavo phono Weisline
da 1,2mt in dotazione. Finiture: Nera Matte o Noce (Walnut).

10.700,00

SIGNATURE 21 Giradischi completo di braccio JMW10" 3D GIMBAL premontato. Trazione a cinghia. Piatto
in alluminio da 5cm di spessore e 10Kg di peso. Torretta di regolazione VTA/SRA. Chassis
con struttura a sandwich MDF/Alluminio/MDF da 2,5cm. Unità motore 300rpm separata in
contenitore di acciaio/alluminio. Sistema di sospensione su 4 nuovi piedini in acciaio a cono
con isolamento meccanico dallo chassis. Clamp in acciaio. Cablaggio del braccio con cavi
Nordost Reference. Velocità 33/45 giri. Dimensioni (lxpxa): 53x40x25cm. Finitura laccata
nera.

12.750,00

AVENGER Giradischi completo di braccio JMW12 3D da 12" premontato. Trazione a cinghia. Piatto in
alluminio da 5cm di spessore e 10Kg di peso. Chassis a tripla laminatura:
acrilico/alluminio/acrilico con smorzamento interno. Sistema di sospensione su 3 piedini di
isolamento. Motore estremamente preciso separato dallo chassis. HR-X clamp. Velocità
33/45 giri. Elegante finitura laccata Nera.

21.350,00

AVENGER PLUS Giradischi completo di braccio JMW12 3DR da 12" premontato. Trazione a cinghia. Piatto
in alluminio da 5cm di spessore e 12Kg di peso. Chassis a tripla laminatura:
acrilico/alluminio/acrilico con smorzamento interno. Sistema di sospensione su 3 piedini di
isolamento. Sistema di trazione con ADS esterno, regolazione della velocità in modo
accurato. HR-X clamp. Anello periferico in acciaio. Cablaggio del braccio con cavi Nordost
Reference. Velocità 33/45 giri. Elegante finitura laccata Nera.

31.500,00

AVENGER REFERENCE Giradischi completo di braccio JMW12 3DR da 12" premontato. Trazione a cinghia. Piatto
in alluminio da 5cm di spessore e 14Kg di peso con disaccoppiamento magnetico. Chassis
a tripla laminatura: acrilico/alluminio/acrilico con smorzamento interno. Sistema di
sospensione su 3 piedini di isolamento derivati da HR-X. Sistema di trazione con ADS
esterno, regolazione della velocità in modo accurato. HR-X clamp. Anello periferico in
acciaio. Cablaggio del braccio con cavi Nordost Reference. Velocità 33/45 giri. Elegante
finitura laccata Nera.

44.500,00
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AVENGER DIRECT Giradischi completo di braccio da 12" Fatboy Gimbal premontato. Trazione diretta. Piatto in
alluminio da 5cm di spessore e 12Kg di peso con funzionamento a rotore. Lo statore è
inserito nel circuito stampato interno. Motore preciso e servocontrollato da un circuito di
feedback attivo che misura e controlla direttamente la velocità del piatto per ottenere la
riproduzione più coerente e accurata possibile. Chassis a tripla laminatura:
acrilico/alluminio/acrilico con smorzamento interno. Sistema di sospensione pneumatica ad
aria dei 3 piedini di isolamento. Cablaggio interno Nordost Reference. Velocità 33/45 giri.
Elegante finitura laccata Nera.

63.700,00

HW40 (40th Anniversary) Giradischi in edizione limitata di 400 unità per celebrare i 40 anni dell'azienda. Completo di
braccio da 12" Fatboy Gimbal premontato. Trazione diretta. Piatto in alluminio da 30,48cm
di diametro e 14Kg di peso con funzionamento a rotore. Lo statore è inserito nel circuito
stampato interno. Motore preciso e servocontrollato da un circuito di feedback attivo che
misura e controlla direttamente la velocità del piatto per ottenere la riproduzione più
coerente e accurata possibile. Chassis a tripla laminatura: alluminio/MDF/MDF. Plinth in
alluminio da 12mm di spessore con base del braccio integrata. Alimentatore esterno per
evitare i disturbi. Cablaggio interno Nordost. Velocità 33/45 giri. Coperchio parapolvere in
dotazione. Elegante finitura Nera matte con pannelli laterali in legno.

37.500,00

TITAN Giradischi completo di braccio JMW12 3DR da 12" premontato. Struttura dello chassis a
doppio stack. Trazione a cinghia. Piatto in alluminio da 5cm di spessore e 14Kg di peso con
disaccoppiamento magnetico. Doppio chassis a tripla laminatura: acrilico/alluminio/acrilico
con smorzamento interno. Sistema di sospensione pneumatica ad aria dei 3 piedini di
isolamento. Sistema di trazione con ADS esterno, regolazione della velocità in modo
accurato. HR-X clamp. Anello periferico in acciaio. Cablaggio del braccio con cavi Nordost
Reference. Velocità 33/45 giri. Elegante finitura laccata Nera.

85.000,00

BRACCI DI LETTURA SERIE JMW E FATBOY

JMW9" Braccio dritto da 9" con shell integrato in metallo. Sistema unipivot. Solo canna, necessita di
base JMW-VTA per il montaggio.

1.950,00

JMW9" 3D Braccio dritto da 9" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema unipivot.
Solo canna, necessita di base JMW-VTA per il montaggio.

3.350,00

JMW10" Braccio dritto da 10" con shell integrato in metallo. Sistema unipivot. Solo canna, necessita
di base JMW-VTA per il montaggio.

2.200,00

JMW10" 3D Braccio dritto da 10" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina 
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema unipivot.
Solo canna, necessita di base JMW-VTA per il montaggio.

3.350,00

JMW10" 3D REFERENCE Braccio dritto da 10" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina 
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema unipivot.
Cablaggio Nordost Reference. Solo canna, necessita di base JMW-VTA per il montaggio.

4.350,00

JMW10" 3D GIMBAL Braccio dritto da 10" con shell integrato. Sistema Gimbal (Cardanico). Tecnologia di stampa 
3D. Composto plastica/resina ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di
stampa 3D.  Solo canna, necessita di base FB-Base per il montaggio.

3.700,00

JMW10" 3D GIMBAL REFERENCE Braccio dritto da 10" con shell integrato. Sistema Gimbal (Cardanico). Tecnologia di stampa 
3D. Composto plastica/resina ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di
stampa 3D. Cablaggio Nordost Reference. Solo canna, necessita di base FB-Base per il
montaggio.

4.700,00

JMW12" 3D Braccio dritto da 12" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina 
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema unipivot.
Solo canna, necessita di base JMW-VTA per il montaggio.

4.200,00

JMW12" 3D REFERENCE Braccio dritto da 12" con shell integrato. Nuova tecnologia di stampa 3D intrecciata.
Composto plastica/resina ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di
stampa 3D. Sistema unipivot. Cablaggio Nordost Reference. Finitura in carbonio. Solo
canna, necessita di base JMW-VTA per il montaggio.

5.350,00
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FB9" 3D Braccio dritto da 9" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema unipivot.
Contrappeso da 120gr. Cablaggio Nordost Reference. Solo canna, necessita di base JMW-
B per il montaggio.

7.500,00

FB9" 3D GIMBAL Braccio dritto da 9" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema Gimbal
(Cardanico). Contrappeso da 180gr. Cablaggio Nordost Reference. Solo canna, necessita di
base JMW-VTA per il montaggio.

7.500,00

FB10" 3D Braccio dritto da 10" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina 
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema unipivot.
Contrappeso da 180gr. Cablaggio Nordost Reference. Solo canna, necessita di base JMW-
B per il montaggio.

6.650,00

FB10" 3D GIMBAL Braccio dritto da 10" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina 
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema Gimbal
(Cardanico). Contrappeso da 210gr. Cablaggio Nordost Reference. Solo canna, necessita di
base JMW-B per il montaggio.

6.650,00

FB12" 3D Braccio dritto da 10" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina 
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema unipivot.
Contrappeso da 180gr. Cablaggio Nordost Reference. Solo canna, necessita di base JMW-
VTA-12 per il montaggio.

6.650,00

FB12" 3D GIMBAL Braccio dritto da 10" con shell integrato. Tecnologia di stampa 3D. Composto plastica/resina 
ultraleggero e indistruttibile. Ogni braccio richiede 24 ore di stampa 3D. Sistema Gimbal
(Cardanico). Contrappeso da 250gr. Cablaggio Nordost Reference. Solo canna, necessita di
base JMW-B per il montaggio.

6.650,00

JMW-B Base VTA standard per bracci da 9 e Uni-Pivot. 1.250,00
JMW-VTA Base VTA completa per bracci da 9,10 e12" completa per i bracci della serie JMW.

Regolazione altezza e VTA continua, anti-skating e connettori RCA. Non è compatibile con il 
braccio Fatboy Uni-Pivot da 12".

2.500,00

JMW-VTA-12 Base VTA per bracci FATBOY Uni-Pivot da 12". Regolazione altezza e VTA continua, anti-
skating e connettori RCA.

3.900,00

MACCHINE LAVADISCHI

HW-16.5 Macchina lavadischi semi automatica, spazzola per I'applicazione del liquido in dotazione,
asciugatura automatica, peso 13kg., finitura legno nero. Dimensioni (lxpxa): 40x23x40cm. 

1.800,00

MW-1 CYCLONE Macchina lavadischi semi automatica, spazzola per I'applicazione del liquido in dotazione,
motore reversibile, asciugatura automatica, chassis in alluminio, peso 12,7 kg., finitura
legno nero.

3.000,00

RCM FLUID Flacone di liquido concentrato pulisci dischi da 235ml. Da diluire secondo istruzioni. Cad. 25,00

ACCESSORI

ADS Analog Drive System. Controllo esterno del motore. 33/45rpm. Dimensioni (lxpxa):
40,6x30,4x7,6cm.

2.200,00

Peripheral Ring Clamp Anello in acciaio periferico al piatto, da appoggiare sopra il disco per annullare le possibili
cavità d'aria tra disco e piatto di appoggio. Accessorio compatibile con tutti i giradischi Vpi.

2.200,00



Audiogamma Spa - Via Nino Bixio 13 - 20900 Monza (MB) - Tel.02.55181610 - info@audiogamma.it - www.audiogamma.it - 08/06/23 - Pag.88 di 112

Listino Prezzi al Pubblico - 1 Giugno 2023

Pub.         
(Iva in)       

€

Serie T

T-Zero MKIII                                                                 
(5060305990005 Nero)    
(5060305990012 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica in classe D. Woofer a lunga escursione
da 16cm con cono in alluminio. Potenza di amplificazione 100W in classe D con moduli
NextGen. Frequenza di crossover variabile da 30 a 120HZ. Ingressi sia ad alto che basso
livello con regolazione del volume e del taglio di frequenza indipendenti. Ingresso LFE. Fase
0/180°. Dimensioni del cabinet molto compatte: 24x21x26cm. Finitura: Nero laccato o
Bianco laccato. Cad.

549,00

T/5x                                        
(5060305990647 Nero) 
(5060305990654 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica in classe A/B predisposto wireless.
Woofer a lunga escursione da 20cm con cupola rovesciata e cono in lega di metallo e fibre
minerali. Irradiazione a pavimento. Potenza di amplificazione 125W in classe A/B.
Frequenza di crossover variabile da 30 a 120HZ. Ingressi sia ad alto che basso livello con
regolazione del volume e del taglio di frequenza indipendenti. Ingresso LFE. Fase 0/180°.
Predisposto wireless tramite Arrow Transmitter opzionale. Dimensioni del cabinet molto
compatte: 30x30,7x31,3cm. Finiture disponibili: Nero laccato o bianco laccato. Cad.

899,00

T7/x                                       
(5060305990661 Nero) 
(5060305990678 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica con radiatore passivo in classe A/B
predisposto wireless. Woofer a lunga escursione da 20cm con cupola rovesciata e cono in
lega di metallo e fibre minerali sul frontale e radiatore passivo da 25cm verso il pavimento.
Potenza di amplificazione 200W in classe A/B. Frequenza di crossover variabile da 30 a
120HZ. Ingressi sia ad alto che basso livello con regolazione del volume e del taglio di
frequenza indipendenti. Ingresso LFE. Fase 0/180°. Predisposto wireless tramite Arrow
Transmitter opzionale. Dimensioni del cabinet: 35,6x32x36,3cm. Finiture disponibili: Nero
laccato o bianco laccato. Cad.

1.299,00

T/9x                                       
(5060305990685 Nero) 
(5060305990692 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica con radiatore passivo in classe A/B
predisposto wireless. Woofer a lunga escursione da 25cm con cupola rovesciata e cono in
lega di metallo e fibre minerali sul frontale e radiatore passivo da 25cm verso il pavimento.
Potenza di amplificazione 300W in classe A/B. Frequenza di crossover variabile da 30 a
120HZ. Ingressi sia ad alto che basso livello con regolazione del volume e del taglio di
frequenza indipendenti. Ingresso LFE. Fase 0/180°. Predisposto wireless tramite Arrow
Transmitter opzionale. Dimensioni del cabinet: 37x34x39,3cm. Finiture disponibili: Nero
laccato o bianco laccato. Cad.

1.699,00

Arrow Transmitter    
(5060305990340)

Trasmettitore wireless senza compressione audio per subwoofer della serie Ti. Non
compatibile con Tzero.

299,00

Serie HT

HT/1003   (*)                       
(5060305990449)

Subwoofer amplificato serie Home Theater in sospensione pneumatica. Woofer frontale da
25cm in fibra di carbonio a lunga escursione. Potenza 300W con amplificazione NextGen5
in classe D. Regolazione del volume e della frequenza di taglio del xover. Fase 0-180°.
Possibilità di renderlo wireless attraverso l'adattatore esterno opzionale HT Air Wireless.
Ingressi stereo RCA e LFE RCA separato. Dimensioni del cabinet (lxaxp):
31,8x34,7x35,1cm.  Finitura: Nero spazzolato. Cad.

850,00

HT/1003 MKII                       
(0857316005621)

Subwoofer amplificato serie Home Theater in sospensione pneumatica. Nuovo Woofer
frontale a lunga escursione da 25cm con cono in fibra di vetro e cupola invertita in fibra di
carbonio. Potenza 300W con amplificazione NextGen5 in classe D. Regolazione del
volume e della frequenza di taglio del xover. Fase 0-180°. Possibilità di renderlo wireless
attraverso l'adattatore esterno opzionale HT Air Wireless. Ingressi stereo RCA e LFE RCA
separato. Dimensioni del cabinet (lxaxp): 31,8x34,7x35,1cm. Nuova elegante finitura: Top
superiore nero laccato e lati in nero spazzolato. Cad.

949,00
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HT/1205 MKII                          
(0857316005638)

Subwoofer amplificato serie Home Theater in sospensione pneumatica. Nuovo Woofer
frontale a lunga escursione da 30cm con cono in fibra di vetro e cupola invertita in fibra di
carbonio. Potenza 500W con amplificazione in classe A/B a mosfet. Regolazione del volume 
e della frequenza di taglio del xover. Fase 0-180°. Possibilità di renderlo wireless attraverso
l'adattatore esterno opzionale HT Air Wireless. Ingressi stereo RCA e LFE RCA separato.
Dimensioni del cabinet (lxaxp): 37,6x40,5x39,9cm. Nuova elegante finitura: Top superiore
nero laccato e lati in nero spazzolato. Cad.

1.149,00

HT/1510 Predator                     
(0857316005645)

Subwoofer amplificato serie Home Theater in sospensione pneumatica. Nuovo Woofer
frontale a lunga escursione da 38cm con cono in fibra di vetro e cupola invertita in fibra di
carbonio. Potenza 1000W con amplificazione in classe A/B a mosfet. Regolazione del
volume e della frequenza di taglio del xover. Fase 0-180°. Possibilità di renderlo wireless
attraverso l'adattatore esterno opzionale HT Air Wireless. Ingressi e uscite sia RCA che
XLR e LFE RCA separato. Possibilità di posizionamento in stack. Dimensioni del cabinet
(lxaxp): 54x45,7x49,4cm. Nuova elegante finitura: Top superiore nero laccato e lati in nero
spazzolato. Cad.

2.300,00

HT AIR Wireless          
(5060305990456)

Trasmettitore wireless senza compressione audio per subwoofer della serie HT. 299,00

Serie S

S/510                                 
(5060305990524 Nero) 
(5060305990531 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica in classe D predisposto wireless. Woofer 
a lunga escursione da 25cm con emissione frontale e radiatore passivo da 30cm con
emissione verso il pavimento. Potenza di amplificazione 500W NextGen2 Class D.
Frequenza di crossover variabile. Frequenza minima 20Hz. Fase 0/180°. Ingressi sia ad
alto che basso livello. Ingresso LFE. Cabinet rinforzato e stabile su nuovi appoggi a rotaia.
Possibilità di utilizzo di più subwoofer in stack sovrapposti. Dimensioni del cabinet (lxaxp):
40 x 41 x 46.4cm. Finitura: Nero o bianco laccato. Cad.

3.150,00

S/812                             
(5060305990548 Nero) 
(5060305990555 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica in classe D predisposto wireless. Woofer 
a lunga escursione da 30cm con emissione frontale e radiatore passivo da 30cm con
emissione verso il pavimento. Potenza di amplificazione 800W NextGen3 Class D.
Frequenza di crossover variabile. Frequenza minima 19Hz. Fase 0/180°. Ingressi sia ad
alto che basso livello. Ingresso LFE. Cabinet rinforzato e stabile su nuovi appoggi a rotaia.
Possibilità di utilizzo di più subwoofer in stack sovrapposti. Dimensioni del cabinet (lxaxp):
43 x 45,5 x 51.4cm. Finitura: Nero o bianco laccato. Cad.

3.850,00

212/SX                                   
(857316005485)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica con radiatore passivo in classe D
predisposto wireless. 2 Woofer frontali sovrapposti da 30cm con cono in lega di alluminio e
rinforzi posteriori a lama in fibra di carbonio, con miglior escursione di 12mm e con polo
centrale ventilato. 2 Radiatori passivi, uno verso il basso e l'altro posteriormente, da 30cm,
con doppio centratore e superProgressive con escursione migliorata di 30mm. Potenza di
amplificazione 1000W in classe D con NexGen5 e pressione di 110dB. Filtro Xover "Perfect
Filter" completamente nuovo. Frequenza di crossover variabile. Fase 0/180°. Ingressi sia ad 
alto che basso livello (Hi level e .1/LFE) con regolazione del volume e del taglio di frequenza 
indipendenti. Compatibile con sistema wireless Airship. Robusti piedini a rotaia in alluminio
satinato. Finitura: Nero laccato. Cad.

6.200,00

CARBON SPECIAL                                  
(5060305990616)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica in classe D predisposto wireless.
Edizione limitata. Woofer a lunga escursione da 30cm con cono in fibra di carbonio con
emissione frontale e radiatore passivo da 30cm con emissione verso il pavimento. Potenza
di amplificazione 1000W NextGen5 Class D con CS PerfectFilter. Frequenza di crossover
variabile. Frequenza minima 19Hz. Fase 0/180°. Ingressi RCA/XLR sia ad alto che basso
livello. Ingresso LFE. Cabinet rinforzato e stabile su nuovi appoggi a rotaia. Possibilità di
utilizzo di più subwoofer in stack sovrapposti. Dimensioni del cabinet (lxaxp): 43 x 45,5 x
51.4cm. Finitura Nera laccata con inserti Carbon look. Cad.

5.200,00

Longbow Transmitter 
(5060305990265)

Trasmettitore wireless senza compressione audio per il subwoofer 212SE e No25. 450,00

Airship II                       
(5060305990562)

Trasmettitore wireless senza compressione audio per i subwoofer S/510, S/812, 212/SX,
Carbon Special e No32.

450,00

Line Array Pair Connectors Kit di due cavi dedicati Blu Line Cable, per collegare 3 subwoofer in stacking a torre. 395,00
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Serie G Reference

No32                            
(0857316005607)                              

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica in classe D predisposto wireless. Woofer 
a lunga escursione in fibra di carbonio da 38cm, parapolvere centrale invertito e polo
centrale ventilato. Potenza di amplificazione 1000W in classe D con NexGen5. Frequenza di 
crossover variabile. Fase 0/180°. Ingressi sia ad alto che basso livello (Hi level e .1/LFE)
con regolazione del volume e del taglio di frequenza indipendenti. Uscite XLR. Connettore
Daisy chain per mettere più sub in cascata a stack. Wireless tramite prodotto proprietario
Airship II opzionale. Telecomando in alluminio in dotazione per le regolazioni principali.
Robusti piedini in alluminio satinato. Display frontale. Possibilità di utilizzo di più subwoofer
in stack sovrapposti. Dimensioni (lxaxp): 73.6 x 54 x 76.2 cm. Finitura: Nero laccato con 12
mani di verniciatura. Cad.

13.500,00

Airship   (*)                         
(5060305990562)

Trasmettitore wireless senza compressione audio per i subwoofer S/510, S/812 e G-1 Mark
II.

450,00

Airship II                       
(5060305990562)

Trasmettitore wireless senza compressione audio per i subwoofer S/510, S/812, 212/SX,
Carbon Special e No32.

450,00

Longbow Transmitter 
(5060305990265)

Trasmettitore wireless senza compressione audio per il subwoofer 212SE e No25. 450,00

Accessori e In Wall

Bass Line Blu Cable                             
(5060305990357 3mt)        
(5060305990364 6mt)                                      
(5060305990371 10mt)

Cavo dedicato al collegamento ad alto livello proprietario Rel. Rame purissimo a singolo
conduttore su specifiche militari, fatto passare in un bagno di nitrogeno per eliminare tutte le
impurità. Connettore Neutrik Swiss-made lato sub e terminazioni dorate a spada lato
amplificatore. Rivestimento in guaina blu molto flessibile. Disponibile nelle lunghezze di
3mt, 6mt e 10mt.

lunghezza 3 mt 295,00
lunghezza 6 mt 395,00

lunghezza 10 mt 535,00
Habitat 1                      
(5060305990166 Bianco) 
(5060305990173 Nero)

Subwoofer amplificato wireless. Slim design per il suo posizionamento appeso al muro.
Tecnologia proprietaria wireless non compressa Longbow con trasmettitore e ricevitore in
dotazione. 2 woofer frontali a lunga escursione da 170mm e radiatore passivo posteriore da
250mm. Potenza di amplificazione 200W in classe D. Ingressi sia ad alto che basso livello
con regolazione del volume. Ingresso LFE. Fase 0/180°. Dimensioni del cabinet:
63,5x40,6x11,5cm. Finitura: Bianco o Nero laccato. Cad.

2.150,00

Habitat Floor Mount                     
(5060305990241 Nero)

Supporto in acciaio da pavimento per subwoofer Habitat 1. Finitura: Nero laccato. Cad. 200,00
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NUCLEUS                       
(851454008018)

Media Server musicale su base Linux. Progettato per le massime performance audio e per
gli amanti della musica, come centro di un sistema di controllo multi-room in grado di
interfacciarsi con numerosi prodotti in commercio. Non necessita di collegamento a PC o
Mac. Collegamento alla rete internet di casa (Ethernet o WiFi) e controllo tramite App su
smartphone o tablet (o anche da PC o Mac). Slot per Hard disk interno SSD e possibilità di
collegamento tramite USB di un ulteriore HD esterno o un NAS tramite la rete. Adatto per
librerie musicali fino a 120.000 brani, multi-room fino a 5 zone e DSP interno limitato in
risoluzione di conversione.

2.299,00

NUCLEUS+                          
(851454008001)                                  
N.B. In questo momento non 
disponibile

Media Server musicale su base Linux. Progettato per le massime performance audio e per
gli amanti della musica, come centro di un sistema di controllo multi-room in grado di
interfacciarsi con numerosi prodotti in commercio. Non necessita di collegamento a PC o
Mac. Collegamento alla rete internet di casa (Ethernet o WiFi) e controllo tramite App su
smartphone o tablet (o anche da PC o Mac). Slot per Hard disk interno SSD e possibilità di
collegamento tramite USB di un ulteriore HD esterno o un NAS tramite la rete. Adatto per
librerie musicali oltre 120.000 brani, multi-room con più di 5 zone e DSP interno con la
massima risoluzione di conversione. 

3.299,00
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SUPER CONDUCTIVE RECORD 
BRUSH

Spazzola puliscidischi realizzata utilizzando 624.000 fibre in carbonio ad alta conducibilità 29,95

ANTI-STATIC RECORD BRUSH Spazzola puliscidischi con fibre in carbonio su due file ad alta conducibilità. 17,95
DRAGON TAIL              
(092592077478)

Proluga USB. Conduttori solidi in lega d’argento al 5% Conduttore di segnale selezionato per 
direzionalità  del percorso Audio-Digitale

29,95

DRAGON TAIL x ANDROID             
(092592028753)

Proluga USB per Android. USB-A/USB Micro. Conduttori solidi in lega d’argento al 5%
Conduttore di segnale selezionato per direzionalità  del percorso Audio-Digitale

29,95

ADATTATORE OPTICAL MINI  
(092592086722)

Adattatore da Toslink ottico a Mini ottico. 17,95

ADAT USB B/MICRO 2.0 Adattatore da USB B a Micro B 2.0. 17,95
ADAT USB MINI/MICRO 2.0 Adattatore da Mini USB a Micro B 2.0. 17,95
ADAT MICRO USB/LIGHTNING Adattatore da micro USB B a Lightning. 21,95
JITTERBUG (FMJ)                                
(092592009462)

Dispositivo di condizionamento bidirezionale USB. Rimuove le risonanze parassite
migliorando la dinamica e l’esperienza musicale di qualunque dispositivo audio USB.

69,00

DRAGONFLY BLACK             
(092592048188)

Convertitore Audio Digitale USB miniaturizzato 24-bit/96kHz. Riproduce qualunque
contenuto musicale digitale, dall’MP3 filo ai formati in alta risoluzione. Compatibile con le
piattaforme Apple e Windows e con i dispositivi iOS e Android. Trasferimento dati USB
asincrono Classe 1 utilizzando il protocollo Stremlenght TM. Uscita a livello constante per il
collegamento a preamplificatori o sintoampli. Il livello d’uscita di 1,2V è sufficiente per
pilotare la maggior parte delle cuffie presenti sul mercato. Utilizza il DAC a 32-bit ESS 9010
con filtraggio a ridotta rotazione di fase. Controllo di volume analogico.

119,00

DRAGONFLY RED        
(092592050532)

Convertitore Audio Digitale USB miniaturizzato 24-bit/96kHz. Riproduce qualunque
contenuto musicale digitale, dall’MP3 filo ai formati in alta risoluzione. Compatibile con le
piattaforme Apple e Windows e con i dispositivi iOS e Android. Trasferimento dati USB
asincrono Classe 1 utilizzando il protocollo Stremlenght TM. Uscita a livello constante per il
collegamento a preamplificatori o sintoampli. L’alto divello d’uscita (2,1V) è sufficiente per
pilotare virtualmente tutte le cuffie presenti sul mercato. Utilizza il DAC a 32-bit ESS 9016
con filtraggio a ridotta rotazione di fase. Controllo di volume digitale Bit-perfect

229,00

DRAGONFLY COBALT        
(092592098398)

Convertitore AUDIO Digitale USB ad alte prestazioni miniaturizzato. La modalità
di trasmissione asincrona assicura l’integrità della temporizzazione del segnale
digitale.Convertitore Digitale Analogico ad alte prestazioni ESS ES9038Q2M, dotato di filtro
a fase minima a bassa pendenza che permette di ottenere bassi potenti e una  risposta molto 
naturale ai transienti. Microprocessore allo stato dell’arte PIC32MX274 in grado di ridurre i
consumi ma nel contempo di incrementare la capacità di calcolo del 33% rispetto ai modelli
precedente. Filtro sul circuito di alimentazione per migliorare l’immunità ai disturbi
provenienti dalle reti dati senza fili (WiFi), dal Bluetooth e dalla rete cellulare. In dotazione
un adattatore DragoTail da femmina  USB-A a USB-C maschio con un fattore di forma che
si adatta perfettamente a DragonFly Cobalt. La qualità di DragonTails è garantita dal livello
Carbon del cavo USB utilizzato. In grado di pilotare direttamente la cuffia. Alto livello
d’uscita 2.1 volt. Livello d’uscita regolabile. Riproduce tutti i formati audio: dall' MP3 all’alta
risoluzione.

329,00

MICROSUEDE EARPADS Padglioni di ricambio per le cuffie AQ. 59,00
HEADPHONE PLUG ADAPTER  
(092592045392)

Adattatore in argento da 3,5mm a 6,3mm. 29,95

POWERQUEST 2      
(092592097735)

Filtro di rete di alimentazione. Anti rumore e protezione contro sovratensioni. 6 prese, 1 ad
alta corrente e 1 4K/8K, 2 porte USB. Filtraggio a 4 stadi. Circuito contro le sovratensioni a
ripristino rapido.

269,00

POWERQUEST 3      
(092592097728)

Filtro di rete di alimentazione. Anti rumore e protezione contro sovratensioni. 8 prese, 2 ad
alta corrente e 2 4K/8K, 4 porte USB. Filtraggio a 4 stadi. Circuito contro le sovratensioni a
ripristino rapido. 

399,00
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NIAGARA 1200EU      
(092592098725)

Condizionatore di rete. Migliora le prestazioni e la riserva di potenza di qualunque
apparecchio hifi utilizzato. Filtro con campo di copertura superiore alle 23 ottave per la
soppressione del rumore di tipo differenziale. Tecnologia brevettata per la dissipazione a
terra del rumore. Sistema non invasivo e sonoramente trasparente per la protezione dalle
sovratensioni mediante distacco e soppressione dei transienti. Uscite: Sorgenti (7); Alta
corrente (2). Posizionamento sia in orizzontale che in verticale.

1.299,00

NIAGARA 3000EU      
(092592098008)

Correzione dei transienti fino a 80 Ampere di picco. Migliora �le prestazioni generali e
fornisce una riserva di energia per gli �amplificatori di potenza (fino a 25 msec)  Tecnologia 
di dissipazione del rumore lineare: filtraggio in modalità differenziale di oltre 21 ottave
(10kHz - 1GHz riduzione �di oltre 24 dB) con risposta lineare, ottimizzato per le
variazioni della tensione di linea e l’impedenza di carico. Sistema brevettato di dissipazione
del rumore verso massa (tutte le uscite): 3 banchi di dissipazione con controllo
della �direzionalità. Protezione contro le sovratensioni con ripristino rapido: resiste a
sequenze di sovratensioni e picchi di corrente alternata fino a �6000V/3000A senza subire
danni. Circuitazione sonicamente �non invasiva. Corrente RMS massima in ingresso: 20A
(RMS  totale) Corrente massima d’ingresso: 15A (RMS) Prese d’uscita: Dedicate alle
sorgenti (5); Ad alta corrente (2) Dimensioni (LxAxP): 43.18x8.76x38.61 cm (kit montaggio
a 2 unità rack incluso) Peso: 11.34 kg.

3.995,00

NIAGARA 5000EU    
(092592050419)

Correzione dei transienti fino ad una corrente di 80 Amp. Migliora le prestazioni e la riserva
di potenza di qualunque amplificatore utilizzato. Filtro con campo di copertura superiore alle
23 ottave per la soppressione del rumore di tipo differenziale.  Tecnologia brevettata per la
dissipazione a terra del rumore. Sistema non invasivo e sonoramente trasparente per la
protezione dalle sovratensioni mediante distacco e soppressione dei transienti. Massima
corrente d'ingresso 20A (RMS)  Uscite: Sorgenti (8); Alta corrente (3) Dimensioni: 44,45cm 
x 13,31cm x 43.69cm. Predisposizione per il montaggio a rack opzionale (tre unità). Peso:
17,24 kg.

5.995,00

NIAGARA 7000EU     
(092592046023)

Doppio trasformatore d’isolamento dotato di circuito brevettato per la polarizzazione del
dielettrico. Correzione dei transienti fino ad una corrente di 80 Amp  (Migliora le prestazioni
e la riserva di potenza di qualunque amplificatore utilizzato). Filtro con campo di copertura
superiore alle 23 ottave per la soppressione del rumore di tipo differenziale. Tecnologia
brevettata per la dissipazione a terra del rumore. Sistema non invasivo e sonoramente
trasparente per la protezione dalle sovratensioni mediante distacco e soppressione dei
transienti. Massima corrente d'ingresso 20A (RMS).  Uscite: Sorgenti (8) (in due bancate);
Alta corrente (3). Dimensioni: 44,45cm x 13,31cm x 43,69cm. Predisposizione per il
montaggio a rack opzionale (tre unità)  Peso: 39 kg.

10.995,00
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UBR-X100                         
(3760115010017)

Lettore di dischi universale - Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, CD. BD-
Live/BONUSVIEW. HDR10. Dolby Vision. Profondità colore 36 bit/"x.v.Colour". Regolazioni 
video. Riproduzione multimediale (MKV, FLAC, DSD, AIFF, JPG). Interpolazione 4K.
Supporto 24p. Riproduzione file musicali: FLAC (2.0/5.1), M4A, AIF, AIFF, DSF (2.0/5.1),
DFF (2.0/5.1), MP3, OGG, APE. Audio home theater: Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD MA, DTS-HD HRA, DTS:X. 2 uscite HDMI: 1 
per audio/video e 1 solo per audio. Uscita coassiale digitale. Uscita ottica digitale. Ingresso
USB (1 USB 2.0 anteriore, 1 USB 3.0 posteriore). Ethernet. Telecomando retroilluminato.
Dimensioni (LxAxP): 430x82x351mm. Peso: 6,3 kg

949,00

UBR-X110                         
(3760115010062)

Lettore di dischi universale - Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, SACD, CD. BD-
Live/BONUSVIEW. HDR10. Dolby Vision. Profondità colore 36 bit/"x.v.Colour". Regolazioni 
video. Riproduzione multimediale (MKV, FLAC, DSD, AIFF, JPG). Interpolazione 4K.
Supporto 24p. Riproduzione file musicali: FLAC (2.0/5.1), M4A, AIF, AIFF, DSF (2.0/5.1),
DFF (2.0/5.1), MP3, OGG, APE. Audio home theater: Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD MA, DTS-HD HRA, DTS:X. 2 uscite HDMI: 1 
per audio/video e 1 solo per audio. Uscita coassiale digitale. Uscita ottica digitale. Ingresso
USB (1 USB 2.0 anteriore, 1 USB 3.0 posteriore). Ethernet. Telecomando retroilluminato.
Dimensioni (LxAxP): 430x82x351mm. Peso: 6,3 kg

1.049,00

UBR-X200                         
(3760115010024)

Lettore di dischi universale - Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, SACD, CD. BD-
Live/BONUSVIEW. HDR10. Dolby Vision. Profondità colore 36 bit/"x.v.Colour". Regolazioni 
video. Riproduzione multimediale MKV, FLAC, DSD, AIFF, JPG. Interpolazione 4K.
Supporto 24p. Riproduzione file musicali: FLAC (2.0/5.1), M4A, AIF, AIFF, DSF (2.0/5.1),
DFF (2.0/5.1), MP3, OGG, APE. Audio home theater: Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD MA, DTS-HD HRA, DTS:X. DAC Texas
Instruments Burr-Brown Audio PCM1690. 2 uscite HDMI: 1 per audio/video e 1 solo per
audio. Uscita coassiale digitale. Uscita ottica digitale. Uscita analogica stereo sia RCA che
XLR. Pre-out 5.1/7.1 RCA. Ingresso USB (1 USB 2.0 anteriore, 1 USB 3.0 posteriore).
Ethernet. DLNA. Telecomando retroilluminato. Trasformatore toroidale e condensatori audio 
grade. Dimensioni (LxAxP): 430x82x351mm. Peso: 6,8 kg

1.849,00
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PREAMPLIFICATORI & AMPLIFICATORI CUFFIE

PHONITOR X             
(4260149321602 Nero) 
(4260149321619 Silver) 
(4260149321626 Rosso)

Preamplificatore stereo e amplificatore per cuffie con tecnologia VOLTAiR. Uscita sia per
cuffie tradizionali con jack da 6,3mm che per quelle bilanciate con connettore a 4 poli XLR.
Potenza dell'uscita cuffia 2x8Watt. Potenziometro del volume motorizzato Alps RK27 Big
Blue. Vu-meter con look retrò per visualizzare il livello dei segnali di ingresso destro e
sinistro. 2 ingressi analogici, 1 XLR e 1 RCA. Uscita analogica XLR e RCA. Effetto matrix
per simulare in cuffia l'ascolto con i diffusori. Bilanciamento dei canali e tasto stereo/mono.
Tecnologia VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a discreti proprietari.
Trasformatore toroidale schermato. Selezione delle sorgenti e regolazione del volume
tramite qualsiasi telecomando ad infrarossi dopo apprendimento. Trigger 12V. Dimensioni
(lxhxp): 278x100x330mm. Peso: 4,3Kg. Disponibile nelle seguenti finiture: Nero, Silver o
Rosso.

2.499,00

PHONITOR X / DAC 
(4260149322319 Nero) 
(4260149322326 Silver) 
(4260149322333 Rosso)

Stesse caratteristiche del Phonitor X, con DAC integrato. Convertitore D/A AKM AK4490
Velvet Sound 32bit/768KHz per PCM e DSD256. 3 ingressi digitali, 1 ottico, 1 coassiale e 1
USB. Dimensioni (lxhxp): 278x100x330mm. Peso: 4,7Kg. Disponibile nelle seguenti
finiture: Nero, Silver o Rosso.

2.899,00

AMPLIFICATORI CUFFIE

PHONITOR SE          
(4260149322562 Nero) 
(4260149322579 Silver) 
(4260149322586 Rosso)

Amplificatore per cuffie con tecnologia VOLTAiR. Uscita cuffia con jack da 6,3mm. Potenza
d'uscita cuffia 2x5Watt. Potenziometro del volume motorizzato Alps RK27 Big Blue. 1
ingresso analogico RCA. Effetto matrix per ascoltare in cuffia mentre si ascolta anche con i
diffusori. Tecnologia VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a discreti proprietari.
Trasformatore toroidale schermato. Selezione delle sorgenti e regolazione del volume
tramite qualsiasi telecomando ad infrarossi dopo apprendimento. Trigger 12V. Dimensioni
(lxhxp): 278x57x330mm. Peso: 2,7Kg. Disponibile nelle seguenti finiture: Nero, Silver o
Rosso.

1.049,00

PHONITOR SE / DAC  
(4260149322753 Nero) 
(4260149322760 Silver) 
(4260149322777 Rosso)

Stesse caratteristiche del Phonitor SE, con DAC integrato. Convertitore D/A AKM AK4490
Velvet Sound 32bit/768KHz per PCM e DSD256, filtrabile con passa basso selezionabile
PCM o DSD. 3 ingressi digitali, 1 ottico, 1 coassiale e 1 USB. Dimensioni (lxhxp):
278x57x330mm. Peso: 3,1Kg. Disponibile nelle seguenti finiture: Nero, Silver o Rosso.

1.449,00

PHONITOR XE           
(4260149321930 Nero) 
(4260149321947 Silver) 
(4260149321954 Rosso)

Amplificatore per cuffie con tecnologia VOLTAiR. Uscita sia per cuffie tradizionali con jack
da 6,3mm che per quelle bilanciate con connettore a 4 poli XLR, raddoppiate sia sul frontale
che sul retro dell'apparecchio. Potenza dell'uscita cuffia 2x8Watt. Potenziometro del volume
motorizzato Alps RK27 Big Blue. Vu-meter con look retrò per visualizzare il livello dei
segnali di ingresso destro e sinistro. 2 ingressi analogici, 1 XLR e 1 RCA. Uscita analogica
XLR e RCA. Effetto matrix per simulare in cuffia l'ascolto con i diffusori. Bilanciamento dei
canali e tasto stereo/mono. Tecnologia VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a
discreti proprietari. Trasformatore toroidale schermato. Selezione delle sorgenti e
regolazione del volume tramite qualsiasi telecomando ad infrarossi dopo apprendimento.
Trigger 12V. Dimensioni (lxhxp): 278x100x330mm. Peso: 4,7Kg. Disponibile nelle seguenti
finiture: Nero, Silver o Rosso.

2.199,00

PHONITOR XE / DAC  
(4260149322340 Nero) 
(4260149322357 Silver) 
(4260149322364 Rosso)

Stesse caratteristiche del Phonitor XE, con DAC integrato. Convertitore D/A AKM AK4490
Velvet Sound 32bit/768KHz per PCM e DSD256, filtrabile con passa basso selezionabile
PCM o DSD. 4 ingressi digitali, 1 AES, 1 ottico, 1 coassiale e 1 USB. Dimensioni (lxhxp):
278x100x330mm. Peso: 5,1Kg. Disponibile nelle seguenti finiture: Nero, Silver o Rosso.

2.849,00
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PREAMPLIFICATORI STEREO

ELECTOR                  
(4260149322159 Nero) 
(4260149322166 Silver) 
(4260149322173 Rosso)

Preamplificatore stereo con tecnologia VOLTAiR. Potenziometro del volume motorizzato
Alps RK27 Big Blue. Vu-meter con look retrò per visualizzare il livello dei segnali di
ingresso destro e sinistro. 6 ingressi analogici, 3 XLR e 3 RCA. Uscita analogica XLR e
RCA. Tape Monitor. Tecnologia VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a discreti
proprietari. Trasformatore toroidale schermato. Selezione delle sorgenti e regolazione del
volume tramite qualsiasi telecomando ad infrarossi dopo apprendimento. Trigger 12V.
Dimensioni (lxhxp): 278x100x330mm. Peso: 4,25Kg. Disponibile nelle seguenti finiture:
Nero, Silver o Rosso.

2.599,00

DIRECTOR MKII         
(4260149322074 Nero) 
(4260149322081 Silver) 
(4260149322098 Rosso)

Preamplificatore stereo con convertitore D/A e tecnologia VOLTAiR. Convertitore D/A AKM
AK4490 Velvet Sound 32bit/768KHz per PCM e DSD256, filtrabile con passa basso
selezionabile PCM o DSD. Potenziometro del volume motorizzato Alps RK27 Big Blue.
Display a matrice di punti. Vu-meter con look retrò per visualizzare il livello dei segnali di
ingresso destro e sinistro. 6 ingressi analogici, 2 XLR e 4 RCA. 4 ingressi digitali, 1 AES, 1
ottico, 1 coassiale e 1 USB. Uscita analogica XLR e RCA. Tape Monitor. Tecnologia
VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a discreti proprietari. Trasformatore
toroidale schermato. Selezione delle sorgenti e regolazione del volume tramite qualsiasi
telecomando ad infrarossi dopo apprendimento. Trigger 12V. Dimensioni (lxhxp):
278x100x330mm. Peso: 4,55Kg. Disponibile nelle seguenti finiture: Nero, Silver o Rosso.

3.599,00

CONVERTITORI D/A

DIAMOND                   
(4260149322524 Nero) 
(4260149320087 Silver) 
(4260149322548 Rosso)

Convertitore D/A e Preamplificatore digitale con tecnologia VOLTAiR. Convertitore D/A
AKM AK4490 Velvet Sound 32bit/768KHz per PCM e DSD256, filtrabile con passa basso
selezionabile PCM o DSD. Potenziometro del volume motorizzato Alps RK27 Big Blue.
Display a matrice di punti. 6 ingressi digitali: 2 coassiali, 2 ottici, 1 AES e 1 USB. Uscita
analogica XLR e RCA variabili (RCA anche fissa). Ingresso per clock esterno. Tecnologia
VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a discreti proprietari. Trasformatore
toroidale schermato. Dimensioni (lxhxp): 278x57x330mm. Peso: 3,15Kg. Disponibile nelle
seguenti finiture: Nero, Silver o Rosso.

2.499,00

STADIO PHONO

PHONOS                    
(4260149321527 Nero) 
(4260149321534 Silver) 
(4260149321541 Rosso)

Stadio Phono MM/MC con tecnologia VOLTAiR. Equalizzazione RIAA su design e
specifiche Douglas Self. Stadio MM con selezione della capacità tra 150/220/330pF. Stadio
MC con selezione dell'impedenza su 6 valori da 100ohm a 10Kohm. Guadagno di uscita
selezionabile su due valori -10dB e +4dB. Filtro subsonico. Ingresso giradischi e uscita pre
con connettori dorati RCA. Tecnologia VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a
discreti proprietari. Trasformatore toroidale schermato. Dimensioni (lxhxp):
278x100x330mm. Peso: 3,2Kg. Disponibile nelle seguenti finiture: Nero, Silver o Rosso.

1.999,00

FINALI DI POTENZA

PERFORMER S800   
(4260149321644 Nero) 
(4260149321671 Silver) 
(4260149321688 Rosso)

Finale di potenza stereo a transistor bi-polari con tecnologia VOLTAiR. Potenza 2x185W su
8ohm e 2x285W su 4ohm, 450W in mono a ponte. Circuiti di protezione per DC e per
sovraccarico con led di indicazione frontali. Ingresso e uscita XLR per collegare un altro
amplificatore finale per bi-amping. Regolazione della sensibilità di ingresso tramite
potenziometro posteriore da 0 a -5,5dB. Connettori per diffusori che accettano cavi fino a
4mm e connettori a banana. Trigger 12V. Trasformatore toroidale schermato da 855VA e 6
condensatori da 6800uF di filtraggio. Tecnologia VOLTAiR +/-60V con amplificatori
operazionali a discreti proprietari. Dimensioni (lxhxp): 278x100x375mm. Peso: 12,8Kg.
Disponibile nelle seguenti finiture: Nero, Silver o Rosso.

3.299,00
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PERFORMER S1200   
(4260149322197 Nero) 
(4260149322203 Silver) 
(4260149322210 Rosso)

Finale di potenza stereo a transistor bi-polari con tecnologia VOLTAiR. Potenza 2x300W su
8ohm e 2x520W su 4ohm. Circuiti di protezione per DC e per sovraccarico con led di
indicazione frontali. Ingressi sia XLR che RCA. Regolazione della sensibilità di ingresso
tramite potenziometro posteriore da 0 a -5,5dB. Connettori per diffusori che accettano cavi
fino a 4mm e connettori a banana. Trigger 12V. Trasformatore toroidale schermato da
1440VA. Tecnologia VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a discreti proprietari.
Dimensioni (lxhxp): 278x205x375mm. Peso: 25,1Kg. Disponibile nelle seguenti finiture:
Nero, Silver o Rosso con placca decorativa frontale magnetica intercambiabile nei tre
colori.

6.499,00

PERFORMER M1000  
(4260149321879 Nero) 
(4260149321886 Silver) 
(4260149321893 Rosso)

Finale di potenza mono a transistor bi-polari con tecnologia VOLTAiR. Potenza 420W su
8ohm, 750W su 4ohm e 1000W su 2ohm. Circuiti di protezione per DC e per sovraccarico
con led di indicazione frontali. Ingresso e uscita XLR per collegare un altro amplificatore
finale per bi-amping. Regolazione della sensibilità di ingresso tramite potenziometro
posteriore da 0 a -5,5dB. Connettori per diffusori che accettano cavi fino a 4mm e connettori
a banana. Trigger 12V. Trasformatore toroidale schermato da 1375VA e 100 condensatori da 
1000uF cadauno di filtraggio. Tecnologia VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a
discreti proprietari. Dimensioni (lxhxp): 278x205x375mm. Peso: 24,8Kg. Disponibile nelle
seguenti finiture: Nero, Silver o Rosso con placca decorativa frontale magnetica
intercambiabile nei tre colori. Cad.

4.299,00

CROSSOVER

CROSSOVER            
(4260149321909 Nero) 
(4260149321916 Silver) 
(4260149321923 Rosso)

Crossover analogico a due vie con tecnologia VOLTAiR. Consigliato per inserire uno o due
subwoofer in un impianto stereo. Separazione delle sezioni bassi e medio/alti con frequenze
di taglio regolabili da 50 a 120Hz su sei posizioni. La sezione bassi ha una pendenza di taglio 
fissa di 24dB, mentra per la sezione medio/alti si può optare per 12dB o 24dB, oppure di
lasciarla in flat. Regolazione continua della fase 0-180°. Possibilità di utilizzare due
subwoofer uno per il canale sinistro e uno per il destro. Possibilità di inserire un filtro cut-off
sotto i 20Hz. Regolazione del volume del subwoofer da -10 a +10dB tramite potenziometro
Alps RK27 Big Blue. Vu-meter con look retrò per visualizzare il livello dei segnali di
ingresso destro e sinistro. Ingresso sia RCA che XLR. Uscite solo XLR. Tecnologia
VOLTAiR +/-60V con amplificatori operazionali a discreti proprietari. Trasformatore
toroidale schermato. Trigger 12V IN/OUT. Dimensioni (lxhxp): 278x100x330mm. Peso:
5,4Kg. Disponibile nelle seguenti finiture: Nero, Silver o Rosso.

3.299,00
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DAP - RIPRODUTTORI AUDIO PORTATILI IN ALTA RISOLUZIONE

A&norma SR25 MKII   (*)         
(8809755501105 Mercury Silver)    

Riproduttore digitale DAP in alta risoluzione. File riproducibili fino a 32bit/384KHz: ALAC,
APE, AAC, FLAC, OGG, AIFF, DFF, DSF, WAV, WMA, MP3. Supporta anche la
riproduzione dei file DSD nativi 256 a 11,2MHz. Compatibile con file MQA 8x e MQA-CD.
CPU quad-core velocissima. Dual DAC interno MasterHIFI™Cirrus Logic CS43198 in
grado di funzionare anche sulla porta USB per utilizzarlo come DAC esterno collegandolo
ad un computer (Mac o PC). Memoria interna: 64GB espandibile fino a 1TB attraverso uno
slot microSD. Display TFT LCD da 3,6" touchscreen 720x1080. WiFi con streaming DLNA
tramite AK Connect App. Connettività Bluetooth 4.2 aptX HD, LDAC. USB audio out. Uscita
cuffia con jack da 3,5mm e doppia uscita bilanciata a 4 poli da 2,5mm e 4,4mm.
Alimentazione e ricarica attraverso cavo microUSB e batteria interna a polimeri di litio con
durata di 21ore. Chassis in alluminio con finitura grigio scuro (Mercury Silver). Compatibile
con i modelli AMP, Cradle, CD Ripper, Recorder e Remote. Dimensioni (lxaxp):
63,5x108,3x16,1mm. Peso: 178gr.

949,00

A&norma SR35         
(8809755504144)    

Riproduttore digitale DAP in alta risoluzione. File riproducibili fino a 32bit/384KHz: ALAC,
APE, AAC, FLAC, OGG, AIFF, DFF, DSF, WAV, WMA, MP3. Supporta anche la
riproduzione dei file DSD nativi 256 a 11,2MHz. Compatibile con file MQA e Roon ready.
CPU quad-core velocissima. Quadruplo DAC interno MasterHIFI™Cirrus Logic CS43198
con possibilità di selezionare il funzionamento sia Duale che Quadruplo. Amplificatori
separati Next Generation Amp e tecnologia Teraton Alpha con possibilità di selezionare due
guadagni normal e high. Memoria interna: 64GB espandibile fino a 1TB attraverso uno slot
microSD. Display TFT LCD da 3,6" touchscreen 720x1080. Nuova interfaccia grafica
Crimson theme. Dual band WiFi con streaming DLNA tramite AK Connect App.
Connettività Bluetooth 5.0 aptX HD, LDAC. USB audio out. Uscita cuffia con jack da 3,5mm
e doppia uscita bilanciata a 4 poli da 2,5mm e 4,4mm. Alimentazione e ricarica attraverso
cavo microUSB e batteria interna a polimeri di litio con durata di 21ore. Chassis in alluminio 
con finitura grigio scuro (Charcoal Gray). Compatibile con i modelli AMP, Cradle, CD
Ripper, Recorder e Remote. Dimensioni (lxaxp): 64x108,3x16,1mm. Peso: 184gr.

1.099,00

SA700                                   
(8809633185915 Nero) 
(8809633185946 Acciaio) 

Riproduttore digitale DAP in alta risoluzione. File riproducibili fino a 32bit/384KHz: ALAC,
APE, AAC, FLAC, OGG, AIFF, DFF, DSF, WAV, WMA, MP3. Supporta anche la
riproduzione dei file DSD nativi, 64 a 2,8MHz, 128 a 5,6MHz e 256 a 11,2MHz. CPU Quad-
Core. Doppio DAC interno AK4492ECB. MQA. Memoria interna: 128GB espandibile di 1TB
attraverso uno slot microSD. Display ad alta definizione da 4,1" touchscreen 720x1280. Led
circolare di indicazione intuitivo. WiFi con streaming DLNA tramite AK Connect App.
Connettività Bluetooth 4.2 aptX HD. Uscita cuffia con jack da 3,5mm e ulteriore uscita
bilanciata su jack 4 poli da 2,5mm. Alimentazione e ricarica attraverso cavo microUSB e
batteria interna a polimeri di litio con durata di 12 ore. Chassis in acciaio inossidabile.
Interfaccia grafica GUI completamente ridisegnata. Finitura Nera (Onix Black) o Acciaio
(Stainless Steel). Dimensioni (lxaxp): 59,1x115,9x16,5mm. Peso: 303gr.

1.599,00

KANN MAX               
(8809755502348)

Riproduttore digitale DAP in alta risoluzione con amplificatore per cuffia integrato. Display
touch da 4,1” con risoluzione 720X1280. Formati audio supportati: WAV, FLAC, WMA,
MP3, OGG, APE (Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA. Frequenza di
campionamento: PCM: 8kHz-768kHz (8/16/24/32 bits per sample), DSD64 (1bit 2,8 MHz),
Stereo DSD128 (1bit 5,6 MHz), Stereo DSD256 (1bit 11,2 MHz), DSD512 (1bit 22.4MHz)
Stereo. Uscita cuffia sblianciata e bilanciata selezionabile su quattro valori e fino a
8Vrms/15Vrms. Quadrupli convertitori DAC ESS ES9038Q2M 32bit/768kHz. Ingressi: USB
tipo C (per ricarica e data transfer PC & MAC). Uscite: ottica, cuffia (3.5mm), 2 uscite
bilanciate (2.5mm-4 poli e 4,4mm-5poli). Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz). Bluetooth: V5.0
(A2DP, AVRCP, aptX HD, LDAC). Memoria interna 64GB espandibile con micro SD fino a
1TB. Betteria interna: 5600mAh 3,8V polimeri di litio. Sistemi operativi supportati: Windows
7,8,10 (32/64 bit), OSX 10.7 o superiori. Chassis in alluminio nella finitura Grigio antracite
(Anthracite Gray). Dimensioni: 68,3x117x23,6 mm. Peso: 305gr.

1.899,00
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A&futura SE180       
(8809755500726) 

Riproduttore digitale DAP in alta risoluzione con possibilità di moduli DAC intercambiabili
all-in-one. File riproducibili: MQA, ALAC, APE, AAC, FLAC, OGG, AIFF, DFF, DSF, WAV,
WMA, MP3. Supporta anche la riproduzione dei file DSD nativi, 64 a 2,8MHz, 128 a 5,6MHz 
e 256 a 11,2MHz. Modulo DAC di serie SEM1 con DAC ESS Sabre ES9038PRO
32bit/384KHz. Amplificatori separati Next Generation Amp e tecnologia Teraton Alpha.
Memoria interna: 256GB espandibile di altri 1TB attraverso uno slot microSD. Display ad
alta definizione FHD da 5" touchscreen 1920x1080 con nuova interfaccia grafica. WiFi con
streaming DLNA tramite AK Connect App. AK File Drop per il trasferimento dei dati senza
fili. Connettività Bluetooth 5.0, aptX HD, LDAC. Uscita ottica e cuffia con jack da 3,5mm e
ulteriori uscite bilanciate su jack da 4 e 5 poli da 2,5mm. Alimentazione e ricarica
attraverso cavo USB-C e batteria interna a polimeri di litio da 3,800mAh. Autonomia 14,5
ore. Chassis in alluminio con finitura grigia chiara titanio (Moon Silver). Dimensioni (lxaxp): 
77x137,2x19,9mm. Peso: 280gr.

1.999,00

SEM2                          
(8809755500740)

Modulo DAC intercambiabile per riproduttore DAP A&futura SE180. Doppio DAC Asahi
Kasei AK4497EQ a 32bit/768KHz. DSD nativo a 512. Amplificatori separati Next Generation
Amp. Uscite: sbilanciata jack 3,5mm, bilanciata 2,5mm a 4 o 5 poli. Livelli di uscita:
sbilanciato 2 e 3V, bilanciato 4 e 6V. 

399,00

A&ultima SP3000         
(8809755503093 Nero) 
(8809755503079 Silver) 
(8809755503123 Copper)

Riproduttore digitale DAP in alta risoluzione. File riproducibili fino a 32bit/768KHz: WAV,
FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF e MQA. Frequenza di
campionamento: PCM: 8kHz-768kHz (8/16/24/32 bits per sample), DSD64 (1bit 2,8 MHz),
Stereo / DSD128 (1bit 5,6 MHz), Stereo / DSD256 (1bit 11,2 MHz), Stereo / DSD512(1bit
22.4MHz). CPU octa-core velocissima Snapdragon 6125. DAC interno AKM AK4191 x 2 e
AK4499EX x 4. Amplificatori separati Next Generation Amp e tecnologia Teraton Alpha.
Amplificatore per uscita cuffia di alta qualità con valori di 3,3V sbilanciato e 6,3V in
bilanciato. Memoria interna: 256GB espandibile di altri 1TB attraverso uno slot microSD.
Display ad alta definizione FHD da 5,46" touchscreen 1080x1920. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac a
2,4/5GHz. Bluetooth V5.0 (A2DP, AVRCP, aptXTM HD, LDAC). Uscita cuffia con jack da
3,5mm (anche ottico) e ulteriori uscite bilanciate su jack 4 poli da 2,5mm e 5 poli da 4,4mm.
Ingresso USB-C (trasferimento dati PC/Mac e MTP). Alimentazione e ricarica attraverso
cavo microUSB e batteria interna a polimeri di litio da 3,8V e 5050mAh con durata di 10 ore.
Sistemi operativi supportati: Windows 10,11 (32/64 bit), Mac OSX 10.7. Chassis in acciaio
inossidabile 904L con finitura Nera, Silver o Rame Copper special edition. Custodia di
protezione in pelle in dotazione. Dimensioni (lxaxp): 82,4x139,4x18,3mm. Peso: 493gr.

4.999,00

ACCESSORI PER DAP, AMPLIFICATORI E DIFFUSORI

AK HC2 (PEE52)                   
(8809755502492)

Amplificatore/Dac portatile con cavo USB-C. Doppio DAC Cirrus Logic CS43198 Master 
HiFi a 32bit/384KHz e DSD nativo a 256. Stadio di amplificazione con uscita 4V. Uscita jack 
3,5mm e uscita bilanciata 4,4mm. Ingresso cavo a doppia schermatura in rame argentato 
USB-C. Autoalimentato. Chassis in alluminio con finitura nera opaca. Dimensioni (lxaxp): 
22,8x60x12,1mm. Peso: 29gr.

249,00

AK HC3                       
(8809755503253)

Amplificatore/Dac portatile con cavo USB-C. Doppio DAC Sabre ESS ES9219MQ a
32bit/384KHz e DSD nativo a 256. Stadio di amplificazione con uscita 2V. MQA 8X. Led di
indicazione funzione. Uscita jack 3,5mm. Ingresso cavo a doppia schermatura in rame
argentato USB-C. Autoalimentato. Compatibile con cuffie con microfono. Compatibile anche
con dispositivi iOs. App solo per Android per la regolazione del volume. Roon tested.
Chassis in alluminio con finitura nera opaca. Dimensioni (lxaxp): 18,2x59x11,5mm. Peso:
20gr.

279,00

AK PA10                             
(8809755503659)

Amplificatore portatile in classe A. Controllo della corrente in classe A su tre livelli (High, 
Mid, Low). Controllo del guadagno (High e Low). Tecnologia Teraton Alpha. Regolazione 
Crossfeed. Ingressi e uscite sbilanciati da 3,5mm e bilanciati da 4,4mm. Batteria 
ricaricabile da 4200mAh Li-Po da 12 ore. Chassis in alluminio con finitura nera opaca. 
Dimensioni (lxaxp): 73x140x32,3mm. Peso: 325gr.

750,00
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ACRO L1000                   
(8809440336098)

Amplificatore per cuffia/diffusori/convertitore D/A, dedicato all'utilizzo sulla scivania del PC
desk top. Doppio convertitore DAC AK4490 32bit/384kHz. Riproduzione DSD 256. Potenza
di 15W per canale su 4ohm per diffusori stereo. Filtri selezionabili (Bass-boost, High-Gain).
Ingresso micro-B USB per collegamento a PC o MAC oppure a tutti i DAP A&K (vedi lista
compatibilità). Uscite cuffia: 1 x 3.5mm jack, 1 x 6.3mm jack, 1 x 2.5mm/4-poli XLR
balanced jack. Uscita XLR. Chassis in alluminio colore gun metal con manopola del volume
ergonomica inclinata di 30° e scala luminosa a 12 led. Complemento ideale deI diffusori
ACRO S1000.

999,00

ACRO CA1000                   
(8809755501969)

Amplificatore portatile per cuffia/riproduttore DAP. Quadruplo convertitore DAC ESS
ES9068AS 32bit/384KHz. Riproduzione DSD 512. 4 livelli di guadagno con tensione d'uscita
fino a 15Vrms per cuffie ad alta impedenza. Fuzione Crossfeed. Uscite cuffia: 1 x 3.5mm
jack, 1 x 6.3mm jack, 1 x 2.5mm/4-poli XLR e 1 x 4,4mm/4-poli XLR. Ingressi: 1xRCA,
1xcoassiale, 1xottico, 1xUSB tipo C. Tecnologia Teraton Alpha. Display touchscreen
retrattile da 4,1" con risoluzione 720x1280px. WiFi. Bluetooth 5.0. 24bit aptX e LDAC.
Memoria interna da 256GB espandibile a 1TB con microSD. Batteria interna da 8400mA con 
durata di 10,5h. Finitura in alluminio Moon Silver. Dimensioni (lxaxp): 105x45x149mm.
Peso: 0,9Kg. 

2.499,00

ACRO CA1000T                   
(8809755503468)

Amplificatore a valvole portatile per cuffia/riproduttore DAP. 2 valvole Korg Nutube 6P1.
Doppio convertitore DAC ESS ES9039MPRO 32bit/768KHz. Riproduzione DSD 512 e
MQA. 4 livelli di guadagno con tensione d'uscita fino a 15Vrms per cuffie ad alta impedenza.
Fuzione Crossfeed. Uscite cuffia: 1 x 3.5mm jack, 1 x 6.3mm jack, 1 x 2.5mm/4-poli XLR e
1 x 4,4mm/4-poli XLR. Ingressi: 1xRCA, 1xcoassiale, 1xottico, 1xUSB tipo C. Tecnologia
Teraton Alpha. Display touchscreen retrattile da 4,1" con risoluzione 720x1280px. WiFi.
Bluetooth 5.0. 24bit aptX e LDAC. Memoria interna da 256GB espandibile a 1TB con
microSD. Batteria interna da 10100mAh con durata di 11h. Finitura in alluminio Dark Silver.
Dimensioni (lxaxp): 105x45x155mm. Peso: 0,98Kg. 

2.999,00

ACRO S1000                   
(8809440336258)

Sistema di diffusori a 2 vie in bass reflex. Altoparlanti dedicati ScanSpeak su specifiche
A&K. Mid/Woofer da 50mm e tweeter da 19mm con tecnologia ring radiator. Potenza 20W.
Impedenza 6,5ohm. Sensibilità 87dB. Crossover dedicato con componenti selezionati.
Morsetti dorati. Chassis in alluminio colore gun metal in grado di ridurre le vibrazioni.
Dimensioni (lxhxp): 109,8x138x137,8mm. Complemento ideale dell'amplificatore ACRO
L1000. La coppia.

1.199,00

CD RIPPER MKII (PEM15) 
(8809440335732)

Masterizzatore di CD esterno da collegare direttamente ad un riproduttore DAP A&K.
Chassis in alluminio. Velocità di ripping selezionabile. File WAV o Flac selezionabile.
Supporta i riproduttori DAP serie Kann, famiglia AK300, AK240, famiglia AK100/120MKII,
AK70, AK70MKII e modelli SE100 e SP1000. Chassis esente da vibrazioni con piedini
antirisonanti. Finitura: Gun metal.

599,00

DOCK (PEM13)              
(8809440331482)

Base di ricarica e trasferimento dati con uscita analogica bilanciata XLR per riproduttori
DAP serie AK300. Collegamento con CD Ripper (PEM14). Finitura in alluminio Meteoric
Titan.

499,00

AK RM01 REMOTE            
(8809440331918)

Telecomando Bluetooth per i prodotti A&K. Prodotti supportati:
AKT1,AK500N,AK380,AK320,AK300,AK240,AK120II,AK100II. Comandi e funzioni principali
sia a pulsanti che touch, come accensione, volume (tramite manopola in alluminio), play,
pausa e salto traccia. Batteria ricaricabile da 1100mAH li-Po. Micro USB per ricarica.
Elegante finitura In alluminio colore silver.

299,00

RECORDER (PRF11)  
(8809440333134)

Base di supporto per registrazioni dal vivo a batteria per riproduttore A&K della serie 300.
Registrazione nativa DSD 5.6MHz. Registrazione diretta da disco LP in DSD. Supporto per
microfoni a condensatore professionali con alimentazione separata phantom e ingresso sia
bilanciato che sbilanciato. Guadagno stadio pre. Ingressi analogici e digitali. Batteria interna
da 4700mAh Li-Po. Wireless. AK control App per iOS e Android. Finitura in alluminio
Meteoric Titan. 

1.199,00

RECORDER KIT                 
(8809440333141)

Kit di registrazione in DSD (2,8/5,6MHz) formato da doppio microfono Bruel&Kjaer e
Recorder (PRF11). Ingresso anche per microfoni esterni. Ingresso analogico. Ingresso
digitale AES/EBU. Vari settaggi di registrazione. Controllo wireless tramite App. Valigetta
da trasporto in dotazione.

3.500,00

DOCK (PEM11)                    
(8809340828679)

Base di ricarica e trasferimento dati per riproduttori DAP AK100II e AK120II. Collegamento
in uscita con cavo in rame oxigen free USB. Angolazione variabile su 5 posizioni. 

275,00

DOCK (AKS02)                    
(8809340827894)

Base di ricarica e trasferimento dati per riproduttore DAP AK240. Collegamento in uscita
con cavo in rame oxigen free USB. Angolazione variabile su 5 posizioni. 

275,00
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AK XB10                         
(8809440333363)

Ricevitore bluetooth di altissima qualità con dimensioni portatili, ideale per rendere una
cuffia tradizionale bluetooth. Bluetooth aptX HD che supporta la trasmissione dati
24bit/48kHz. DAC e amplificatore interni. Uscita cuffia: 1 x 3,5mm jack e 1 x 2,5mm 4poli
bilanciata. Microfono integrato per vivavoce. Batteria interna ricaricabile da 350mAh 3.7V ai
polimeri di litio con durata di 5 ore. Peso 23gr.

149,00

CASE

AK70 MKII Case            
(8809440335497 Nero) 

Elegante custodia in poliuretano per il modello AK70MKII. Forma lineare slim line.
Realizzata dall'azienda italiana Sint3, specializzata da anni nella lavorazione e produzione di 
poliuretano. Disponibile nel colore Black (Nero).

59,00

A&Norma SR15 Case            
(8809440336852 Nero)           
(8809440336869 Rosso) 

Elegante custodia in poliuretano per il modello A&Norma SR15. Forma lineare slim line.
Disponibile nei seguenti colori: Ebony Black (Nero) o Crimson Red (Rosso).

69,00

SE100 Case                  
(8809440336722 Ebano) 

Elegante custodia in pelle per il modello SE100. Realizzato dall'azienda italiana Nuova
Albora in Toscana, conosciuta in tutto il mondo per la sua preparazione ed esclusiva
lavorazione del pellame. Disponibile nel colore Ebony Black (Ebano). 

69,00

NETWORK AUDIO SYSTEM

AK500N                               
(8809340829775 Nero 1TB) 
(8809440330027 Nero 2TB) 
(8809440330010 Nero 4TB) 
(8809340829782 Silver 1TB) 
(8809440330034 Silver 2TB) 
(8809440330041 Silver 4TB)

Server musicale MQS (Master Quality Sound) e network player hi-end. Memoria interna da
1TB SSD. Doppi convertitori D/A Cirrus Logic CS4398. Copia del CD istantanea premendo
un tasto. DLNA. File riproducibili fino a 32bit/384KHz: ALAC, APE (Normal, High, Fast),
AAC, FLAC, OGG, AIFF, DFF, DSF, WAV, WMA, MP3. Supporta anche la riproduzione dei 
file DSD nativi, 64 a 2,8MHz, 128 a 5,6MHz. Conversione da PCM a DSD. 4 slot per
alloggiare HD SSD. Ethernet e wireless. Ingressi e uscite analogiche RCA e XLR. Ingressi
2xUSB-A e 1xUSB-B, ottico e Micro SD. Ingressi e uscite digitali ottica, coassiale e
AES/EBU. 3 uscite per cuffia di cui una da 2,5mm bilanciata. Stadio di alimentazione a
batterie interne per isolamento dai disturbi della rete elettrica. Display touchscreen LCD a
colori da 7" posizionato nella parte superiore ed orientabile. Chassis in estruso di alluminio
con struttura poligonale cubica e plinth di appoggio su quattro piedini. Finitura in alluminio
anodizzato nero o silver. 

10.900,00

Versione da 2TB. 11.900,00
Versione da 4TB. 14.500,00

AK500AP Amplificatore hi-end, alimentatore ad alta corrente, più stand completo di luce a led per
AK500N. Potenza di 100Wx2 canali su 8ohm. Connettori WBT per i diffusori. Stadio di
alimentazione da 1100W switching a tecnologia aerospaziale. Chassis in estruso di
alluminio con struttura poligonale cubica su 5 assi. Montaggio a torretta con AK500N.
Finitura in alluminio anodizzato nero o silver. 

9.500,00

AK500N FULL Sistema musicale completo di AK500N (server), AK500AP (amplificatore e alimentatore)
più stand completo di luce a led. Versione da 1TB.

19.900,00

Versione da 2TB. 20.900,00
Versione da 4TB. 23.500,00

CUFFIE

BILLIE JEAN             
(8809440336623 Red) 
(8809440336999 Blue)

Cuffia In-ear universale IEM, versione speciale realizzata da Jerry Harvey esclusivamente
per Astell&Kern. Padiglioni in tripla finitura di boro e acciaio. Driver custom ad armatura
bilanciata (2 driver impiegati per lato, medio/bassi e alti separati). Impedenza 18ohm.
Tecnologie Freqphase e Timephase. Cavi in rame argentato a 2pin staccabili con connettore 
in alluminio. Custodia per il trasporto in dotazione. Finiture disponibili: rossa (red) o blu
(blue).

249,00
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DIANA                                
(8809440337651 Red) 
(8809633181443 GunMetal)

Cuffia In-ear universale IEM, versione speciale realizzata da Jerry Harvey esclusivamente
per Astell&Kern. Padiglioni in alluminio. Driver custom ad armatura bilanciata (3 driver
impiegati per lato, bassi, medi e alti separati). Impedenza 18ohm. Tecnologie Freqphase e
Timephase. Cavi ibridi in rame argentato 4N e rame 7N OCC a 4pin staccabili con
connettore in alluminio. Custodia per il trasporto in dotazione. Finiture disponibili: rossa
(red) o antracite (gun metal).

449,00

ACCESSORI PER CUFFIE

PEP11                                   Cavo custom con connettore MMCX da 4,4mm in alluminio. 4 conduttori interni in
argento/rame OFC. Super flessibile e anallergico. Lunghezza 1,2mt. 

190,00
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SERIE AEON 2

AEON 2 OPEN         
(0701233986009)

Cuffia magneto planare di tipo aperto. Struttura del driver ruotata di 180 gradi per eliminare i
flussi d'aria indesiderati generati posteriormente dal diaframma e convogliati verso
l'orecchio dalla conformazione dei magneti. Parti interne lavorate di precisione a macchina
al posto di parti stampate ad iniezione. Smorzamento dei driver ottimizzato per una migliore
risoluzione, dinamica e una risposta di frequenza più precisa. Gamma media presente e
scena sonora molto ampia. Archetto in NiTinol (lega nichel/titanio) “Memory Metal”
ripiegabile con sistema cardanico. Efficienza: 94dB/mW. Impedenza: 13 ohms. Peso (senza
cavo): 327g.In dotazione viene fornito il cavo DUMMER (Distinctly Un-Magical) lungo 2
metri con jack integrati da 1/4″ e 3.5mm. Custodia rigida per il trasporto in dotazione.

1.199,00

AEON 2 CLOSED     
(0701233985996)

Cuffia magneto planare di tipo chiuso. Struttura del driver ruotata di 180 gradi per eliminare i
flussi d'aria indesiderati generati posteriormente dal diaframma e convogliati verso
l'orecchio dalla conformazione dei magneti. Parti interne lavorate di precisione a macchina
al posto di parti stampate ad iniezione. Smorzamento dei driver ottimizzato per una migliore
risoluzione, dinamica e una risposta di frequenza più precisa. Nuova voce, con tono caldo e
pieno e una scena sonora molto più ampia. Archetto in NiTinol (lega nichel/titanio) “Memory
Metal” ripiegabile con sistema cardanico. Efficienza: 92dB/mW. Impedenza: 13 ohms. Peso
(senza cavo): 327g. In dotazione viene fornito il cavo DUMMER (Distinctly Un-Magical)
lungo 2 metri con jack integrati da 1/4″ e 3.5mm. Custodia rigida per il trasporto in
dotazione.

1.199,00

AEON 2 NOIR CLOSED   
(0701233986061)  

Versione All Black della cuffia Aeon 2 Closed. Per la leggera nuova conformazione della
struttura metallica dei padiglioni, il suono risulta leggermente enfatizzato in bassa e alta
frequenza. 

1.199,00

SERIE ETHER FLOW

ETHER FLOW 1.1    
(0701233985989)

Cuffia magneto planare di tipo aperto. Driver planari 71x45mm di disegno Dan Clark Audio.
Trattamento della superficie del driver V-Planar™. Padiglioni in metallo aperti a nido d'ape
con cuscinetti in pelle d'agnello. Archetto in NiTinol (lega nichel/titanio) “Memory Metal”.
Fascia superiore in microfibra rivestita in pelle. Impedenza: 23 ohms. Peso: 385g. In
dotazione viene fornito il cavo Vivo, lunghezza 1,8 metri ordinabile a scelta con jack da
3,5mm, 6,3mm o XLR 4 poli. Custodia rigida in similpelle per il trasporto in dotazione.

2.399,00

ETHER C FLOW 1.1 
(0701233985972)

Cuffia magneto planare di tipo chiuso. Driver planari 71x45mm di disegno Dan Clark Audio.
Trattamento della superficie del driver V-Planar™. Padiglioni in carbonio chiusi con
cuscinetti in pelle d'agnello. Archetto in NiTinol (lega nichel/titanio) “Memory Metal”. Fascia
superiore in microfibra rivestita in pelle. Impedenza: 23 ohms. Possibilità di ottimizzare la
risposta in frequenza tramite 3 filtrini in dotazione. Peso: 430g. In dotazione viene fornito il
cavo Vivo, lunghezza 1,8 metri ordinabile a scelta con jack da 3,5mm, 6,3mm o XLR 4 poli.
Custodia rigida in similpelle per il trasporto in dotazione.

2.399,00

SERIE ETHER 2

ETHER 2                    
(0701233986047)

Cuffia magneto planare di tipo aperto top-of-the-line. Driver magneto planari da 71x45mm di
disegno Dan Clark Audio. Trattamento della superficie del driver V-Planar™. Tecnologia
TrueFlow™ di seconda generazione. Supporto del diaframma, perni e bilancieri in alluminio
lavorato a CNC. Archetto in Nitinol (lega nichel/titanio) “Memory Metal” con fascia in pelle.
Padiglioni in fibra di carbonio. Cuscinetti in proteina sintetica. Peso: 290g. Impedenza: 16
ohms. In dotazione viene fornito il cavo Vivo, lunghezza 1,8 metri ordinabile a scelta con
jack da 3,5mm, 6,3mm o XLR 4 poli. Custodia rigida in similpelle per il trasporto in
dotazione.

2.899,00

ETHER 2 SYSTEM    
(0701233986047)                

Come Ether 2 con 3 differenti Ear Pads in dotazione: Perforated, Suede e Solid. 3.049,00
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SERIE VOCE

VOCE 2MT                
(0701233986030)

Cuffia elettrostatica di tipo aperto hi-end. Driver elettrostatici da 88mm per un'estensione in
bassa frequenza fino a 10Hz completamente sigillati alla polvere. Statore metallico avanzato 
per una risoluzione migliorata. Padiglioni in metallo con cuscinetti in pelle d'agnello.
Possibilità di ottimizzare la risposta in frequenza tramite filtrini in dotazione. In dotazione
cavo Vivo a sezione rotonda, flessibile, in rame argentato, libero da disturbi microfonici, con
connettore in Teflon e alluminio di lunghezza 2mt. Peso: 370gr. Capacità con cavo da 2mt:
135pF. In dotazione elegante contenitore in noce con stand cuffia integrato. Come tutte le
cuffie elettrostatiche necessita di un amplificatore di pilotaggio appropriato con tensione di
580V. Con cavo standard da 2mt in dotazione.

4.399,00

VOCE 3MT Con cavo da 3mt in dotazione. 4.499,00
VOCE 5MT Con cavo da 5mt in dotazione. 5.199,00

SERIE STEALTH

STEALTH                      
(701233986078)             

Cuffia magneto planare di tipo chiuso. Driver planari di 4° generazione 72x50mm di disegno
Dan Clark Audio. Sistema AMTS (Acoustic Metamaterial Tuning System) per un'immagine
sonora più aperta possibile tramite un controllo diffuso a guida d'onda e risonatori di
Helmholtz. Trattamento della superficie del driver V-Planar™. Padiglioni in
carbonio/alluminio chiusi con cuscinetti in pelle scamosciata sintetica. Archetto in NiTinol
(lega nichel/titanio) “Memory Metal”. Fascia superiore autoregolante in microfibra rivestita
in pelle. Impedenza: 32 ohms. Peso: 415g. In dotazione viene fornito il cavo Vivo, lunghezza
1,8 metri ordinabile a scelta con jack da 3,5mm, 6,3mm o XLR 4 poli. Custodia rigida per il
trasporto in dotazione.

5.700,00

SERIE EXPANSE

EXPANSE                   Cuffia magneto planare di tipo aperto. Driver magneto planari da 76x51mm di disegno Dan
Clark Audio di 4° generazione. Sistema AMTS (Acoustic Metamaterial Tuning System) per
un'immagine sonora più aperta possibile tramite un controllo diffuso a guida d'onda e
risonatori di Helmholtz. Trattamento della superficie del driver V-Planar™. Tecnologia
TrueFlow™ di seconda generazione. Supporto del diaframma, perni e bilancieri in alluminio
lavorato a CNC. Archetto in Nitinol (lega nichel/titanio) “Memory Metal” ripiegabile con
sistema cardanico, con fascia in pelle nera con cuciture blu. Padiglioni in fibra di carbonio.
Cuscinetti in proteina sintetica. Peso: 418g. In dotazione viene fornito il cavo Vivo, lunghezza
1,8 metri ordinabile a scelta con jack da 3,5mm, 6,3mm o XLR 4 poli. Custodia rigida in
similpelle per il trasporto in dotazione.

5.700,00

SERIE CORINA

CORINA Cuffia elettrostatica di tipo aperto hi-end. Driver elettrostatici da 88mm per un'estensione in
bassa frequenza fino a 6Hz completamente sigillati alla polvere e accoppiati in base alle
caratteristiche (matched). Sistema AMTS (Acoustic Metamaterial Tuning System) a guida
d'onda, per una risoluzione migliorata e per l'eliminazione delle onde stazionarie. Padiglioni
in metallo con cuscinetti in pelle scamosciata. Archetto auto regolante. In dotazione cavo di
lunghezza 2mt con capacità di 135pF. Peso: 465gr. In dotazione elegante custodia per il
trasporto. Come tutte le cuffie elettrostatiche necessita di un amplificatore di pilotaggio
appropriato con tensione di 580V. Con cavo standard da 2mt in dotazione.

6.500,00

Con cavo di 3mt. 6.600,00
Con cavo di 5mt. 6.900,00

CAVI e ACCESSORI

DUMMER Cavo per la cuffia AEON. Versione con connettore 3,5mm o 6,3mm. Lunghezza 2mt. 125,00

Cavo per la cuffia AEON. Versione con connettore XLR. Lunghezza 2mt. 125,00
VIVO Cavo per le cuffie AEON e ETHER. A sezione rotonda, flessibile, in rame argentato OFHC,

libero da disturbi microfonici, con connettore in Teflon e alluminio. Lunghezza 1,8 metri
ordinabile a scelta con jack da 3,5mm, 6,3mm o XLR 4 poli.

399,00
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Cavo per le cuffie AEON e ETHER. A sezione rotonda, flessibile, in rame argentato OFHC,
libero da disturbi microfonici, con connettore in Teflon e alluminio. Lunghezza 3,1 metri
ordinabile a scelta con jack da 3,5mm, 6,3mm o XLR 4 poli.

450,00

AEON Standard EAR Pads Cuscinetti di ricambio standard per i modelli AEON, AEON 2 Closed e AEON Flow Open e
Closed. 

75,00

AEON Perforated EAR Pads Cuscinetti forati di ricambio per cuffia AEON e AEON 2 Open. Maggiore presenza,
immagine sonora ed estensione sonora. Possono essere utilizzati anche con AEON 2
Closed per ottenere una risposta più "divertente" e molto simile alla "curva Harmon".

75,00

AEON Tuning Kit Kit di affinamento sonoro per tutti i modelli di cuffie AEON. Si compone di 4 diversi set di
filtri/pad per ottenere semplicemente 4 diverse esperienze di ascolto.

25,00

ETHER Flat EAR Pads Cuscinetti di ricambio piatti standard per tutti i modelli ETHER e ETHER C. Realizzati in
pelle sintetica.

99,00

ETHER FLOW Angled EAR Pads Cuscinetti di ricambio angolati standard per il modello ETHER C FLOW. E' possibile
utilizzarli anche sugli altri modelli ETHER. Realizzati in pelle sintetica.

99,00

ETHER 2 Original EAR Pads Cuscinetti di ricambio standard solo per il modello ETHER 2. Realizzati in pelle sintetica. 110,00

ETHER 2 Perforated EAR Pads Cuscinetti forati di ricambio solo per il modello ETHER 2. Realizzati in pelle sintetica.
Maggiore presenza, immagine sonora ed estensione sonora.

110,00

ETHER 2 Suede EAR Pads Cuscinetti forati di ricambio solo per il modello ETHER 2. Realizzati in pelle scamosciata.
Maggiore presenza, immagine sonora ed estensione sonora.

110,00

ETHER / ETHER FLOW Tuning Kit Kit di affinamento sonoro per i modelli di cuffie ETHER, ETHER C, ETHER Flow e ETHER
C Flow. Si compone di 4 diversi set di filtri/pad per ottenere semplicemente 4 diverse
esperienze di ascolto.

25,00

VOCE Ear Pads Cuscinetti di ricambio standard per il modello VOCE. E' possibile utilizzarli anche sul
modello ETHER. Realizzati in pelle sintetica.

110,00
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SERIE ON-EAR

SERIE D

D8000                          
(4562362087953 Nero) 
(4562362020141 Silver)

Cuffia stereo on-ear di tipo aperto. Altoparlanti con tecnologia AFDS (Air Film Damping
System) evoluzione della tecnica magneto-planare che assicura basse frequenze profonde
ed elevatissima dinamica. Struttura di supporto degli altoparlanti in lega di alluminio e
magnesio. Cuscinetti sigillati senza pieghe in pelle sintetica e spugna automodellante fusi in
un corpo unico tramite ultrasuoni, per un isolamento ottimale dal rumore ambientale. Banda
dell’archetto regolabile in pelle sintetica e acciaio. Cavo in rame OFC, lungo 1,5mt e
terminato con spinotto da 3,5mm e cavo in rame OFC, lungo 3mt e terminato con spinotto
da 6,3mm dorato in dotazione, staccabili e con sistema di ritenuta. Supporto cuffia in
alluminio dedicato in dotazione. Costruzione modulare per facilitare le possibili riparazioni o
aggiornamenti futuri. Impedenza 60 ohm. 98dB. Peso: 523gr. Made in Japan. Nuova custodia 
per il trasporto con chiusura TSA. Disponibile in finitura Black o Silver.

3.799,00

D8000 PRO EDITION 
(4562362020158 Nero) 
(4562362020165 Silver)

Cuffia stereo on-ear di tipo aperto. Altoparlanti con tecnologia AFDS (Air Film Damping
System) accordati in modo specifico per uso Pro. Struttura di supporto degli altoparlanti in
lega di alluminio e magnesio. Cuscinetti sigillati senza pieghe in pelle sintetica e spugna
automodellante fusi in un corpo unico tramite ultrasuoni, per un isolamento ottimale dal
rumore ambientale. Banda dell’archetto regolabile in pelle sintetica e acciaio. Cavo in rame
OFC, lungo 1,5mt e terminato con spinotto da 3,5mm e cavo in rame OFC, lungo 3mt e
terminato con spinotto da 6,3mm dorato in dotazione, staccabili e con sistema di ritenuta.
Custodia per il trasporto in dotazione. Costruzione modulare per facilitare le possibili
riparazioni o aggiornamenti futuri. Impedenza 60 ohm. 98dB. Peso: 523gr. Made in Japan.
Nuova custodia per il trasporto con chiusura TSA. Disponibile in finitura Black o Silver.

4.299,00

D8000 PRO SPECIAL EDITION Versione speciale e in serie limitata della cuffia D8000 PRO. Le differenze sono: Finitura in
nero opaco premium con piastra interna dei driver AFDS dorata. Archetto con aggancio in
Aluminite di colore nero. Cuscinetti realizzati in carta giapponese Washi. Cavo XLR a 4 pin
rivestito in argento da 3,0 m. Cavo TRRRS OFC da 4,4 mm da 1,5 m. Nuova custodia per il
trasporto con chiusura TSA.

4.499,00

Accessori SERIE D

F-Type Padiglioni Padiglioni montati di serie sulla cuffia D8000. Vanno bene anche per la cuffia D8000 PRO
Edition. Cuscinetti sigillati senza pieghe in pelle sintetica e spugna automodellante fusi in un
corpo unico tramite ultrasuoni, per un isolamento ottimale dal rumore ambientale. La coppia.

95,00

G-Type Padiglioni Padiglioni montati di serie sulla cuffia D8000 Pro Edition. Vanno bene anche per la cuffia
D8000. Cuscinetti sigillati senza pieghe in Toray Ultrasuede microforata. La coppia.

95,00

Headphone Stand Supporto da tavolo per le cuffie D8000 e D8000 Pro Edition. Realizzato in alluminio. 119,00
Carry Case Custodia per il trasporto adatta alle cuffie D8000 e D8000 Pro Edition. Nella custodia è

possibile riporre anche un cavo di 1,5mt di lunghezza.
119,00

SERIE IN-EAR

SERIE A

A5000                         Cuffia in-ear. Altoparlante dinamico da 6mm. Housing in ABS. 5 tipi di auricolari in silicone
in dotazione. Cavo in rame OFC argentato da 1,2m staccabile con connettori a 2 pin. Ganci
in silicone per una ritenzione migliore. Custodia in silicone per il trasporto. Costruzione 
modulare per facilitare le possibili riparazioni. Impedenza 18 ohm. 100dB. Peso: 28gr.
Particolare finitura premium "Shibo" per la miglior resistenza alle impronte. Colore Nero
opaco.

299,00
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A8000                         
(4562362020400)

Cuffia in-ear hi-end. Altoparlante dinamico in berillio puro. Housing in acciaio inossidabile
Tetra Chamber, diviso in quattro diverse camere di risonanza per ottimizzare la pressione
dell'aria a vantaggio del suono. Design audiophile. 5 tipi di auricolari in silicone in dotazione.
Cavo in rame OFC argentato da 1,2m staccabile con connettori MMCX. Ganci in silicone
per una ritenzione migliore. Custodia in alluminio/silicone per il trasporto. Costruzione 
modulare per facilitare le possibili riparazioni. Impedenza 16 ohm. 102dB. Peso: 41gr.
Particolare finitura in acciaio inossidabile lucidato a specchio.

1.999,00

SERIE B

B2                                
(4562362025153)

Cuffia in-ear. Design con altoparlante fullrange ad armatura bilanciata (BA). Housing in
acciaio inossidabile MIM (Metal Injection Molding) dalla forma studiata per ottimizzare la
pressione dell'aria a vantaggio del suono. Design audiophile. 5 tipi di auricolari in silicone in
dotazione. Cavo in rame OFC da 1,2m staccabile con connettori MMCX. Ganci in silicone
per una ritenzione migliore. Custodia in silicone per il trasporto. Costruzione modulare per
facilitare le possibili riparazioni. Impedenza 41 ohm. 109dB. Peso: 32gr. Particolare finitura
in acciaio inossidabile colore Gunmetal Silver.

299,00

B3                                 
(4562362025160)

Cuffia in-ear. Design a 2 vie, con altoparlante per i medio/bassi e tweeter separati entrambi
ad armatura bilanciata (BA) e senza utilizzo di crossover. Housing in acciaio inossidabile
MIM (Metal Injection Molding) dalla forma studiata per ottimizzare la pressione dell'aria a
vantaggio del suono. Design audiophile. 5 tipi di auricolari in silicone in dotazione. Cavo in
rame OFC argentato da 1,2m staccabile con connettori MMCX. Ganci in silicone per una
ritenzione migliore. Custodia in silicone per il trasporto. Costruzione modulare per facilitare
le possibili riparazioni. Impedenza 19 ohm. 102dB. Peso: 36gr. Particolare finitura in acciaio
inossidabile colore Frost Silver.

499,00

B1                                
(4562362025146)

Cuffia in-ear. Design a 2 vie, con altoparlante dinamico per i medio/bassi da 6,4mm e
tweeter separato ad armatura bilanciata (BA) e senza utilizzo di crossover. Housing in
acciaio inossidabile MIM (Metal Injection Molding) dalla forma studiata per ottimizzare la
pressione dell'aria a vantaggio del suono. Design audiophile. 5 tipi di auricolari in silicone in
dotazione. Cavo in rame OFC argentato da 1,2m staccabile con connettori MMCX. Ganci in
silicone per una ritenzione migliore. Custodia in silicone per il trasporto. Costruzione 
modulare per facilitare le possibili riparazioni. Impedenza 13 ohm. 94dB. Peso: 36gr.
Particolare finitura in acciaio inossidabile colore Rose Gold.

699,00

SERIE WIRELESS

UX3000                         
(4571303222445)            

Cuffia stereo over-ear wireless. Funzione di cancellazione del rumore ibrida proprietaria.
Bluetooth 5.0 multipoint. Codifica AptX LL. Possibilità di collegamento anche con il cavo.
Durata della batteria da 700mAh, 35 ore in condizioni di volume normale e senza ANC.
Ripiegabili per la miglior portabilità. Finitura premium "Shibo" per la miglior resistenza alle
impronte. In dotazione: cavo da 3,5mm, cavo usb di ricarica e custodia per il trasporto.
Disponibile in finitura Nera.

149,00

ZE3000                            
(4571303222278 Nera) 
(4571303222285 Bianca)                      

Cuffia stereo in-ear wireless con docking station. Driver da 6mm con tecnologia F-Core e
sistema di smorzamento F-Link. Bluetooth 5.2. Codifica AptX Adaptive. Durata della batteria
delle cuffie 7 ore con volume al 50% e 35 ore della docking. Finitura premium "Shibo" per la
miglior resistenza alle impronte. Resistenza all'acqua IPX4. In dotazione: cavo usb di
ricarica e vari adattatori di silicone. Disponibile nelle finiture: Nera o Bianca.

149,00

ZE8000                         
(4571303222681 Nera) 
(4571303222698 Bianca)                                              

Cuffia stereo in-ear wireless e noise cancelling con docking station. Driver da 6mm con
tecnologia F-Core e sistema di smorzamento F-Link. Bluetooth 5.2. Codifica AptX Adaptive.
Durata della batteria delle cuffie 5 ore con volume al 50% e 15 ore della docking. Finitura
premium "Shibo" per la miglior resistenza alle impronte. Resistenza all'acqua IPX4. In
dotazione: cavo usb di ricarica e 5 tipi di auricolari in silicone in dotazione. Final Connect
App. Disponibile nelle finiture: Nera o Bianca.

349,00
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SMB-02 Cuffia stereo dinamica a sistema chiuso. Altoparlanti da 40mm di tipo dinamico. Sistema di
funzionamento PHD, subtonic monitor basic, per la massima spazialità ed accuratezza
sonora. Bassi profondi e ben definiti. Auricolari sigillati per un isolamento ottimale dal
rumore ambientale. Banda dell’archetto regolabile. Costruita con materiali ad alta
resistenza, ma allo stesso tempo leggeri per il massimo comfort anche in ascolti prolungati.
Ideale in abbinamento a iPod/iPhone, smatphones e tablet, per la loro bassa impedenza.
Cavo in rame OFC Litz, lungo 3,4mt e terminato con spinotto da 3,5mm dorato. Adattatore
da 3,5mm>6,3mm in dotazione. Peso: 271gr.

449,00

4400 Cuffia stereo dinamica a sistema chiuso e ripiegabile per il trasporto. Altoparlanti da 40mm
di tipo dinamico. Alti cristallini e bassi profondi e ben definiti. Auricolari sigillati per un
isolamento ottimale dal rumore ambientale. Banda dell’archetto regolabile. Costruita con
materiali ad alta resistenza, ma allo stesso tempo leggeri per il massimo comfort anche in
ascolti prolungati. Ideale in abbinamento a iPod/iPhone, smatphones e tablet, per la loro
bassa impedenza di 46ohm. Sensibilità 100dB. Cavo con lunghezza di 1,8mt terminato con
spinotto da 3,5mm dorato. Adattatore da 3,5mm>6,3mm in dotazione. Peso: 260gr.

349,00
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SOLO   (*)                                     
(816702020013 Walnut) 
(816702020174 Hickory) 
(816702020150 Nero)                 
(816702020037 Bianco)

Radio Smart Speaker che integra Spotify Connect, Amazon Echo Dot e Google Cast, Radio
web, Radio DAB+, FM RDS, DLNA con wi-fi dual band, Bluetooth aptX, abbinamento NFC
e riproduzione di file musicali dall'MP3 al Flac. Ingressi: 2 analogici 3,5mm, 1 USB (anche
per caricare smartphone o come power supply) e 1 digitale ottico. Uscite: 1 cuffia e 1 linea.
Altoparlanti utilizzati: 1 mid/woofer a lunga escursione da 76mm e 1 tweeter a cupola
morbida da 19mm in cabinet MDF da 12mm di spessore con bass reflex posteriore.
Amplificatore da 2 x 30 watt in classe D con DSP ed equalizzatore variabile. 6 tasti di
funzione assegnabili. Display a colori TFT da 2,8". Telecomando in dotazione. App dedicata.
Multiroom con gestione fino a 5 diffusori. Funzioni di orologio e sveglia. Software
aggiornabile wireless. Dimensioni (lxaxp): 24x13x13cm. Peso: 1,9Kg. Disponibile nelle
finiture naturali Walnut (Noce naturale) o Hickory (Noce chiaro) e nelle versioni laccate
Nero o Bianco.

499,00

DUETTO   (*)                           
(816702020051 Walnut) 
(816702020198 Hickory) 
(816702020051 Nero)                  
(816702020075 Bianco)

Radio Smart Speaker che integra Spotify Connect, Amazon Echo Dot e Google Cast, Radio
web, Radio DAB+, FM RDS, DLNA con wi-fi dual band, Bluetooth aptX, abbinamento NFC
e riproduzione di file musicali dall'MP3 al Flac. Ingressi: 2 analogici 3,5mm, 1 USB (anche
per caricare smartphone o come power supply) e 1 digitale ottico. Uscite: 1 cuffia e 1 linea.
Altoparlanti utilizzati: 2 mid/woofer a lunga escursione da 76mm e 2 tweeter a cupola
morbida da 19mm in cabinet MDF da 12mm di spessore con bass reflex posteriore.
Amplificatore da 2 x 30 watt in classe D con DSP ed equalizzatore variabile. 6 tasti di
funzione assegnabili. Display a colori TFT da 3,2". Telecomando in dotazione. App dedicata.
Multiroom con gestione fino a 5 diffusori. Funzioni di orologio e sveglia. Software
aggiornabile wireless. Dimensioni (lxaxp): 37x14x14cm. Peso: 2,9Kg. Disponibile nelle
finiture naturali Walnut (Noce naturale) o Hickory (Noce chiaro) e nelle versioni laccate
Nero o Bianco.

599,00

MUSICA   (*)                          
(816702020396 Walnut) 
(816702020365 Hickory) 
(816702020426 Nero) 
(816702020457 Bianco)

Radio e CD Smart Speaker che integra Spotify Connect, Tidal, Deezer, Napster, Amazon
Echo Dot e Google Cast, Radio web, Radio DAB+, FM RDS, DLNA con wi-fi dual band,
Bluetooth aptX, abbinamento NFC e riproduzione di file musicali dall'MP3 al Flac. Lettore di
CD, CD-R, CD-RW (MP3/WMA) slot-in integrato. Ingressi: 2 analogici 3,5mm, 1 USB
(anche per caricare smartphone o come power supply) e 1 digitale ottico. Uscite: 1 cuffia e 1 
linea. Presa ethernet. Altoparlanti utilizzati: 2 mid/woofer a lunga escursione da 76mm e 2
tweeter a cupola morbida da 19mm in cabinet MDF da 12mm di spessore con bass reflex
posteriore. Amplificatore da 2 x 30 watt in classe D con DSP ed equalizzatore variabile. 8
tasti di funzione assegnabili. Display a colori TFT da 3,2". Telecomando in dotazione. App
dedicata. Multiroom con gestione fino a 5 diffusori. Funzioni di orologio e sveglia. Software
aggiornabile wireless. Dimensioni (lxaxp): 40,5x14x16,5cm. Peso: 4,2Kg. Disponibile nelle
finiture naturali Walnut (Noce naturale) o Hickory (Noce chiaro) e nelle versioni laccate
Nero o Bianco.

999,00

AMBIENTE   (*)                                  
(816702020105 Walnut) 
(816702020228 Hickory) 
(816702020204  Nero)                         
(816702020129 Bianco)

Diffusore aggiuntivo che trasforma la Radio Smart SOLO in un sistema Stereo. Altoparlanti
utilizzati: 1 mid/woofer a lunga escursione da 76mm e 1 tweeter a cupola morbida da 19mm
in cabinet MDF da 12mm di spessore con bass reflex posteriore. Raddoppia la potenza
erogata da 30 watt a 60 watt in classe D della radio SOLO. Migliora la risposta in bassa
frequenza. Dimensioni (lxaxp): 24x13x12cm. Peso: 1,5Kg. Disponibile nelle finiture naturali
Walnut (Noce naturale) o Hickory (Noce chiaro) e nelle versioni laccate Nero o Bianco.

169,00

AMICO   (*)                               
(816702020327)

Radio Smart Speaker impermeabile e portatile a batteria ricaricabile. Cabinet in multistrato
marino da 1,2cm impreziosito all'esterno dall'essenza di legno di teak impregnato e
resistente all'acqua. Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio di 2200Ah che garantisce
un'autonomia di 8 ore in riproduzione. Integra Spotify Connect, Amazon Echo Dot e Google
Cast, Radio web, Radio DAB+, FM RDS, DLNA con wi-fi dual band, Bluetooth aptX,
abbinamento NFC e riproduzione di file musicali dall'MP3 al Flac. Ingressi: 1 analogico
3,5mm e 1 USB (anche per caricare smartphone o come power supply). Uscite: 1 cuffia e 1
linea. Altoparlanti utilizzati: 1 mid/woofer a lunga escursione da 76mm e 1 tweeter a cupola
morbida da 19mm in cabinet MDF da 12mm di spessore con bass reflex posteriore.
Amplificatore da 2 x 30 watt in classe D con DSP ed equalizzatore variabile. Display a
colori TFT da 2,8". Telecomando in dotazione. App dedicata. Multiroom con gestione fino a 5 
diffusori. Funzioni di orologio e sveglia. Software aggiornabile wireless. Disponibile nella
finitura venata di legno teak. Dimensioni (lxaxp): 13x24x13cm. Peso: 1,9Kg.

549,00
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AMICA   (*)                           
(816702020518)

Diffusore aggiuntivo che trasforma la Radio Smart AMICO in un sistema Stereo.
Altoparlanti utilizzati: 1 mid/woofer a lunga escursione da 76mm e 1 tweeter a cupola
morbida da 19mm in cabinet MDF da 12mm di spessore con bass reflex posteriore.
Raddoppia la potenza erogata da 30 watt a 60 watt in classe D della radio AMICO. Migliora
la risposta in bassa frequenza. Disponibile nella finitura venata di legno teak. Dimensioni
(lxaxp): 13x24x13cm. Peso: 1,5Kg.

169,00

COVER x AMICO/AMICA   (*)    
(816702020495)

Cover di protezione per Radio Amico o Amica, realizzata in silicone di prima qualità da
3mm di spessore e senza cuciture. Resistente a urti, graffi e spruzzi. Colore nero opaco.

40,00

TURNTABLE ANALOG   (*)              
(816702021188 Nero)                  
(816702021171 Walnut) 

Giradischi compreso di braccio e di testina Ortofon, trazione a cinghia, controllo elettronico
della velocità. Uscita selezionabile tra Phono MM o uscita linea. Piatto in acciaio (300mm) e 
chassis in MDF. Motore sincrono a basse vibrazioni in DC e puleggia in alluminio isolati
dallo chassis. Braccio diritto a bassa massa da 8,6" in alluminio con cuscinetti in zaffiro.
Alimentatore separato per eliminare le interferenze. Cavo RCA e coperchio parapolvere in
dotazione. Peso 5,3kg. Disponibile nelle finiture: Nero laccato o Walnut (Noce naturale)

399,00

TURNTABLE BT   (*)              
(9120082389426 Nero)                 
(9120082389433 Bianco)  
(9120082389402 Walnut) 
(9120082389419 Hickory) 

Giradischi Bluetooth compreso di braccio e di testina Ortofon, trazione a cinghia, controllo
elettronico della velocità 33/45 giri (kit 78rpm opzionale). Collegamento senzafili Bluetooth
aptX. Uscita selezionabile tra Phono MM o uscita linea. Piatto in acciaio (300mm) e chassis
in MDF. Motore sincrono a basse vibrazioni in DC e puleggia in alluminio isolati dallo
chassis. Braccio diritto a bassa massa da 8,6" in alluminio con cuscinetti in zaffiro.
Alimentatore separato per eliminare le interferenze. Cavo RCA e coperchio parapolvere in
dotazione. Peso 5,3kg. Disponibile nelle finiture: Nero laccato, Bianco laccato, Walnut (Noce 
naturale) o Hickory (Noce chiaro).

599,00
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P6 BT                                 
(5407005230534 Nero) 
(5407005230558 Bianco) 
(5407005230541 Tortora)

Diffusore portatile con Bluetooth 5.0 resistente all'acqua e alla polvere (IPX4). Suono omni-
direzionale a 360° tramite due altoparlanti fullrange da 76mm con cono in polipropilene e
parapolvere centrale in alluminio e un subwoofer da 170mm con cono in polipropilene e
bobina ventilata per la massima estensione in gamma bassa. Amplificatore digitale
audiophile da 60W, con integrato un processore DSP a 24bit. Streeming senza fili da
dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth aptX e AAC v5.0. Interfaccia digitale, tramite App
dedicata Remote Escape iOs e Android. Alimentazione a batteria interna LiFePo4,
LitioFerroFosfato, con autonomia di 16 ore a normale livello musicale. Sistema di ricarica
interno dedicato con cavo di alimentazione 220V in dotazione. Regolazione del volume, e
tasti di controllo nella parte superiore. Possibilità di abbinamento in bluetooth di due P6 BT
per la riproduzione stereo. Elegante chassis in resina con inserti in tessuto cerato.
Disponibile in tre finiture: Nero opaco con griglia nera, bianco opaco con griglia bianca e
tortora (Tan) con griglia tortora. Dimensioni (LxAxP): 200x550x200mm. Peso: 7,5Kg.

599,00

P6 AIR                                 
(5407005230503 Nero) 
(5407005230527 Bianco) 
(5407005230510 Tortora)

Diffusore portatile con Bluetooth 5.0 resistente all'acqua e alla polvere (IPX4). Suono omni-
direzionale a 360° tramite due altoparlanti fullrange da 76mm con cono in polipropilene e
parapolvere centrale in alluminio e un subwoofer da 170mm con cono in polipropilene e
bobina ventilata per la massima estensione in gamma bassa. Amplificatore digitale
audiophile da 60W, con integrato un processore DSP a 24bit. Chromecast built-in. Roon
endpoint. Spotify Connect. Streeming senza fili da dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth
aptX e AAC v5.0. Apple Airplay2. Interfaccia digitale, tramite App dedicata Remote Escape
iOs e Android. Alimentazione a batteria interna LiFePo4, LitioFerroFosfato, con autonomia di 
16 ore a normale livello musicale. Sistema di ricarica interno dedicato con cavo di
alimentazione 220V in dotazione. Regolazione del volume, e tasti di controllo nella parte
superiore. Elegante chassis in resina con inserti in tessuto cerato. Disponibile in tre finiture:
Nero opaco con griglia nera, bianco opaco con griglia bianca e tortora (Tan) con griglia
tortora. Dimensioni (LxAxP): 200x550x200mm. Peso: 7,5Kg.

749,00

P9                                  
(5407005230022 Nero) 
(5407005230046 Bianco) 
(5407005230039 Tortora)

Diffusore portatile con Bluetooth 4.2 resistente all'acqua e alla polvere. Suono omni-
direzionale a 360° tramite quattro altoparlanti fullrange da 76mm con cono in polipropilene e
parapolvere centrale in alluminio e un subwoofer da 200mm con cono in polipropilene e
bobina ventilata per la massima estensione in gamma bassa. Amplificatore digitale
audiophile da 100W, con integrato un doppio processore DSP a 24bit con regolazione dei
toni e immagine sonora. Streeming senza fili da dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth
aptX e AAC v4.2. Interfaccia digitale, tramite App dedicata iOs e Android. Ingresso stereo
con jack da 3,5mm per il collegamento di qualsiasi sorgente esterna. Ingresso USB flash
drive. Alimentazione a batteria interna LiFePo4, LitioFerroFosfato, con autonomia di 8 ore a
normale livello musicale. Sistema di ricarica interno dedicato con cavo di alimentazione
220V in dotazione. Regolazione del volume, e tasti di controllo nella parte superiore.
Possibilità di abbinamento in bluetooth di due P9 per la riproduzione stereo. Elegante
chassis in resina con inserti in tessuto cerato. Disponibile in tre finiture: Nero opaco con
griglia nera, bianco opaco con griglia bianca e tortora (Tan) con griglia tortora. Dimensioni
(LxAxP): 220x731x220mm. Peso: 12,3Kg.

1.199,00

M1 AIR                                 
(5407005230865) 

Modulo universale per streaming di rete. Può essere installato su qualsiasi impianto HiFi
tradizionale ed è il complemento ideale del diffusore Escape P9. Chromecast built-in. Roon
endpoint. Spotify Connect. Streeming senza fili da dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth
aptX e AAC v5.0. Apple Airplay2. Supporta file audio fino a 24bit/192KHz. Interfaccia digitale,
tramite App dedicata Remote Escape iOs e Android. Uscita analogica 3,5mm e uscita
digitale ottica. WiFi 802.a/b/g/n/ac dual band. Elegante chassis in resina plastica con finitura
nera. Dimensioni (LxAxP): 89x18,9x45mm. 

199,00

P9 CASE                      
(5407005230459)

Trolley per il trasporto del diffusore P9. Realizzato in materiale leggero ma resistente agli
urti (Policarbonato ABS/PC), è ideale per i piccoli, come i lunghi spostamenti. Maniglia
superiore estensibile e laterale fissa. Apertura centrale tramite doppia zip. Movimento
tramite 4 robuste e silenziose ruote in gomma. Finitura Metal Silver. Dimensioni (LxAxP):
300x900x260mm. Peso: 3,6Kg.

149,00
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AUX 2 KIT                         
(5407005230473)

Kit di cavi di adattamento per l'utilizzo del modulo audio "opzionale" Chromecast, sul
diffusore P9. 

19,00

P9 USB Flash Drive          
(5407005230466)

Penna USB Flash Drive da 16GB. Case in alluminio. Dimensioni (LxAxP): 12x23x5mm.
Peso: 5gr.

19,00


