
Modello Caratteristiche Pubblico EAN
IVA inclusa

Sistema all-in-one comprensivo di:

Streamer wireless, roon tested, con DTS play-fi e multi-room

Meccanica CD basata sulla meccanica di trasporto CD del 6000 CDT

Amplificatore integrato in classe AB da 2x50W (8ohm) / 2x75W (4ohm) 

Amplificatore per cuffie

Display da 4,3 pollici con VU meter digitali 

4 ingressi digitali, 4 ingressi analogici (1 Phono mm), 1 ingresso amplificatore di potenza

1 ingresso USB, uscita cuffie, uscita pre, 12v trigger, connettori a vite per altoparlanti

dimensioni L440 x A156 x P327mm, peso 9.1kg, finitura Black o Silver. 6972650926013 S

OMNIA 1.899,00 € 6972650925498 B

Amplificatore integrato stereo di rete wi-fi con tecnologia DTS Play-Fi

2 X 50 W (8 ohm), 2 X 75 W (4 ohm), DAC ESS Sabre32 ES9018K2M Reference,

 streaming lossless 192kHz/24-bit, Bluetooth, 1 ingresso Phono MM,

uscite pre out, 4 ingressi digitali, 4 ingressi analogici, distorsione armonica (THD)

minore di 0,003%, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (-0,3dB), telecomando, 

dimensioni L445 x A65,5 x P300mm, peso 7.9kg, finitura Black o Silver. 5025941208198 S

6000A Play    1.199,00 € 5025941208136 B

Amplificatore integrato stereo 2 X 50 W (8 ohm), 2 X 75 W (4 ohm),

DAC ESS Sabre32 ES9018K2M Reference, Bluetooth, 1 ingresso Phono MM,

uscite pre out, 4 ingressi digitali, 4 ingressi analogici, distorsione armonica (THD)

minore di 0,003%, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (± 0,1dB), telecomando, 

dimensioni L445 x A65,5 x P300mm, peso 7.8kg, finitura Black o Silver. 5025941194446 S

6000A   989,00 € 5025941194378 B

Trasporto CD con slot di caricamento dell'Audiolab 8300CD, uscite digitali, 

buffer digitale read-ahead per ridurre i guasti di lettura del disco, 

lettura CD graffiati e danneggiati illeggibili tramite 

meccanismi convenzionali, telecomando incluso.

dimensioni L445 x P300 x A65,5 x P300mm, peso 5,4kg, finitura Black o Silver. 5025941194583 S

6000CDT  599,00 € 5025941194514 B

Streamer di rete wi-fi con tecnologia DTS Play-Fi

DAC ESS Sabre32 9018K2M Reference, streaming lossless 192kHz/24-bit

streaming servizi Spotify, Tidal, HD Tracks, Deezer, Amazon Music, Napster, KKBox

configurabile in multi-room, Ethernet, uscite digitali ottica/coassiale, uscite analogiche,

dimensioni L445 x A65,5 x 315mm, peso 4,9kg, finitura Black o Silver. 5025941204350 S

6000N PLAY    599,00 € 5025941204282 B

Amplificatore integrato stereo 2 X 70 W (8 ohm), 2 X 110 W (4 ohm),

DAC ESS Sabre32 ES9038Q2M, Bluetooth, 1 ingresso HDMI, 1 ingresso Phono MM,

Display LCD IPS da 2,8" con anche visualizzazione VU meter digitali o analogici 

Ingressi: 1 x HDMI ARC, 1 x Phono MM, 3 x analogici, 4 x digitali, 1 x PC USB, 1 x Bluetooth

1 x finale di potenza    Uscite:  1 x Pre, 1 x cuffia, 1 x altoparlanti, 1 x trigger12V

Distorsione armonica toatale (THD) < 0.003 %, risposta in frequenza 20 Hz-20kHz

rapporto segnale-rumore >110 db

dimensioni L444 x A78 x P340mm, peso 8.4kg, finitura Black o Silver. 6974017844244 S

7000A  1.399,00 € 6974017844176 B

Trasporto CD con meccanismo di caricamento a cassetto 

buffer digitale read-ahead per ridurre i guasti di lettura del disco, 

lettura CD graffiati e danneggiati illeggibili 

Display LCD IPS da 2,8" con GUI interattiva

Uscite digitali (ottica e coassiale) e ingresso USB, telecomando incluso.

dimensioni L444 x A78 x P322mm, peso 5,5kg, finitura Black o Silver. 6974017848105 S

7000CDT  699,00 € 6974017848037 B

Streamer di rete wi-fi con tecnologia DTS Play-Fi

DAC ESS Sabre32 ES9038Q2M, streaming lossless 192kHz/24-bit

Servizi streaming Spotify, Tidal, HD Tracks, Deezer, Amazon Music, Napster, KKBox

Compatibile con Apple Airplay2, configurabile in multi-room

Ingressi: Ethernet, USB    Uscite: digitali (ottica e coassiale), analogica

dimensioni L440 x A78 x 340mm, peso 5kg, finitura Black o Silver. 6974017847962 S

7000N Play  699,00 € 6974017847894 B

Amplificatore integrato stereo in configurazione dual mono, potenza 75W x 2 su 8 ohm,

115W x 2 su 4 ohm, 2 uscite pre out, 1 ingresso main in, 5 ingressi di linea RCA,

1 ingresso Phono MM/MC, 1 ingresso bilanciato XLR, distorsione armonica 

minore di 0,002%, risposta in frequenza 1Hz-100kHz (± 3dB), telecomando, 

dimensioni L444 x A80 x P330mm, peso 7.8kg, finitura Black o Silver. 5025941160410 S

8300A 1.469,00 € 5025941160489 B
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Lettore CD, preamplificatore e DAC integrati, DAC Sabre a 32bit ESS Sabre ES9018, 

decoder MQA, DSD fino a 11.2 Mhz, PCM fino a 384kHz/32bit, 4 ingressi digitali

3 ingressi di linea analogici, 1 ingresso USB, uscite analogiche bilanciate XLR, uscite

analogiche RCA, 1 uscita digitale ottica, 1 digitale coassiale, telecomando,

dimensioni L444 x A80 x P317mm, peso 6kg, finitura Black o Silver. 5025941177920 S

8300CDQ 1.699,00 € 5025941177951 B

Amplificatore di potenza monofonico, 250W su 8 ohm, 350W x2 su 4 ohm, 

ingressi RCA e bilanciati XLR, distorsione armonica inferiore a 0,03%

 , rapporto S/R 110dB, risposta in frequenza 20Hz-20 kHz (- 0.3dB),

 dimensioni L216 x A150 x P379mm, peso 9.5kg, finitura Black o Silver.

5025941158660 S

8300MB 1.299,00 € 5025941158745 B

Amplificatore di potenza stereo, 140W x 2 su 8 ohm, 230W x 2 su ohm, 

480 W mono a ponte su 8 ohm, ingressi RCA e bilanciati XLR, Rapporto S/R 113 dB,

risposta in frequenza 20Hz-80 kHz (- 0.3dB), distorsione armonica inferiore a 0,04%

 dimensioni L444 x A149 x P367mm, peso 14kg, finitura Black o Silver.

5025941164609 S

8300XP    1.899,00 € 5025941164678 B

Amplificatore integrato stereo 2 X 100 W (8 ohm), 2 X 150 W (4 ohm),

DAC ESS Sabre ES9038Pro, Bluetooth

Display LCD IPS da 4,3" con anche visualizzazione VU meter digitali o analogici 

 Ingressi: 3 x analogico, 1 x XLR, 4 x digitale,1 x phono (MM/MC), 1 x Pre power, 

1 x PC USB, 1 x 12V trigger Uscite: 1 x Pre, 1 x Altoparlanti, 1 x cuffie, 1 x 12V trigger

Distorsione armonica toatale (THD) < 0.0004 %, risposta in frequenza 20 Hz-20kHz

rapporto segnale-rumore 112 db

dimensioni L444 x A89 x P342mm, peso 8.4kg, finitura Black o Silver. 6974017846422 S

9000A  2.499,00 € 6974017846491 B

Trasporto CD con meccanismo di fascia alta 

buffer digitale read-ahead per ridurre i guasti di lettura del disco, 

lettura CD graffiati e danneggiati illeggibili tramite 

Display LCD IPS da 4,3" con GUI interattiva

Uscite digitali (ottica e coassiale) e ingresso USB, telecomando incluso.

dimensioni L444 x A89 x P322mm, peso 5,4kg, finitura Black o Silver. 6974017846286 S

9000CDT  1.299,00 € 6974017846361 B

Streamer di rete wi-fi con piattaforma di streaming Lumin

DAC ESS Sabre ES9038Pro 32bit , streaming lossless (44.1kHz-768kHz-DSD512 nativo)

Supporto nativo per Spotify Connect, Tidal Connect, MQA, Qobuz e Tunein Radio

Compatibile con Apple Airplay2, configurabile in multi-room, riproduzione copertine

Ingressi: Ethernet, PC USB    Uscite: digitali (ottica e coassiale), analogiche (XLR e RCA)

dimensioni L444 x A89 x 333mm, peso 8kg, finitura Black o Silver. 6975268785065 S

9000N    NEW 2.899,00 € 6975268785119 B

Convertitore digitale/analogico, DAC a 32 bit ESS Sabre ES9018, compatibile 

DSD fino a DSD 11.2MHz, 2 ingressi digitali ottici, 2 ingressi digitali coassiali, 1 ingresso

digitale AES EBU, 2 ingressi USB , uscite analogiche bilanciate XLR, uscite

analogiche RCA, 1 uscita digitale ottica, 1 digitale coassiale, telecomando,

Dimensioni L247 x A114 x P292mm, peso 3.7kg, finitura Black o Silver. 5025941160694 S

M-DAC+  1.349,00 € 5025941160762 B

Filtro di alimentazione 

Blocco corrente continua dalla rete elettrica e filtro RF

Utilizzabile con qualunque apparecchio audio dotato di cavo IEC

Dimensioni L113 x A59 x P140mm, peso 0.7kg, finitura Black o Silver. 6972650929366 S

DC BLOCK       129,00 € 6972650929434 B

Filtro di alimentazione a 6 prese individuali

Display voltmetro OLED, case in alluminio

Blocco corrente continua dalla rete elettrica e filtro RF

Utilizzabile con qualunque apparecchio audio dotato di cavo IEC

Dimensioni L444 x A78,4 x P306,4mm, peso 4.6kg, finitura Black o Silver.

6974017844381 S

DC BLOCK 6  449,00 € 6974017844312 B
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