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AMPLIFICATORI STEREO

PM6007

Amplificatore integrato con ingresso digitale, 45 Watts RMS 8 Ohm, 

current Feedback, trasformatore toroidale, componenti audio 

customizzati, funzione Source Direct, controllo toni, due coppie di 

terminali per diffusori dorati, sei ingressi audio analogici incluso Phono 

MM di elevata qualità, 2x ingressi ottici e uno coassiale digitale, DAC 

completamente schermato con AK4490 e HDAM, 2x filtri digitali 

selezionabili, subwoofer output, uscita cuffie, remote bus e RC. 

nero -  

silver/ 

gold

499,00

PM7000N

Amplificatore Hi-Fi integrato di rete con Current Feedback 

completamente discreto e tecnologia HEOS integrata per l'accesso 

alla musica in rete, 60 W/canale su 8 Ohm, ingresso Phono MM di alta 

qualità, ingressi digitali per audio PCM, MP3, file digitali lossless 

ALAC, FLAC e WAV fino a 24 bit / 192 kHz, porta USB-A, tecnologia 

HEOS per la riproduzione dei file DSD a 2,8 MHz e 5,6 MHz, AirPlay2 

e Bluetooth, controllo vocale di HEOS con Apple Siri, Google 

Assistant* e Amazon Alexa*, ove supportati (*disponibili in Italia in 

futuro) .

nero -  

silver/ 

gold

999,00

MODEL50

n

e

w

Amplificatore integrato stereo puro analogico, 70 Watt in pura Classe 

A/B ad alta corrente, con current feedback Marantz e circuiti HDAM SA-

3, sei ingressi analogici, incluso uno stadio Phono MM di alta qualità, 

uscita subwoofer, uscita cuffie, ingresso Power Amp, controllo tonale e 

bilanciamento.

nero -  

silver/ 

gold

1.800,00

LETTORI CD/SACD

CD6007

Lettore CD, CD-R/RW, MP3 e WMA, visualizzazione CD-TEXT, DAC 

AK4490, 2 filtri digitali selezionabili, uscita cuffia con HDAM-SA2 e 

controllo guadagno, ingresso USB che supporta WAV e DSD 5.6, 

modalità audio Ex, uscita cuffia, uscite digitali coassiale ed ottica, 

uscite RCA dorate, cavo alimentazione separato, telecomando.

nero -  

silver/ 

gold

499,00

CD60

Lettore CD con porta USB-A sul pannello frontale che consente la 

riproduzione di una vasta gamma di file digitali come MP3, WMA, AAC 

e WAV, FLAC HD, ALAC, AIFF ( fino a 192 kHz/24 bit) e DSD (fino a 

5,6 MHz) da un dispositivo di archiviazione USB collegato. Nuovi 

moduli HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules) che consentono un 

flusso di corrente più controllato, portando a una significativa 

diminuzione della distorsione alle alte frequenze. Nuovo convertitore 

D/A fino a 192 kHz/24 bit e DSD 5,6 MHz  per una fedeltà musicale 

ottimale con un'incredibile chiarezza su tutte le frequenze. 

Amplificatore per cuffie con tre impostazioni di guadagno per un 

perfetto abbinamento con praticamente tutte le cuffie (può anche 

essere spento quando non è in uso, eliminando qualsiasi interferenza 

indesiderata).

nero -  

silver/ 

gold

990,00

LETTORE DI RETE

CD 50N

n

e

w

Lettore di rete ad alta risoluzione e lettore CD, con streaming HEOS 

Built-In, Bluetooth e AirPlay 2, PCM 192 kHz/24 bit e DSD 128 ad alta 

risoluzione, HDMI ARC e riproduzione di CD di alta qualità. Ingresso 

USB-A e USB-B, filtri digitali personalizzati e selezionabili, uscita 

preamplificata, uscita per cuffie, uscite RCA a livello fisso placcate in 

oro ed ulteriori uscite a livello variabile.

nero -  

silver/ 

gold

1.800,00

SISTEMI AUDIO INTEGRATI - SERIE MELODY

MELODY  

M-CR612

Sintoamplificatore di rete compatto, 60W x 2 / 30W x 4, amplificatori 

modalità PBTL & Bi-amplificazione, diffusori A/B con regolazione 

volume separata, tecnologia HEOS integrata, CD, DAB, FM/AM, 

Bluetooth, Display 3-linee OLED, uscita per-out subwoofer.

nero -  

silver/ 

gold

599,00

SINTOAMPLIFICATORI STEREO

STEREO 

70 S 

Amplificatore e sintoamplificatore 2.2 stereo Slim, amplificatore audio e 

video a due canali con HDMI 8K e streaming HEOS® Built-In integrato, 

phono e radio FM/DAB+. Tutta la tecnologia presente nei 

sintoamplificatori AV di dimensioni  standard, condensata in un sinto-

amplificatore stereo dal profilo sottile, 75 watt per canale in classe A/B, 

moduli HDAM2 Marantz, uscita Pre-Amp. 2 Subwoofer out. Nuova GUI 

HD.

nero -  

silver/ 

gold

1.000,00
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AMPLIFICATORI A/V

CINEMA 

70 S

Amplificatore AV, 7.2 Canali, 50W Slimline (8 ohms, 20Hz-20kHz, 

THD: 0.08%, 2ch driven), 3 ingressi 8K/60Hz & 4K/120Hz su un totale 

di 6 ingressi HDMI, Modalità 7.2 preamp mode per le installazioni 

Custom, Dolby Atmos, DTS:X, Audyssey MultEQ, 7.2 Preamp mode 

per ciascun canale, componenti audio selezionati, high resolution GUI, 

HEOS Built-in (AirPlay2, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa, Google, Roon 

Tested, Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Amazon Music, TuneIn) , 

Voice: Alexa, Google Assistant e Siri.

nero -  

silver/ 

gold

1.025,00

CINEMA 

60 DAB

Amplificatore AV, 7.2 Canali, 100W (8 ohms, 20Hz-20kHz, THD: 

0.08%, 2ch driven), 3 ingressi 8K/60Hz & 4K/120Hz su un totale di 6 

ingressi HDMI, Modalità 7.2 preamp mode per le installazioni Custom,  

Dolby Atmos, DTS:X, Audyssey MultEQ XT, 7.2 Preamp mode per 

ciascun canale, componenti audio selezionati, high resolution GUI, 

HEOS Built-in (AirPlay2, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa, Google, Roon 

Tested, Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Amazon Music, TuneIn) , 

Voice: Alexa, Google Assistant e Siri.

nero -  

silver/ 

gold

1.450,00

CINEMA 

50

Il primo modello a 9ch amplificati per pilotare un sistema di dimensioni 

medie. I nuovi processori Griffin Lite XP DSP aggiungono la decodifica 

Auro 3D e consentono l’aggiornamento al sistema di calibrazione  

Dirac Live, 110W  (8 ohms, 20Hz-20kHz, THD: 0.08%, 2ch driven), 

elaborazione 11.4 canali con gestione dei bassi avanzata e 4 uscite 

sub indipendenti, New Griffin Lite XP processor, Dolby Atmos, DTS:X, 

Imax Enhanced, Auro 3D, Audyssey MultEQ XT32 and Dirac Live 

(upgrade). Preamp mode per ogni canale, HDAM preamplifier stage, 

componenti audio selezionati, 6/3 HDMI in/out, 8K / 60Hz and 4K / 

120Hz , High resolution GUI, HEOS Built-in (AirPlay2, Wi-Fi, Bluetooth, 

Alexa, Google, Roon Tested, Spotify Connect, Deezer, TIDAL, 

Amazon Music, TuneIn), Voice: Alexa, Google Assistant and Siri.

nero -  

silver/ 

gold

2.000,00

CINEMA 

40

Amplificatore AV da 9.4 canali per 125w per canale; amplificazione 

Classe A/B, pre-out 11.4 canali, Ingresso/uscita HDMI 7/3, tutti gli 

ingressi supportano passthrough 8K/60Hz e 4K/120Hz. eARC, HDR / 

HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR.

Interfaccia utente moderna e ad alta risoluzione per TV 4K/8K.

Dolby Atmos, DTS:X, Imax Enhanced, Auro 3D, Audyssey MultEQ 

XT32 e Dirac Live (upgrade); Preamp mode per ogni canale, design 

Marantz HDAM (moduli di amplificazione iperdinamici); modalità Pure 

Direct. 

Streaming HEOS® Built-in, Airplay 2, Radio Internet TuneIn, Spotify 

Connect, Pandora, SiriusXM, Amazon Music HD / Amazon Music / 

TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix. Roon tested. 

Display frontale e pannello di controllo a scomparsa per un design 

estremamente pulito ed elegante. Realizzato negli Shirakawa Audio 

Works, in Giappone.

nero -  

silver/ 

gold

2.799,00

VS3003

HDMI SWITCHER: estende gli ingressi HDMI su sintoamplificatori e 

amplificatori AV - 3x HDMI IN, 1x OUT. Full HDMI2.1 support 8K/60, 

4K/120, HDR10+, eARC, ALLM, VRR, QMS, QFT. Controllato dal 

telecomando o dai segnali di controllo CEC.

nero 199,00

SR8015

Amplificatore AV senza tuner, 8k HDMI2.1, 11x 200 (tbc) Watts (6 

ohms, 1%), chassis ramato, trasformatore toroidale e componenti 

customizzati. Current feedback e HDAM, Dolby Atmos (7.1.6), DTS:X, 

13ch Auro 3D, IMAX ENHANCED, 2x Griffin Lite DSP for 13.2 ch 

processing e pre-out, 192kHz / 32 bit DAC, Jitter reducer, Audyssey 

MultEQ XT32/LFC, Audyssey App support, 7+1in / 3out HDMI, Apple 

lossless, Gapless, FLAC HD 192/24, DSD up to 5.6. AirPlay, WiFi, BT, 

HEOS Network solution, ampia scelta di servizi musicali inclusi Spotify 

Connect, Deezer, Tidal, etc. Internet radio, Phono MM, RC intelligente, 

smart select, ECO mode. 

nero -  

silver/ 

gold

3.699,00
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COMPONENTI AUDIO - VIDEO SEPARATI

AV7706

Processore AV 11.2ch con Video 8K, scheda di preamplificazione 

dedicata con teconologia proprietaria Marantz HDAM (Hyper Dynamic 

Amplifier Module) per le migliori prestazioni acustiche, alimentazione 

sopra-dimensionata per una riproduzione audio veloce e chiara, ampia 

schermatura per ridurre il rischio di itneferenze. 2x DSP Griffin Lite per 

3D audio Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced e AURO 3D (V2) incl. 

Front Wide e Centre Height. Pre-out 11.2 canali con XLR e RCA, 

HDMI2.1 per 8K/60Hz, 4K/120Hz, eARC, ALLM, HDR10+, VRR, QMS 

e QFT per una migliore esperienza cinema e gaming. Ottimizzazione 

acustica avanzata con Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume, 

Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT e professional tuning grazie alla 

Audyssey App. HEOS Built in con audio ad alta risoluzione, AirPlay 2, 

Bluetooth, BT HP e ampia gamma di servizi stremaing. Ingresso 

Phono per collegamneto diretto al giradischi.                                                                               

nero 2.800,00

AV8805A

Preamplificatore AV 13.2 canali con circuiti HDAM current feedback, 

telaio placcato rame, trasformatore toroidale, 8 ingressi HDMI di cui 

uno 8K e 3 uscite HDMI due upscalabili 8K,eARC, WiFi, 

Bluetooth,HDR10, HDR10+ (nuovo 2020), HLG, Dolby Vision, Dynamic 

HDR (Nuovo 2020) , HDCP2.3, 2 ingressi e 1 uscita component, Dolby 

Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X, 

DTS:X proWiFi, Bluetooth, (7.1.6 oppure 9.1.4), DTS:X, Auro 3D di 

serie, elaborazione 13.2 canali con uscite pre out, DAC 192kHz / 32 

bit. Riduttore di Jitter, Audyssey MultEQ XT32/LFC, Supporto di 

Audyssey App, Network, Apple lossless, Gapless, FLAC HD 192/24, 

DSD up to 5.6, AirPlay, modulo di rete HEOS, Spotify Connect, 

Deezer, Tidal, etc., Internet radio, Ingresso Phono MM, Crestron 

Connect, RS232C and controllo IP, telecomando programmabile, 

funzionalità smart select, ECO mode. 

nero 4.500,00

SPK 615 / 

8805N

upgrade per AV8805, Scheda Video aggiornata per AV-8805, Full 

HDMI2.1 capability, HDMI 2.1: 8K/60, 4K/120, HDR10+, eARC, ALLM, 

VRR, QMS, QFT.

749,00

MM7025
Amplificatore finale Current Feedback a componenti discreti, 140W x 

2ch su 8 Ohm, nuovo design del display, ingressi XLR, DC Trigger, D-

bus.

nero 1.200,00

MM7055
Amplificatore finale Current Feedback a componenti discreti, 140W x 

5ch su 8 Ohm, nuovo design del display, ingressi XLR, DC Trigger, D-

bus.

nero 1.650,00

MM8077

Amplificatore finale 7x 150W (8 ohm), 7x 180W (6 ohm) RMS power 

(20Hz-20kHz), amplificatore finale Current feedback discreto, 

alimentazione High current con trasformatore toroidale, condensatori 

filtro di alimentazione Marantz reference-grade e transistors di 

alimentazione discreti ad elevata velocità ed elevata corrente, flasher 

input, DC trigger (in/out), telecomando (in/out).

nero 2.625,00
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PREMIUM PLUS

AV 10

Preamplificatore/processore Home Theater top di gamma a 15.4 

canali; processore bilanciato riferimento della gamma. Con Dolby 

Atmos, DTS HD Master, DTS:X e DTS:X Pro, DTS Neural:X e DTS 

Virtual:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height 

Virtualization e Dolby Atmos Music, Auro-3D, IMAX Enhanced e 8K 

Ultra HD. Ingresso/Uscita HDMI	7 / 3 . Uscita subwoofer indipendenti 

(x4). 

Tecnologia Current Feedback, Hyper Dynamic Amplifier Modules 

(HDAM)​, modalità Pure Direct, terminali RCA placcati oro, Clock Jitter 

Reducer.

Interfaccia HD GUI, configurazione automatica diffusori acustici via 

microfono Audyssey MultEQ XT32, possibilità di upgrade a Dirac Live.

Airplay 2, Radio Internet TuneIn, Spotify Connect, Pandora, SiriusXM, 

Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / 

Soundcloud / Mood Mix. Roon tested. Realizzato in Giappone.

nero 7.000,00

AMP 10

Amplificatore di potenza top di gamma a 16 canali, da 200 watt per 

canale su 8 canali, 400 watt su 4 canali. Abbinalo ad AV 10 per creare 

un Home Theater d'élite e grandissima potenza. Con Marantz HDAM-

SA2 e amplificazione classe D, Current Feedback e ingresso XLR 

bilanciato, connessioni per diffusori acustici SPK-1+ di altissima 

qualità. Realizzato in Giappone negli Shirakawa Audio Works.

nero 7.000,00

MODEL 

30

Nuovo amplificatore integrato, 2x 100 Watts RMS 8 ohm / 2x 200 

Watts RMS 4 Ohms, amplificazione in Classe-D derivata dal  PM-12, 

capacità di gestire picchi di corrente elevati, condensatori e diodi 

shottky Marantz, trasformatore toroidale, Marantz HDAM-SA2 & SA3, 

Phono MM/MC EQ, amplificatore di alimentazione direct mode, 

terminali diffusori Marantz in rame SPKT-100+, RC con top in 

alluminio.

nero -  

silver/ 

gold

3.590,00

MODEL 

40N

Nuovo amplificatore stereo integrato con streaming built-in, lettore di 

rete Hi-Res, compatibile virtualmente con tutte le sorgenti esterne 

tramitenumerosi input analogici e digitali (ingresso analogico a tre livelli 

di linea, ingresso amplificatore di potenza e recorded output, ingresso 

fono dedicato, ingresso digitale coassiale e ottico, HDMI ARC); HEOS 

integrato, connettività Spotify, TIDAL, AirPlay 2 ed altre, - DAC ad alta 

risoluzione PCM & DSD, con connettività S/PDIF e USB; PHONO con 

Marantz Musical Phono EQ integrato; Preamplificatore e potente 

amplificatore in classe A/B (70W su 8Ω e 100W su 4Ω), con tecnologia 

HDAMs (Hyper Dynamic Amplifier Module); uscita subwoofer con 

crossover adattabili. 

nero -  

silver/ 

gold

2.799,00

PM 12 SE

Amplificatore integrato Special Edition, 2x 100 Watts RMS 8 ohm / 2x 

200 Watts RMS 4 Ohms, amplificazione in Classe-D derivata dal  PM-

10, capacità di gestire picchi di corrente elevati, condensatori e diodi 

shottky Marantz, Trasformatore toroidale, Marantz HDAM-SA2 & SA3, 

Phono MM/MC EQ, amplificatore di alimentazione direct mode, 

terminali diffusori Marantz in rame SPKT-100+, RC con top in 

alluminio.

nero - 

gold
3.749,00
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PM10 

Amplificatore integrato, 4 amplificatori di potenza switching in 

configurazione a ponte (2 per canale) per massimo pilotaggio e 

controllo, vera configurazione bilanciata a partire dall’ingresso fino al 

diffusore acustico per ottenere una gestione del segnale priva di 

massa, notevole potenza: 200W per canale su 8 ohm e 400W per 

canale su 4 ohm, facile pilotaggio di un’ampia gamma di diffusori 

acustici, ampia gamma dinamica grazie alla capacità istantanea di 

alimentazione ad alta corrente, completamente bilanciato 

(preamplificatore e amplificatori di potenza), Marantz Hyper Dynamic 

Amplifier Modules (HDAM) nello stadio di preamplificazione, 

amplificatore di potenza in configurazione Dual mono, Alimentatori 

separati per preamplificatore - processore di controllo e per ogni 

canale dell’amplificatore di potenza, Stadio Phono a componenti 

discreti per testine bobina mobile e magnete mobile inserito nel suo 

contenitore schermato, telaio a doppio strato, pannello superiore in 

alluminio di 5mm, pannello frontale in alluminio, telaio placcato rame e 

terminali per diffusori acustici in rame di elevata purezza, PCB in rame 

a doppio spessore per lo stadio di uscita e gli alimentatori.

nero - 

gold
10.350,00

SA CD 

30N

Nuova linea di Marantz SACD-Network-Player, HEOS Built-in, Digital 

Marantz Musical Mastering Stream and Conversion, filtro digitale 

selezionabile per CD e DAC-Mode, DAC Discreto, nessun chip, 

modalità DAC: ingressi digitali ottici e coassiali e USB type B in 

modalità asincrona, supporto di DSD fino a 11.2 e PCM fino a 384/32,  

USB posteriore, HDAM-SA2, trasformatore toroidale, stadio cuffie di 

elevata qualità.

nero -  

silver/ 

gold

3.650,00

SA 12 SE

SA-CD e CD player Special Edition, Digital Marantz Musical Mastering 

Stream and Conversion • filtro digitale selezionabile per CD e DAC-

Mode, DAC Discreto, nessun chip, modalità DAC: ingressi digitali ottici 

e coassiali e USB type B in modalità asincrona, supporto di DSD fino a 

11.2 e PCM fino a 384/32, USB posteriore compatibile iPod/iPhone, 

HDAM-SA2,  trasformatore toroidale, stadio cuffie di elevata qualità.

nero - 

gold
3.749,00

SA10 

Lettore SACD con DAC USB e ingressi digitali, meccanica di trasporto 

SACD-M3 per dischi CD, Super Audio CD e altri, riproduzione di 

raccolte di file audio ad alta risoluzione su dischi DVD-ROM, ingresso 

USB per audio ad alta risoluzione fino a PCM / DXD 384kHz/32bit e 

DSD11.2MHz, isolamento degli ingressi USB e digitali per la rimozione 

del rumore prodotto dalle sorgenti collegate, innovativo upsampling 

DSD e filtraggio grazie all’utilizzo dell'esclusiva tecnologia Marantz 

Musical Mastering - Stream, 1-bit direct Marantz Musical Mastering - 

conversion da DSD ad analogico, stadio di uscita analogico di elevate 

qualità con moduli Marantz HDAM, alimentatore sovradimensionato 

con trasformatore toroidale, amplificatore dedicato per cuffia con 

componenti completamente discreti.

nero - 

gold
8.299,00

TT15-S1 

Telaio in acrilico con massicci piedini in alluminio, Piatto in acrilico da 

3cm di spessore, Cuscinetto in ceramica, Testina MM esclusiva 

Marantz con corpo in ebano, Sistema anti skating magnetico, Cavi di 

interconnessione direttamente fissati al braccio, Tappetino in feltro, 

Clamp blocca disco, Cinghia intera in silicone.

bianco 2.500,00


